KARTA KATALOGOWA 8 SCHMERSAL

RSS 36-12-D-ST

e Wielokrotne kodowanie przy uzyciu technologii RFID

e Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119

e 1 x gniazdo konektora M12, 8-polowy

o Aktywacja z boku

e Obudowa z tworzywa termoplastycznego

e Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed
manipulacjami

Mozliwos$¢ dziatania przy przesunieciu aktywatora

¢ 106,3 mm x 25 mm x 22 mm

o Wysoka powtarzalnos¢ punktéw przetgczania

liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjs¢ o polaryzacji PNP 2
Zintegrowana kontrola zwar¢ miedzykanatowych i przerwania przewodéw oraz
zewnetrzna kontrola napiecia przewodéw zwigzanych z bezpieczefnstwem, az do
szafy sterowniczej.

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostaty starannie sprawdzone. Zdjecia moga odbiega¢ od rzeczywistosci. Dalsze dane techniczne znajduja sie
w instrukcji obstugi. Mozliwe s zmiany i btedy techniczne.
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