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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

Industrie Service

Bestatigung liber eine
Gutachtliche Beurteilung

Bescheinigungs-Nr.:

Zertifizierungsstelle:

Antragsteller:

Antragsdatum:

Hersteller:

Produkt:

Typ:
Priiflaboratorium:

Datum und

Nummer des Priifberichtes:

Priifgrundlagen:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:
Giiltigkeit

G 100/4

TUV SUD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle fir Produkte der Fordertechnik
Westendstr. 199

80686 Munchen - Deutschland

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moddinghofe 30
42279 Wuppertal - Deutschland

12.11.2015

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal - Deutschland

Wassergeschutzter Sicherheitsschalter mit codierter
Zwangsbetatigung zur Verwendung als Sperrmittelschal-
ter far Schacht- und Fahrkorbttrverriegelungen bzw. als
Turschalter an Aufzugsttiren

AZ 15 zvk

TUV SUD Industrie Service GmbH
Zentralbereich Fordertechnik

Abteilung Aufztige und Sicherheitsbauteile
Gottlieb-Daimler-Strale 7

70794 Filderstadt - Deutschland

25.06.2018
G 100/4

EN 81-20:2014 (D)
EN 81-50:2014 (D)

Der Prufgegenstand erfullt bei bestimmungsgemaier
Verwendung, fur den im Anhang zu dieser Bestatigung
Uber eine Gutachtliche Beurteilung angegebenen An-
wendungsbereich, unter Einhaltung der genannten Be-
dingungen, die Anforderungen der Prifgrundlagen.

20.07.2018
19.07.2023

Pruflaboratorium fur Produkte der Férdertechnik
Prifbereich Aufziige und Sicherheitsbauteile

Peter|Retzbach
i




Anhang zur Bestétigung zur
Gutachtlichen Beurteilung Nr. G 100/4 vom 20.07.2018

Industrie Service

1 Anwendungsbereich

1.1 Wassergeschiitzter Sicherheitsschalter, Typ AZ 15 zvk mit codierter Zwangsbetatigung in Verbin-
dung mit dem Betéatigungsbiigel Typ AZ 15/16 B1 zur Verwendung als Sperrmittel-schalter fur
Schacht- und Fahrkorbtirverriegelungen bzw. als Ttrschalter an Aufzugstiren nach
EN 81-20:2014 (D) und EN 81-50:2014 (D).

1.2 Der Sicherheitsschalter, Typ AZ 15 zvk wird in den folgenden Varianten geliefert:

Standard

Spez 1476-x (x bezeichnet Anzahl und Ort der mitgelieferten/montierten Schlitzverschlusse)

Spez 1762 (Vierkant-Befestigungsmuttern M5 im Gehause eingelassen)

Betatigungsbigel Typ AZ 15/16 B1

1.3 Der Sicherheitsschalter, Typ AZ 15 zvk wird mit der folgenden Schalterbriicke betatigt:
- Betatigungsbuigel Typ AZ 15/16 B1

|
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2 Bedingungen
2.1 Elektrische Nennwerte des Sicherheitsschalters, Typ AZ 15 zvk
Wechselstrom: 230V/2A AC-15
Gleichstrom: 200V/0,5A DC-13
2.2 Zur Identifizierung und Information iber die prinzipielle Bauweise des Sicherheitsschalters ist

dieser Bescheinigung die
Betriebsanleitung Turkontakte Nr.: 103012698
mit Prifvermerk vom 20.07.2018 beizuftigen.

2.3 Die Kriech- bzw. Trennstrecken des Schalters von mindestens 4 mm und die Luftstrecken des
Schalters von mindestens 3 mm gegeniiber leitfahigen oder metallischen Bauteilen in der Umge-
bung, mussen durch die Anordnung des Schaltergehauses und der Schalterbriicke oder durch
das Einlegen von zusétzlichen Isolierbeilagen sichergestellt sein.

2.4 Diese Bestatigung kann bis Juli 2023 verwendet werden.

3 Hinweise
3.1 Diese Gutachtliche Beurteilung wurde auf Basis folgender harmonisierten Normen erstelit:

— EN 81-20:2014 (D), Abschnitt 5.11.2.2
— EN 81-50:2014 (D), Abschnitt 5.2.2.4

32 Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf den Priifgegenstand und die damit verbundene Prifung
der Konformitat.

3.3 Das Produkt muss deutlich mit einem Hinweis auf den Hersteller und der Typenbezeichnung ge-
kennzeichnet sein, um die Ubereinstimmung des gepriften Produktes mit der Serienfertigung
Uberprifen zu kénnen.

3.4 Die Bescheinigung tber eine Gutachtliche Beurteilung darf nur zusammen mit dem dazugehori-
gen Anhang verwendet werden.

3.5 Diese Bescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit giiltigen harmoni-
sierten Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser Normen bzw. bei
Weiterentwicklung des Standes der Technik kann eine Uberarbeitung notwendig werden.

3.6 Diese Bescheinigung beurteilt nicht das Einhalten der Bedingungen fir die Schutzarten durch Ge-
hause (IP-Code) nach EN 60529 fur Fremdkérper- und Wasserschutz fiir elektrische Betriebsmit-
tel.
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3.7

3.8

3.9

3.10

Anhang zur Bestatigung zur
Gutachtlichen Beurteilung Nr. G 100/4 vom 20.07.2018

Industrie Service

Diese Bescheinigung beurteilt nicht das Brandverhalten des Sicherheitsschalters und der Schal-
terbrucken.

In der Liste der Sicherheitsbauteile (Anhang 11l der Richtlinie 2014/33/EU) sind Sicherheitsschal-
ter nicht enthalten. Daher kann dafir keine EU-Baumusterprufbescheinigung gemaf Anhang IV

Abschnitt A (EU Baumusterprfung fur Sicherheitsbauteile) der Richtlinie 2014/33/EU ausgestellt
werden.

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, so behalt sich die Prifstelle vor, zusétzliche Bedingun-
gen fur den Einsatz des Sicherheitsschalters zu stellen, bzw. bestehende Bedingungen zu modifi-
zieren.

Die Bescheinigung tber eine Gutachtliche Beurteilung Nr. G 100/4 kann den erforderlichen An-
zeigeunterlagen als Entscheidungsbhilfe fir die Notifizierte Stelle beigefiigt werden.
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