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1.	 Over dit document

1.1	 Functie
Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor de 
montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage van de 
component. Een duidelijk leesbare kopie van de bedieningshandleiding 
moet altijd in de directe nabijheid van het product bewaard worden.

1.2	 Doelgroep: gemachtigd personeel
Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven 
worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat 
hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, 
uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt 
voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten alsook bij hun integratie 
in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de 
geharmoniseerde normen en hun vereisten.

1.3	 Gebruikte symbolen

Informatie, tip, opmerking:
Dit symbool markeert nuttige extra informatie.

Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan 
tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.
Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing 
kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan 
de machine tot gevolg hebben.

1.4	 Algemene veiligheidsinstructies
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze 
bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en 
de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht 
nemen.

Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal 
catalogi of in de online catalogus: www.schmersal.net.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele 
verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor 
montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen 
restrisico's bekend.

1.5	 Waarschuwing voor foutief gebruik

Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties 
kunnen bij gebruik van de component eventuele gevaren voor 
personen of schade aan machine- of installatieonderdelen 
niet uitgesloten worden. In dit opzicht moet u ook de eisen 
van de norm ISO 14119 in acht nemen.

1.6	 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die 
voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze 
bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik 
van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant 
toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant 
uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen 
of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere 
eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit 
veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval 
de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende 
schade.
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2.	 Productbeschrijving

2.1	 Bestelgegevens
Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

AZ/AZM 415-B30-➀
Nr. Optie Beschrijving

➀ 01 Montage binnenkant, met paniekgreep, 
deuraanslag rechts

02 Montage binnenkant, met paniekgreep, 
deuraanslag links

03 Montage binnenkant, zonder paniekgreep, 
deuraanslag rechts

04 Montage binnenkant, zonder paniekgreep, 
deuraanslag links

05 Montage buitenkant, met paniekgreep, 
deuraanslag rechts

06 Montage buitenkant, met paniekgreep, 
deuraanslag links

07 Montage buitenkant, zonder paniekgreep, 
deuraanslag rechts

08 Montage buitenkant, zonder paniekgreep, 
deuraanslag links

Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in 
deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en 
dus de conformiteit met de Machinerichtlijn van het volledige 
systeem behouden.

2.2	 Speciale versies
Voor speciale versies die niet in de typesleutel onder 2.1 vermeld 
worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij 
overeenstemmen met de serieversies.

2.3	 Bestemming en gebruik
De bediensleutel AZ/AZM 415-B30 wordt in combinatie met de 
veiligheidsschakelaar AZ 415 of de veiligheidsvergrendeling AZM 415 
bij voorkeur aan draaibare en verplaatsbare beschermvoorzieningen 
gebruikt.

Toepassing en gebruik
De veiligheidsschakelaars of veiligheidsvergrendelingen en de 
bediensleutels moeten aan de binnen- en buitenkant van een 
gevarenzone gemonteerd worden. De beschermvoorziening kan van 
buiten af door middel van een draaibeweging geopend en gesloten 
worden. De bedieningsgreep arrêteert in 90° positie. De bediensleutel 
AZ/AZM 415-B30 kan met een paniekgreep voor het openen van de 
beschermvoorziening geleverd worden. Door het bedienen van de 
paniekgreep kan de beschermvoorziening vanuit de gevarenzone 
geopend worden. Het is niet mogelijk de beschermvoorziening aan 
de binnenkant te sluiten. De bediensleutel AZ/AZM 415-B30 kan 
met een spertang SZ 415 tegen het onopzettelijk sluiten van de 
beschermvoorziening, bijvoorbeeld bij montagewerkzaamheden aan 
onoverzichtelijke installaties, geleverd worden. Voor een eenvoudige 
montage aan omheiningen kan een montageplaat MP AZ/AZM 415 
geleverd worden. De afschuifkrachten aan de bediensleutel bedragen 
25000 N.

Bij veiligheidsvergrendelingen AZM 415 in combinatie met 
een paniekgreep moet altijd de variante AZM 415-...ZPKT 
met paniekontgrendeling gebruikt worden.

3.	 Montage

3.1	 Algemene montage-instructies

De montage mag uitsluitend door gemachtigd vakpersoneel 
uitgevoerd worden.

Ter bevestiging van de bediensleutel AZ/AZM 415-B30 is deze 
voorzien van vier boorgaten Ø 6,4 mm. De bediensleutel AZ/AZM 
415-B30 moet zodanig gemonteerd worden dat hij gemakkelijk in de 
veiligheidsschakelaar ingevoerd kan worden. De veiligheidsschakelaar 
of de veiligheidsvergrendeling moet zo gemonteerd worden dat de 
zijkant van de behuizing gelijk is met de deurstijl. De vierkante stang ➄  
moet uitgelijnd zijn tussen de binnen- en de buitenkant van de 
beschermvoorziening.

De lengte van de vierkantstang moet aan de dikte van de 
desbetreffende deur, max. 100 mm, aangepast worden (uitvoering met 
paniekgreep 82 mm plus deurdikte, uitvoering zonder paniekgreep 69 
mm plus deurdikte).  In combinatie m de spertang SZ 415-1/-2 moet 
de aan te passen lengte van de vierkantstang met 4 mm vermeerderd 
worden.

De paniekgreep ➀ moet voor het plaatsen van de vierkante stang in 
geopende positie gebracht worden. Voer het vrijgefreesde uiteinde van 
de vierkante stang ➂ in de paniekgreep ➀ in. Het andere einde van de 
vierkante stang aan de achterkant van de bedieneenheid ➁ plaatsen. 
Bij de uitvoering zonder paniekgreep en buiteninbouw is de vierkante 
stang vast gemonteerd.

Het mag niet mogelijk zijn, de beschermvoorziening met 
behulp van de paniekgreep te sluiten.

Bij de montage moet men er op letten dat de bediensleutel 
(bijv. door gebruik van de optionele centreerhulp) 
probleemloos in de veiligheidscomponent ingevoerd 
kan worden. Het behoud van een opening van 12-3 
mm of een maximale afwijking van ± 3° tussen de 
veiligheidsschakelcomponent en de bedieneenheid moet 
gegarandeerd zijn.

max. 3°±
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3.2	 Montage binnenkant, Afmetingen
Alle maten in mm.
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3.3	 Montage buitenkant, Afmetingen
Alle maten in mm.
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3.4	 Toebehoren

Spertang

SZ 415-1/-2

Montageplaten

MP AZ/AZM 415-B30
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4.	 Gebruik en onderhoud

4.1	 Functietest
De veiligheidsfunctie van het toestel moet getest worden. Hierbij moet 
vooraf het volgende gegarandeerd zijn:
1. Bevestiging
2. Intactheid

4.2	 Onderhoud
Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief 
de volgende stappen:
1. �De juiste bevestiging en integriteit van de bediensleutel controleren.
2. �De opening 12-3 mm en een maximale afwijking van ± 3° tussen 

veiligheidsschakelcomponent en bedieneenheid controleren en 
eventueel bijregelen.

3. Verwijdering van stof en vuil

Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk 
vervangen worden.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefoon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet: 	 http://www.schmersal.com
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