
O ponto de rotação da charneira e borda superior do interruptor de 
segurança deve formar um plano acrescido de d mm. O ajuste básico é 
regulado para o menor raio Rmin.
Os encaixes dos atuadores AZ/AZM 415-B2 e -B3 são providos de 
furos para pinos. O atuador pode ser colocado em qualquer posição 
desejada mediante a regulação do parafuso de ajustamento (a).

Como proteção contra desaparafusamento não permitido 
utilize parafusos de segurança unidirecionais, disponíveis 
como acessórios. 

A distância entre a flange do atuador e o compartimento do comutador 
deve ser menor do que < 3 mm quando o atuador estiver inserido  
(ver Fig. 1).

Fig. 1

Parafuso de regulação
Através da regulagem do parafuso de sextavado interior é possível 
deslocar os atuadores para praticamente qualquer posição desejada. 
Para isso deve-se remover o respetivo parafuso com a mola do atuador 
e substituir pelo parafuso de sextavado interior SW4 (a) juntamente 
fornecido.
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Descrição e utilização

Estão disponíveis diferentes formas de atuador. Preferencialmente  
para dispositivos de proteção móveis removíveis os atuadores  
AZ/AZM 415-B1. Para dispositivos de proteção giratórios, os atuadores 
AZ/AZM 415-B2 e -B3.

Montagem

Durante a montagem do dispositivo de proteção giratório deve-se 
observar para que o ponto de rotação fique situado no plano da 
superfície do interruptor de segurança, onde o gancho atuador  
penetra (ver tabela).

Raios de atuação  
d

R min.
d

R min.

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

AZ/AZM 415-B2 50 36
AZ/AZM 415-B3 250 36

AZ/AZM 415-B1

Legenda
d

d

R min.

R min.
Raios de atuação no lado estreito do atuador

d

d

R min.

R min.

Raios de atuação no lado largo do atuador
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