
AZ/AZM300-B1
Návod k provozu
Ovladač

CS 1

Všeobecné pokyny pro montáž

Dodržujte ustanovení norem EN​ ISO​ 12100,​ EN​ 953​  
a​ EN​ 1088.

Pro uchycení bezpečnostního zámku a ovládače jsou připraveny dva 
upevňovací otvory pro šrouby M6 (utahovací moment max. 1,8 Nm).

Bezpečnostní zámek je možné používat jako doraz. V 
závislosti na hmotnosti dveří a rychlosti zavírání může 
dojít ke zkrácení mechanické životnosti.

Poloha použití je libovolná. Provoz systému je povolen pouze při dodr-
žení úhlu mezi bezpečnostním spínacím přístrojem a ovládačem ≤ 2°.

Axiální a horizontální přesazení
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Zajistěte dostatečné zapadnutí ovládače do otočného kříže.

Správně Chybně

Bezpečnostní spínací zařízení a ovládač musí být vhodným 
způsobem nerozebiratelně upevněny (použití šroubů na 
jedno použití, zalepení, navrtání hlav šroubů, použití kolíků) 
na ochranné zařízení a zajištěny proti posunutí.

Rozměry

Všechny rozměry jsou v mm 
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K. A. Schmersal GmbH & Co KG
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: 	 http://www.schmersal.com
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