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尺寸

测量值均以mm为单位。
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安装概述

请遵守EN ISO 12100、EN 953和ISO 14119标准中的有关规

定。

为了确保正确安装电磁安全锁，该设备预留有两个适用M6号螺栓的安
装孔。

M6螺栓的强度等级至少为10.9。

M6螺栓的紧固扭矩是8Nm。

安装位置任意。系统操作时电磁安全锁和操动件之间的距离必须在1-7mm

之间，倾斜角度小于2度。也建议将电磁安全锁和操动件平行对齐。
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正确的方向必须只能是X或Y方向。

在操动件和安全锁间必须有最多7mm的距离，以便按照SIL 3
实现规定的保持力及安全锁功能。安全门的设计构造必须确
保在安全锁和操动件距离大于7mm时，当操动件在Y轴上不能
移动防护设备。

安全组件及操动件必须固定安装在防护门上，并且采取恰 
当措施确保不会发生移位（使用防逆转螺栓，粘接固定， 
钻孔，定位销）。

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal 

Phone:	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax:	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 http://www.schmersal.comx.
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