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Afmetingen
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Algemene montage-instructies

Neem ook de vereisten in acht van de normen ISO 12100,
ISO 14119 en ISO 14120.

Twee montageopeningen voor M6 schroeven zijn voorzien ter 
bevestiging van de veiligheidsvergrendeling. 

De weerstandscategorie van de M6 schroeven moet minstens 
10.9 bedragen. Het max. aandraaimoment van de M6 
schroeven bedraagt 8 Nm.

De plaats van montage is willekeurig. De werking van het systeem 
is uitsluitend toegelaten, als tussen de veiligheidsvergrendeling en 
de bediensleutel een minimum afstand van >1 mm en <7 mm bij een 
kantelhoek van minder dan 2 graden in acht genomen wordt. Een 
parallelle uitlijning van de veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel 
wordt aanbevolen.

Afwijking:
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De bediening is uitsluitend toegelaten vanuit X en Z 
richting.

De afstand van max. 7 mm tussen de bediensleutel en de 
veiligheidsvergrendeling moet nageleefd worden, zodat 
de opgegeven houdkracht en de veilige vergrendelfunctie 
volgens SIL 3 bereikt wordt.  Ervoor zorgen dat de 
bediensleutel in de Y as niet over de uitgetrokken grendel 
geheven kan worden.

De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen 
(gebruik van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de 
schroefkoppen, borgen met pennen) onlosmakelijk aan 
de beschermvoorziening bevestigd worden en tegen 
verschuiven beveiligd worden.K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefoon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet: 	 www.schmersal.comx.
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