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Překlad
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MZM 100-B1.1
Návod k používání
Ovládač

CS 1

Rozměry

Všechny rozměry jsou udávané v mm
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Stranové přesazení a směr působení přídržné síly

±
5
m
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± 3 mm

Bezpečnostní spínací přístroj se musí používat ve směru 
působení síly přidržení (viz obrázek).

Všeobecné pokyny pro montáž

Dodržujte také příslušná ustanovení norem ISO 12100,  
ISO 14119 a ISO 14120.

Pro uchycení bezpečnostního zámku a ovladače jsou připraveny dva 
upevňovací otvory pro šrouby M6 s podložkami (podložky jsou součástí 
dodávky) (Utahovací moment: 8 N).

Bezpečnostní zámek se musí používat jako doraz.

Poloha použití je libovolná. Provoz systému je povolen jen při dodržení 
úhlu mezi zámkem a ovládačem ≤ 2°. Po namontování lze upevňovací 
otvory zaslepit přiloženými zátkami. Zaslepovací zátky slouží k utěsnění 
motnážních otvorů a jsou vhodné i jako ochrana proti manipulaci se 
šroubovými spoji.

Ovladač se musí vhodným způsobem nerozebíratelně 
upevnit (použití šroubů na jedno použití, navrtání hlav šroubů, 
použití nýtů) na ochranné zařízení a zajistit proti posunutí.
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K. A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com


