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1.	 Om dette dokument

1.1	 Funktion
Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de nødvendige 
informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af 
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en 
læselig og tilgængelig tilstand.

1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle håndteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, må 
kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af 
anlægsejeren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og 
forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende 
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering 
forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og 
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3	 Benyttede symboler

Information, tip, bemærk:
Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4	 Tilsigtet anvendelse
De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at 
overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg 
eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har 
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende 
forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du 
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet 
"Produktbeskrivelse".

1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale 
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af 
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal 
katalogerne eller i online-kataloget på internettet på  
www.schmersal.net.
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Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til 
ændringer der tjener tekniske fremskridt.

Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, 
idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides 
ingen restrisici.

1.6	 Advarsel mod fejlagtig brug

Ved​ usagkyndig​ brug​ eller​ anvendelse​ til​ andet​ end​ den​ 
tilsigtede​ anvendelse​ samt manipulationer​ kan​ der​ ved​ brug​ 
af​ sikkerhedsafbryderen​ ikke​ udelukkes​ farer​ for​ personer​ 
eller​ skader​ på​ maskin-​ eller​ anlægsdele. Overhold også 
anvisningerne i standarden ISO 14119.

1.7	 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der 
opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne 
betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår 
som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er 
godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ 
hånd​ er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ 
producenten​ fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ 
som​ følge​ heraf.

2.	 Produktbeskrivelse

2.1	 Typenøgle
Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer:

MZM 100 ➀ ST-AS ➁➂AP
Nr. Option Beskrivelse

➀ Skærmlås overvåget  
B Aktuator overvåget

➁ Uden elektrisk holdefunktion (kun for varianten  
"låsefunktion overvåget")

RE Holdekraft, kan indstilles, ca. 30 N ... 100 N
➂ Uden permanentmagnet

M Med permanentmagnet, ca. 15 N

A Arbejdsstrømsprincip
P Apparatforsyning med hjælpekredsens forsynings-

spænding

MZM 100-B1.1	 Aktuator

Sikkerhedsfunktionen og dermed også konformiteten med 
maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der 
beskrives i denne betjeningsvejledning, udføres korrekt.

2.2	 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, gælder 
de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det 
omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3	 Bestemmelse og brug

Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold 
til ISO 14119 som type 4-koblingsmekanismer.

MZM 100 AS er dimensioneret til anvendelse på et AS-Interface  
Safety at Work og bruges til at overvåge positioner og låse på 
bevægelige adskillende beskyttelsesanordninger. En sikker, 
berøringsløs virkende dørregistreringssensor overvåger derved 
beskyttelsesanordningens lukkede position. 
Den mulige holdekraft aktiveres, når døren lukkes og aktuatoren 
registreres. Holdekraften holder døren lukket af permanente magneter 
også uden spænding (ca. 15 N). 

For sikkerhedsafbryderen med lås MZM 100 AS måles og kontrolleres 
holdekraften F konstant elektronisk. 
En sikkert magnetkraftovervågning registrerer, hvis en fastlagt 
holdekraft underskrides. En snavset sikkerhedsafbryder med lås  
bliver derfor registreret. Underskrider holdekraften 500 N, frigives  
AS-i safety-koderne ikke.

De forskellige apparatvarianter kan anvendes som sikkerhedsafbryder 
med låsefunktion eller som sikkerhedsafbryder med lås.

Hvis der som resultat af risikoanalysen kræves en sikkert 
overvåget sikkerhedslås, skal der monteres en variant med 
låseovervågning, mærket med symbolet .
For varianten B, der overvåges af aktuatoren, drejer det sig 
om en sikkerhedsafbryder med en skærmlåsfunktion for 
procesbeskyttelse.

Sikkerhedsfunktionen på den låseovervågede variant MZM 100 
sørger for en sikker overvågning af magnetkraften til låsning af en 
beskyttelsesanordning, sikker afbrydelse af kodeoverførslen, når en 
fastlagt magnetkraft underskrides, og for at sikkerhedsudgangene 
forbliver sikkert frakoblet, når beskyttelsesanordningen er åbnet.

Sikkerhedsfunktionen på den låseovervågede variant MZM 
100B indebærer en sikker frakobling af kodeoverførslen, når 
beskyttelsesanordningen åbnes, samt holdes sikkert frakoblet,  
når beskyttelsesanordningen er åbnet.

Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart 
ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, 
må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med 
arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen.

AS-interface Safety at Work apparatet arbejder på baggrund af en 
individuel kodegenerator (8 x 4 Bit). Denne Safety-kode overføres 
cyklisk via AS-i netværket og overvåges af en sikkerhedsmonitor.

Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal 
udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og 
forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.
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2.4	 Tekniske data
Forskrifter:� IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-3, ISO 14119,  

DIN EN 62026-2, ISO 13849-1, IEC 61508
Husets materiale:� kunststof,  

glasfiberforstærket  
termoplast, selvslukkende

Funktionsprincip:� induktiv
Kodningstrin ifølge ISO 14119:� lav
Reaktionstid:� < 150 ms
Risikotid:� < 150 ms
Stand-by forsinkelsestid:� < 4.000 ms
Mekaniske data	�
Den elektriske tilslutnings udførelse:� Chassisbøsning M12, 4-polet
Mekanisk levetid:	 > 1.000.000 koblinger  

(ved dørmasser ≤ 5 kg; aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s)
Stødstabilitet:� 30 g / 11 ms
Vibrationsstabilitet:� 10 Hz … 150 Hz (0,35 mm / 5 g)
Låsekraft Fmaks normalt :� 750 N
Låsekraft F garanteret:� 500 N
Elektrisk indstillet holdekraft:� ca. 30 ... 100 N
Permanentmagnet (M) normalt:� ca. 15 N
Tilspændingsmoment apparatmontering:� maks. 8 Nm
Omgivelsesbetingelser�
Omgivelsestemperatur: � −25 °C … +55 °C
Opbevarings- og transporttemperatur:� −25 °C … +85 °C
Relativ fugtighed:� 30% ... 95%,  

ikke kondenserende, ikke tilisende
Beskyttelsesklasse:� IP65 / IP67 iht. IEC 60529
Beskyttelsesklasse: � III
Isolationskarakteristikker iht. IEC/EN 60664-1:�  
- Impulsspænding Uimp:� 0,8 kV 
- Isolationsmærkespænding Ui:� 32 VDC 
- Overspændingskategori:� III 
- Forureningsgrad:� 3
Elektriske data - AS-interface�
AS-interface forsyningsspænding:� 26,5 … 31,6 VDC, 

spærrespændingsbeskyttelse
AS-i strømforbrug:� ≤ 100 mA
AS-i Apparatsikring:� intern kortslutningssikker
AS-i specifikation:�  
- Version:� V 2.1 
- Profil:� S-7 B.F.E
AS-i indgange:�  
- Kanal 1:� Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel 
- Kanal 2:� Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel 

tilstand databits statisk 0 eller  
dynamisk kodeoverførsel

AS-i udgange:�  
- DO 0:� Magnetaktivering 
- DO 1 … DO 3:� Indstilling holdekraft i trin à10 N
AS-i parameter bits:�  
- P0:� Aktuator ligger an 
- P1:� Låsefunktion spærret 
- P2:� Hjælpespænding påtrykt 
- P3:� Apparatfejl
Parameterkald:� Default værdi parameterkald "1111" (0xF)
AS-i indgangsmodulsadresse:� 0  

- forindstillet til adresse 0, kan ændres med  
AS-i busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed

Elektriske data - hjælpespænding (aux)�
Forsyningsspænding UB:� 24 VDC (−15 % / +10 %),  

beskyttet mod polombytning; stabiliseret PELV-netdel
Strømforbrug:� ≤ 600 mA
Magnet driftstid:� 100 %
Apparatsikring:� ≤ 4 A (ved anvendelse iht. UL 508)
LED-tilstandsvisning:�
(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED):� forsyningsspænding / 

kommunikationsfejl / 
slaveadresse = 0 eller  

periferifejl registreret
(2) røde LED:� apparatfejl
(3) gul LED:� apparatstatus (frigivelsesstatus)

  �If the cable and connector assembly is not listed for Type 12  
or higher, then the device MZM 100 … shall be used in a  
Type 1 environment only.  
Use isolated power supply only.  
Kun til brug i NFPA 79 applikationer.  
Stik og kabler er tilgængelige hos fabrikanten.  
Adapters providing field wiring means are available from  
the manufacturer.

2.5	  Sikkerhedsklassifikation
Forskrifter:� EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL:� e
Kategori:� 4
PFH-værdi:� ≤ 5,0 x 10-9 / h
SIL:� egnet til applikationer i SIL 3
Brugsvarighed:� 20 år

3.	 Montage

3.1	 Generel montageanvisning

Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100,  
ISO 14119 og ISO 14120.

Sikkerhedsrelæet skal anvendes som anslag.

Monteringspositionen kan frit vælges. Systemet må kun drives,  
når en vinkel på ≤ 2° opretholdes mellem låsen og aktuatoren. 
Til fastgørelse af MZM 100 AS og af aktuatoren er der to 
fastgørelseshuller til M6-skruer med skiver (skiver leveres med).
Fastgørelseshullerne kan lukkes igen med de medfølgende propper 
efter monteringen. Propperne tjener til afdækning af monteringshullerne 
og er også egnede til at beskytte de monterede bolte. De kan løsnes 
ved at trykke i den øverste ende (ved montering med stikket nedefter) 
eller ved et tryk i højre side på forankringspladens propper ved 
aktuatoren.

Mindsteafstand mellem enheder: 100 mm

Ved en omgivelsestemperatur på ≥ 50° C skal 
sikkerhedsrelæet monteres beskyttet, så personer ikke 
utilsigtet berører det.

Sikkerhedsrelæet skal drives i holdekraftens retning  
(se illustrationen).

±
5
m
m

± 3 mm

Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under 
overholdelse af korrekte foranstaltninger (f.eks. anvendelse 
af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, 
sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at  
forsyde sig.
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3.2	  Mål
Alle mål i mm.

Sikkerhedsrelæ
40

M12

6892

16
5.
5

11
.8

13

5

40 1

M

6.2

15
.6
 10.6 

11
.2
 

LED
AS-i Duo
Error
Status

Tegnforklaring
M Permanentmagnet

Aktuator
40 24

205

3

10
0

16
0

9
78

20

6.
2

8

4.	 Elektrisk tilslutning

4.1	 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri 
tilstand og af uddannet fagpersonale. Der

Sikkerhedsrelæet MZM 100 AS og låsemagneten påtrykkes 
af hjælpekredsløbet. AS-interfacet påtrykkes af AS-i. Begge 
spændingsforsyninger skal beskyttes mod permament overspænding. 
Der skal anvendes stabile PELV-forsyningsapparater. 
Tilslutningen til AS-Interface systemet sker med et M12-stik.  
Bøsningen M12 er A-kodet. M12-stikkets konfiguration er fastlagt  
som følger (iht. EN 62026-2):

AUX +(P)
3

21

4
AS-interface -

AS-interface + AUX -(P)

5.	 Funktioner og konfiguration

5.1	 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
MZM 100 ST-AS …
AS-i sikkerhedsmonitorens sikkerhedsudgange frigives,  
når følgende betingelser er opfyldt:
• Aktuatoren blev registreret
• Låsefunktionen er spærret, magnetkraften udgør > 500 N

MZM 100 B ST-AS …
AS-i sikkerhedsmonitorens sikkerhedsudgange frigives,  
når følgende betingelser er opfyldt:
• Aktuatoren blev registreret, holdekraften er aktiv
• Spærring med magnetkraft > 500 N mulig

5.2	 Aktivering af magneterne
Styringssystemet med AS-interface masteren kan spærre og oplåse 
låsefunktionen med udgangsbit 0 for den adresserede AS-i slave.  
Til låsning skal udgangsbit DO 0 på MZM 100 AS indstilles på „1“  
af styringen.

5.3	 Beskrivelse af holdefunktionen og låsestyrkeindstillingen
Holdekraften holder døren lukket af permanente magneter (M) også 
uden spænding (ca. 15 N). Den elektriske  
hakfunktion aktiveres, ved at aktuatoren registreres, når døren lukkes.

Holdekraften (RE) kan indstilles af styringen med udgangsbits DO 1 … 
DO 3 for den adresserede AS-i slave MZM 100 AS i 8 trin.

DO 3 2 1 Holdekraft RE Holdekraft REM
0 0 0 ca. 30 N ca. 45 N
0 0 1 ca. 40 N ca. 55 N
0 1 0 ca. 50 N ca. 65 N
0 1 1 ca. 60 N ca. 75 N
1 0 0 ca. 70 N ca. 85 N
1 0 1 ca. 80 N ca. 95 N
1 1 0 ca. 90 N ca. 105 N
1 1 1 ca. 100 N ca. 115 N

De faktiske holdekræfter kan afvige fra de angivne værdier 
på grund af forskellige former for indflydelse (for eksempel 
hvis aktuatoren sidder skævt, metaloverfladen er snavset 
eller beskadiget, osv.).

Når beskyttelsesanordningen åbnes første gang efter en låst 
tilstand, kan der forekomme forøgede holdekræfter på grund 
af restmagnetisme.

5.4	 Slaveadressens programmering
Slaveadressens programmering sker med M12-tilslutningen.  
Der kan indstilles en adresse fra 1 til 31 med en AS-i busmaster  
eller en håndholdt programmeringsenhed.

5.5	 Sikkerhedsmonitorens konfiguration
MZM 100 AS kan konfigureres i konfigurationssoftwaren ASIMON  
med det følgende overvågningsmodul. (Se også ASIMON manualen)

Tokanalet afhængig
• Synkroniseringstid: 0,1 sek.
• Starttest valgfri
• Lokal kvitteringvalgfri

Sikkerhedsmonitorens konfiguration skal kontrolleres 
og bekræftes af den sagkyndige for sikkerheden / den 
sikkerhedsansvarlige.
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5.6	 Statussignal sikkerhedsfrigivelse
Statussignalet "sikkerhedsfrigivelse" på en Safety at Work slave kan 
forespørges cyklisk af styringen med AS-i masteren. I den forbindelse 
analyseres de 4 indgangsbits med den skiftende SaW-kode fra en 
Safety at Work slave via en OR-forbindelse med 4 indgange i styringen.

5.7	 Sikkerhedsafbryder med lås og aktuator skilles ufrivilligt ad
(kun i forbindelse med varianten "Skærmlås overvåget")

Sikkerhedsafbryderen med lås har en holdekraft F på  
500 N. Adskilles aktuator og låsefunktionen utilladeligt  
og med kraft, åbnes beskyttelsesdøren,  
og sikkerhedsfrigivelsen kobles fra inden for 150 ms,  
den gule og den røde LED blinker skiftevist.

For at sætte systemet i drifttilstand igen, gøres som følger.
• Luk beskyttelsesanordningen
• �Magnetaktiveringen slukkes og tændes igen (den gule og 

den røde LED blinker derefter samtidigt)
• �Er beskyttelsesanordningen lukket, skal der ventes 10 

minutter af hensyn til sikkerheden, indtil LED´erne slukker
• Sluk og tænd igen for magnetaktiveringen

Apparatet er nu klar til drift.

6.	 Diagnose

6.1	 LED-displays
LED'erne har følgende betydning (iht. EN 62026-2)

LED grøn-rød 
(AS-i Duo LED):

AS-Interface forsyningsspænding/  
AS-Interface kommunikationsfejl  
eller slaveadresse = 0 eller periferifejl

LED rød: Apparatfejl
LED gul: Apparatstatus

6.2	 Fejl
Fejl, som ikke længere garantere sikkerhedsrelæets MZM 100 AS 
funktion, medfører, at sikkerhedsfrigivelsen deaktiveres, og indikeres af 
en blinkende rød LED (se tabel 2).

Efter at fejlen er blevet afhjulpet, kvitteres fejlmeldingen ved at 
åbne den tilhørende beskyttelsesanordning, og så lukke den igen. 
Sikkerhedsmonitorernes sikkerhedsudgange kan igen tilsluttes,  
og anlægget kan frigives igen. 

6.3	 Spærring af låsefunktion blokeret
Blokeres låsefunktionens spærring, og kan der ikke opbygges mindst 
500 N holdekraft, udgiver MZM 100 AS en alarmmelding. Dette vises på 
apparatet med skiftende rød-grønne blink på AS-i Duo LED'en.
Årsagen til en blokeret låsefunktion kan være:
• Magneten er snavset
• Døren er ikke korrekt lukket
• Der er en for stor forskydning mellem låsefunktionen og aktuatoren

6.4	 Diagnoseinformationer

Tabel 1: Diagnoseinformationer om sikkerhedsrelæet MZM 100 AS
Sikkerhedsrelæet signaliserer driftstilstanden, men også om der er forstyrrelser ved hjælp af tre LED'er med forskellige farver på begge sider af apparatet.

Systemtilstand Magnetaktivering LED Tilstand AS-i SaW-Code
grøn rød rød gul

(DI 0 … DI 3)AS-i DO 0 AS-i Duo-LED Fejl Status
Dør åben 0 grøn fra fra statisk 0
Dør lukket,  
aktuator påtrykt

0 grøn fra blinker statisk 0 
dynamisk

MZM 100 ST-AS 
MZM 100 B ST-AS

Dør lukket og spærret 1 grøn fra til dynamisk
Holderen kan ikke spærres. Døren er ikke 
korrekt lukket, eller magneten er snavset

1
0

rød-grøn blinker
rød-grøn blinker

fra
fra

blinker 
fra

statisk 0 
statisk 0

MZM 100 ST-AS 
MZM 100 B ST-AS

Apparatfejl 0/1 rød-grøn blinker blinker1) fra statisk 0
Låsefunktion og aktuator  
skilles ufrivilligt ad (beskrivelse se 5.7)

0/1 rød-grøn blinker blinker blinker statisk 0 Kun MZM 100 ST-AS

AS-i Fejl: Slaveadresse = 0 
eller kommunikationsfejl

0/1 rød Afhængigt af 
tilstanden

statisk 0

Melding periferifejl  
via AS-i Duo LED

0/1 rød-grøn blinker Afhængigt af 
tilstanden

statisk 0

1) Se blinkkode

Tabel 2: Fejlmeldinger / blinkkoder rød LED

Blinkkoder (rød) Betegnelse egenhændig  
nedlukning efter

Årsag til fejl

5 blink Fejl på aktuator 0 min. Forkert eller defekt aktuator
6 blink Fejl holdekraft 0 min. Holdekraft > 500 N blev underskredet (f.eks. aktuatorforskydning)
10 blink Magnettemperatur for høj 0 min. Magneten er for varm: T > 70 °C.
rødt permanent lys Intern fejl 0 min. Apparatet er defekt
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6.5	 Diagnosesignal periferifejl
Alle advarsler eller fejlmeldinger fra MZM 100 AS overføres også som 
"periferifejl" via AS-i masteren til styringssystemet.
Signalet "periferifejl" er en gruppefejlmelding sammensat af advarsler 
eller fejlmeldinger. Periferifejlen (FID-indgang på AS-i chip) aktiveres 
samtidigt med parameterport P3. En "periferifejl" vises på et AS-i 
apparat med skiftende rød-grønne blink på AS-i Duo LED'en.

6.6	 Udlæsning af parameterporten
Parameterport P0 til P3 i en AS-i slave kan udlæses med et 
kommando-interface i AS-i masteren (se apparatets beskrivelse) ved 
hjælp af kaldet "skriv parameter" (med hexadecimalværdien F). Disse 
(ikke sikre) diagnoseinformationer fra de reflekterede parameter eller 
svaret fra en "parameter-skrivningskommando" kan anvendes af 
brugeren til en diagnose eller til styringsprogrammet.

Tabel 3: Diagnoseinformationer (P0…P3)

Parameter- 
bit

Tilstand = 1 Tilstand = 0

0 Aktuatoren påtrykt, 
låsefunktionen kan så spærres

Aktuator ikke påtrykt

1 Låsefunktionen er spærret Låsefunktionen er ikke 
spærret

2 Der er påtrykt hjælpespænding Der er ikke påtrykt 
hjælpespænding

3 Advarsel eller fejl registreret Fejl* ikke registreret

7.	 Idriftsættelse og service

7.1	 Funktionskontrol
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes.  
Følgende skal overholdes:
1. �Kontroller den maks. forskydning af aktuator og sikkerhedsrelæ
2. Kontroller den maks. vinkelforskydning (se afsnittet om monteringen)
3. Kontrollér om kontakthuset er beskadiget
4. Fjernelse af snavs

7.2	 Service
Der anbefales en regelmæssig vedligeholdelse, hvor følgende arbejder 
skal udføres:
• Kontroller sikkerhedsrelæ og aktuator for fast sæde
• �Kontroller den maks. forskydning af aktuator og sikkerhedsrelæ
• Kontroller den maks. vinkelforskydning (se afsnittet om monteringen)
• Kontrollér om kontakthuset er beskadiget
• Fjernelse af snavs

Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske 
foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens 
levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, 
at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at 
anvende en ekstra aktuator.

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

8.	 Demontage og bortskaffelse

8.1	 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

8.2	 Bortskaffelse
Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de 
nationale forskrifter og love.



7DA

M
ZM

10
0A

S-
C

-D
A

MZM 100 AS
Betjeningsvejledning
Elektromagnetisk låsefunktion

9.	 EU-overensstemmelseserklæring

Komponentens betegnelse: MZM 100 AS

Type: se typenøglen

Komponentens beskrivelse: Låsning med elektromagnetisk låsefunktion til 
sikkerhedsfunktionerne med integreret AS-i Safety at Work

Relevante direktiver: 2006/42/EG
2014/30/EU
2011/65/EU

Maskindirektivet
EMC-direktivet
RoHS-direktivet

Anvendte standarder: DIN EN 60947-5-3:2014,
EN ISO 14119:2013,
DIN EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009,
DIN EN ISO 13849-2:2013,
DIN EN 61508 del 2, 3, 6:2011

Institut for certificeringen af  
QS-systemet iht. tillæg X, 
2006/42/EF:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Identifikations-nr.: 0035

Befuldmægtiget til sammenstilling  
af den tekniske dokumentation:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklæring kan 
downloades på internettet på www.schmersal.net.

Sted og dato for udstedelsen: Wuppertal, 23. maj 2016

Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

EU-overensstemmelseserklæring

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hermed erklærer vi at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på 
basis af deres udførelse og konstruktionstype. 
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