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RF-AZM200-N
RF-AZM200-T

Manuale d'istruzioni
Kit di retrofitting

Destinazione d'uso

Il presente kit di retrofitting serve per ampliare in un secondo momento 
le funzioni dell'elettroserrattura di sicurezza AZM 200.

Vanno osservate anche le note di montaggio e sicurezza e 
le istruzioni per il controllo funzionale riportate nel Manuale 
d'istruzioni standard dell'AZM 200.

Sblocco di emergenza: RF-AZM200-N
Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM200 di uno sblocco di 
emergenza supplementare. Questa dotazione è prevista solo per 
l'impiego all'esterno del'area di pericolo. Per lo sblocco d’emergenza, 
girare la leva rossa nella direzione indicata dalla freccia, fino all’arre-
sto. In questa posizione il dispositivo di protezione può essere aperto 
e le uscite di sicurezza sono disattivate. La leva è bloccata e non può 
essere riportata nella posizione originaria. Per rilasciare la posizione 
di blocco, è necessario sollevare il perno di blocco sulla leva e girare 
contemporaneamente la leva in direzione contraria fino all'arresto, 
facendola tornare nella sua posizione originaria.

Sblocco di fuga: RF-AZM200-T
Per dotare l'elettroserratura di sicurezza AZM200 di uno sblocco di 
fuga supplementare. Questa dotazione è prevista esclusivamente per 
l'impiego all'interno del'area di pericolo. Per lo sblocco di fuga, girare la 
leva rossa nella direzione indicata dalla freccia, fino all’arresto. In que-
sta posizione il dispositivo di protezione può essere aperto e le uscite 
di sicurezza sono disattivate. Per il rilascio della posizione di blocco, 
riportare la leva nella rispettiva posizione originale. Nella posizione 
sbloccata, il dispositivo di protezione è protetto da blocco involontario.

Garanzia di qualità totale secondo la  
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Schmersal è un'azienda certificata secondo l'Allegato X della Direttiva 
Macchine.
Sulla base dell'autorizzazione derivante da tale certificazione,  
Schmersal conduce autonomamente la valutazione di conformità delle 
varianti / combinazioni dei prodotti elencati nell'Allegato IV.

Fornitura
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Dimensioni in mm

Passo 1

Orientamento della vite a triangolo verso l'alto!
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RF-AZM200-N
RF-AZM200-T

IT

Passo 2

Orientamento della vite a triangolo come in figura!

Passo 3

Per il fissaggio del kit di retrofitting occorre utilizzare un'apposita vite 
M6, nonché la rondella inclusa nella fornitura.

Coppia di serraggio max. per elettroserratura di sicurezza: 8 Nm.

Passo 4

Coppia di serraggio max.: 0,7 Nm.

Passo 5a - Controllo funzionale Sblocco di emergenza

Con l'intero sistema montato e bloccato (AZM 200 e azionatore), prima 
della messa in servizio dell'impianto è necessario controllare il corretto 
funzionamento dello sblocco d'emergenza.
Per lo sblocco d’emergenza, girare la leva rossa nella direzione indi-
cata dalla freccia, fino all’arresto. In questa posizione il dispositivo di 
protezione può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. 
La leva è bloccata e non può essere riportata nella posizione originaria. 
Per rilasciare la posizione di blocco, è necessario sollevare di max.  
3 mm il perno di blocco sulla leva (larghezza lama max. 2,5 mm) e  
girare contemporaneamente la leva in direzione contraria fino all'arre-
sto, facendola tornare nella sua posizione originaria.

max. 3 mm

Passo 5b - Controllo funzionale Sblocco di fuga

Con l'intero sistema montato e bloccato (AZM 200 e azionatore), prima 
della messa in servizio dell'impianto è necessario controllare il corretto 
funzionamento dello sblocco di fuga.
Per lo sblocco di fuga, girare la leva rossa nella direzione indicata dalla 
freccia, fino all’arresto. In questa posizione il dispositivo di protezione 
può essere aperto e le uscite di sicurezza sono disattivate. Per il rila-
scio della posizione di blocco, riportare la leva nella rispettiva posizione 
originale. Nella posizione sbloccata, il dispositivo di protezione è protet-
to da blocco involontario.

Passo 6 - Piombatura opzionale

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 
D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, 
D - 42232 Wuppertal

Telefono	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com


