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1.	 Bu dokümanla ilgili

1.1	 Fonksiyon
Mevcut kullanma kılavuzu, emniyet kontrol cihazının montajı, işletime 
alınması, güvenli işletimi ve ayrıca sökülmesi için gerekli bilgileri 
içerir. Kullanma kılavuzu her zaman okunabilir ve erişilebilir durumda 
olmalıdır.

1.2	 Hedef grup: yetkili uzman personel
Bu kullanma kılavuzunda tarif edilen tüm uygulamalar sadece eğitimli 
ve tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından 
yerine getirilebilir.

Cihazı sadece kullanma kılavuzunu okuduğunuzda ve anladığınızda 
ve iş güvenliği ve kaza önleme talimatları hakkında bilgi sahibi 
olduğunuzda kurun ve işletime alın.

Cihazların seçimi ve montajı ve ayrıca kumanda tekniği bakımından 
dahil edilmesi geçerli yasalar ve makine üreticisinin normatif 
gereksinimleriyle ilişkilendirilmiştir.

1.3	 Kullanılan semboller

Bilgi, öneri, uyarı:
Bu sembol yardımcı ek bilgilere dikkat çeker.

Dikkat: Bu uyarının dikkate alınmaması durumunda arızalar 
veya hatalı fonksiyonlar oluşabilir.
İkaz: Bu uyarının dikkate alınmaması durumunda yaralanmalar 
ve/veya makinede maddi hasarlar meydana gelebilir.

1.4	 Amacına uygun kullanım
Burada tarif edilen ürünler, bir bütün tesisin veya makinenin bir parçası 
olarak güvenlikle ilgili fonksiyonları üstlenmek için geliştirilmiştir. Tüm 
fonksiyonun doğru olmasını sağlamak bir tesis veya makine üreticisinin 
sorumluluk alanındadır.

Emniyet kontrol cihazı sadece aşağıdaki modeller veya üretici 
tarafından müsaade edilmiş uygulamalar için kullanılabilir. Kullanım 
alanıyla ilgili ayrıntılı bilgileri "Ürün açıklaması" bölümünde bulabilirsiniz.

1.5	 Genel güvenlik uyarıları
Kullanma kılavuzunun güvenlik uyarıları ve ayrıca ülkeye özgü kurulum, 
güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.

Diğer teknik bilgiler için Schmersal kataloglarına veya 
internette www.schmersal.net adresindeki çevrimiçi 
kataloğuna bakın.

Bilgilerin hiçbirisi bağlayıcı değildir. Teknik gelişmelere dayanan 
değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Diğer riskler, güvenlikle ilgili uyarıların ve ayrıca montajla, işletime 
alma ve bakımla ilgili talimatların dikkate alınması durumunda 
bilinmemektedir.

1.6	 Hatalı kullanıma karşı ikaz

Usulüne veya amacına uygun olmayan kullanımda veya 
manipülasyonda emniyet kontrol cihazının kullanılmasıyla 
kişiler için tehlikeler veya makinede ya da tesis parçalarında 
hasarların meydana gelmesi önlenemez. Bununla ilgili olarak 
ISO 14119 standardının uyarılarını dikkate alın.
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1.7	 Sorumluluk muafiyeti
Kullanma kılavuzunun dikkate alınmamasından kaynaklanabilecek 
hasar ve çalışma arızaları için hiçbir sorumluluk üstlenilmez. 
Üretici tarafından onaylanmamış yedek veya aksesuar parçalarının 
kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hasarlar nedeniyle, üreticinin 
hiçbir sorumluluğu yoktur.

Her türlü keyfi onarımların, tadilatların ve değişikliklerin yapılması 
güvenlik nedenlerinden dolayı yasaktır ve bu nedenle ortaya çıkan 
hasarlar için üretici sorumlu değildir.

2.	 Ürün açıklaması

2.1	 Tip anahtarı
Bu kullanma kılavuzu şu tipler için geçerlidir:

EX-AZM 161➀-12/12-➁K➂-024-3D
No. Opsiyon Tanım

➀ SK Vidalı uçlar
CC Yay kuvveti kıskaçlar

➁ Oturma kuvveti 5 N
R Oturma kuvveti 30 N

➂ Durağan akım prensibi
A Çalışma akımı prensibi

Sadece bu kullanma kılavuzunda tarif edilen tadilatların 
tekniğe uygun yapılması durumunda güvenlik fonksiyonu 
ve dolayısıyla da makine yönetmeliği ve patlama koruması 
yönetmeliği ile ilgili uygunluk korunur.

2.2	 Özel modeller
2.1 altındaki tip anahtarında belirtilmemiş olan özel modeller için seri 
modelle uygun olduğu sürece daha önce ve aşağıda belirtilen bilgiler 
mantık dahilinde geçerlidir.

2.3	 Amaç ve kullanım
Emniyet kilidi makinenin kumanda tekniği bölümüyle birlikte etki ederken, 
hareketli bir koruma tertibatının tehlikeye neden olan durumların sona 
ermesine kadar açılamamasını sağlar. Cihazlar bölge 22 kategori 3D'nin 
patlama riski olan bölgelerinde kullanılabilir. Kurulum ve bakımla ilgili 
gereksinimler EN 60079 standart serisi uyarınca yerine getirilmelidir.

Çalışma akımı prensipli emniyet kilitleri, gerilim kesintisinde 
veya ana şalterin tetiklenmesi durumunda koruma tertibatı 
hemen açılabildiğinden sadece özel durumlarda kaza riskinin 
kati şekilde değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir.

Emniyet kontrol cihazları ISO 14119 uyarınca yapı türü  
2 kilitleme tertibatları olarak sınıflandırılmıştır.

Yardımcı kilit açma (tertibatlarda, bakımda vs.)
Mandal cıvatasının kilit açma konumuna çekildiği üç kenarın (üç 
kenar anahtarı M5 aksesuar olarak temin edilebilir) döndürülmesiyle 
manuel kilit açma gerçekleşir. Ancak üç kenarın çıkış konumuna geriye 
döndürülmesiyle normal kilit fonksiyonu tekrar mevcut olur. Yardımcı kilit 
açma işletime alma sonrasında beraberinde bulunan plastik kapağın 
bastırılmasıyla emniyete alınmalıdır.

Yardımcı kilit açma

Güvenli uygulama için koşullar
Belirlenmiş vurma enerjisi nedeniyle cihazlar mekanik yüklenmelere 
karşı korunmuş şekilde takılmalıdır. Belirlenmiş ortam sıcaklığı aralığına 
uyulmalıdır. Daimi UV etkisine karşı bir koruma kullanıcı tarafından 
yerine getirilmelidir.

Emniyet zinciri, kullanıcı tarafından geçerli emniyet 
seviyesine bağlı olarak önemli standartlar ve talimatlar 
uyarınca değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

Emniyet bileşenlerinin dahil edildiği kumandanın toplam 
konsepti geçerli standartlar doğrultusunda geçerli olmalıdır.  

2.4	 Teknik veriler
ATEX Yönetmeliği uyarınca işaretleme:	 D II 3D
Standartlar uyarınca işaretleme: 	 Ex tc IIIC T80°C Dc X
Uygulanan normlar:�  IEC 60947-5-1, EN 60079-0, EN 60079-31
Koruma gövdesi (opsiyonel):	 Metal, kaplamalı
Aktüatör ve mandal cıvataları:	 paslanmaz çelik 1.4301
Kontak materyali:	 Gümüş
Kodlama kademesi ISO 14119 uyarınca:	 düşük 
Ortam sıcaklığı:	 −10 °C … +50 °C
Koruma sınıfı:	 IP67
Anahtarlama elemanları:	 Zb çift kesintili değiştirici,  

galvanik bir şekilde ayrılmış
Kumanda sistemi:	 B IEC 60947-5-1, hassas kumanda,  

yaylı açıcılar
Yay açma yolu (kilit açık):	 9,5 mm
Yaylı açma yolu (kilit açık):	 her bir açıcı kontağı 10 N
Bağlantı türü:	 Vidalama veya yay kuvveti kıskaçları
Bağlantı kesiti:	 maks. 1,5 mm² (tel kovanları dahil)
Kablo girişi:	 4 x M16 x 1,5
Tutma kuvveti:�  
- FZh:� 2.000 N 
- Fmaks:� 2.600 N
Oturma kuvveti:� 5 N  
- Sipariş indeksi R:�  30 N
Tetikleme hızı:	 maks. 1 m/s
Tetikleme sıklığı: � maks. 1.000 tetikleme / saat
Mek. kullanım ömrü:	 maks. 1.000.000 kumanda döngüsü
Maks. vurma enerjisi� mekanik koruma gövdesiz: 1 Y 
� mekanik koruma gövdeli: 7 Y
Sıkma torku:	  
- Kapak vidaları:	 min. 0,6 Nm 
- Vidalı kablo bağlantısı / Kapatma vidaları:	 3 Nm
Vidalı kablo bağlantısı:	 D II 2GD
Sıkıştırma aralığı:	 min. Ø 5 mm, maks. Ø 10 mm
Elektrik tanım verileri:	
Kullanım kategorisi:� AC-15, DC-13
Nominal işletme akımı/gerilimi Ie/Ue:� 4 A / 230 VAC 

2,5 A / 24 VDC
Nominal darbe gerilim dayanıklılığı Uimp:� 4 kV
Nominal izolasyon gerilimi Ui:� 250 V
Termik sürekli akım Ithe: � 6 A
Kısa devre koruması: � 6 A gG D sigortası
Koşullu nominal kısa devre akımı:� 1.000 A 
Nominal kumanda besleme gerilimi Us:� 24 VDC 

24 VAC / 50/60 Hz 
110 VAC / 50/60 Hz

Elektrik verileri – Mıknatıs kumandası: 	
Mıknatıs çalışma süresi:� %100
Güç sarfiyatı:� maks. 10 W
Giriş sinyalinde kabul edilmiş test empülsiyon süresi:� ≤ 5,0 ms 
- Test empülsiyon aralığı:	 ≥ 50 ms
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2.5	 Kilitleme fonksiyonunun güvenlik değerlendirmesi
Talimatlar:	 ISO 13849-1
Öngörülen yapı:	  
- Prensip olarak:	 Kat. 1 / PL c'ye kullanılabilir 
- �2 kanallı kullanımda ve	  

Hata hariç mekanik *:	 Kat. 3 / PL d'ye kadar kullanılabilir  
uygun mantık birimli

B10D Açıcı (NC):	 2.000.000
B10D %10 ohm'lu kontak yükünde kapatıcı (NO):� 1.000.000
Kullanım süresi:	 20 yıl

* Tek kanallı mekanik için hata hariç tutma müsaade ediliyorsa.

MTTF
B d x xh s/h3600

D
10D op op

opn
0,1 x nop t cycle

(Tespit edilen değerler uygulamaya özgü hop, dop, tcycle parametrelere ve 
ayrıca yüke bağlı olarak değişebilir.)

Birden fazla güvenlik bileşeni sıralı olarak devreye alınırsa ISO 13849-1 
uyarınca olan performans düzeyi, düşen hata saptaması nedeniyle 
koşullara bağlı olarak azaltılır.

2.6	 Kapalı tutma fonksiyonunun güvenlik değerlendirmesi
Cihazın kişilerin korunması için kilit olarak kullanılması durumunda kilit 
fonksiyonunun bir güvenlik değerlendirmesi gereklidir.

Kapalı tutma fonksiyonunun güvenlik değerlendirmesinde kilitleme 
fonksiyonunun izlenmesi ve kilit açma fonksiyonunun kumanda edilmesi 
arasında ayrım yapılmalıdır.

Kilit açma fonksiyonunun aşağıdaki güvenlik değerlendirmesi mıknatıs 
beslemesine yönelik güvenli enerji ayırma prensibinin uygulanmasını 
baz alır.

Kilit açma fonksiyonunun güvenlik değerlendirmesi sadece 
durağan akım modelinde denetlenmiş kapalı tutma 
fonksiyonlu cihazlar için geçerlidir (bkz. tip anahtarı).

Dışarıdan güvenli bir enerji ayrımıyla kilidin kilitleme tertibatı için bir 
hata hariç tutma özelliği düşünülebilir.

Kilidin kilitleme tertibatı bu durumda kilit açma fonksiyonunun devre  
dışı kalma olasılığına katkı sağlamaz.

Kilit açma fonksiyonunun güvenlik seviyesi böylelikle sadece harici 
güvenli enerji kapatma tarafından belirlenir.

A1

A2

  

+24 VDC

PL ? 

PFHd ?

  

0 VDC

Güvenli enerji 
kapatma

Emniyet kilidi

Kilit 
fonksiyonu

Kablo yerleşimlerine yönelik hata hariç tutma özellikleri 
dikkate alınmalıdır.

Bir uygulamada bir emniyet kilidinin durağan akım modeli 
kullanılamıyorsa bu istisnai durumda, eşdeğer bir güvenlik 
seviyesi oluşturan ek güvenlik önlemleri sağlandığında 
çalışma akımı prensipli bir kilit kullanılabilir.

3.	 Montaj

3.1	 Genel montaj uyarıları

Montaja sadece gerilimsiz durumda izin verilir.

Gövdenin sabitlenmesi için 3 delik mevcuttur.  
Emniyet kilidi koruyucu izolasyona sahiptir. Bir koruyucu iletkene izin 
verilmez. Şalter gövdesinin dayanak olarak kullanılması yasaktır. 
Kullanım konumu isteğe bağlıdır. Ancak kullanılan deliklere kaba kir 
ulaşmayacak şekilde seçilmelidir. Kullanılmayan delikler montajdan 
sonra kertik kapatıcılarıyla kapatılmalıdır.

Lütfen ISO 12100, ISO 14119 ve ISO 14120 standartlarını  
dikkate alın.

Aktüatörlerin montajı: Bkz. aktüatör montaj talimatı.

Aktüatör koruma tertibatına uygun önlemlerle (tek kullanımlık 
cıvatalar, yapıştırma, vida kafalarının vidalanması, tutturma) 
sökülmeyecek şekilde sabitlenmeli ve kaydırılmaya karşı 
emniyete alınmalıdır. 

3.2	 Ölçüler
Tüm ölçüler mm cinsinden.

Emniyet kilidi
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Koruma gövdeli emniyet kilidi

Emniyet kilidi mekanik korunmuş şekilde takılmalıdır. 
Arttırılmış mekanik korumaya (7 Y darbe dayanıklılığı) 
emniyet kilidi ek bir koruma gövdesiyle (aksesuar olarak 
temin edilebilir) donatılabilir.

Ek mekanik koruma gövdesinin montajı
(Montaj plakası dahil sipariş numarası 101213413)
• Temel plakanın montajı
• Emniyet kilidinin sabitlenmesi
• Koruma kapağının 2 cıvatayla sabitlenmesi

20
6,
5

8,5

23

278

5

198
221

238
261

10
5

4.	 Elektrik bağlantısı

4.1	 Elektrik bağlantısıyla ilgili genel uyarılar

Elektrik bağlantısı sadece gerilimsiz durumda yetkili uzman 
personel tarafından yerine getirilebilir.

Risk analiziyle güvenli izlenen kilitler gerekliyse  
sembolüyle işaretlenmiş kontaklar güvenlik çemberine dahil 
edilmelidir.

Kontak tanımları şalter iç bölümünde tanımlanmıştır.

Vidalı kablo bağlantısı (teslimat kapsamında) sadece sabit yerleştirilmiş 
kablolar ve hatlar için kullanılabilir. Gerekli çeki boşaltmasını oluşturan 
kişi sağlamalıdır. Gerekli olmayan tüm hata girişlerini tapalarla (teslimat 
kapsamında) kapatın. Yapılan kablo bağlantısından sonra kapak 
cıvatalarını teknik veriler doğrultusunda eşit şekilde sıkın.

İletkenin yerleşme 
uzunluğu

0,5 ... 2,5 mm² 

SK: 7 mm
CC: 5 ... 6 mm

4.2	 Kontak varyasyonları
Kontakların akımsız ve aktüatör içeri itilmiş durumda gösterimi.

Durağan akım prensibi Çalışma akımı prensibi
EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
EX-AZM 161CC-12/12RK-3D

EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D
EX-AZM 161CC-12/12RKA-3D

Q
A1

A1

71

71

51

51

63

63

64

64

72

72

52

5213 21 41 422214

A2

A2

13
21
41 42

22
14

Q

A1

A1

71

71

51

51

63

63

64

64

72

72

52

52

13

13

21

21

41

41

42

42

22

22

14

14

A2

A2

P

Q

Açıklama:
B yayla açılan

 ISO 14119 uyarınca kilidin izlenmesi
H tetiklemeli
I tetiklemesiz

Uygun güvenlik değerlendirmelerinin seçimiyle ilgili  
bilgiler için Schmersal kataloglarına veya internette  
www.schmersal.net adresindeki çevrimiçi kataloğuna bakın.
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5.	 İşletime alma ve bakım

Kurulum, kullanım ve bakım yetkili uzman personel tarafından 
yerine getirilmelidir. Kurulum ve bakıma yönelik gereksinimler 
bu kullanma kılavuzundan bakılmalıdır. Cihazı kullanma 
kılavuzunda açıklanan sınırları aşan mekanik ve/veya termik 
zorlanmaya maruz bırakmayın.

Emniyet kontrol cihazlarının kurulması ve çalıştırılması 
için geçerli (ulusal olanlar da) güvenlik ve kaza önleme 
talimatlarına ve ayrıca tekniğin genel kurallarına uyulmalıdır.

5.1	 Fonksiyon kontrolü
Emniyet kontrol cihazı emniyet fonksiyonu bakımından test  
edilmelidir. Burada öncesinde şu sağlanmalıdır:
• Kurulu talimatlara göre yerine getirilmiştir
• Bağlantı usulüne uygun yapılmıştır
• Kablo usulüne uygun geçirilmiş ve bağlanmıştır
• Emniyet kontrol cihazı hasarlı değil
• Kir artıklarının çıkarılması
• Hat girişlerinin ve bağlantılarının kontrolü

5.2	 Bakım
Yukarıda açıklanan uyarılar dikkate alınarak yapılan montajda sadece 
düşük bir bakım gereklidir. Kaba işletim koşullarında şu adımlarla 
birlikte düzenli bakımı öneriyoruz:
1. �Aktüatörün ve emniyet kontrol cihazının sıkı oturma bakımından 

kontrolü
2. Kir artıklarının çıkarılması
3. �Hat girişlerin ve bağlantılarının gerilimsiz durumda kontrolü

Dikkat: elektrostatik yüklenmeyi önleyin. Sadece nemli bezle 
temizleyin. Gövdeyi gerilim altında açmayın.

Hasarlı veya arızalı cihazlar değiştirilmelidir.

Emniyet kontrol cihazının işletim içerisindeki tüm kullanım 
süreçlerinde manipülasyon koruması veya bir yedek 
aktüatörün kullanılması gibi emniyet tertibatlarının 
atlanmasına karşı önlemler alınmalıdır.  

Patlama koruma nedenlerinden dolayı maks. 1 milyon kumanda 
döngüsünden sonra cihazı kapatın.

6.	 Sökme ve imha

6.1	 Sökme
Emniyet kontrol cihazı sadece gerilimsiz durumda sökülmelidir.

6.2	 İmha
Emniyet kontrol cihazı ulusal talimatlar ve yasalar doğrultusunda 
tekniğe uygun imha edilmelidir.
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Kullanma kılavuzu
Emniyet kilidi EX-AZM 161

7.	 AB Uygunluk Beyanı

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Almanya
Telefon:	 +49 202 6474-0
Faks:	 +49 202 6474-100
E-posta:	 info@schmersal.com
İnternet:	 www.schmersal.com

Hazırlandığı yer ve tarih: Wuppertal, 6 Aralık 2019 Cuma

Yasal yönden bağlayıcı imza
Philip Schmersal
İşletme yöneticisi

AB Uygunluk Beyanı

Orijinal K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
İnternet: www.schmersal.com

İşbu belgeyle, aşağıda belirtilen parçaların tasarım ve yapı türü bakımından aşağıda belirtilen Avrupa 
Yönetmeliklerinin gereksinimlerine uygun olduğunu beyan ediyoruz. 

Parçanın tanımı: EX-AZM 161

Tip: bkz. Tip anahtarı

İşaret: D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Parçanın açıklaması: Emniyet fonksiyonları için  
elektromanyetik kilitli kilit

Geçerli yönetmelikler: Makine yönetmeliği
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği
Patlama koruma yönetmeliği (ATEX)
RoHS Yönetmeliği

2006/42/AT
2014/30/AB
2014/34/AB
2011/65/AB

Kullanılan standartlar: DIN EN 60947-5-1:2018,
DIN EN ISO 14119:2014,
EN 60079-0:2012 + A11:2013,
EN 60079-31:2014

Teknik belgelerin oluşturulması  
için yetkili:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Güncel geçerli uygunluk beyanı internette  
www.schmersal.net adresinden indirilebilir.
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