
Seite 1 von 4 zu BVS 08 ATEX E 157 Ausgabe 01 – Jobnumber A 20210689 / 342365500 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 

 
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum 
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

1 EU-Baumusterprüfbescheinigung 
  
2 Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
  
3 Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 08 ATEX E 157  Ausgabe: 01 
  
4 Gerät: Bandschieflaufschalter / Positionsschalter  

Typ EX-* 250-**-H-*-*-* 
 
Bandschieflaufschalter / Positionsschalter / Schlaffseilschalter  
Typ EX-* 441-11*-UE-*-*-* 
 

5 Hersteller: K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
   
6 Anschrift: Möddinghofe 30, 42234 Wuppertal 
  
7 Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu 

dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 
  
8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß 

Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014, bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll BVS PP 08.2193 EU/N5 
niedergelegt. 
Diese Ausgabe der EU-Baumusterprüfbescheinigung ersetzt die bisherige Ausgabe der 
EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 08 ATEX E 157 inklusive der Nachträge 1 bis 2. 

  
9 Die Einhaltung der Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurde überprüft durch 

Berücksichtigung von: 
  
 EN IEC 60079-0:2018 Allgemeine Anforderungen 

EN 60079-31:2014 Schutz durch Gehäuse „t“ 
  
10 Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, bedeutet dies, dass das Produkt den 

unter Punkt 17 dieser Bescheinigung aufgeführten „Besondere Bedingungen für die Installation und den 
Betrieb“ unterliegt. 

  
11 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf den technischen Entwurf des angegebenen 

Produkts gemäß der Richtlinie 2014/34/EU. 
Weitere Anforderungen der Richtlinie gelten für den Herstellungsprozess und die Bereitstellung dieses 
Produkts. Diese sind nicht Gegenstand der Zertifizierung. 

  
12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten  
  
 

 II 2D Ex tb IIIC T90°C Db 

 
 
 
 
 
 DEKRA Testing and Certification GmbH  
 Bochum, 22.05.2023  
 
 
 
 __________________________ 
 Geschäftsführer 
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13 Anlage zur 
 

14 EU-Baumusterprüfbescheinigung 
 
BVS 08 ATEX E 157 Ausgabe 01 
 
 

15 Beschreibung des Produktes 
 

15.1 Gegenstand und Typ 
 

Bandschieflauf- und Positionsschalter  
EX-* 250-**-H-*-*-* 

EX-[1] 250-[2][3]-H-[4]-[5]-[6] 

[1] Schaltsystem  

 M. Sprungschaltung 

 T. Schleichschaltung 

[2] Kontaktvarianten  

 11 1 Schließer / 1 Öffner 

 22 2 Schließer / 2 Öffner 

[3] Schutzart  

 Z IP67 

 Y IP66 

[4] Betätiger  

 L* Rollenschwenkhebel 

 V* Rollenschwenkhebel 

 C* Gabelhebel 

 A* Rollenschwenkhebel 

 Z* Zughebel 

 4D* Winkel-Rollenhebel 

 2A* Rollenschwenkhebel 

 D* Rollenschwenkhebel 

 2Z* Zughebel 

 4D-RMS* Winkel-Rollenhebel, Messingrolle 

 V-RMS* Rollenschwenkhebel, Messingrolle 

 243 Bandschieflaufschalter 

 966 Bandschieflaufschalter 

 1224 Bandschieflaufschalter 

 * Nur Positionsschalter 

[5] Kontaktmaterial  

 1276-1 Kontaktvergoldung, 5µm 

 1276-2 Kontaktvergoldung, 0,3µm 

 1276-3 Spitzkontaktvergoldung, 5µm 

 1276-4 Spitzkontaktvergoldung, 0,3µm 

[6] Sondervarianten  

 (leer) Ohne Sonderfunktion 

 2825-1 Verzahnte Welle 

 2825-2 Verzahnte Welle 
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Bandschieflauf- oder Schlaffseilschalter, Positionsschalter  
EX-* 441-11*-UE-*-*-* 

EX-[1] 441-11[2]-UE-[3]-[4]-[5] 

[1] Schaltsystem  

 M. Sprungschaltung 

 T. Schleichschaltung 

[2] Schutzart  

 Z IP67 

 Y IP66 

[3] Betätiger  

 L* Rollenschwenkhebel 

 V* Rollenschwenkhebel 

 C* Gabelhebel 

 A* Rollenschwenkhebel 

 Z* Zughebel 

 4D* Winkel-Rollenhebel 

 2A* Rollenschwenkhebel 

 D* Rollenschwenkhebel 

 2Z* Zughebel 

 4D-RMS* Winkel-Rollenhebel, Messingrolle 

 V-RMS* Rollenschwenkhebel, Messingrolle 

 243 Bandschieflaufschalter 

 966 Bandschieflaufschalter 

 1224 Bandschieflaufschalter 

 14 Schlaffseilschalter 

 * Nur Positionsschalter 

[4] Kontaktmaterial  

 1276-1 Kontaktvergoldung, 5µm 

 1276-2 Kontaktvergoldung, 0,3µm 

 1276-3 Spitzkontaktvergoldung, 5µm 

 1276-4 Spitzkontaktvergoldung, 0,3µm 

[5] Sondervarianten  

 (Leer) ohne Sonderfunktion 

 1801 verzahnte Welle 

 
15.2 Beschreibung 

Der Bandschieflaufschalter / Positionsschalter wird beim Herauslaufen des Förderbandes aus seiner 
Führungsbahn betätigt.  
Der Schlaffseilschalter wird bei Verlust der Seilspannung ausgelöst. 

Die Geräte bestehen aus einem metallischen Einkammergehäuse in der Zündschutzart 
Schutz durch Gehäuse „t“ mit eingebautem Schalteinsatz. Stirnseitig befindet sich, variierend 
nach Typ und Ausführung, das Betätigungsteil, welches den Schalteinsatz innerhalb des 
Gehäuses betätigt. Seitlich am Gehäuse befindet sich rechts und links eine Öffnung für eine 
Leitungseinführung. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich der 
Potentialausgleichsanschluss. 
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Gründe für diese Ausgabe: 

- Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU 
- Aktualisierung der Normenstände 

EN 60079-0:2012 zu EN IEC 60079-0:2018 
EN 60079-31:2009 zu EN 60079-31:2014 

- Zusätzliches Hinweisschild auf dem Gehäuse und in der Betriebsanleitung 
- Aktualisierung der Typenschlüssel 
- Änderung der Größe des Potentialausgleichsleiteranschlusses 

15.3 Kenngrößen 

15.3.1 Elektrische Daten 
Spannung AC 400 V 
Strom  4 A 

15.3.2 Thermische Daten 
Maximale Oberflächentemperatur T +90°C 
Zulässige Umgebungstemperatur   -20°C bis +60°C 

15.3.3 Schutzart gemäß EN 60529 
IP66, die Variante mit der Ausprägung „z“ erfüllt IP67 ebenfalls. 

16 Prüfprotokoll 

BVS PP 08.2193 EU, Stand 22.05.2023 

17 Besondere Bedingungen für die Installation und den Betrieb 

Keine 

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

Erfüllt durch Einhaltung der unter Punkt 9 genannten Anforderungen. 

19 Zeichnungen und Unterlagen 

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet. 


