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Produto:
Product

CHAVE FIM DE CURSO E POSIÇÃO
CHAVE DE ALINHAMENTO DE ESTEIRA

Modelo:
Model

EX-*250-** -*-*
EX-*441-11 -*-*-*-*

Detentor do Projeto:
Project Owner

K.A. SCHMERSAL GmbH & CO. KG
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Germany

Fornecedor Solicitante:
Applicant Supplier

ACE SCHMERSAL ELETROELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA.
Av. Brasil, 815 - Jd. Esplanada
CEP: 18550-000 – Boituva – SP
Brasil
CNPJ: 61.854.147/0001-33

Fabricante:
Manufacturer

K.A. SCHMERSAL GmbH & CO. KG
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Germany

Normas Técnicas:
Standards

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Versão Corrigida:2022
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Versão Corrigida:2021

Laboratório de Ensaio:
Testing Laboratory

DEKRA EXAM GmbH

Nº do Relatório de Ensaios:
Test Report Number

DEKRA nº DE/BVS/ExTR09.0006/00 de 16/01/2009
DEKRA nº DE/BVS/ExTR09.0006/01 de 09/04/2009
DEKRA nº DE/BVS/ExTR09.0006/02 de 27/02/2013

Nº do Relatório de Auditoria:
Audit Report Number

2015-9429 – Revisão 07 de 26/10/2022

Esquema de Certificação:
Certification Scheme

Modelo de Certificação 5, conforme item 6.1 dos Requisitos de Avaliação da
Conformidade, anexo à Portaria INMETRO nº 115/2022.

Notas:
Notes

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das
avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de
acordo com as orientações da DNV previstas no RAC específico. Para
verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços
certificados do INMETRO.

Portaria:
Ordinance

INMETRO n° 115 de 21/03/2022.

https://www.dnv.com/assurance/general/validating_digital_signatures.html
http://www.dnv.com.br/
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Marca
Brand

Modelo
Model Descrição

Description

Código de barras
comercial
GTIN Barcode

EX-*250-** -*-*
EX-*441-11 -*-*-*-*

Chave fim de curso e posição
Chave de alinhamento de esteira N/A

Descrição do Equipamento:

A chave fim de curso e posição ou a chave de alinhamento de esteira modelos EX-*250-**-*-* e  
EX-*441-11-*-*-*-* são utilizadas para controlar e monitorar partes móveis em máquinas. O invólucro é fabricado
em ferro fundido cinzento e na parte externa é disponibilizado um terminal de aterramento para cabo de até
4 mm2. O invólucro possui fechamento da tampa através de 4 parafusos, possui duas entradas de cabos de
M25 x 1,5 para o modelo EX-*250-**-*-* e duas entradas de cabos de M20 x 1,5 para o modelo
EX-*441-11-*-*-*-*.
A chave de alinhamento é atuada quando a esteira transportadora se torna desalinhada. A chave fim de curso e
posição ou a chave de alinhamento de esteira modelos EX-*250-**-*-* e EX-*441-11-*-*-*-* pode ser combinada
com os seguintes atuadores: L, V, C, A, Z, 4D, 2A, 2T e D.

Chave Fim de Curso e Posição / Chave de Alinhamento de Esteira

Tipo EX-*250-**-*-*
Contatos banhados a ouro
Tipo 1276
Alavanca do alinhamento da correia
Tipo 243
Tipo 966
Tipo 1224
Grau de proteção do invólucro
z – IP67
y – IP65/IP66
Contatos
11 – 1 NA / 1 NF
22 – 2 NA / 2 NF
Sistema de comutação
M – Comutação rápida (snap action)
T – Comutação lenta (slow action)

http://www.dnv.com.br/
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Chave Fim de Curso e Posição / Chave de Alinhamento de Esteira

Tipo EX-*441-11-*-*-*-*
Contatos banhados a ouro:
Tipo 1276
Alavanca do alinhamento da correia / Alavanca para cabo
tensionado:
Tipo 243
Tipo 966
Tipo 1224
Tipo 14 - Alavanca para cabo tensionado
ü – Comutação lenta com sobreposição (overlapping)
Grau de proteção do invólucro:
z – IP67
y – IP65/IP66
Contatos:
11 – 1 NA / 1 NF
Sistema de comutação:
M – Comutação rápida (snap action)
T – Comutação lenta (slow action)

Características Elétricas:

Tensão de alimentação: 400 Vca
Corrente:   4 A

Análises e ensaios realizados:

As análises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo nº DNV 13.0076.

Documentação descritiva:

Documento Páginas Descrição Rev. Data
IECEx BVS 09.0004 4 Certificado de Conformidade 0 16/01/2009
IECEx BVS 09.0004 5 Certificado de Conformidade 1 07/03/2013

DE/BVS/ExTR09.0006/00 13 Relatório de ensaios 0 16/01/2009
DE/BVS/ExTR09.0006/01 5 Relatório de ensaios 1 09/04/2009
DE/BVS/ExTR09.0006/02 16 Relatório de ensaios 2 27/02/2013

Marcação:

A chave fim de curso e posição ou a chave de alinhamento de esteira foi aprovada nos ensaios e análises, nos
termos das normas adotadas, devendo receber a marcação, considerando o item observações.

Ex tb IIIC T90 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
IP65/IP66/IP67

http://www.dnv.com.br/
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Observações:

1. Este Certificado de Conformidade é válido para os produtos de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado.
Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na
documentação deste processo, sem autorização prévia da DNV, invalidará o certificado.

2. É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as
especificações do protótipo ensaiado, através de inspeções visuais e dimensionais.

3. Os produtos devem ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as
características técnicas da mesma de acordo com as especificações das normas ABNT NBR IEC 60079-0 /
ABNT NBR IEC 60079-31 e Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria INMETRO nº 115,
publicada em 21 de Março de 2022. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível
corrosão química.

4. Os produtos devem ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a seguinte advertência:

ATENÇÃO
NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO

5. Os bujões para fechar as aberturas não utilizadas e os prensa-cabos devem ser certificados, adequados para
as condições de uso e corretamente instalados.

6. Os produtos devem ser instalados em atendimento às Normas pertinentes em Instalações Elétricas em
Atmosferas Explosivas.

7. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos produtos são de
responsabilidade do usuário e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendações do fabricante.

Projeto nº: PRJC-458551-2013-PRC-BRA

Histórico:

Revisão Descrição Data
0 Certificação inicial – Efetivação 10/12/2013
1 Correção na descrição técnica dos equipamentos 08/09/2015
2 Atualização do Certificado de acordo com o Certificado IECEx BVS 09.0004 07/06/2016
3 Revalidação 04/10/2016
4 Revalidação 10/12/2019
5 Ajuste da validade conforme Art. 10 da Portaria INMETRO 115/2022 de 21/03/2022 10/12/2022
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