
Dati tecnici 

Prescrizioni:� IEC 60947-1
Custodia:� termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Funzionamento:� magnetico
Magnete di azionamento:�  BP 310, BP 15
Grado di protezione:� IP67 secondo IEC 60529
Temperatura ambiente:� –25 °C … +70 °C
Tensione di commutazione:� max. 200 VAC/DC
Corrente di commutazione:� max. 1 A
Capacità di commutazione:	 max. 30 VA, W
Tempo di commutazione "chiusura":	 max. 2 ms
Tempo di commutazione "apertura":	 max. 0,07 ms
Durata rimbalzo:� max. 0,5 ms
Durata meccanica:	 109 manovre
Durata elettrica:� 106 … 109 manovre,  

a seconda del carico
Resistenza a urti:� 30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni:	 10 … 55 Hz 

ampiezza 1 mm
Tipo di collegamento:� Cavo LiYY 4 x 0,25 mm², 1 m
B10D conforme alla norma ISO 13849-1:�  
- Contatto NC (con 20 % di carico del contatto):� 20.000.000  
- Contatto NA (con 20 % di carico del contatto):� 20.000.000 

Per ulteriori informazioni e per la dichiarazione di conformità 
attualmente vigente si rimanda ai cataloghi Schmersal o al 
Catalogo online disponibile in Internet all'indirizzo  
www.schmersal.net.

Dimensioni (in mm) 

Interruttore magnetico BN 310 
(azionatore BP 310 dalle medesime dimensioni)
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Azionatore opzionale 
BP 15 N
BP 15 S
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Destinazione d'uso

L'interruttore magnetico serve per il controllo di posizione dei dispositivi di 
protezione mobili.

Per l'attivazione dell'interruttore magnetico si possono utilizzare 
solamente i magneti elencati. Solo con questi magneti è possibile 
garantire il corretto funzionamento e la precisione di ripetizione. 

Con un'analisi adeguata e con il montaggio a scomparsa è possibile 
ottemperare ai requisiti per le applicazioni di sicurezza fino alla classe 
PL e in conformità alla norma ISO 13849-1.

L'interruttore magnetico è classificato conformemente alla 
norma ISO 14119 come dispositivo di commutazione non 
codificato di tipo 3. 

Osservare le disposizioni nazionali relative a installazione, 
sicurezza, prevenzione degli infortuni e corretto smaltimento. 

BN 310-2RZ
BN 310-11RZ
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BN 310-2RZ
BN 310-11RZ

IT

Montaggio

In caso di montaggio su dispositivi di protezione è necessario 
tenere conto dei requisiti della norma ISO 14119. 

L'interruttore magnetico e il magnete vengono fatti scorrere uno 
sull'altro sulla loro faccia frontale.

• �La posizione di montaggio​ può​ essere​ scelta​ secondo​ le​ proprie​ 
esigenze.

• �Non utilizzare gli apparecchi come arresto.
• �Montare l'interruttore magnetico soltanto su superfici piane, per 

evitare possibili tensioni che potrebbero danneggiare o distruggere 
l'interruttore magnetico oppure alterare le distanze limite.

• �Montare interruttore magnetico e magnete al dispositivo di sicurezza 
in modo inamovibile (viti di sicurezza, ad es. Torx con perno, 
rivettatura, ecc.).

• �Non sottoporre l'interruttore magnetico e il magnete a forti vibrazioni e 
evitare gli urti.

• �Lasciare una distanza di montaggio minima tra due sistemi di 50 mm.

Per evitare interferenze o una riduzione delle distanze limite, attenersi 
alle seguenti osservazioni:
• �Non applicare l'interruttore magnetico e il magnete su materiale 

ferromagnetico.
• �Non applicare l'interruttore magnetico e il magnete all'interno di intensi 

campi magnetici
• �Tenere lontano da residui di ferro.

intervallo di commutazione
BP 310-1S, BP 310-1N	 X = 10 mm 
BP 310-2S, BP 310-2N	 X = 15 mm 
BP 15 S, BP 15 N	 X = 20 mm 

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo in 
condizioni di assenza di tensione e da personale specializzato 
autorizzato.

Gli interruttori magnetici devono essere collegati in base all'indicazione 
dei colori dei conduttori.

BN 310-2RZ
bistabile

BN 310-11RZ
1 contatto NA / 1 contatto NC, a 
innesto

WH
BU

BK
BN

Versioni dei contatti

Attivazione e distanze di azionamento

BN 310-2RZ 
con gli azionatori BP 310-1S, 
BP 310-2S, BP 15 S

BN 310-11RZ 
con gli azionatori BP 310-1S, 
BP 310-2S, BP 15 S
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BN 310-2RZ 
con gli azionatori BP 310-1N, 
BP 310-2N, BP 15 N

BN 310-11RZ 
con gli azionatori BP 310-1N, 
BP 310-2N, BP 15 N
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Legenda
A: Direzione di attuazione
B: comportamento di commutazione dei contatti reed
X: Distanza di commutazione

Smontaggio e smaltimento

Smontaggio
Smontare il dispositivo di commutazione solo in assenza di tensione.

Smaltimento
Smaltire il dispositivo di commutazione in conformità con le disposizioni 
e le normative nazionali vigenti.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-mail: 	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com


