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施迈赛全球分布

安全系统 - 保护人员与设备安全

我们经常会遇到人工干预机器运行的情况。这种情况下，操作人员的安全至关重要。

这要求机器操作人员具备强烈的责任心，这也是全世界机器安全标准和规范的要求。

施迈赛集团多年来专注于确保我们产品和解决方案的使用安全； 

如今，我们能够提供全面的安全开关和系统，保护人员和机器的安全。

遵循“系统安全—人机保护”的指导原则，我们开发和生产的产品体现了这一系统理念， 

可完美融入工作流程。因为我们相信安全与提高生产力并不矛盾。

通过我们的专业能力、创新能力和全面的产品，施迈赛已在我们所在各个业务领域处于领先地

位。此外，作为我们的目标：我们希望与您一起共创更安全的世界。欢迎与我们联系——期待与

您合作。

Heinz和Philip Schmersal 
施迈赛集团常务董事

简介

提高生产效率和机器安全性的
解决方案
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带分离式操动件的安全开关 电磁安全锁

系统安全 
保护人员与设备安全

本目录将所有产品分为23种类别和技术。在每一章节的开头，我们首先概述了这大约25,000种防

护设备的应用领域、设计和工作方式。然后列出各个产品系列的规格。

欢迎垂询
尽管本目录共300页的内容已经非常丰富，但仍仅包含了安全开关最重要的数据，旨在让读者了解

总体产品情况，作为帮助选型的第一步。对于每种产品、每项技术、每个系列，我们的在线目录

products.schmersal.com提供了详细信息。此外，欢迎您咨询世界各地的施迈赛销售工程师和贸易

合作伙伴。

多样性原则
本目录展示了丰富多样的施迈赛安全产品。多样性是施迈赛集团组织和开展与行业客户合作的原则

之一。对于每种需要应对危险和危险区域，并确保安全的情况，用户均能够获得最佳的技术安全解

决方案。

从产品到系统
基于广泛的产品，这也是施迈赛的另一项市场战略原则，系统解决方案可采用例如一种或多种安全

开关组成的配置以及对安全相关信号的有关评估。施迈赛提供安全继电器模块和各种安全控制器以

及AS-i系统解决方案的组件。 

此外，还有用于简单系统集成施迈赛安全开关设备的安装系统和安装辅助工具，可实现安全开关设

备串联的快速且经济高效的接线。这些解决方案可以作为无源接线模块和接线盒，或者作为并行IO
布线或与施迈赛SD接口连接的版本。 

这些解决方案既可以作为分布式无源接线模块或接线盒，也可以作为并行IO接线或使用施迈赛SD-
接口接线的版本。所有版本都是为不同类型的电子安全开关设备所设计的，如传感器和电磁锁的混

合串联设计。

安全传感器
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适合每个行业的解决方案
施迈赛为具体的行业开发了端到端解决方案的产品线，例如包装行业、食品行业、重工行业和电梯

技术。这些行业存在例如需符合卫生要求（食品技术）、开关在极端情况下的耐用性（重工业）或

强制性法律（电梯技术）的具体要求。

高质量 -“安全服务”
近年来，施迈赛集团在业务中拓展了全面的专业服务并采用系统的方法——与专业工程设计事务所

合作（CE网络），建设大型会议中心（位于伍珀塔尔的tec.nicum），在约20个国家通过了“功能

安全工程师”认证，在各个工厂和市场设立新的服务部门。

无论机器制造商或用户选择何种服务：他们都受益于施迈赛集团广泛的专有知识，不仅在于内容和

理解，而且最重要的在于具体机器安全标准内容的实际实施。这不仅体现在根据客户具体要求对安

全控制器进行编程（工程服务），也体现在为CE符合性评估提供支持，以及为现有设备安全优化提

供咨询（咨询服务）。

全面质量担保，符合2006/42/EC
德国施迈赛是一家根据机器指令附件X经过认证的企业。因此，本司有权为机器指令附件IV中所

列产品自行颁发CE标识。我们还可根据您的要求提供样品检测证书，您亦可访问施迈赛网页下

载：products.schmersal.com。 

良好的协作！
如您在阅读本目录之后，希望获得有关具体产品的更多信息或有任何问题，请与您当地的施迈赛机

构联系。我们将及时回复，为您提供更多更深入的信息。期待与您密切合作。

安全光电装置 安全信号处理 安全指令装置
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ 1945
■ 760

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ 1952  (1997 )
■ 130

■  

Safety Control GmbH
■ 1994  (2008 )
■ 30

■  

Böhnke + Partner GmbH Steuerungssysteme
■ 1991  (2013 )
■ 90

■ 
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ 1945
■ 760

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
■ 1952  (1997 )
■ 130

■  

Safety Control GmbH
■ 1994  (2008 )
■ 30

■  

Böhnke + Partner GmbH Steuerungssysteme
■ 1991  (2013 )
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 / 
ACE Schmersal
■ 1968  (1974 )
■ 400

■  
■  

 / 

■ 1999
■ 150

■  

 / 
Schmersal India Private Limited
■ 2013
■ 60

■  
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1. 带分离式操动件的安全开关
描述

应用领域 带分离式操动件的安全开关被广泛用于整个生产过程。例如，几乎所有类型的机床都可装备这类开

关。主要原因是这种类型的安全开关具备诸多优点，适合在机器操作、故障维修或安装设置过程中

需要频繁接近危险区域的情况。

它们适用于监控那些需要关闭起来以确保操作安全的铰链门、滑动门、特别是移动门的位置。

它们也适合安装在型材和现成的部件上。

设计和工作方式 不同于限位开关（1类开关），2类安全开关符合EN ISO 14119，并没有物理相连的开关元件和操

动件。在进行开关时，它们在功能上结合或分离。如果操作人员打开安全门，操动件与主体分离。 

这使得安全开关的常闭触点打开，常开触点关闭。

在这一核心产品领域，德国施迈赛集团提供了极其广泛的产品。这些产品具有多种多样的设计和规

格、材料、附加功能、安全触点数量和连接类型。

安全开关的设计能够保证在安装后不能够随意改动或利用简单方式（包括特定的一般常见工具、铁

钉、直的或弯曲的金属丝等）使之失效。如有更高的保护要求，可以选用带独立编码的产品系列。

这些产品中使用根据钥匙和锁原理匹配不同类型的操动件。因此，您几乎可以确定操作人员无法获

得替代用的操动件。
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本章中展示的所有2类安全开关至少达到IP67防护等级要求，可以与符合EN ISO 13849-1的PL d和e
级的安全继电器模块配合使用。有关选择适当安全继电器模块的信息请参见“安全继电器模块”一

章（见第220页）。

机械式安全开关AZ 16和AZ 17也可提供独立编码版本，有超过1,000种不同的编码型号， 

达到符合ISO 14119的“高”编码水平。

为此，开关配有相应的操动件，适用于相应的开关。由替代的操动件操纵是不可能的。

德国施迈赛集团的安全开关产品还包括集成了AS-i SaW（AS-Interface Safety at Work）接口的版

本。它们采用基于AS-International开放标准的简单、成熟的总线系统，可与上级通信网络的适当系

统模块集成（“集成安全”/“独立安全”）。

也可提供ATEX认证产品，可以用于潜在爆炸性环境。
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■ AZ 15 ■ AZ 16 ■ AZ 17 ■ AZ 3350 ■ AZ 415 ■ AZ 201
主要特性  

• �热塑性塑料外壳

• �1个触点

• �4个操动件插槽

• �3个电缆进口

• �螺丝端子或接插件

• �热塑性塑料外壳

• �最多3个触点

• �有独立编码

• �4个操动件插槽

• �3个电缆进口

• �螺丝端子或接插件

• �热塑性塑料外壳

• �2个触点

• �有独立编码

• �紧凑型

• �包括电缆紧固件

• �螺丝端子或接插件

• �金属外壳

• �最多3个触点

• �操动件头部可依次旋

转4 x 90°固定位置

• �设计坚固

• �1个电缆进口

• �螺丝端子

• �金属外壳

• �最多6个触点

• �设计坚固

• �螺丝端子

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• ��2个安全半导体输出

• �允许大距离水平和垂

直偏差

• �优先安装在40 mm
型材

• �螺丝端子或笼式弹簧

夹持或连接器
其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − ■ − ■ ■ −
AS-i SaW （见第258页） − ■ − − − ■
SD接口（见第270页） − − − − − ■

技术参数  

电气参数 

工作电压 − − − − − 24 VDC
工作电流 − − − − − 0.2 A (无负载) 
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 24 VDC /0.25 A
机械参数 

尺寸(宽x高x长) 52 x 75 x 30 mm 52 x 90 x 30 mm 30 x 85 x 30 mm 40.5 x 114 x 38 mm 84.6 x 103.6 x 46.5 mm 40 x 220 x 50 mm
环境条件

工作环境温度 −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +90 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66，IP67
操动件和附件，请参考... 第16页 第16页 第19页 第22页 第24页 第26页

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

B10D 常闭触点 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 −
PL/ SIL −/− −/− −/− −/− −/− e/3
控制类别 − − − − − 4
PFH − − − − − 1.9 x 10-9 / h
证书 TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com.

1. 带分离式操动件的安全开关
产品概览



13

■ AZ 15 ■ AZ 16 ■ AZ 17 ■ AZ 3350 ■ AZ 415 ■ AZ 201
主要特性  

• �热塑性塑料外壳

• �1个触点

• �4个操动件插槽

• �3个电缆进口

• �螺丝端子或接插件

• �热塑性塑料外壳

• �最多3个触点

• �有独立编码

• �4个操动件插槽

• �3个电缆进口

• �螺丝端子或接插件

• �热塑性塑料外壳

• �2个触点

• �有独立编码

• �紧凑型

• �包括电缆紧固件

• �螺丝端子或接插件

• �金属外壳

• �最多3个触点

• �操动件头部可依次旋

转4 x 90°固定位置

• �设计坚固

• �1个电缆进口

• �螺丝端子

• �金属外壳

• �最多6个触点

• �设计坚固

• �螺丝端子

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• ��2个安全半导体输出

• �允许大距离水平和垂

直偏差

• �优先安装在40 mm
型材

• �螺丝端子或笼式弹簧

夹持或连接器
其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − ■ − ■ ■ −
AS-i SaW （见第258页） − ■ − − − ■
SD接口（见第270页） − − − − − ■

技术参数  

电气参数 

工作电压 − − − − − 24 VDC
工作电流 − − − − − 0.2 A (无负载) 
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 230 VAC / 4 A 24 VDC /0.25 A
机械参数 

尺寸(宽x高x长) 52 x 75 x 30 mm 52 x 90 x 30 mm 30 x 85 x 30 mm 40.5 x 114 x 38 mm 84.6 x 103.6 x 46.5 mm 40 x 220 x 50 mm
环境条件

工作环境温度 −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +90 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66，IP67
操动件和附件，请参考... 第16页 第16页 第19页 第22页 第24页 第26页

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

B10D 常闭触点 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 −
PL/ SIL −/− −/− −/− −/− −/− e/3
控制类别 − − − − − 4
PFH − − − − − 1.9 x 10-9 / h
证书 TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com.
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产品系列 编码 接线 触点或输出 锁紧力 包含在发货中 型号 物料代码

AZ 15 标准编码 螺丝端子 1 NC

---

---

AZ 15ZVK-M16 101152787

AZ 15ZVK-M20 101157375

5 N
AZ 15ZVRK-M16-2254 101151298

AZ 15ZVRK-M20-2254 101164455

30 N
AZ 15ZVRK-M16 101153619

AZ 15ZVRK-M20 101157376

AZ 16

标准编码 
螺丝端子 

1 NO / 1 NC

---

---

AZ 16ZVK-M16 101152887

5 N
AZ 16ZVRK-M16-2254 101167057

AZ 16ZVRK-M20-2254 101161097

30 N
AZ 16ZVRK-M16 101152094

AZ 16ZVRK-M20 101157379

2 NC

---

---

AZ 16-02ZVK-M16 101154699

AZ 16-02ZVK-M20 101157377

5 N
AZ 16-02ZVRK-M16-2254 101156104

AZ 16-02ZVRK-M20-2254 101161096

30 N
AZ 16-02ZVRK-M16 101147145

AZ 16-02ZVRK-M20 101157381

3 NC

---

---

AZ 16-03ZVK-M16 101155113

AZ 16-03ZVK-M20 101157372

5 N
AZ 16-03ZVRK-M16-2254 101164458

AZ 16-03ZVRK-M20-2254 101164459

30 N
AZ 16-03ZVRK-M16 101154220

AZ 16-03ZVRK-M20 101157374

1 NO / 2 NC

---

---

AZ 16-12ZVK-M16 101152725

AZ 16-12ZVK-M20 101157371

5 N
AZ 16-12ZVRK-M16-2254 101153566

AZ 16-12ZVRK-M20-2254 101164456

30 N
AZ 16-12ZVRK-M16 101154221

AZ 16-12ZVRK-M20 101157373

连接器 1 NO / 1 NC 30 N --- AZ 16ZVRK-ST 101143124

独立编码 螺丝端子 

3 NC

---

操动件B1 

AZ 16-03ZIB1-M16 101150055

AZ 16-03ZIB1-M20 101150637

1 NO / 2 NC

AZ 16-12ZIB1-M16 101150050

AZ 16-12ZIB1-M20 101150623

操动件B6L AZ 16-12ZIB6L-M16 103005854

操动件B6R AZ 16-12ZIB6R-M16 103005855

其他带分离式操动件安全开关可上products.schmersal.com查找

1. 带分离式操动件的安全开关
推荐型号
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产品系列 编码 接线 触点或输出 锁紧力 包含在发货中 型号 物料代码

AZ 17

标准编码 

破线夹

1 NO / 1 NC
5 N

---

AZ 17-11ZK 101121960

2 NC
AZ 17-02ZK 101121961

30 N
AZ 17-02ZRK 101133968

连接器 

1 NO / 1 NC

---

AZ 17-11ZRK-ST 101140774

2 NC
5 N AZ 17-02ZK-ST 101140773

30 N AZ 17-02ZRK-ST 101140775

独立编码 破线夹

1 NO / 1 NC

5 N

操动件B1 AZ 17-11ZIB1 101121962

操动件B5 AZ 17-11ZIB5 101122853

操动件B6L AZ 17-11ZIB6L 101122857

操动件B6R AZ 17-11ZIB6R 101122855

30 N

操动件B5 AZ 17-11ZRIB5 101136305

操动件B6L AZ 17-11ZRIB6L 101136307

操动件B6R AZ 17-11ZRIB6R 101136306

2 NC

5 N

操动件B5 AZ 17-02ZIB5 101122854

操动件B6L AZ 17-02ZIB6L 101122858

操动件B6R AZ 17-02ZIB6R 101122856

30 N

操动件B1 AZ 17-02ZRIB1 101136308

操动件B5 AZ 17-02ZRIB5 101136309

操动件B6L AZ 17-02ZRIB6L 101136311

操动件B6R AZ 17-02ZRIB6R 101136310

AZ 3350 标准编码 螺丝端子 

1 NO / 2 NC

--- ---

AZ 3350-12ZUEK 101214053

3 NC AZ 3350-03ZK 101214052

AZ 415 标准编码 螺丝端子 

4 NC

80…400 N ---

AZ 415-02/02ZPK-M20 101164609

2 NO / 2 NC AZ 415-11/11ZPK-M20 101154000

3 NO / 3 NC AZ 415-33ZPK-M20 101164612

AZ 201

标准编码 

笼式接线夹 

诊断输出和2个
安全输出， 

均为P-型
30 N

---

AZ201CC-T-1P2P 103015814

螺丝端子 AZ201SK-T-1P2P 103015815

连接器 AZ201ST2-T-1P2P 103015816

独立编码 

笼式接线夹 

---

AZ201-I2-CC-T-1P2P 103015817

螺丝端子 AZ201-I2-SK-T-1P2P 103015818

连接器 AZ201-I2-ST2-T-1P2P 103015819

1. 带分离式操动件的安全开关
推荐型号
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操动件型号 操动件描述 设计

d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

标准型 --- --- 45 11 AZ 15/16-B2 101095558
带保持磁铁 --- --- 45 11 AZ 15/16-B2-1747 101096089
标准型 32 11 --- --- AZ 15/16-B3 101095550
带保持磁铁 32 11 --- --- AZ 15/16-B3-1747 101096090
标准型 25 11 38 11 AZ 15/16-B6 101137434

直操动件 

标准型 --- --- --- --- AZ 15/16-B1 101083036
带保持磁铁 --- --- --- --- AZ 15/16-B1-1747 101093553
带插槽密封条 --- --- --- --- AZ 15/16-B1-2024 101108278
带钢珠锁定 --- --- --- --- AZ 15/16-B1-2053 101111081
带中心定位 --- --- --- --- AZ 15/16-B1-2177 101126794
带橡胶安装条 --- --- --- --- AZ 15/16-B1-2245 101137408

操作半径 �铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 

此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距

滑动和移动安全门

铰链安全门

操动件需单独订货 

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 15/16 – 操动件的选择

有关操动件和附件选型的详细信息请参见：products.schmersal.com。
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* �独立编码的操动件不可以单独发货

AZ 15/16-B1 *� 101083036 AZ 15/16-B1-1747 *� 101093553 AZ 15/16-B1-2024 *� 101108278

■ 直操动件
■ 可提供独立编码

■ 带保持磁铁的直操动件
■ 可提供独立编码
■ 保持力大约30 N

■ 带密封条的直操动件
■ 可提供独立编码
■ 防止灰尘进入

AZ 15/16-B1-2053 * � 101111081 AZ 15/16-B1-2177 *� 101126794 AZ 15/16-B1-2245� 101137408

■ 带球形闩的直操动件
■ 可提供独立编码 *
■ 保持力大约100 N

■ 带中心对准的直操动件
■ 可提供独立编码
■ 适合轻型非精确定位安全门（伸缩门等）

■ 带橡胶支架的操动件

AZ 15/16-B2� 101095558 AZ 15/16-B2-1747� 101096089 AZ 15/16-B3� 101095550

■ 可调操动件
■ 用于超过操动件宽边距的小操作半径（可调）

■ 带保持磁铁的可调操动件
■ 保持力大约30 N

■ 可调操动件
■ �用于超过操动件窄边距的小操作半径（可调）

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 15/16 – 操动件和附件
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AZ 15/16-B3-1747� 101096090 AZ 15/16-B6� 101137434 SZ 16/335� 101110500

■ 带保持磁铁的可调操动件
■ 保持力大约30 N

■ 可调操动件
■ �用于超过操动件宽或窄边距的小操作半径 

（可调）

■ �防止意外关闭，比如在维修时
■ �最多6个挂锁附件
■ �在安全开关附近固定锁舌，并用链条连接

中心定位装置 防逆转螺丝

■ �中心定位装置用于预定位  

（门引导）
■ 外部安装：TFA-020 � 101172607
■ 内部安装：TFI-020 � 101172609

■ �带单向槽的防逆转螺钉 

M5 x 12� 101135338 
M5 x 16� 101135339 
M5 x 20� 101135340

■ 数量2个

MS AZ 16 ... 球形闩 2053-2� 101115025 槽密封塞 AZ 15/16-1476� 101089116

■ �仅配于AZ 15/16-B6的安装组件
■ �与安全开关平行安装： 

MS AZ 16 P� 101150373
■ �与安全开关成垂直角安装： 

MS AZ 16 R/P � 101149214

■ �附件球形闩适用轻到中等重量门的稳定锁紧
■ 分别安装在安全门

■ 覆盖于未使用的操动件插槽
■ 防止灰尘进入
■ 安装简单，仅需按压进去

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 15/16 – 操动件和附件

连接方式和互连电缆列在附录中 

有关操动件和附件选型的详细信息请参见：products.schmersal.com。
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1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 17 – 操动件的选择

操动件型号 操动件描述 设计

d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

AZ 17 标准型 50 11 50 11 AZ 17-B6 101126060
左手边门铰链，带独立编码 50 11 50 11 AZ 17i-B6L 包含在发货中 

右手边门铰链，带独立编码 50 11 50 11 AZ 17i-B6R 包含在发货中 

直操动件 

标准型 --- --- --- --- AZ 17/170-B1 101122893
带橡胶安装条 --- --- --- --- AZ 17/170-B1-2245 101137406
弯角 --- --- --- --- AZ 17/170-B5 101122895
加长型 --- --- --- --- AZ 17/170-B11 101139788
加长型弯角 --- --- --- --- AZ 17/170-B15 101139789

操作半径 �铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin，此时对应操动件偏移

角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距

滑动和移动安全门

铰链安全门

操动件需单独订货 
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* �独立编码的操动件不可以单独发货

AZ 17/170-B1 *� 101122893 AZ 17/170-B1-2245� 101137406 AZ 17/170-B5 *� 101122895

■ 直操动件
■ 可提供独立编码

■ 带橡胶支架的操动件
■ 标准编码

■ 弯角操动件
■ 可提供独立编码

AZ 17/170-B11� 101139788 AZ 17/170-B15� 101139789 AZ 17-B6� 101126060

■ 长直操动件
■ 标准编码

■ 长弯角操动件
■ 标准编码

■ 可调操动件
■ 标准编码

B6R *� B6L *�

■ 用于右手门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *

■ 用于左手门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 17 – 操动件和附件
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AZ 17-B25-R-G1� 101175202 AZ 17-B25-R-G2� 101175228 MP AZ 17/170-B25� 101175190

■ 带星型门把手的操动件
■ 适合右手侧门铰链

■ T型门把手操动件
■ 适合右手侧门铰链

■ 安装底板
■ �附件，仅用于门把手操动件AZ 17-B25-..  

MS AZ 17 …

■ �安装底板只与AZ 17-B6组合使用
■ �与安全开关平行安装： 

MS AZ 17 P� 101150363
■ �与安全开关成垂直角安装： 

MS AZ 17 R/P � 101149212

中心定位装置 防逆转螺丝 AZM 170-B� 101208493

■ 中心定位装置用于预定位
■ 外部安装：TFA-020 � 101172607
■ 内部安装：TFI-020 � 101172609

■ �防逆转螺丝 M4 x 8� 101147463
■ 数量2个

■ 对准工具
■ 仅和长操动件配套用

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 17 – 操动件和附件



22

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 3350 – 操动件的选择

操动件型号 操动件描述 设计

d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

带橡胶安装条 --- --- 350 28 AZ 3350-B1R 101214019
弯角带橡胶支架 --- --- 350 22 AZ 3350-B5R 101214020
标准型 650 55 400 55 AZ 3350-B6 101214016
标准型，后侧固定安装 650 49 400 49 AZ 3350-B6H 101214017

直操动件 
带橡胶安装条 --- --- --- --- AZ 3350-B1 101214015
弯角带橡胶支架 --- --- --- --- AZ 3350-B5 101214018

操作半径 �铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 

此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距

滑动和移动安全门

铰链安全门

操动件需单独订货 

有关操动件和附件选型的详细信息请参见：products.schmersal.com。
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AZ 3350-B1 � 101214015 AZ 3350-B1R� 101214019 AZ 3350-B5� 101214018

■ �带橡胶支架的直操动件
■ �特别适合滑动安全门

■ �带橡胶支架的可调操动件
■ �特别适合铰链安全门

■ �带橡胶支架的弯角操动件
■ �特别适合滑动安全门

AZ 3350-B5R� 101214020 AZ 3350-B6� 101214016 AZ 3350-B6H� 101214017

■ �带橡胶支架的弯角操动件
■ �特别适合铰链安全门

■ �可调操动件
■ �特别适合铰链安全门

■ �可调操动件
■ �特别适合铰链安全门

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 3350 – 操动件和附件
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操动件型号 操动件描述 设计

d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 
非常小的操作半径要大于操动件的宽边距 --- --- 250 36 AZ/AZM 415-B2 101144796
非常小的操作半径要大于操动件的窄边距 250 36 --- --- AZ/AZM 415-B3 101144797

直操动件 适用于滑动安全门 --- --- --- --- AZ/AZM 415-B1 101128545

操作半径 �铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 

此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距

滑动和移动安全门

铰链安全门

操动件需单独订货 

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 415 – 操动件的选择

有关操动件和附件选型的详细信息请参见：products.schmersal.com。
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AZ/AZM 415-B1 � 101128545 AZ/AZM 415-B2� 101144796 AZ/AZM 415-B3� 101144797

■ �直操动件
■ �适用于滑动安全门

■ �可调操动件
■ �特别适合铰链安全门
■ �很小的操作半径要大于操动件的宽边距

■ �可调操动件
■ �特别适合铰链安全门
■ �很小的操作半径要大于操动件的窄边距

AZ/AZM 415-B4PS� 101142540 SZ AZ 415 22-.� MP AZ 415� 101142442

■ �适用于滑动安全门
■ �带锁螺栓和球闩

■ �带7孔挂锁装置
■ ��SZ AZ 415-22-1� 101160461 

SZ AZ 415-22-2� 101160462

■ �安装底板
■ �简单安装
■ �调节方便
■ �适合所有常见型材

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 415 – 操动件和附件
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1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 201 – 操动件的选择

产品系
列

门铰链 紧急解锁 型号 物料代码

左 右 P0

AZ/AZM 
201-B1

■
AZ/AZM201-B1-LT 103013493

■ AZ/AZM201-B1-LTP0 103013496

■
AZ/AZM201-B1-RT 103013494

■ AZ/AZM201-B1-RTP0 103013495

产品系
列

门铰链 安装 门把
手操动
件

旋钮 紧急解锁 锁定杆 上锁挂
牌

型号 物料代码

无 标准型 金属薄
膜

金属薄
膜

左 右 内部 外部 G1 G2 P1 P20 P25 P30/P31

AZ/AZM 
201-B30

■

■

■

■ AZ/AZM201-B30-RTIG1P1 103025195

■

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1 103013501

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P1 103013498

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ 103013500

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P20 103027215

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ 103026322

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P25 103028172

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P30 103015820

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P31 103015821

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ 103015822

■
■ AZ/AZM201-B30-LTAG2 103030662

■ AZ/AZM201-B30-LTAG2P1 103025248

■

■

■

■ AZ/AZM201-B30-LTIG1P1 103025197

■

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1 103013502

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 103013497

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ 103013499

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ 103026321

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P25 103028173

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P30 103015823

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P31 103015824

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ 103015825

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG2P1 103025247

操动件需单独订货  进一步的操动件版本AZ/AZM201-B30可根据要求提供。

有关操动件和附件选型的详细信息请参见：products.schmersal.com。
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AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B1-..-P0 AZ/AZM201-B30-…-P30/P31

■ 滑动安全门操动件
■ �左手操作 

AZ/AZM 201-B1-LT � 103013493  
右手操作 

AZ/AZM 201-B1-RT � 103013494

■ �带紧急解锁P0
■ �左手操作 

AZ/AZM201-B1-LTP0� 103013496  
右手操作 

AZ/AZM201-B1-RTP0� 103013495

■ �3点锁紧满足高机械稳定性要求（7000 N）

AZ/AZM201-B30-… -G1 AZ/AZM201-B30-.-SZ AZ/AZM201-B30-...-G2

■ �铰链门操动件 ■ �带挂锁的B30操动件 ■ �带旋钮把手的操动件

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 201 – 操动件和附件

AZ/AZM201-…-P1 AZ/AZM201-…-P20 AZ/AZM201-…-P25

■ ��紧急解锁 ■ �紧急解锁（金属） ■ ��紧急解锁（金属）

操作系统的选择请见products.schmersal.com。
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SZ 200-1� 101196397 SZ 200� 101194438 

■ �带6孔挂锁装置
■ ��防止意外关闭 

比如在维修时

■ �带5孔挂锁装置
■ �防止意外关闭 

比如在维修时

1. 带分离式操动件的安全开关
AZ 201 – 配件



更多详细信息，请访问
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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2. 电子门锁
描述

应用领域 AZM和MZM系列电磁安全锁用于防止滑动、铰链或移动防护门（围栏、盖板、门）在消除危险情况 

（例如辊筒、链条、转轴等造成的移动）之前被打开。为此，需与适当的安全继电器模块， 

例如故障安全静态监控器或安全延时计时器配合使用。

除了专业安全领域，电磁安全锁还用于打开防护装置会造成意外或非授权干涉生产过程 

（过程防护）的情况。

设计和工作方式 德国施迈赛集团的电磁安全锁基于独立操动机构的原理：操动件固定在保护系统的可移动部分 

(主要是安全门)。联锁本身是固定的，例如在安全门的门柱上。 

关闭安全设备，使操动件置于装置中，并联锁安全门。只有这样，机器才能启动。 

锁定操动件的位置被持续监控。

当安全门在未锁定状态下打开时，操动件与基础单元分离。在该过程中，常闭触点是强制断开的， 

常开触点闭合。 

有三个联锁原则：“通电解锁”原则是锁定螺栓的位置与弹簧。通过给联锁螺线管线圈供电，打开

联锁锁存器和常闭触点，并打开保护设备。 

对于“通电上锁”原则，操作则相反。为了安全原则，必须对事故风险进行分析，因为在发生故障

(如电缆断裂)或停电时，应该能够打开保护设备。 

采用双稳态工作原理，在断电的情况下，电磁锁保持在最后的位置。在机器的任何操作条件下都可

以确保安全操作，即使系统处于故障运行且存在危险，如果电源已切断，安全门仍保持关闭。

电磁安全锁、安全开关以及安全传感器是德国施迈赛集团数十年来的核心产品。因此设计类型和产

品范围非常广泛。 

AZM150, AZM 161, 170, 190和415电磁安全锁设计具备防不正确锁定功能。AZM150的操动头可以

轻松旋转4x90°，并由此带来广泛的可能应用。 

AZM201系列集成了防护门、锁栓、门把手位置监控功能，还可根据需求加入其他功能，例如紧急

解锁功能，简易安装、符合人机工程的系统。 

AZM300系列采用新颖的锁栓系统，并采用RFID技术安全地检测操动件位置。 
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由于尺寸小巧，AZM40系列特别适用于小型防护门和翻板，并且由于其角度灵活性，可实现多种安

装选项。 

AZM400系列是一种安全螺栓联锁，采用双稳态工作原理或电机驱动锁销。还可使用MZM 100系列

非接触式电磁安全锁，采用电磁方式产生锁紧力，并可持续监控。 

在多个系列中（AZM40, AZM201、AZM300、AZM400、MZM100），防护门监控采用的不是机

电方式，而是非接触式，通过德国施迈赛开发的“编码安全传感器技术”或安全增强RFID技术。这

些型号的优点为机器操作人员提供了更多诊断信息。

锁紧力最高可达10,000 N。对于部分系列，还可调整锁定力（即非安全相关锁紧力）。 

根据防护门的类型，可进行操动件的独立编码。RFID技术允许用户选择不同类型的编码。基础型号

的传感器可接收任何适合的感应目标。第二个版本(I1版本)只接受操动件在初始激活期间为其运行

示教过程的操动件。第三个版本(I2版本)现只响应一个单独分配的操动件。这种示教过程可重复多

次。这意味着，对于单独编码的版本I1和I2，编码级别“高”，满足EN ISO 14119标准，从而确保

了对处于特殊干扰风险防护门的高度监控保护。

此外，电磁安全锁的程序提供了各种各样的附加功能，要么是集成的，要么作为一个备用选项。 

除了安全功能，如手动解锁和紧急解锁(“紧急把手”和鲍登电缆)，还包括集成式门铰链和门把手

功能。广泛的配件，以及不同的插头和线路变体的程序。 

机电式门锁AZM150、AZM161和AZM170也有独立编码版本，有超过1,000种不同的编码型号， 

达到符合EN ISO 14119的“高”编码水平。

为此，开关配有相应的操动件，适用于相应的开关。由替代的操动件操纵是不可能的。

有关选择适当安全继电器模块的信息，请参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。

可提供集成“AS-I接口”的版本以及通过ATEX认证的型号。 
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

2. 电子门锁
产品概览

■ AZM150 ■ AZM 161 ■ AZM 170 ■ AZM 190 ■ AZM 415
主要特性  

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 1500 N
• �通电解锁/通电上锁

�• �4个触点（2个操动件 /  

2个磁铁）

• �手动解锁，紧急逃逸或紧急解锁

• �螺丝端子

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多6个触点

• �手动解锁，紧急逃逸或紧急解锁

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• �紧凑型设计

• �有独立编码

• �锁紧力 1000 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多5个触点

• �侧面手动解锁

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• 锁紧力 1950 N
• �通电解锁/通电上锁

• �3个触点

• �手动解锁或紧急解锁

• �螺丝端子

• �金属外壳

• �锁紧力 3500 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多6个触点

• �手动解锁或紧急解锁

• �螺丝端子或接插件

• �设计坚固

其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − ■ ■ − ■
AS-i SaW （见第258页） − ■ ■ − −
SD接口（见第270页） − − − − −

技术参数  

电气参数 
锁紧力 FZh/Fmax 1 500 N / 1 950 N 2 000 N / 2 600 N 1 000 N / 1 300 N 1 950 N / 2 550 N 3 500 N / 4 550 N
工作电压 24 VDC

110/230 VAC
24 VAC/DC                      

110/230 VAC
24 VAC/DC

110/230 VAC
24 VAC/DC

48/110/230 VAC
24 VAC/DC

110/230 VAC
工作电流 − − − − −
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 2.5 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 2.5 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A

机械参数

尺寸(宽x高x长) 40 x 204 x 48 mm 130 x 90 x 30 mm 90 x 100.5 x 30 mm 89 x 178 x 41 mm 130 x 100 x 46.5 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C
防护等级 IP65, IP66, IP67 IP67 IP67 IP67, 后缀-N: IP65 IP67; 后缀-NS,-RS: IP54
操动件和附件，请参考… 第46页 第46页 第51页 第54页 第56页

联锁功能的安全等级   

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
PL/ SIL −/− −/− −/− −/− −/−
控制类别 − − − − −
PFH − − − − −
证书 TÜV, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, CCC
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

■ AZM150 ■ AZM 161 ■ AZM 170 ■ AZM 190 ■ AZM 415
主要特性  

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 1500 N
• �通电解锁/通电上锁

�• �4个触点（2个操动件 /  

2个磁铁）

• �手动解锁，紧急逃逸或紧急解锁

• �螺丝端子

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多6个触点

• �手动解锁，紧急逃逸或紧急解锁

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• �紧凑型设计

• �有独立编码

• �锁紧力 1000 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多5个触点

• �侧面手动解锁

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• 锁紧力 1950 N
• �通电解锁/通电上锁

• �3个触点

• �手动解锁或紧急解锁

• �螺丝端子

• �金属外壳

• �锁紧力 3500 N
• �通电解锁/通电上锁

• �最多6个触点

• �手动解锁或紧急解锁

• �螺丝端子或接插件

• �设计坚固

其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − ■ ■ − ■
AS-i SaW （见第258页） − ■ ■ − −
SD接口（见第270页） − − − − −

技术参数  

电气参数 
锁紧力 FZh/Fmax 1 500 N / 1 950 N 2 000 N / 2 600 N 1 000 N / 1 300 N 1 950 N / 2 550 N 3 500 N / 4 550 N
工作电压 24 VDC

110/230 VAC
24 VAC/DC                      

110/230 VAC
24 VAC/DC

110/230 VAC
24 VAC/DC

48/110/230 VAC
24 VAC/DC

110/230 VAC
工作电流 − − − − −
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 2.5 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 2.5 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A

机械参数

尺寸(宽x高x长) 40 x 204 x 48 mm 130 x 90 x 30 mm 90 x 100.5 x 30 mm 89 x 178 x 41 mm 130 x 100 x 46.5 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C
防护等级 IP65, IP66, IP67 IP67 IP67 IP67, 后缀-N: IP65 IP67; 后缀-NS,-RS: IP54
操动件和附件，请参考… 第46页 第46页 第51页 第54页 第56页

联锁功能的安全等级   

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
PL/ SIL −/− −/− −/− −/− −/−
控制类别 − − − − −
PFH − − − − −
证书 TÜV, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, CCC
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

2. 电子门锁
产品概览

■ AZM 40 ■ AZM 201 ■ AZM 300 ■ AZM 400 ■ MZM 100
主要特性  

• �金属/热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �操动件可在180°角内连续接近

• �基于需求的防篡改RFID技术

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �手动解锁、紧急逃逸或紧急解锁

（适合改装）

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 1150 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �手动解锁，紧急逃逸，紧急解锁

或鲍登电缆解锁

• �3个操作方向

• �金属外壳

• �电磁安全锁带锁闩

• �双稳态工作原理

• �有独立编码

• �锁紧力 10000 N，保持上锁，抵

抗横向力（< 300 N）

• �2个安全输出和最多2个诊断输出

• �手动/电气辅助紧急解锁，紧急逃

逸或鲍登电缆解锁

• �双通道开锁信号

• �热塑性塑料外壳

• �锁紧力 750 N
• �通电上锁

• �2个安全输出和1个诊断输出

• �可用作终端挡块

其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − − − − −
AS-i SaW（见第258页） − ■ ■ − ■
SD接口（见第270页） − ■ ■ − ■

技术参数  

电气参数 
锁紧力 FZh/Fmax 2 000 N / 2 600 N 2 000 N / 2 600 N 1 150 N / 1 500 N 10 000 N / 13 000 N Ftypically = 750 N
工作电压 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
工作电流 0.6 A (无负载) 0.7 A (无负载) 0.25 A (无负载) 0.6 A (无负载) 0.6 A (无负载) 

最大开关容量U/I 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC /.25 A 

机械参数

尺寸(宽x高x长) 119.5 x 40 x 20 mm 40 x 220 x 50 mm 88 x 135 x 35 mm 78 x 157 x 47 mm 40 x 179 x 40 mm
环境条件

工作环境温度 0 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C -20 °C … +55 °C −25 °C … +55 °C
防护等级 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66, IP67, IP69 IP66，IP67 IP65，IP67
操动件和附件，请参考… 第58页 第60页 第62页 第62页 第63页

联锁功能的安全等级
 

标准 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

B10D 常闭触点 – − − − −
PL/ SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4
PFH 1.1 x 10–9/h 1.9 x 10–9/h 5.2 x 10−10/h 1.0 x 10−9/h 3.54 x 10−9/h
证书 TÜV, cULus TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus TÜV, cULus, EAC
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

■ AZM 40 ■ AZM 201 ■ AZM 300 ■ AZM 400 ■ MZM 100
主要特性  

• �金属/热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �操动件可在180°角内连续接近

• �基于需求的防篡改RFID技术

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 2000 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �手动解锁、紧急逃逸或紧急解锁

（适合改装）

• �弹簧端子，螺丝端子或连接插头

• �热塑性塑料外壳

• �有独立编码

• �锁紧力 1150 N
• �2个安全输出和1个诊断输出

• �手动解锁，紧急逃逸，紧急解锁

或鲍登电缆解锁

• �3个操作方向

• �金属外壳

• �电磁安全锁带锁闩

• �双稳态工作原理

• �有独立编码

• �锁紧力 10000 N，保持上锁，抵

抗横向力（< 300 N）

• �2个安全输出和最多2个诊断输出

• �手动/电气辅助紧急解锁，紧急逃

逸或鲍登电缆解锁

• �双通道开锁信号

• �热塑性塑料外壳

• �锁紧力 750 N
• �通电上锁

• �2个安全输出和1个诊断输出

• �可用作终端挡块

其他版本  

ATEX / IECEx防爆 − − − − −
AS-i SaW（见第258页） − ■ ■ − ■
SD接口（见第270页） − ■ ■ − ■

技术参数  

电气参数 
锁紧力 FZh/Fmax 2 000 N / 2 600 N 2 000 N / 2 600 N 1 150 N / 1 500 N 10 000 N / 13 000 N Ftypically = 750 N
工作电压 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC
工作电流 0.6 A (无负载) 0.7 A (无负载) 0.25 A (无负载) 0.6 A (无负载) 0.6 A (无负载) 

最大开关容量U/I 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC / 0.25 A 24 VDC /.25 A 

机械参数

尺寸(宽x高x长) 119.5 x 40 x 20 mm 40 x 220 x 50 mm 88 x 135 x 35 mm 78 x 157 x 47 mm 40 x 179 x 40 mm
环境条件

工作环境温度 0 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C -20 °C … +55 °C −25 °C … +55 °C
防护等级 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66, IP67, IP69 IP66，IP67 IP65，IP67
操动件和附件，请参考… 第58页 第60页 第62页 第62页 第63页

联锁功能的安全等级
 

标准 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

B10D 常闭触点 – − − − −
PL/ SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4
PFH 1.1 x 10–9/h 1.9 x 10–9/h 5.2 x 10−10/h 1.0 x 10−9/h 3.54 x 10−9/h
证书 TÜV, cULus TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus TÜV, cULus, EAC
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2. 电子门锁
推荐型号

产品系列 编码 接线 保持力 磁铁触点 操动件触点 特性 包含在发货中 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 150

标准编码 

螺丝端子 50 N

2 NC

2 NC
手动解锁

---

■ AZM150SK-02/02R-024 153032120
■ AZM150SK-02/02RA-024 153032126

1 NO/1 NC
■ AZM150SK-02/11R-024 153032125

■ AZM150SK-02/11RA-024 153032163

2 NC
紧急逃逸

■

AZM150SK-02/02RT-024 153032164
AZM150SK-02/02RT-230 153032165

1 NO/1 NC AZM150SK-02/02RT-024 153032167

2 NC
紧急解锁

AZM150SK-02/02RN-024 153032171

独立编码 

AZM150SK-02/02RN-230 153032173

1 NO / 1 NC
手动解锁

操动件B6 

■
AZM150SK-11/02RIA-024-B6L 153032215
AZM150SK-11/02RIA-024-B6R 153032230

2 NC 1 NO/1 NC ■
AZM150SK-02/11RI-B6L 153032213
AZM150SK-02/11RI-B6R 153032228

紧急逃逸 AZM150SK-02/11RIT-B6L 153032221

AZM 161

标准编码 

笼式接线夹

50 N

1 NO / 2 NC 3 NC
手动解锁

---

■
AZM 161CC-12/03RK-024 101195902

1 NO / 2 NC 1 NO / 2 NC

AZM 161CC-12/12RK-024 101166283
■ AZM 161CC-12/12RKA-110/230 101166288

紧急逃逸
■

AZM 161CC-12/12RKTD-024 101187882
AZM 161CC-12/12RKTU-024 101187884

螺丝端子

1 NO / 2 NC 3 NC

手动解锁

AZM 161SK-12/03RK-024 101195886
■ AZM 161SK-12/03RKA-024 101195892

1 NO / 2 NC 1 NO / 2 NC

■ AZM 161SK-12/12RK-024 101164207
■ AZM 161SK-12/12RKA-024 101166285

■

AZM 161SK-12/12RKEU-024 101187819

紧急逃逸

AZM 161SK-12/12RKT-024 101177876
AZM 161SK-12/12RKTD-024 101187838
AZM 161SK-12/12RKTU-024 101187849

独立编码 

手动解锁

操动件B1 AZM 161SK-12/12RI-024-B1 101213351
操动件B6L AZM 161SK-12/12RI-024-B6L 101215900
操动件B6R AZM 161SK-12/12RI-024-B6R 101215869

标准编码 连接器
1 NO / 1 NC 1 NO / 2 NC

---
■ AZM 161ST-11/12RKA-024 101192434 

1 NO / 2 NC 1 NO / 1 NC ■ AZM 161ST-12/11RK-024 101192414 

AZM 170

标准编码 

连接器

30 N

--- 2 NC

手动解锁

---

■ AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141430
■ AZM 170-02ZRKA-ST 24VAC/DC 101141422

--- 1 NO / 1 NC
■ AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141425

■ AZM 170-11ZRKA-ST 24VAC/DC 101141455

破线夹

--- 2 NC
■ AZM 170-02ZRK 24VAC/DC 101140795

■ AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC 101141020
5 N

--- 1 NO / 1 NC
■

AZM 170-11ZK 24VAC/DC 101141639

30 N

AZM 170-11ZRK 24VAC/DC 101140788
AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC 101140813

■ AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC 101140796

独立编码 --- 2 NC
操动件B1 

■

AZM 170-02ZRI B1 24VAC/DC 101140798
操动件B6L AZM 170-02ZRI B6L 24VAC/DC 101140810
操动件B6R AZM 170-02ZRI B6R 24VAC/DC 101140806

标准编码 螺丝端子

--- 2 NC

---

AZM 170SK-02ZRK-2197 24VAC/DC 101144261
■ AZM 170SK-02ZRKA 24VAC/DC 101144263

--- 1 NO / 1 NC
■ AZM 170SK-11ZRK-2197 24VAC/DC 101144260

■ AZM 170SK-11ZRKA 24VAC/DC 101144262

2 NC 1 NO ■ AZM 170SK-02/10ZRK-2197 
24VAC/DC 101181883

其他版本的电磁安全锁可以在products.schmersal.com中找到。
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产品系列 编码 接线 保持力 磁铁触点 操动件触点 特性 包含在发货中 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 150

标准编码 

螺丝端子 50 N

2 NC

2 NC
手动解锁

---

■ AZM150SK-02/02R-024 153032120
■ AZM150SK-02/02RA-024 153032126

1 NO/1 NC
■ AZM150SK-02/11R-024 153032125

■ AZM150SK-02/11RA-024 153032163

2 NC
紧急逃逸

■

AZM150SK-02/02RT-024 153032164
AZM150SK-02/02RT-230 153032165

1 NO/1 NC AZM150SK-02/02RT-024 153032167

2 NC
紧急解锁

AZM150SK-02/02RN-024 153032171

独立编码 

AZM150SK-02/02RN-230 153032173

1 NO / 1 NC
手动解锁

操动件B6 

■
AZM150SK-11/02RIA-024-B6L 153032215
AZM150SK-11/02RIA-024-B6R 153032230

2 NC 1 NO/1 NC ■
AZM150SK-02/11RI-B6L 153032213
AZM150SK-02/11RI-B6R 153032228

紧急逃逸 AZM150SK-02/11RIT-B6L 153032221

AZM 161

标准编码 

笼式接线夹

50 N

1 NO / 2 NC 3 NC
手动解锁

---

■
AZM 161CC-12/03RK-024 101195902

1 NO / 2 NC 1 NO / 2 NC

AZM 161CC-12/12RK-024 101166283
■ AZM 161CC-12/12RKA-110/230 101166288

紧急逃逸
■

AZM 161CC-12/12RKTD-024 101187882
AZM 161CC-12/12RKTU-024 101187884

螺丝端子

1 NO / 2 NC 3 NC

手动解锁

AZM 161SK-12/03RK-024 101195886
■ AZM 161SK-12/03RKA-024 101195892

1 NO / 2 NC 1 NO / 2 NC

■ AZM 161SK-12/12RK-024 101164207
■ AZM 161SK-12/12RKA-024 101166285

■

AZM 161SK-12/12RKEU-024 101187819

紧急逃逸

AZM 161SK-12/12RKT-024 101177876
AZM 161SK-12/12RKTD-024 101187838
AZM 161SK-12/12RKTU-024 101187849

独立编码 

手动解锁

操动件B1 AZM 161SK-12/12RI-024-B1 101213351
操动件B6L AZM 161SK-12/12RI-024-B6L 101215900
操动件B6R AZM 161SK-12/12RI-024-B6R 101215869

标准编码 连接器
1 NO / 1 NC 1 NO / 2 NC

---
■ AZM 161ST-11/12RKA-024 101192434 

1 NO / 2 NC 1 NO / 1 NC ■ AZM 161ST-12/11RK-024 101192414 

AZM 170

标准编码 

连接器

30 N

--- 2 NC

手动解锁

---

■ AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141430
■ AZM 170-02ZRKA-ST 24VAC/DC 101141422

--- 1 NO / 1 NC
■ AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC 101141425

■ AZM 170-11ZRKA-ST 24VAC/DC 101141455

破线夹

--- 2 NC
■ AZM 170-02ZRK 24VAC/DC 101140795

■ AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC 101141020
5 N

--- 1 NO / 1 NC
■

AZM 170-11ZK 24VAC/DC 101141639

30 N

AZM 170-11ZRK 24VAC/DC 101140788
AZM 170-11ZRK-2197 24VAC/DC 101140813

■ AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC 101140796

独立编码 --- 2 NC
操动件B1 

■

AZM 170-02ZRI B1 24VAC/DC 101140798
操动件B6L AZM 170-02ZRI B6L 24VAC/DC 101140810
操动件B6R AZM 170-02ZRI B6R 24VAC/DC 101140806

标准编码 螺丝端子

--- 2 NC

---

AZM 170SK-02ZRK-2197 24VAC/DC 101144261
■ AZM 170SK-02ZRKA 24VAC/DC 101144263

--- 1 NO / 1 NC
■ AZM 170SK-11ZRK-2197 24VAC/DC 101144260

■ AZM 170SK-11ZRKA 24VAC/DC 101144262

2 NC 1 NO ■ AZM 170SK-02/10ZRK-2197 
24VAC/DC 101181883
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2. 电子门锁
推荐型号

产品系列 编码 接线 保持力 磁铁触点 操动件触点 特性 包含在发货中 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 190 标准编码 螺丝端子 20 N

2 NC 1 NC

手动解锁 ---

■
AZM190-02/01RK 230VAC 131182119
AZM190-02/01RK 24VDC 131178901

■ AZM190-02/01RKA 24VDC 131031685

2 NC 1 NO
■ AZM190-02/10RK 24VDC 131029960

■
AZM190-02/10RKA 24VAC 131030182
AZM190-02/10RKA 24VDC 131030003

1 NO / 1 NC 1 NC
■

AZM190-11/01RK 230VAC 131029963
AZM190-11/01RK 24VDC 131029937

■ AZM190-11/01RKA 24VDC 131030129

AZM 415 标准编码 螺丝端子 150…400 N
1 NO / 1 NC 1 NO / 1 NC

---

---

■
AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
AZM 415-11/11ZPK 230 VAC 101167204

■ AZM 415-11/11ZPKA 24 VAC/DC 101167206
紧急逃逸

■

AZM 415-11/11ZPKT 24 VAC/DC 101167201

手动解锁
AZM 415-11/11ZPKE 24 VAC/DC 101167190
AZM 415-11/11ZPKF 24 VAC/DC 101167209

2 NC 1 NO / 1 NC 紧急逃逸 AZM 415-02/11ZPKT 24 VAC/DC 101168224
1 NO / 1 NC 2 NO / 2 NC 手动解锁 AZM 415-33ZPDK 24 VAC/DC 101135487

其他版本的电磁安全锁可以在products.schmersal.com中找到。
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产品系列 编码 接线 保持力 磁铁触点 操动件触点 特性 包含在发货中 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 190 标准编码 螺丝端子 20 N

2 NC 1 NC

手动解锁 ---

■
AZM190-02/01RK 230VAC 131182119
AZM190-02/01RK 24VDC 131178901

■ AZM190-02/01RKA 24VDC 131031685

2 NC 1 NO
■ AZM190-02/10RK 24VDC 131029960

■
AZM190-02/10RKA 24VAC 131030182
AZM190-02/10RKA 24VDC 131030003

1 NO / 1 NC 1 NC
■

AZM190-11/01RK 230VAC 131029963
AZM190-11/01RK 24VDC 131029937

■ AZM190-11/01RKA 24VDC 131030129

AZM 415 标准编码 螺丝端子 150…400 N
1 NO / 1 NC 1 NO / 1 NC

---

---

■
AZM 415-11/11ZPK 24 VAC/DC 101167205
AZM 415-11/11ZPK 230 VAC 101167204

■ AZM 415-11/11ZPKA 24 VAC/DC 101167206
紧急逃逸

■

AZM 415-11/11ZPKT 24 VAC/DC 101167201

手动解锁
AZM 415-11/11ZPKE 24 VAC/DC 101167190
AZM 415-11/11ZPKF 24 VAC/DC 101167209

2 NC 1 NO / 1 NC 紧急逃逸 AZM 415-02/11ZPKT 24 VAC/DC 101168224
1 NO / 1 NC 2 NO / 2 NC 手动解锁 AZM 415-33ZPDK 24 VAC/DC 101135487
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产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM40

标准编码 

M12连接器 40 N 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

--- ■

双稳态工作原理

AZM40Z-ST-1P2P 103034187
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-ST-1P2P-PH 103037333
--- ■ AZM40B-ST-1P2P 103034193
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-ST-1P2P-PH 103037330

独立编码 

--- ■ AZM40Z-I1-ST-1P2P 103034188
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH 103037334
--- ■ AZM40B-I1-ST-1P2P 103034194
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-I1-ST-1P2P-PH 103037331

独立编码， 
可重复示教

--- ■ AZM40Z-I2-ST-1P2P 103034189
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH 103037335
--- ■ AZM40B-I2-ST-1P2P 103034195
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-I2-ST-1P2P-PH 103037332

AZM 201

标准编码 

螺丝端子 

30 N

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号 手动解锁

■ ■ AZM201Z-SK-T-1P2PW-A 103016752

■
■ AZM201B-SK-T-1P2PW 103013910

■ AZM201B-SK-T-1P2PW-A 103013911

■

■ AZM201Z-SK-T-1P2PW 103013908
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ AZM201Z-SK-T-SD2P 103032241

连接器 

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

空闲可分配的按钮和LED
■ AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1 103025499

■ AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1 103025498

M12连接器

手动解锁

■
■ AZM201B-ST2-T-1P2PW 103032935

■ AZM201B-ST2-T-1P2PW-A 103031956

■

■ AZM201Z-ST2-T-1P2PW 103013909
■ AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A 103016753

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型
■ AZM201Z-ST2-T-SD2P 103032731

■ AZM201Z-ST2-T-SD2P-A 103032732

笼式接线夹

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

■ AZM201Z-CC-T-1P2PW 103013912
■ AZM201Z-CC-T-1P2PW-A 103017023

独立编码 
螺丝端子 ■ AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW 103013483

M12连接器 ■ AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW 103013485

独立编码， 
可重复示教

笼式接线夹 

■ ■ AZM201B-I2-CC-T-1P2PW 103013488

■
■ AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW 103013487

■ AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW-A 103017027
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ AZM201Z-I2-CC-T-SD2P 103032138

螺丝端子 

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

■
■ AZM201B-I2-SK-T-1P2PW 103013490

■ AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A 103013491

■

■ AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW 103013484
■ AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A 103016780

M12连接器

■ AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW 103013486
■ AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A 103013489

■ ■ AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW-A 103025461
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ ■ AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P 103013492

2. 电子门锁
推荐型号

其他版本的电磁安全锁可以在products.schmersal.com中找到。
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产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM40

标准编码 

M12连接器 40 N 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

--- ■

双稳态工作原理

AZM40Z-ST-1P2P 103034187
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-ST-1P2P-PH 103037333
--- ■ AZM40B-ST-1P2P 103034193
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-ST-1P2P-PH 103037330

独立编码 

--- ■ AZM40Z-I1-ST-1P2P 103034188
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH 103037334
--- ■ AZM40B-I1-ST-1P2P 103034194
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-I1-ST-1P2P-PH 103037331

独立编码， 
可重复示教

--- ■ AZM40Z-I2-ST-1P2P 103034189
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH 103037335
--- ■ AZM40B-I2-ST-1P2P 103034195
扁平外壳，用于突出螺钉 ■ AZM40B-I2-ST-1P2P-PH 103037332

AZM 201

标准编码 

螺丝端子 

30 N

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号 手动解锁

■ ■ AZM201Z-SK-T-1P2PW-A 103016752

■
■ AZM201B-SK-T-1P2PW 103013910

■ AZM201B-SK-T-1P2PW-A 103013911

■

■ AZM201Z-SK-T-1P2PW 103013908
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ AZM201Z-SK-T-SD2P 103032241

连接器 

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

空闲可分配的按钮和LED
■ AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1 103025499

■ AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1 103025498

M12连接器

手动解锁

■
■ AZM201B-ST2-T-1P2PW 103032935

■ AZM201B-ST2-T-1P2PW-A 103031956

■

■ AZM201Z-ST2-T-1P2PW 103013909
■ AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A 103016753

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型
■ AZM201Z-ST2-T-SD2P 103032731

■ AZM201Z-ST2-T-SD2P-A 103032732

笼式接线夹

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

■ AZM201Z-CC-T-1P2PW 103013912
■ AZM201Z-CC-T-1P2PW-A 103017023

独立编码 
螺丝端子 ■ AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW 103013483

M12连接器 ■ AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW 103013485

独立编码， 
可重复示教

笼式接线夹 

■ ■ AZM201B-I2-CC-T-1P2PW 103013488

■
■ AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW 103013487

■ AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW-A 103017027
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ AZM201Z-I2-CC-T-SD2P 103032138

螺丝端子 

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

■
■ AZM201B-I2-SK-T-1P2PW 103013490

■ AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A 103013491

■

■ AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW 103013484
■ AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A 103016780

M12连接器

■ AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW 103013486
■ AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A 103013489

■ ■ AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW-A 103025461
串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型 ■ ■ AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P 103013492
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2. 电子门锁
推荐型号

其他版本的电磁安全锁可以在products.schmersal.com中找到。

产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 300

标准编码 

M12连接器 25 N / 50 N

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型 手动解锁

■
■ AZM300B-ST-1P2P 103001411

■ AZM300B-ST-1P2P-A 103001423

■
■ AZM300Z-ST-1P2P 103001435

■ AZM300Z-ST-1P2P-A 103001450

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型
紧急逃逸

■
■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-T 103006863
■ AZM300Z-ST-1P2P-T 103006865

■ ■ AZM300B-ST-1P2P-T 103006862

紧急解锁
■ ■ AZM300Z-ST-1P2P-N 103006869

■ ■ AZM300B-ST-1P2P-N 103006867

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

紧急逃逸
■ ■ AZM300Z-ST-SD2P-T 103008117

■
■ AZM300B-ST-SD2P-T 103008176

手动解锁

■ AZM300B-ST-SD2P 103001412
■ AZM300B-ST-SD2P-A 103001424

■
■ AZM300Z-ST-SD2P 103001436

■ AZM300Z-ST-SD2P-A 103001451

独立编码

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型 手动解锁

■
■ AZM300B-I2-ST-1P2P 103001415

■ AZM300B-I2-ST-1P2P-A 103001427

■
■ AZM300Z-I2-ST-1P2P 103001439

■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-A 103001454

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

紧急逃逸
■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-T 103008178

■
■ AZM300B-I2-ST-SD2P-T 103008179

手动解锁

■ AZM300B-I2-ST-SD2P 103001416
■ AZM300B-I2-ST-SD2P-A 103001428

■
■ AZM300Z-I2-ST-SD2P 103001440

■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-A 103001455

AZM 400

标准编码 

1个连接器插头 M12， 
8针

300 N以下横
向力解锁

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型
手动解锁

■ 双稳态工作原理

AZM400Z-ST-1P2P 103003590
手动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST-1P2P-BOW * 103015314
紧急逃逸 AZM400Z-ST-1P2P-T 103003593

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-2P2P-E 103003588
手动和电动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E * 103015312
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-2P2P-T-E 103003591

独立编码

1个连接器插头 M12， 
8针 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动解锁 AZM400Z-ST-I1-1P2P 103003732
紧急逃逸 AZM400Z-ST-I1-1P2P-T 103003840

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E 103003724
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E 103003835

独立编码， 
可重复示教

1个连接器插头 M12， 
8针 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动解锁 AZM400Z-ST-I2-1P2P 103003733
手动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW * 103015315
紧急逃逸 AZM400Z-ST-I2-1P2P-T 103003841

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E 103003725
手动和电动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E * 103015313
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-T-E 103003836
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* 仅使用鲍登电缆连接（分开提供）

产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 300

标准编码 

M12连接器 25 N / 50 N

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型 手动解锁

■
■ AZM300B-ST-1P2P 103001411

■ AZM300B-ST-1P2P-A 103001423

■
■ AZM300Z-ST-1P2P 103001435

■ AZM300Z-ST-1P2P-A 103001450

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型
紧急逃逸

■
■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-T 103006863
■ AZM300Z-ST-1P2P-T 103006865

■ ■ AZM300B-ST-1P2P-T 103006862

紧急解锁
■ ■ AZM300Z-ST-1P2P-N 103006869

■ ■ AZM300B-ST-1P2P-N 103006867

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

紧急逃逸
■ ■ AZM300Z-ST-SD2P-T 103008117

■
■ AZM300B-ST-SD2P-T 103008176

手动解锁

■ AZM300B-ST-SD2P 103001412
■ AZM300B-ST-SD2P-A 103001424

■
■ AZM300Z-ST-SD2P 103001436

■ AZM300Z-ST-SD2P-A 103001451

独立编码

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型 手动解锁

■
■ AZM300B-I2-ST-1P2P 103001415

■ AZM300B-I2-ST-1P2P-A 103001427

■
■ AZM300Z-I2-ST-1P2P 103001439

■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-A 103001454

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

紧急逃逸
■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-T 103008178

■
■ AZM300B-I2-ST-SD2P-T 103008179

手动解锁

■ AZM300B-I2-ST-SD2P 103001416
■ AZM300B-I2-ST-SD2P-A 103001428

■
■ AZM300Z-I2-ST-SD2P 103001440

■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-A 103001455

AZM 400

标准编码 

1个连接器插头 M12， 
8针

300 N以下横
向力解锁

1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型
手动解锁

■ 双稳态工作原理

AZM400Z-ST-1P2P 103003590
手动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST-1P2P-BOW * 103015314
紧急逃逸 AZM400Z-ST-1P2P-T 103003593

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-2P2P-E 103003588
手动和电动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E * 103015312
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-2P2P-T-E 103003591

独立编码

1个连接器插头 M12， 
8针 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动解锁 AZM400Z-ST-I1-1P2P 103003732
紧急逃逸 AZM400Z-ST-I1-1P2P-T 103003840

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-I1-2P2P-E 103003724
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E 103003835

独立编码， 
可重复示教

1个连接器插头 M12， 
8针 1个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动解锁 AZM400Z-ST-I2-1P2P 103003733
手动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST-I2-1P2P-BOW * 103015315
紧急逃逸 AZM400Z-ST-I2-1P2P-T 103003841

2个连接器插头 M12， 
5和8针 2个诊断输出和2个安全输出，均为P-型

手动和电动解锁 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-E 103003725
手动和电动解锁，鲍登电缆 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E * 103015313
紧急逃逸和电动解锁 AZM400Z-ST2-I2-2P2P-T-E 103003836
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产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

MZM 100 标准编码 

M23连接器

---

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

---

■

■

MZM 100 ST-SD2P-A 101183538

30…100 N

--- MZM 100 ST-SD2PRE-A 101211143
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST-SD2PREM-A 101211144

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

--- MZM 100 ST-1P2PWRE-A 101211064

永磁铁 (15 N)

MZM 100 ST-1P2PWREM-A 101211065
■ MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A 101211069

M12连接器

15 N

■

MZM 100 ST2-1P2PWM-A 101209059

30 … 100 N

--- MZM 100 ST2-1P2PWRE-A 101211066
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST2-1P2PWREM-A 101211067

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

--- MZM 100 ST2-SD2PRE-A 101211145
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST2-SD2PREM-A 101211146
--- ■ MZM 100 B ST2-SD2PRE-A 101211156
永磁铁 (15 N) MZM 100 B ST2-SD2PREM-A 101211153

2. 电子门锁
推荐型号

其他版本的电磁安全锁可以在products.schmersal.com中找到。
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产品系列 编码 接线 保持力 诊断和安全输出 特性 防护装置锁
定监控

操动件监控 通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

MZM 100 标准编码 

M23连接器

---

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

---

■

■

MZM 100 ST-SD2P-A 101183538

30…100 N

--- MZM 100 ST-SD2PRE-A 101211143
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST-SD2PREM-A 101211144

1个诊断输出和2个安全输出， 
均为P-型，联合诊断信号

--- MZM 100 ST-1P2PWRE-A 101211064

永磁铁 (15 N)

MZM 100 ST-1P2PWREM-A 101211065
■ MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A 101211069

M12连接器

15 N

■

MZM 100 ST2-1P2PWM-A 101209059

30 … 100 N

--- MZM 100 ST2-1P2PWRE-A 101211066
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST2-1P2PWREM-A 101211067

串联诊断输出以及2个P型安全输出，均为P-型

--- MZM 100 ST2-SD2PRE-A 101211145
永磁铁 (15 N) MZM 100 ST2-SD2PREM-A 101211146
--- ■ MZM 100 B ST2-SD2PRE-A 101211156
永磁铁 (15 N) MZM 100 B ST2-SD2PREM-A 101211153
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2. 电子门锁
AZM 150 – 操动件和附件

AZM150-B1� 153033699 AZM150-B5� 153033700 AZM150-B6� 153033701 

■ 直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 弯角操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 可调操动件
■ 标准编码
■ 可提供独立编码版本 *

SZ150-1� 153027887 防逆转螺丝 

■ �AZM150的停工标签
■ �防止意外关闭 

比如在维修时

■ �带单方向槽的防逆转螺钉 

M5 x 12� 101135338 
M5 x 16� 101135339 
M5 x 20� 101135340

■ 数量2个

* �独立编码的操动件不可以单独发货



2. 电子门锁
AZM 161 – 操动件的选择

操动件型号 操动头描述 设计
d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

包含在标准版本中 95 11 95 11 AZM 161-B6 101144420
右手边门铰链，带独立编码 95 11 95 11 AZM 161i-B6R 包含在发货中

左手边门铰链，带独立编码 95 11 95 11 AZM 161i-B6L 包含在发货中

带中心定位 95 17 95 17 AZM 161-B6-2177 101174113
缩短型 95 --- 95 --- AZM 161-B6S 101170375

直操动件 

包含在标准版本中 --- --- --- --- AZM 161-B1 101145117
缩短型 --- --- --- --- AZM 161-B1S 101171125
带保持磁铁 --- --- --- --- AZM 161-B1-1747 101164100
带插槽密封条 --- --- --- --- AZM 161-B1-2024 101178199
带钢珠锁定 --- --- --- --- AZM 161-B1-2053 101173089
带中心定位 --- --- --- --- AZM 161-B1-2177 101176642
包含在标准版本中 --- --- --- --- AZM 161-B1E 101144416
缩短型 --- --- --- --- AZM 161-B1ES 101171859
包含在标准版本中 --- --- --- --- AZM 161-B1F 101175431

操作半径 	� 铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 
此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距 

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距 

滑动和移动安全门 

铰链安全门 

操动件需单独订货 

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。
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2. 电子门锁
AZM 161 – 操动件

* �独立编码的操动件不可以单独发货

AZM 161-B1 *� 101145117 AZM 161-B1S � 101171125 AZM 161-B1-1747 *� 101164100 

■ 直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 短版直操动件
■ 标准编码

■ 带保持磁铁的直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

AZM 161-B1-2024 *� 101178199 AZM 161-B1-2053 *� 101173089 AZM 161-B1-2177 *� 101176642 

■ 带密封条的直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 带球形闩的直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 带中心对准的直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

AZM 161-B1E *� 101144416 AZM 161-B1ES � 101171859 AZM 161-B1F� 101175431 

■ 直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 短版直操动件
■ 标准编码

■ 直操动件
■ 标准编码
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* �独立编码的操动件不可以单独发货

附件中列出了连接和互连电缆 

AZM 161-B6-2177� 101174113 AZM 161-B6S � 101170375 

■ 带中心对准的可调操动件
■ 标准编码

■ 短版可调操动件
■ 标准编码

AZM 161-B6� 101144420 B6R *� B6L *�

■ 可调操动件
■ 标准编码

■ �用于右侧门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *

■ �用于左侧门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *

2. 电子门锁
AZM 161 – 操动件
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中心定位装置 防逆转螺丝 MS AZM 161 …

■ 中心定位装置用于预定位
■ 外部安装：TFA-020 � 101172607
■ 内部安装：TFI-020 � 101172609

■ �带单方向槽的防逆转螺丝 

M5 x 12� 101135338 
M5 x 16� 101135339 
M5 x 20� 101135340

■ 数量2个

■ �安装套装，仅与B6搭配
■ �与安全门平行安装： 

MS AZM 161 P� 101150376
■ �与安全门成垂直角安装： 

MS AZM 161 R/P� 101149213

2. 电子门锁
AZM 161 – 附件

密封插槽AZM 161� 101145379 三角钥匙M5� 101100887

■ �覆盖于未使用的操动件插槽
■ �防止灰尘进入
■ �简易安装，仅需按压进去

■ 手动解锁 
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2. 电子门锁
AZM 170 – 操动件的选择

操动件型号 操动头描述 设计 
d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

AZM 170标准型 50 11 50 11 AZM 170-B6 101123391
左手边门铰链，带独立编码 50 11 50 11 AZM 170i-B6L 包含在发货中

右手边门铰链，带独立编码 50 11 50 11 AZM 170i-B6R 包含在发货中

直操动件 

包含在标准版本中 --- --- --- --- AZ 17/170-B1 101122893
带橡胶安装条 --- --- --- --- AZ 17/170-B1-2245 101137406
弯角 --- --- --- --- AZ 17/170-B5 101122895
加长型 --- --- --- --- AZ 17/170-B11 101139788
加长型弯角 --- --- --- --- AZ 17/170-B15 101139789

操作半径 	� 铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 
此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距 

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距 

滑动和移动安全门 

铰链安全门 

操动件需单独订货 

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。
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2. 电子门锁
AZM 170 – 操动件和附件

* �独立编码的操动件不可以单独发货

AZ 17/170-B1 *� 101122893 AZ 17/170-B1-2245� 101137406 AZ 17/170-B5 *� 101122895

■ 直操动件
■ 可提供独立编码版本 *

■ 带橡胶支架的操动件
■ 标准编码

■ 弯角操动件
■ 可提供独立编码版本 *

AZ 17/170-B11� 101139788 AZ 17/170-B15� 101139789 AZM 170-B6� 101123391

■ 长直操动件
■ 标准编码

■ 长弯角操动件
■ 标准编码

■ 可调操动件
■ 标准编码

B6R *� B6L *�

■ �用于右侧门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *

■ �用于左侧门铰链的可调操动件
■ 独立编码 *
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2. 电子门锁
AZM 170 – 操动件和附件

AZM 170-B25-R-G1� 101175200 AZM 170-B25-R-G2� 101175226 MP AZ 17/170-B25� 101175190

■ 带星型门把手的操动件
■ 适合右手侧门铰链

■ 带T型门把手的操动件
■ 适合右手侧门铰链

■ 安装底板
■ �附件仅用于门把手操动件AZM 170-B25-.. 

MS AZM 170 ...

■ �安装套装，仅与B6搭配
■ �与安全门平行安装： 

MS AZM 170 P� 101150367
■ �与安全门成垂直角安装： 

MS AZM 170 R/P� 101149211 

中心定位装置 防逆转螺丝 AZM 170-B� 101208493

■ 中心定位装置用于预定位
■ 外部安装：TFA-020 � 101172607
■ 内部安装：TFI-020 � 101172609

■ �防逆转螺丝 

M4 x 8� 101147463
■ 数量2个

■ 对准工具
■ 仅与长操动件配套使用
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2. 电子门锁
AZM 190 – 操动件的选择

操动件型号 操动头描述 设计

d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 

标准型2x15 350 20 650 20 AZM190-B3/2x15 131029938
标准型1x7.5 250 20 --- --- AZM190-B3/1x7,5 131029968
标准型1x15 200 20 --- --- AZM190-B3/1x15 131029967

直操动件 
包含在标准版本中 --- --- --- --- AZM190-B1 131029965
上端面安装 --- --- --- --- AZM190-B5 131029966

操作半径	� -铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 
此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距 

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距 

滑动和移动安全门 

铰链安全门 

操动件需单独订货 

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。
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AZM190-B1� 131029965 AZM190-B5� 131029966 AZM190-B3/2x15� 131029938 

■ 直操动件
■ 通过橡胶缓冲件补偿公差

■ 操动件前部安装
■ �特别适合前部安装和铰链防护门

■ 可调操动件
■ 很小的操作半径要大于操动件的窄边距

AZM190-B3/1x7.5� 131029968 AZM190-B3/1x15� 131029967 MP190� 131029969

■ 可调操动件 ■ 可调操动件 ■ 安装底板
■ 在型材系统上简单安装 AZM 190

MP190-V� 133009486 ZPG190� 101029970 TZ-75三角钥匙� 101028565

■ 安装底板
■ 联锁内部安装及安装板，右侧门铰链
■ �使用左铰链门 

MP190-VD� 133009487

■ 轴向进线 ■ 弯曲三角钥匙
■ 手动解锁
■ 直式三角钥匙TZ-69已包含在交付范围内

2. 电子门锁
AZM 190 – 操动件和附件
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2. 电子门锁
AZM 415 – 操动件的选择

操动件型号 操动头描述 设计
d

R min.
d

R min.
型号 物料代码

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

Rmin  
[mm] 

d  
[mm] 

可调操动件 
非常小的操作半径要大于操动件的宽边距 --- --- 250 36 AZ/AZM 415-B2 101144796
非常小的操作半径要大于操动件的窄边距 250 36 --- --- AZ/AZM 415-B3 101144797

直操动件 适用滑动安全门 --- --- --- --- AZ/AZM 415-B1 101128545

操作半径 	� 铰链的轴必须为d[mm]以上，并且和安全开关上表面保持平行。基本条件已经将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin， 
此时对应操动件偏移角度最大。

注释

d

d

R min.

R min.
操作半径超过操动件窄边距 

d

d

R min.

R min.

操作半径超过操动件宽边距 

滑动和移动安全门 

铰链安全门 

操动件需单独订货 

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。
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AZ/AZM 415-B1 � 101128545 AZ/AZM 415-B2� 101144796 AZ/AZM 415-B3� 101144797

■ 直操动件
■ 适用滑动安全门

■ 可调操动件
■ �特别适合铰链安全门
■ �很小的操作半径要大于操动件的宽边距

■ 可调操动件
■ �特别适合铰链安全门
■ �很小的操作半径要大于操动件的窄边距

AZ/AZM 415-B4PS� 101142540 三角钥匙M5� 101100887

■ 适用滑动安全门
■ 带锁螺栓和球闩

■ 手动解锁 

2. 电子门锁
AZM 415 – 操动件和附件
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AZM40-B1� 103034199 AZM40-B1-PH� 103037328 中心定位装置

■ �调节简便
■ �由于操动件具有180°的角度灵活性， 

因此可以进行多种方式安装

■ 调节简便
■ �由于操动件具有180°的角度灵活性， 

因此可以进行多种方式安装
■ �扁平外壳，用于突出螺钉

■ 中心定位装置用于预定位
■ 外部安装：TFA-020 � 101172607
■ 内部安装：TFI-020 � 101172609

2. 电子门锁
AZM 40 – 操动件和附件

操动件需单独订货 

ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS� 103040845 ACC-NRS-M5X29-FHS-2PCS� 103040844

■ �埋头螺钉M5，带单向槽 ■ �平头螺钉M5，带单向槽



更多详细信息，请访问
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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2. 电子门锁
AZM 201 – 操动件的选择

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

产品 
系列

门铰链 紧急逃逸 型号 物料代码

左 右 P0

AZ/AZM 
201-B1

■
AZ/AZM201-B1-LT 103013493

■ AZ/AZM201-B1-LTP0 103013496

■
AZ/AZM201-B1-RT 103013494

■ AZ/AZM201-B1-RTP0 103013495

产品 
系列

门铰链 安装 门把手 旋钮 紧急逃逸 锁定杆 上锁挂
牌

型号 物料代码

无 包含在标准
版本中

金属
薄膜

金属
薄膜

左 右 内部 外部 G1 G2 P1 P20 P25 P30/P31

AZ/AZM 
201-B30

■

■

■

■ AZ/AZM201-B30-LTIG1P1 103025197

■

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1 103013501

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P1 103013498

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ 103013500

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P20 103027215

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ 103026322

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P25 103028172

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P30 103015820

■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P31 103015821

■ ■ AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ 103015822

■
■ AZ/AZM201-B30-LTAG2 103030662

■ AZ/AZM201-B30-LTAG2P1 103025248

■

■

■

■ AZ/AZM201-B30-RTIG1P1 103025195

■

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1 103013502

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 103013497

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ 103013499

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P20-SZ 103026321

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P25 103028173

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P30 103015823

■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P31 103015824

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ 103015825

■ ■ AZ/AZM201-B30-RTAG2P1 103025247

操动件需单独订货  进一步的操动件版本AZ/AZM201-B30可根据要求提供。
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AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B1-..-P0 AZ/AZM201-B30-…-P30/P31

■ �滑动安全门操动件
■ ��左手操作 

AZ/AZM 201-B1-LT � 103013493  
右手操作 

AZ/AZM 201-B1-RT � 103013494

■ �带紧急解锁P0
■ �左手操作 

AZ/AZM201-B1-LTP0� 103013496  
右手操作 

AZ/AZM201-B1-RTP0� 103013495

■ ��3点锁紧满足高机械稳定性要求（7000N）

AZ/AZM201-B30-…-G1 AZ/AZM201-B30-.-SZ AZ/AZM201-B30-…-G2

■ �铰链门操动件 ■ �带挂锁机构的B30操动件 ■ �带旋钮把手的操动件

2. 电子门锁
AZM 201 – 操动件和附件

AZ/AZM201-…-P1 AZ/AZM201-…-P20 AZ/AZM201-…-P25

■ �紧急解锁 ■ �紧急解锁（金属） ■ �紧急解锁（金属）

操作系统的选择请见products.schmersal.com。
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SZ 200-1� 101196397 SZ 200� 101194438 RF-AZM200-T/-N

■ ��带6孔挂锁装置，用于AZM 201和AZM 300
■ ��防止意外关闭 

比如在维修时

■ ��带5孔挂锁装置，用于AZM 201
■ ��防止意外关闭 

比如在维修时

■ �紧急逃逸，作为改装套件 

RF-AZM 200-T� 103004966
■ �紧急解锁，作为改装套件 

RF-AZM200-N� 103003543

2. 电子门锁
AZM 201 / AZM 300 – 操动件和附件

AZ/AZM300-B1� 101218025 MP-AZ/AZM300-1� 103003172 MS-AZ/AZM300-B1-1� 103002891 

■ �操动件
■ �3个操作方向

■ �安装底板 ■ �铝制保护板作为盖子
■ ��铝制螺纹头，带M6螺纹，包括橡胶盘

操动件需单独订货 

AZM300-…-T / -N ACC-AZM300-BOW� 103028145 ACC-AZM-BOW-H-1-RD� 103027454

■ �紧急逃逸（-T）只在危险区域内进行安装和

操动
■ ��紧急解锁（-N）只限在防护门以外进行安装

和操动

■ �远程解锁
■ �钢丝绳解锁
■ ��也可用作紧急逃逸或紧急解锁

■ ��用于鲍登电缆解锁的T型紧固件 

ACC-AZM300-BOW 或 

ACC-AZM400-BOW
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2. 电子门锁
AZM 400 / MZM 100 – 操动件和附件

操动件需单独订货 

AZM400-B1� 103003508 MS-AZM400� 103009179 SZ400� 103015742

■ �操动件 ■ �AZM 400的安装组件和操动件
■ �可在40 mm铝型材上安装 

■ �6孔上锁挂牌，用于AZM 400
■ ��防止意外关闭 

比如在维修时

ACC-AZM400-BOW-4M/6M� 103015308 ACC-AZM-BOW-H-1-RD� 103027454

■ �远程解锁
■ �钢丝绳解锁
■ ��也可用作紧急逃逸或紧急解锁
■ ��只与基本组件AZM400...BOW组合使用

■ ��用于鲍登电缆解锁的T型紧固件 

ACC-AZM300-BOW 或 

ACC-AZM400-BOW

MZM 100-B1.1� 101204290 MS MZM 100-W� 101185510 MZM 100 TARGET � 101210642 

■ �MZM 100 操动件，操动灵活
■ �抑制不期望出现的噪音

■ �MZM 100安装套装
■ �螺钉包含在交付范围内

■ �用于MZM 100
■ �用于各种锁定力设置
■ ��以约10 N为单位逐步调整，范围约为30 N至

100 N
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3. 钥匙锁定系统
描述

应用领域 SHGV钥匙锁定系统主要用于较复杂的生产系统和设备。此产品特别适合很少使用的分布式维护和

维修门的防护。应用领域还包括安装在恶劣环境条件和高温环境中的系统，特别是化学和工艺工程

中的潜在爆炸性装置。

成本节省 采用防护门监控系统SHGV，节省可移动防护设备的成本，不影响安全等级。由于移动防护设备与

开关柜之间无需接线，从而节省成本。

相反，电气锁的操作是由安装在防护设备上的带有锁的开关元件，和安装在控制面板上的作为控制

元件的钥匙开关之间的智能钥匙锁定来完成的。

设计和工作方式 采用SHGV系统，钥匙包含是否打开或关闭防护门或维护盖板的信息。在初始状态，每把钥匙位于

钥匙开关中，此开关通常位于中心面板，执行机器控制功能。仅在机器处于安全工作模式时，才可

取下钥匙。然后操作人员可将钥匙插入防护设备的锁心，将防护门打开。仅在防护门关闭并再次上

锁后，才能取下钥匙。当钥匙再次插入开关后，就可再次启动机器或进行危险移动。如果在危险运

动停止之前，使用钥择开关进行选择（取下钥匙）与防护门解锁之间的切换时间不足，可能需要增

加一个额外的钥匙选择开关单元（SVE）。如果操作人员需要进入一个空间并防止第三方意外启动

机器，SHGV还可提供具有第二锁芯的型号，阻止第一锁芯的操动。

这种安全联锁系统的特点是防护门无需电力，也不需要信号电缆。通过钥匙来发送打开防护门或启

动机器的信号。这一设计令联锁系统的安装更自由，简便，特别适合较大的系统。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。
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功能顺序 如果2位钥匙开关的常闭触点关闭，则启用机器控制的自动模式。此时对应钥匙开关中钥匙处于不

可拔出的位置。

1. �如需中断或关闭自动模式，钥匙开关中的

钥匙从处于不可拔出位置切换到可拔出位

置。常闭触点被迫打开，强制中断机器控

制系统的自动允许模式。

2. �然后，可将钥匙从钥匙开关转移到可移动防护设备。

3. �通过将锁芯转动到不可拔下位置，打开防护设备的锁。

4. �此时可打开防护设备。

5. �防护设备打开后，错误锁定防护机构阻止钥匙转回原来的位置。

6. �若要再次关闭防护设备，将钥匙从不可拔下位置转动到可拔下位置，

实现防护设备的上锁。

7. �将钥匙插回钥匙开关，从拔下位置转到不可拔下位置，再次开启设备

控制系统。
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3. 钥匙锁定系统
应用

系统配置 危险运行保持时间  <  钥匙切换所需时间

一个钥匙开关SHGV/ESS
可锁定一个可移动防护设

备部件

使用钥匙分配箱SVM，一个

钥匙开关SHGV/ESS可锁定

多个可移动防护设备部件

危险运行保持时间  >  钥匙切换所需时间

一个SVE钥匙开关联锁装置

可锁定最多3个可移动防护

设备部件，这取决于继续保

持的运动

使用钥匙分配箱SVM，一个

SVE钥匙开关联锁装置可锁

定最多3个可移动防护设备

部件，这取决于继续保持

的运动
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3. 钥匙锁定系统
概览

概览 钥匙安全联锁系统组件 页码

SHGV
防护锁定装置 第68页

操动件 第71页

SVM 钥匙分配箱 第72页

SHGV/ESS21 钥匙开关 第76页

SVE 电磁安全锁，带钥匙开关 第78页

附件 第82页
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■ SHGV/B01/… ■ SHGV/L01/… ■ SHGV/R01/… ■ SHGV/LD1/… ■ SHGV/RD1/… ■ SHGV/B1.1/… ■ SHGV/L1.1/… ■ SHGV/R1.1/…
 主要特性  

• �锁芯在背面

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧 

第二锁芯在前侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧 

第二锁芯在前侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在背面

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

技术参数  

机械参数
外壳材质 铝 铝 铝 铝 铝 铝 铝 铝

锁定力 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N
锁紧力 Fmax 1750 N 1250 N 1250 N 1250 N 1250 N 1750 N 1250 N 1250 N
锁紧力 FZh 1300 N 950 N 950 N 950 N 950 N 1300 N 950 N 950 N
尺寸(宽*深*高) 40 x 87 x 103 mm 87 x 43 x 103 mm 87 x 43 x 103 mm 87 x 87 x 103 mm 87 x 87 x 103 mm 40 x 87 x 135 mm 87 x 43 x 135 mm 87 x 43 x 135 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 − − − − − − − −

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
防护锁定装置 SHGV - 系列概览
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■ SHGV/B01/… ■ SHGV/L01/… ■ SHGV/R01/… ■ SHGV/LD1/… ■ SHGV/RD1/… ■ SHGV/B1.1/… ■ SHGV/L1.1/… ■ SHGV/R1.1/…
 主要特性  

• �锁芯在背面

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧 

第二锁芯在前侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧 

第二锁芯在前侧

• �一个操动头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在背面

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在左侧

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

• �锁芯在右侧

• �两个操纵头

• �操动头可按90°旋转

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

技术参数  

机械参数
外壳材质 铝 铝 铝 铝 铝 铝 铝 铝

锁定力 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N 5 N
锁紧力 Fmax 1750 N 1250 N 1250 N 1250 N 1250 N 1750 N 1250 N 1250 N
锁紧力 FZh 1300 N 950 N 950 N 950 N 950 N 1300 N 950 N 950 N
尺寸(宽*深*高) 40 x 87 x 103 mm 87 x 43 x 103 mm 87 x 43 x 103 mm 87 x 87 x 103 mm 87 x 87 x 103 mm 40 x 87 x 135 mm 87 x 43 x 135 mm 87 x 43 x 135 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 − − − − − − − −

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com。
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订货示例:			   SHGV-Z/RD1/101/35+BO

产品系列 锁芯位置 安全门数量 型号名称
背面 左侧 右侧 前侧

SHGV/B01/… ■ 1 SHGV/B01/x1x+x3x

SHGV/L01/… ■ 1 SHGV/L01/x1x+x3x

SHGV/R01/… ■ 1 SHGV/R01/x1x+x3x

SHGV/LD1/…/… ■ ■ 1 SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x

SHGV/RD1/…/… ■ ■ 1 SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

SHGV/B1.1/… ■ 2 SHGV/B1.1/x1x+x3x

SHGV/L1.1/… ■ 2 SHGV/L1.1/x1x+x3x

SHGV/R1.1/… ■ 2 SHGV/R1.1/x1x+x3x

由于技术原因，并非所有可能的变体和/或组合都可交付。

现有示例用于说明产品型号名称。

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
防护锁定装置 SHGV - 推荐型号

操动件 x3x
BO 直操动件 

BOW 弯角操动件

BOR 半径操动件

BOWR 成角度的半径操动件

BOF/
HIS.1 伸缩式操动件，反向固定

BOF/
HIS.2 伸缩式操动件，顶部固定

锁定系统

默认锁定系统

-Z 中央锁定系统

-P PACRI 标准锁定系统

-ZP PACRI 中央锁定系统

第二钥匙锁芯的位置

B 锁芯在背面

L 锁芯在左侧

R 锁芯在右侧

LD 锁芯位于左侧和前侧
红色 锁芯位于右侧和前侧
操动头数量

1 1个操动头

1.1 2个操动头

锁心钥匙编号

x1x 钥匙编号 100 … 999（主钥匙）

x2x 钥匙编号 32 ... 99 
附加第二锁芯位于前侧（如有）
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3. 钥匙锁定系统
防护锁定装置 SHGV - 操动件

SHGV联锁系统交付范围包括操动件

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

BO� 101014460 BOW� 101014462 BOR� 101014461

■ 直操动件
■ 操动半径 Rmin: 400 mm

■ 直操动件
■ 弯角
■ 上端面安装
■ 操动半径 Rmin: 400 mm

■ 半径操动件
■ 操动半径 Rmin: 350 mm

BOWR� 101014463 BOF/HIS.1� 101025450 BOF/HIS.2� 101025451

■ 半径操动件
■ 弯角
■ 上端面安装
■ 操动半径 Rmin: 350 mm

■ 伸缩式操动件
■ 灵活
■ 反向固定
■ 操动半径 Rmin: 400 mm

■ 伸缩式操动件
■ 灵活
■ 顶部固定
■ 操动半径 Rmin: 400 mm
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■ SVM1/…-6/…/A ■ SVM1/…-10/…/A ■ SVM1/…-6/…/E ■ SVM1/…-10/…/E
 主要特性

• �表面安装控制盒

• �1个主锁芯

• �6把钥匙

• �表面安装控制盒

• �1个主锁芯

• �10把钥匙

• �安装板预安装

• �1个主锁芯

• �6把钥匙

• �安装板预安装

• �1个主锁芯

• �10把钥匙

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■ ■

技术参数  

机械参数
外壳材料/安装底板 铝 铝 不锈钢 不锈钢

尺寸(H x W x D) 120 x 113.5 x 180 mm 120 x 113.5 x 240 mm 120 x 52.5 x 180 mm 120 x 54.5 x 240 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 − − − −

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
钥匙分配箱 SVM - 系列概览
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■ SVM1/…-6/…/A ■ SVM1/…-10/…/A ■ SVM1/…-6/…/E ■ SVM1/…-10/…/E
 主要特性

• �表面安装控制盒

• �1个主锁芯

• �6把钥匙

• �表面安装控制盒

• �1个主锁芯

• �10把钥匙

• �安装板预安装

• �1个主锁芯

• �6把钥匙

• �安装板预安装

• �1个主锁芯

• �10把钥匙

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■ ■

技术参数  

机械参数
外壳材料/安装底板 铝 铝 不锈钢 不锈钢

尺寸(H x W x D) 120 x 113.5 x 180 mm 120 x 113.5 x 240 mm 120 x 52.5 x 180 mm 120 x 54.5 x 240 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 − − − −
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产品系列 组装外壳 组装板 主锁芯 锁芯柱数量 彩色钥匙 型号

SVM1/…-6/…/A ■ 1 6 SVM1/x1x-6/x2x/A

SVM1/…-10/…/A ■ 1 10 SVM1/x1x-10/x2x/A

SVM1/…-6/…/E ■ 1 6 SVM1/x1x-6/x2x/E

SVM1/…-10/…/E ■ 1 10 SVM1/x1x-10/x2x/E

由于技术原因，并非所有可能的变体和/或组合都可交付。

现有示例用于说明产品型号名称。

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
钥匙分配板 SVM – 推荐型号

订购示例: 			   SVM1-Z/35-6/115/A

锁定系统

默认锁定系统

-Z 中央锁定系统

-P PACRI 标准锁定系统

-ZP PACRI 中央锁定系统

主钥匙的钥匙编号

x1x 钥匙数 32 … 99
第二锁芯的数量

6 6个第二锁芯

10 10个第二锁芯

第二锁芯的钥匙编号

x2x 钥匙数 100 … 999

外壳类型

E 安装底板

A 组装外壳



更多详细信息，请咨询
WWW.SCHMERSAL.COM.CN

实时更新
在线产品目录
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■ SHGV/ESS21S2/…/103
 主要特性

• �可变钥匙编码

• �可拔下位置位于 位置1
• �1 常闭触点 / 1 常开触点

 其他版本

ATEX ■

技术参数

电气参数

最大开关容量U/I 230 VAC / 8 A;  
24 VDC / 5 A

终端 螺栓连接

电缆截面

实心线 2x 0.5 … 2.5 mm²
绞合线带导体套圈 2x 0.5 … 1.5 mm²

机械参数

前环材料 铝

锁芯柱材料 钢

安装孔 22.3 mm
前环直径 29.5 mm
含钥匙安装高度 62 mm
前板厚度 1 … 6 mm
钥匙位置 2
环境条件

工作环境温度 0 °C … +75 °C
防护等级 IP65（钥匙操作开关）

安全分类

标准 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000
证书 cULus

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
钥匙选择开关 SHGV/ESS21 - 系列概览
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产品系列 常闭触点 常开触点 移除位置 钥匙数量 彩色钥匙 型号 
SHGV/ESS21S2/…/103 1 1 1 2 SHGV/ESS21S2/xxx/103

由于技术原因，并非所有可能的变体和/或组合都可交付。

现有示例用于说明产品型号名称。

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
SHGV/ESS21 – 推荐型号

订货示例:		  SHGV-Z/ESS21S2/101/103

锁定系统

默认锁定系统

-Z 中央锁定系统

-P PACRI 标准锁定系统

-ZP PACRI 中央锁定系统

锁芯钥匙编号

xxx 钥匙数 32 … 999

触点

103 1 常闭触点 / 1 常闭触点
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■ SVE1/… ■ SVE2/… ■ SVE3/…
 主要特性  

• �外壳安装

• �一个锁芯

• �手动解锁

• �最多5副触点

• �外壳安装

• �两个锁芯

• �手动解锁

• �螺丝端子

• �最多6副触点

• �外壳安装

• �三个锁芯

• �手动解锁

• �最多8副触点

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■

技术参数  

电气参数

工作电压 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC
工作电流 0.35 A 0.35 A 0.35 A
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 4 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

终端 螺丝端子 螺栓连接 螺丝端子 
电缆截面

实心线 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm²
绞合线带导体套圈 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm²

机械参数
外壳材质 塑料 塑料 塑料
安装底板材料 铝 铝 铝
锁芯柱材料 钢 钢 钢

尺寸(H x W x D) 96 x 169 x 144 mm 96 x 169 x 144 mm 96 x 169 x 144 mm
环境条件

工作环境温度 0 °C … +50 °C 0 °C … +50 °C 0 °C … +50 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000
证书 − − −

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
带钥匙开关的电磁安全锁 SVE
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■ SVE1/… ■ SVE2/… ■ SVE3/…
 主要特性  

• �外壳安装

• �一个锁芯

• �手动解锁

• �最多5副触点

• �外壳安装

• �两个锁芯

• �手动解锁

• �螺丝端子

• �最多6副触点

• �外壳安装

• �三个锁芯

• �手动解锁

• �最多8副触点

 其他版本  

ATEX ■ ■ ■

技术参数  

电气参数

工作电压 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC 230 VAC / 115 VAC / 24 VDC
工作电流 0.35 A 0.35 A 0.35 A
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 4 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

终端 螺丝端子 螺栓连接 螺丝端子 
电缆截面

实心线 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm²
绞合线带导体套圈 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm² 2x 0.25 … 2.5 mm²

机械参数
外壳材质 塑料 塑料 塑料
安装底板材料 铝 铝 铝
锁芯柱材料 钢 钢 钢

尺寸(H x W x D) 96 x 169 x 144 mm 96 x 169 x 144 mm 96 x 169 x 144 mm
环境条件

工作环境温度 0 °C … +50 °C 0 °C … +50 °C 0 °C … +50 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000
证书 − − −

3. 钥匙锁定系统
带钥匙开关的电磁安全锁 SVE
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产品系列 锁芯 锁芯位置 彩色钥匙 安全触点 辅助触点 工作电压 型号
左侧 中间 右侧 包含在标准

版本中
-3NC - W

SVE1/… 1 ■ 2 3 2 2

24 VDC SVE1/xxx-24VDC

24 VAC SVE1/xxx-24VAC

115 VAC SVE1/xxx-115VAC

230 VAC SVE1/xxx-230VAC

SVE2/… 2 ■ ■ 2 3 3 3

24 VDC SVE2/xxx-24VDC

24 VAC SVE2/xxx-24VAC

115 VAC SVE2/xxx-115VAC

230 VAC SVE2/xxx-230VAC

SVE3/… 3 ■ ■ ■ 2 3 4 4

24 VDC SVE3/xxx-24VDC

24 VAC SVE3/xxx-24VAC

115 VAC SVE3/xxx-115VAC

230 VAC SVE3/xxx-230VAC

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。

3. 钥匙锁定系统
SVE – 推荐型号

标准安全触点 安全触点 -3Ö 安全触点 -W

13 14 15 16 17 18 19 20

S3

S2

S1

SVE 3
SVE 2
SVE 1

51

52

31

32

11

12

71

72

E2

E1

83

84

21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24

23
44

43
64

63

1

++

4

5

2 3

––

A

A

A

A

13 14 15 16 17 18 19 20

S3

S2

S1

SVE 3
SVE 2
SVE 1

51

52

31

32

11

12

111

112

101

102

91

92

71

72

E2

E1

83

84

21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24

23
44

43
64

63

6

A

A

A

A

A

A

1 42 3

5

++ ––

A

13 14 15 16 17 18 19 20

S3

S2

S1

SVE 3
SVE 2
SVE 1

11

12

51

52

71

72

E2

E1

83

84

21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24

23
44

43

32

31
64

63

++ ––

A

A

A

1 42 3

5

A

■ �安全触点： 

磁体：1NC / 1NO； 

钥匙开关：1NC / 1NO； 

串接常闭触点

■ �安全触点： 
磁体：1NC / 1NO； 
钥匙开关：2NC / 1NO； 
串接常闭触点

■ ��安全触点： 
磁体：1NC / 1NO； 
钥匙选择开关：1NC / 1NO； 
分接常闭触点
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3. 钥匙锁定系统
SVE – 订购代码

订货示例:			   SVE1-Z/101-3Ö-24VAC

钥匙开关数量

1 1 钥匙开关

2 2 钥匙开关

3 3 钥匙开关

锁定系统

默认锁定系统

-Z 中央锁定系统

-P PACRI 标准锁定系统

-ZP PACRI 中央锁定系统

锁芯钥匙编号

xxx 钥匙数 32 … 999

额定控制电压

24 VDC Us 24 VDC
24VAC Us 24 VAC
115VAC Us 115 VAC
230VAC Us 230 VAC
触点

磁体：1 NC/1 NO 触点； 

钥匙开关：1 NC /1 NO； 

串接NC触点

3NC
磁体：1 NC/1 NO 触点； 

钥匙开关：2 NC /1 NO； 

串接NC触点

W
磁体：1 NC/1 NO 触点； 

钥匙开关：2 NC /1 NO； 

分接NC触点

由于技术原因，并非所有可能的变体和/或组合都可交付。

现有示例用于说明产品型号名称。

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。
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3. 钥匙锁定系统
附件

触点成分 EF 103.2� 101006548 触点元件 EF 103.3� 101006549 SHGV-SK� 101183035

■ �1NC / 1NO
■ �螺丝端子
■ ��组装法兰位置 2
■ �触点标号: 31 - 32; 43 - 44

■ �1NC / 1NO
■ ��螺丝端子
■ ��组装法兰位置 3
■ ��触点标号: 51 - 52; 63 - 64

■ �防尘外盖

彩色钥匙 颜色 颜色代码 型号 物料代码

蓝色 BL SHGV-SR/BL 101160194

棕色 BR SHGV-SR/BR 101181721

黄色 GE SHGV-SR/GE 101160199

绿色 GN SHGV-SR/GN 101160197

灰色 GR SHGV-SR/GR 101181719

红色 RT SHGV-SR/RT 101160196

黑色 BK SHGV-SR/SW 101160193

白色 WS SHGV-SR/WS 101160200

■ �钥匙的两个部分使用一种商用的工业塑料用氰

基丙烯酸酯粘合剂粘合。
■ ��数量5个
■ �不可与中央锁定系统连接!



更多详细信息，请咨询
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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4. 限位开关
描述

产品优势 精密位置检测与监控，结构紧凑且坚固。

凭借这些性能，新型限位开关PS系列适用于机械工程和工厂制造以及电梯技术的所有应用领域。

新型限位开关系列优势概览：
■ 可靠的位置检测 
■ 高度通用性
■ 安全可靠
■ 模块化设计，可以多种方式组合

应用领域 符合EN ISO 14119标准的1类PS限位开关，适用于确认与监测移动部件及可横向移动或可旋转的防

护设备位置。可用于所有工业环境。

防护等级高达IP66与IP67的PS系列限位开关满足了在恶劣环境下的使用需求。

设计与功能 所有限位开关均配有符合EN 60947-5-1标准的强制断开常闭触点，并具有速动型和缓动型。结合

适当的安全控制器，单个限位开关可达到安全类别PL d。使用两个限位开关可达到安全类别PL e，
符合EN ISO 13849-1的要求。

灵活的解决方案 开关元件最多3个触点
具有三个触点的开关元件确保冗余关断，并附加信号触点。各种触点组合的所有开关元件都配有带

有肯定断开常闭触点的电隔离触点。

锁定功能
为了节省开关状态，各型号可提供速动和可选锁定功能，其中安装元件必须手动复位到启动状态。

模块化多样性 
所有系列的模块化设计具有一致的组件，减少了不同的数量版本，降低了存储所需的工作量， 

并提高了可用性。
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0°

90°

15°

操动头和操动杆

可调节杆 
滚轮摇杆可以15°步长进行调节。

可旋转杆 
对于具有可旋转滚轮杆的版本，可以调整操动

杆，使滚轮位于内侧。

可调节操动头
由于简单的安装设计，所有操动头可以45°的
步长旋转并快速更换。

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°



86

4. 限位开关
完整装置或模块化组件选择

PS116，PS2xx和PS3xx系列的所有限位开关都可以作为一个完整的设备或模块化构造套件获得。具有操动头S200的完整装置用作构造套件系统中的

基本开关。因此，以下订购示例适用于列出的所有系列中。

为了组装模块化选择，必须拆下基本开关中包括的

操动头盖，并用滚轮杆PS-H200进行更换。

PS116-Z11-STR-H200

+
基本开关：
PS116-Z11-STR-S200

操动头：

模块化选择（构造套件）
需分别订购

完整装置 

PS-H200

PS-R200

PS-K200

PS-K210

PS-K230

PS-K240

PS-K250

PS-N200

PS-J200

订购示例
限位开关PS116，速动型，1常开触点/1常闭触点， 

滚轮摇杆，右侧M12连接器
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订货代码

PSXXX-Z11A2-L200-S200

开关元件（其他要求）

T02 缓动型，2常闭触点

T02H 缓动型，2常闭触点，非同步触点

T03 缓动型，3常闭触点

T10 缓动型，1常闭触点

T11 缓动型，1常开触点 / 1常闭触点

T11UE 缓动型，1常开触点 / 1常闭触点，交错触点

T12 缓动型，1常开触点 / 2常闭触点

T20 缓动型，2常开触点

T21 缓动型，2常开触点 / 1常闭触点

Z02 速动型，2常闭触点

Z11 速动型，1常开触点 / 1常闭触点 

Z11R 速动型，1常开触点 / 1常闭触点， 

具有锁定（不适用于PS3xx）
Z12 速动型，1常开触点 / 2常闭触点

终端

电缆入口 M20，螺丝连接

M16 电缆入口 M16，螺丝连接

ST 连接器插头 M12，底部

STR 连接器插头 M12，右侧

L200 预接线电缆底部，2 m（仅适用于 PS116）
LR200 预接线电缆右侧，2 m（仅适用于 PS116）

操动头（更多要求）

PS116和PS2xx系列 

S2 直杆

R2 滚轮直杆

K2 滚轮/斜角推杆

H2 滚轮摇杆

N2 可调长度的滚轮摇杆

J2 棒杆

F2 弹簧杆

A2 用于使用安全压力机的挺杆

PS3xx 系列

S2 直杆，杆宽度 Ø 6 mm
S3 直杆，杆宽度 Ø 9 mm
R3 滚轮直杆

K3 斜角推杆

H3 滚轮摇杆

N3 可调长度的滚轮摇杆

J3 棒杆

F2 弹簧杆

滚轮摇杆变体 

00 … 99 材料和尺寸变量

由于技术原因，并非所有可能的变体和/或组合都可交付。

现有示例用于说明产品型号名称。

触点设计

银触头（标准）

A1 镀金触头 0.3 µm
A2 镀金触头 1.0 µm
A3 镀金触头 3.0 µm
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4. PS2XX / PS3XX
标准化结构，非凡特点

所有塑料版本均配有折叠式的锁扣盖。

可以使用螺丝刀打开盖子，无需借助工具来关闭。 

所有开关元件上可45°旋转的连接端子大大减

少了组装时间。

折叠 

锁盖

减少 

装配时间
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由于简单的安装设计，所有操动头可以每45°进行旋转并快速更换

这意味着在任何时候，都可以按规定的操动方向调整操动头。
操动元件 

更换和转动

外壳的对称布局意味着它可以用于同一个开关的左手和右手版本。 

这适用于电缆和连接器的设计。

PS116

PS2XX / PS3XX

2.	�拆除或转动现有的操动头 3.	�放置新操动头 4.	�固定锁定板1.	�打开锁定板 

(螺丝刀头或附件工具 

ACC-PS116-1）

2.	�拆除或转动现有的操动头 3.	�放置新操动头 4.	�固定锁定板1.	�打开锁定板（螺丝刀）
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4. 限位开关
产品系列概览

■ PS 116 ■ PS 215 ■ PS 216 ■ PS 226 ■ PS 315 ■ PS 316
 主要特性  

• �对称外壳

• �紧凑型设计

• �配有电缆/M12连接器

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �坚固设计

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �坚固设计

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合 EN 50041

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合 EN 50041

技术参数  

电气参数 

开关系统 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动

锁变体 ■ ■ ■ ■ – –

最大触点数 3 3 3 3 3 3
最大开关容量U/I 240 VAC / 3 A;  

24 VDC / 1.5 A
240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

最大开关容量U/I（M12连接器，4针） 240 VAC / 1.5 A;  
24 VDC / 1.5 A

50 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

50 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

最大开关容量U/I（M12连接器，6针） 1.5 A / 24 VDC – – – – –
最大开关容量U/I（M12连接器，8针） – 30 VAC / 2 A;  

24 VDC / 2 A
30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

机械参数  

外壳材料 金属 /  
塑料外壳

金属外壳，涂色 塑料外壳 塑料外壳 金属外壳，涂色 塑料外壳

连接器 电缆 4/6针
M12连接器 4/6针

1 x M20 
M12连接器 5/8针

1 x M20 
M12连接器 4/8针

2 x M20 
M12连接器 4/8针

1 x M20 
M12连接器 5/8针

1 x M20 
M12连接器 4/8针

电缆截面 3) 4/6 x 0.5 mm² 最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²
（包括导线环） 

尺寸(宽x高x长) 31 x 52 x 16.6 mm 31 x 66 x 33 mm 31 x 66 x 33 mm 31 x 59.2 x 33 mm 40 x 77.7 x 37.2 mm 40 x 77.7 x 37.2 mm
环境条件  
工作环境温度 −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C
技术数据 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67
操动头 详见第92页 详见第92页 详见第92页 详见第92页 详见第96页 详见第96页

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
证书 cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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■ PS 116 ■ PS 215 ■ PS 216 ■ PS 226 ■ PS 315 ■ PS 316
 主要特性  

• �对称外壳

• �紧凑型设计

• �配有电缆/M12连接器

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �坚固设计

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合EN 50047

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �坚固设计

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合 EN 50041

• �简化的连接方式（通过旋转

45°连接端子）

• �折叠式自锁盖

• �成套设备或模块化结构组件

• �设计符合 EN 50041

技术参数  

电气参数 

开关系统 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动 速动/缓动

锁变体 ■ ■ ■ ■ – –

最大触点数 3 3 3 3 3 3
最大开关容量U/I 240 VAC / 3 A;  

24 VDC / 1.5 A
240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

最大开关容量U/I（M12连接器，4针） 240 VAC / 1.5 A;  
24 VDC / 1.5 A

50 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

50 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

240 VAC / 3 A;  
24 VDC / 3 A

最大开关容量U/I（M12连接器，6针） 1.5 A / 24 VDC – – – – –
最大开关容量U/I（M12连接器，8针） – 30 VAC / 2 A;  

24 VDC / 2 A
30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

30 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

机械参数  

外壳材料 金属 /  
塑料外壳

金属外壳，涂色 塑料外壳 塑料外壳 金属外壳，涂色 塑料外壳

连接器 电缆 4/6针
M12连接器 4/6针

1 x M20 
M12连接器 5/8针

1 x M20 
M12连接器 4/8针

2 x M20 
M12连接器 4/8针

1 x M20 
M12连接器 5/8针

1 x M20 
M12连接器 4/8针

电缆截面 3) 4/6 x 0.5 mm² 最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²  
（包括导线环）

最大 1.5 mm²
（包括导线环） 

尺寸(宽x高x长) 31 x 52 x 16.6 mm 31 x 66 x 33 mm 31 x 66 x 33 mm 31 x 59.2 x 33 mm 40 x 77.7 x 37.2 mm 40 x 77.7 x 37.2 mm
环境条件  
工作环境温度 −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C
技术数据 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67 IP66，IP67
操动头 详见第92页 详见第92页 详见第92页 详见第92页 详见第96页 详见第96页

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
证书 cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC
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4. 限位开关
PS116 / PS2XX – 操动头

直杆 S200 滚轮直杆 R200 滚轮推杆 K200 滚轮推杆 K210 斜角推杆 K230
操动头  

操动头描述 热塑直杆
操动头 B型 符合EN 50047

热塑滚轮直杆
操动头 C型 符合EN 50047

热塑滚轮推杆
操动头 E型 符合EN 50047  

热塑滚轮推杆 热塑斜角推杆

强制断开操动力 > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N
操动速度 

速动
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
缓动 最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
定位杆 − − − − −

 
模块式结构组件订货数据  

型号 PS-S200 PS-R200 PS-K200 PS-K210 PS-K230
物料代码 103010968 103010967 103010961 103010962 103010963

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,8

6,7 9,33,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

0,9

4,6 6,32,4

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,1

5,2 7,02,8

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

5,1

4,7 9,33,5

23-24
11-12

0 3,3 6,32,4

3,5
23-24
11-12

0

4,0

3,7 7,02,8

23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0

2,0

3,8 6,03,0

23-24
11-12

0

2,0

3,8 6,03,0

23-24
11-12

0

2,8

5,5 9,34,3

23-24
11-12

0

1,9

3,8 6,33,0

23-24
11-12

0

2,2

4,3 7,03,4

23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0

1,0

3,8 6,03,0

21-22
11-12

0

1,0

3,8 6,03,0

21-22
11-12

0

1,3

5,5 9,34,3

21-22
11-12

0

0,9

3,8 6,33,0

21-22
11-12

0

1,1

4,3 7,03,4

21-22
11-12

触点闭合 触点打开 强制断开行程/角度
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直杆 S200 滚轮直杆 R200 滚轮推杆 K200 滚轮推杆 K210 斜角推杆 K230
操动头  

操动头描述 热塑直杆
操动头 B型 符合EN 50047

热塑滚轮直杆
操动头 C型 符合EN 50047

热塑滚轮推杆
操动头 E型 符合EN 50047  

热塑滚轮推杆 热塑斜角推杆

强制断开操动力 > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N
操动速度 

速动
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
缓动 最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
定位杆 − − − − −

 
模块式结构组件订货数据  

型号 PS-S200 PS-R200 PS-K200 PS-K210 PS-K230
物料代码 103010968 103010967 103010961 103010962 103010963

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,8

6,7 9,33,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

0,9

4,6 6,32,4

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,1

5,2 7,02,8

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

5,1

4,7 9,33,5

23-24
11-12

0 3,3 6,32,4

3,5
23-24
11-12

0

4,0

3,7 7,02,8

23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0

2,0

3,8 6,03,0

23-24
11-12

0

2,0

3,8 6,03,0

23-24
11-12

0

2,8

5,5 9,34,3

23-24
11-12

0

1,9

3,8 6,33,0

23-24
11-12

0

2,2

4,3 7,03,4

23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0

1,0

3,8 6,03,0

21-22
11-12

0

1,0

3,8 6,03,0

21-22
11-12

0

1,3

5,5 9,34,3

21-22
11-12

0

0,9

3,8 6,33,0

21-22
11-12

0

1,1

4,3 7,03,4

21-22
11-12
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4. 限位开关
PS116 / PS2XX – 操动头

斜角推杆 K240 斜角推杆 K250 滚轮摇杆 H200 滚轮摇杆 N200 滚轮摇杆 J200
操动头  

操动头描述 热塑斜角推杆 热塑斜角推杆 塑料滚轮 金属杆
操动头 A型 符合EN 50047

塑料滚轮 金属杆 
长度可以2 mm增量进行调节

塑料杆，200 mm 
只能用于定位

强制断开操动力 > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N −

操动速度 
速动

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

缓动 最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

定位杆 − − 可以每15°进行调节 可以每15°进行调节 可以每15°进行调节
 

模块式结构组件订货数据

型号 PS-K240 PS-K250 PS-H200 PS-N200 PS-J200
物料代码 103010964 103010965 103010948 103010966 103010951

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,9

9,3 13,04,9

21-22

21-22

13-14

13-14

0

2,0

9,0 12,25,0

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

32°80° 80°0° 32°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

7,1

6,6 13,04,9

23-24
11-12

0

7,0

6,6 12,25,0

23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

44°

32°80° 80°0° 32°

44°
23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0 7,7 13,0

3,9

6,0

23-24
11-12

0 7,6 12,2

4,0

6,0

23-24
11-12

42°80° 80°0° 38°

26°

38°42°

26°
23-24
11-12

42°80° 80°0° 38°

26°

38°42°

26°
23-24
11-12

80° 80°0° 38°

26°

38°

26°
23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0 7,7 13,0

1,9

6,0

21-22
11-12

0 7,6 12,2

2,0

6,0

21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

80° 80°0° 38°

14°

38°

14°
21-22
11-12

触点闭合 触点打开 强制断开行程/角度
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斜角推杆 K240 斜角推杆 K250 滚轮摇杆 H200 滚轮摇杆 N200 滚轮摇杆 J200
操动头  

操动头描述 热塑斜角推杆 热塑斜角推杆 塑料滚轮 金属杆
操动头 A型 符合EN 50047

塑料滚轮 金属杆 
长度可以2 mm增量进行调节

塑料杆，200 mm 
只能用于定位

强制断开操动力 > 40 N > 40 N > 40 N > 40 N −

操动速度 
速动

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 10 mm/min,  
最大 1 m/s

缓动 最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

最小 60 mm/min,  
最大 1 m/s

定位杆 − − 可以每15°进行调节 可以每15°进行调节 可以每15°进行调节
 

模块式结构组件订货数据

型号 PS-K240 PS-K250 PS-H200 PS-N200 PS-J200
物料代码 103010964 103010965 103010948 103010966 103010951

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,9

9,3 13,04,9

21-22

21-22

13-14

13-14

0

2,0

9,0 12,25,0

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

32°80° 80°0° 32°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

7,1

6,6 13,04,9

23-24
11-12

0

7,0

6,6 12,25,0

23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

44°

32°80° 80°0° 32°

44°
23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0 7,7 13,0

3,9

6,0

23-24
11-12

0 7,6 12,2

4,0

6,0

23-24
11-12

42°80° 80°0° 38°

26°

38°42°

26°
23-24
11-12

42°80° 80°0° 38°

26°

38°42°

26°
23-24
11-12

80° 80°0° 38°

26°

38°

26°
23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0 7,7 13,0

1,9

6,0

21-22
11-12

0 7,6 12,2

2,0

6,0

21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

80° 80°0° 38°

14°

38°

14°
21-22
11-12
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4. 限位开关
PS3XX – 操动头

直杆 S300 滚轮直杆 R300 斜角推杆 K360 滚轮推杆 K370 滚轮摇杆 H300
操动头  

操动头描述 热塑直杆
操动头 B型 符合EN 50041

热塑滚轮直杆
操动头 C型 符合EN 50041

热塑斜角推杆 热塑滚轮推杆 塑料滚轮 金属杆
操动头 A型 符合EN 50041

强制断开操动力 > 50 N > 50 N > 50 N > 50 N > 50 N
操动速度 

速动
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
缓动 最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
定位杆 − − − − 可以每15°进行调节

 
模块式结构组件订货数据

型号 PS-S300 PS-R300 PS-K360 PS-K370 PS-H300
物料代码 103015397 103015398 103015399 103015400 103015401

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,6

8,0 10,54,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,1

4,6 6,32,6

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0 5,8 10,54,3

6,0
23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,32,4

23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0 3,8 6,0

2,0

3,0

23-24
11-12

0 3,8 6,0

2,0

3,0

23-24
11-12

0

3,4

6,5 10,55,1

23-24
11-12

0

1,9

3,3 6,33,0

23-24
11-12

48°80° 80°0° 38°

26°

38°48°

26°
23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0 3,8 6,0

1,0

3,0

21-22
11-12

0 3,8 6,0

1,0

3,0

21-22
11-12

0 6,5 10,5

1,7

5,1

21-22
11-12

0 3,3 6,3

1,0

3,0

21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

触点闭合 触点打开 强制断开行程/角度
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直杆 S300 滚轮直杆 R300 斜角推杆 K360 滚轮推杆 K370 滚轮摇杆 H300
操动头  

操动头描述 热塑直杆
操动头 B型 符合EN 50041

热塑滚轮直杆
操动头 C型 符合EN 50041

热塑斜角推杆 热塑滚轮推杆 塑料滚轮 金属杆
操动头 A型 符合EN 50041

强制断开操动力 > 50 N > 50 N > 50 N > 50 N > 50 N
操动速度 

速动
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
缓动 最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 0.5 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
定位杆 − − − − 可以每15°进行调节

 
模块式结构组件订货数据

型号 PS-S300 PS-R300 PS-K360 PS-K370 PS-H300
物料代码 103015397 103015398 103015399 103015400 103015401

开关行程图  

速动 1 常开 / 1 常闭 0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,0

4,5 6,02,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,6

8,0 10,54,5

21-22

21-22

13-14

13-14

0

1,1

4,6 6,32,6

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭 0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,02,5

23-24
11-12

0 5,8 10,54,3

6,0
23-24
11-12

0

3,5

3,3 6,32,4

23-24
11-12

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

0 3,8 6,0

2,0

3,0

23-24
11-12

0 3,8 6,0

2,0

3,0

23-24
11-12

0

3,4

6,5 10,55,1

23-24
11-12

0

1,9

3,3 6,33,0

23-24
11-12

48°80° 80°0° 38°

26°

38°48°

26°
23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

0 3,8 6,0

1,0

3,0

21-22
11-12

0 3,8 6,0

1,0

3,0

21-22
11-12

0 6,5 10,5

1,7

5,1

21-22
11-12

0 3,3 6,3

1,0

3,0

21-22
11-12

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12
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4. 限位开关
PS3XX – 操动头

滚轮摇杆 N300 滚轮摇杆 J300
操动头

操动头描述 塑料滚轮 金属杆 
长度可以2 mm增量进行调节

塑料杆，200 mm 
只能用于定位

操动头 A型 符合EN 50041
强制断开操动力 > 50 N –
操动速度 

速动
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 10 mm/min,  

最大 1 m/s
缓动 最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
最小 60 mm/min,  

最大 1 m/s
定位杆 可以每15°进行调节 可以每15°进行调节

 
模块式结构组件订货数据

型号 PS-N300 PS-J300
物料代码 103015402 103015403

开关行程图

速动 1 常开 / 1 常闭

14°

57°32°80° 80°0° 32°57°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

14°

32°80° 80°0° 32°

14°

21-22

21-22

13-14

13-14

缓动 1 常开 / 1 常闭

44°

42°32°80° 80°0° 32°42°

44°
23-24
11-12

44°

32°80° 80°0° 32°

44°
23-24
11-12

1 常开 / 1 常闭 
有交错触点

48°80° 80°0° 38°

26°

38°48°

26°
23-24
11-12

80° 80°0° 38°

26°

38°

26°
23-24
11-12

2 常闭 
有非同步触点

48°80° 80°0° 38°

14°

38°48°

14°
21-22
11-12

80° 80°0° 38°

14°

38°

14°
21-22
11-12

触点闭合 触点打开 强制断开行程/角度



更多详细信息，请访问
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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4. 限位开关
PS116 – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 终端 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

S200
基本开关

连接插头
速动

1 1 PS116-Z11-ST-S200 103006651

1 2 PS116-Z12-ST-S200 103006662

缓动 1 1 PS116-T11-ST-S200 103006652

预布线电缆

速动
1 1 PS116-Z11-L200-S200 103006633

1 2 PS116-Z12-L200-S200 103006647

速动 
带锁定

1 1 PS116-Z11R-L200-S200 103009907

0 2 PS116-Z02R-L200-S200 103012043

缓动 1 1 PS116-T11-L200-S200 103006634

R200

连接插头

速动

1 1 PS116-Z11-ST-R200 103006653

0 2 PS116-Z02-ST-R200 103008391

1 2 PS116-Z12-ST-R200 103006663
速动 

带锁定
1 2 PS116-Z12R-ST-R200 103009897

缓动
1 1 PS116-T11-ST-R200 103006654

2 1 PS116-T21-ST-R200 103009215

预布线电缆

速动 1 1 PS116-Z11-L200-R200 103006635

缓动
1 1 PS116-T11-L200-R200 103006636

1 2 PS116-T12-L200-R200 103006648

K200
连接插头

速动

1 1 PS116-Z11-ST-K200 103006655

1 2 PS116-Z12-ST-K200 103006664

预布线电缆 1 1 PS116-Z11-L200-K200 103006637

K210

连接插头

速动
1 1 PS116-Z11-ST-K210 103006656

1 2 PS116-Z12-ST-K210 103009491

缓动
1 1 PS116-T11-ST-K210 103006657

2 1 PS116-T21-ST-K210 103013834

预布线电缆

速动 1 1 PS116-Z11-L200-K210 103006638
速动 

带锁定
1 2 PS116-Z12R-L200-K210 103009906

缓动 1 1 PS116-T11-L200-K210 103006639

K230

连接插头
速动 1 1 PS116-Z11-ST-K230 103006658

缓动 0 2 PS116-T02-ST-K230 103014690

预布线电缆 速动
1 1 PS116-Z11-L200-K230 103006640

0 2 PS116-Z02-L200-K230 103011608

K240
连接插头

速动
1 2 PS116-Z12-ST-K240 103006665

预布线电缆 1 1 PS116-Z11-L200-K240 103006641

K250

连接插头
速动 1 2 PS116-Z12-ST-K250 103006666

缓动 1 2 PS116-T12-ST-K250 103006667

预布线电缆

速动 1 1 PS116-Z11-L200-K250 103006642

缓动
1 1 PS116-T11-L200-K250 103006643

1 2 PS116-T12-L200-K250 103015281

其他更多型号请参见：products.schmersal.com。
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4. 限位开关
PS116 – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 终端 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

H200

连接插头

速动
1 1 PS116-Z11-ST-H200 103006659

1 2 PS116-Z12-ST-H200 103009490

缓动

1 1 PS116-T11-ST-H200 103006660

1 2 PS116-T12-ST-H200 103006668

0 3 PS116-T03-ST-H200 103012315

预布线电缆

速动 1 1 PS116-Z11-L200-H200 103006644

缓动
1 1 PS116-T11-L200-H200 103006645

1 2 PS116-T12-L200-H200 103006649

N200

连接插头

速动
1 1 PS116-Z11-ST-N200 103006661

1 2 PS116-Z12-ST-N200 103010921

缓动

1 1 PS116-T11-ST-N200 103011367

2 0 PS116-T20-ST-N200 103010065

1 2 PS116-T12-ST-N200 103011553

2 1 PS116-T21-ST-N200 103010067

预布线电缆
速动

1 1 PS116-Z11-L200-N200 103006646

1 2 PS116-Z12-L200-N200 103008748

缓动 1 2 PS116-T12-L200-N200 103006650

J200 连接插头 非同步触点 0 2 PS116-T02H-ST-J200 103014413
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4. 限位开关
PS2XX – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

S200
基本开关

PS215 
金属 

速动

1 1 PS215-Z11-S200 103014952

0 2 PS215-Z02-S200 103014953

1 2 PS215-Z12-S200 103014954

缓动

1 1 PS215-T11-S200 103014977

0 2 PS215-T02-S200 103014978

1 2 PS215-T12-S200 103014979

PS216 
热塑

速动

1 1 PS216-Z11-S200 103013713

0 2 PS216-Z02-S200 103015001

1 2 PS216-Z12-S200 103015002

缓动

1 1 PS216-T11-S200 103015022

0 2 PS216-T02-S200 103015023

1 2 PS216-T12-S200 103015024

PS226 
热塑

速动

1 1 PS226-Z11-S200 103015048

0 2 PS226-Z02-S200 103015049

1 2 PS226-Z12-S200 103015050

缓动

1 1 PS226-T11-S200 103015073

0 2 PS226-T02-S200 103015074

1 2 PS226-T12-S200 103015075

R200

PS215 
金属 

速动 1 1 PS215-Z11-R200 103014955

缓动 1 1 PS215-T11-R200 103014981

PS216
塑料

速动

1 1 PS216-Z11-R200 103015003

0 2 PS216-Z02-R200 103015004

1 2 PS216-Z12-R200 103015005

缓动

1 1 PS216-T11-R200 103015028

0 2 PS216-T02-R200 103015029

1 2 PS216-T12-R200 103015030

PS226 
热塑

速动 1 1 PS226-Z11-R200 103015051

缓动 1 1 PS226-T11-R200 103015076

其他更多型号请参见：products.schmersal.com。
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4. 限位开关
PS2XX – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

K200 PS216
塑料

速动 1 1 PS216-Z11-K200 103015006

缓动 1 1 PS216-T11-K200 103015031

K210

PS215 
金属 

速动 1 1 PS215-Z11-K210 103014960

PS216 
热塑

速动 1 1 PS216-Z11-K210 103015008

缓动 1 1 PS216-T11-K210 103015033

K230

PS215 
金属 

速动 1 1 PS215-Z11-K230 103014963

缓动 1 1 PS215-T11-K230 103014988

PS216 
热塑

速动 1 1 PS216-Z11-K230 103015010

缓动 1 1 PS216-T11-K230 103015035

K240

PS215 
金属 

缓动 1 1 PS215-T11-K240 103014991

PS216 
热塑

速动 1 1 PS216-Z11-K240 103015013

缓动 1 1 PS216-T11-K240 103015038
PS226 
热塑

速动 1 1 PS226-Z11-K240 103015061

K250 PS216 
热塑

速动 1 1 PS216-Z11-K250 103015015

缓动 1 1 PS216-T11-K250 103015040

H200

PS215 
金属 

缓动 1 1 PS215-T11-H200 103014995

PS216 
热塑

速动
1 1 PS216-Z11-H200 103013857

1 2 PS216-Z12-H200 103015017

缓动
1 1 PS216-T11-H200 103015042

1 2 PS216-T12-H200 103015043

N200

PS215 
金属 

速动 1 1 PS215-Z11-N200 103014972

缓动 1 1 PS215-T11-N200 103014997

PS216 
热塑

速动
1 1 PS216-Z11-N200 103015018

1 2 PS216-Z12-N200 103015019

缓动
1 1 PS216-T11-N200 103015044

1 2 PS216-T12-N200 103015045

J200

PS215 
金属 

速动 1 1 PS215-Z11-J200 103014974

PS216 
热塑

速动 1 1 PS216-Z11-J200 103015020
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4. 限位开关
PS3XX – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

S200
基本开关

PS315 
金属 

速动

1 1 PS315-Z11-S200 103015406

0 2 PS315-Z02-S200 103015407

1 2 PS315-Z12-S200 103015408

缓动

1 1 PS315-T11-S200 103015412

0 2 PS315-T02-S200 103015414

1 2 PS315-T12-S200 103015415

PS316 
热塑

速动

1 1 PS316-Z11-S200 103015409

0 2 PS316-Z02-S200 103015410

1 2 PS316-Z12-S200 103015411

缓动

1 1 PS316-T11-S200 103015417

0 2 PS316-T02-S200 103015418

1 2 PS316-T12-S200 103015419

S300

PS315 
金属 

速动

1 1 PS315-Z11-S300 103015096

0 2 PS315-Z02-S300 103015097

1 2 PS315-Z12-S300 103015098

缓动

1 1 PS315-T11-S300 103015112

0 2 PS315-T02-S300 103015113

1 2 PS315-T12-S300 103015114

PS316 
热塑

速动

1 1 PS316-Z11-S300 103015129

0 2 PS316-Z02-S300 103015130

1 2 PS316-Z12-S300 103015131

缓动

1 1 PS316-T11-S300 103015146

0 2 PS316-T02-S300 103015147

1 2 PS316-T12-S300 103015148

R300

PS315 
金属 

速动
1 1 PS315-Z11-R300 103015099

0 2 PS315-Z02-R300 103015100

缓动
1 1 PS315-T11-R300 103015116

0 2 PS315-T02-R300 103015117

PS316 
热塑

速动
1 1 PS316-Z11-R300 103015132

0 2 PS316-Z02-R300 103015133

缓动
1 1 PS316-T11-R300 103015152

0 2 PS316-T02-R300 103015153

其他更多型号请参见：products.schmersal.com。
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4. 限位开关
PS3XX – 推荐型号和订货详情

带操动头的限位开关 开关系统 常开触点 常闭触点 型号 物料代码

K360

PS315 
金属 

速动 1 1 PS315-Z11-K360 103015102

缓动 1 1 PS315-T11-K360 103015119

PS316 
热塑

速动 1 1 PS316-Z11-K360 103015135

缓动 1 1 PS316-T11-K360 103015155

K370

PS315 
金属 

速动 1 1 PS315-Z11-K370 103015104

缓动 1 1 PS315-T11-K370 103015121

PS316 
热塑

速动 1 1 PS316-Z11-K370 103015137

缓动 1 1 PS316-T11-K370 103015157

H300

PS315 
金属 

速动 1 1 PS315-Z11-H300 103015106

缓动 1 1 PS315-T11-H300 103015123

PS316 
热塑

速动 1 1 PS316-Z11-H300 103015139

缓动
1 1 PS316-T11-H300 103015159

1 2 PS316-T12-H300 103015160

N300

PS315 
金属 

速动 1 1 PS315-Z11-N300 103015108

缓动 1 1 PS315-T11-N300 103015125

PS316 
热塑

速动 1 1 PS316-Z11-N300 103015141

缓动
1 1 PS316-T11-N300 103015161

1 2 PS316-T12-N300 103015162

J300

PS315 
金属 

速动 1 1 PS315-Z11-J300 103015110

缓动 1 1 PS315-T11-J300 103015127

PS316 
热塑

速动 1 1 PS316-Z11-J300 103015143

缓动 1 1 PS316-T11-J300 103015163
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5. 铰链门用安全开关
描述

应用领域 在考虑转动防护门的位置监控时，设计师面对不同的选择。例如带分离式操动件的安全开关 

（见第10页），带安全功能的限位开关（见第84页）以及采用不同工作原理的安全传感器 

（见第116页）；从外，也可以选用安全铰链开关。

无论是小型转动门和维修盖板，还是机器和设备用的重型门，都可使用这类特殊的安全开关，它们

易于组装，提供操作防护。它们的另一个优点是可以实现非常紧凑的结构以及美观、流畅的设计。

因此，安全铰链开关经常用于设计性的机器和设备。

设计和工作方式 安全开关中的凸轮以一定角度触发安全功能。从而满足EN ISO 14119对凸轮与操动件之间肯定连接

的要求。因为安全开关也起到铰链的作用。根据设计，设计师可减少一个结构件。由于安全功能隐

藏在铰链盖中，这种方式提高了对人为破坏的防护程度。这也满足了对紧凑设计和便利出入机器工

作区域的要求。在防护门的开启侧不需要安装任何开关元件。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。
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系列 德国施迈赛集团为您提供三个系列的安全铰链开关。

T.C.235 / 236系列，安全性得到充分证明的限位开关，适用于维护盖板和小型旋转门的位置监控 

（见第108页）。

TV.S系列安全铰链开关安装在门铰链上，使用轴或门铰链上的铰链轴（见第110页）。 

这一系列主要用于重型门。

TESK和TESZ系列普遍应用于机器和设备的防护门（见第112页）。这些安全铰链开关的主要特点

是铰链功能的适应性（例如TESK系列），在整个工作范围内可任意调节的开关角度，以及安装工作

量小，特别是在普通铝型材上的安装。门上的固定装置确保门和门柱的快速对准。

用户可选择不同的触点配置，最多可有四个触点，以及接线和插头连接器。在塑料材料的透明防护

门上使用时，可采用带加长铰链的型号。
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

5. 铰链门用安全开关
铰链安全开关 - 系列概览

■ 235 ■ 236
 主要特性

• �金属外壳

• �最多2个触点

• �设计符合EN 50047

• �热塑性塑料外壳

• �最多2个触点

• �设计符合 EN 50047
 其他版本

ATEX / IECEx − −

AS-i SaW（参考第258页） ■ ■

技术参数

电气参数 
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 1 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 1 A

机械参数 
外壳材料  锌压铸，漆面 玻璃纤维加固型热塑塑料 
连接终端 螺丝端子或  

M12连接器
螺丝端子或  
M12连接器

电缆截面 0.75 … 2.5 mm² 0.75 … 2.5 mm²
尺寸(宽*高*深)  30 x 63.5 x 30 mm 30 x 61.5 x 30 mm
环境条件 
工作环境温度 −30 °C … +80 °C −30 °C … +80 °C
防护等级 IP67 IP67

安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 20,000,000 20,000,000
证书 BG, cULus, CCC, EAC BG, cULus, CCC, EAC
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5. 铰链门用安全开关
铰链安全开关 – 推荐型号

产品系列 外壳 作用杆 连接终端 触点 型号 物料代码 

235 金属薄膜

左手模式
M20接线口

1 NC T3C 235-01Z 101103648

2 NC T3C 235-02Z-M20 101171209

1 NO / 1 NC T3C 235-11Z-M20 101154218

M12连接器，8针 1 NO / 1 NC T3C 235-11Z-ST 101181433

推拉门型 M20接线口

1 NC T4C 235-01Z 101103651

2 NC T4C 235-02Z-M20 101154990

1 NO / 1 NC T4C 235-11Z-M20 101154291

右手模式
M20接线口

1 NC T5C 235-01Z 101104201

2 NC T5C 235-02Z-M20 101157475

1 NO / 1 NC T5C 235-11Z-M20 101154219

M12连接器，8针 1 NO / 1 NC T5C 235-11Z-ST 101181431

236 热塑塑料

左手模式

M20接线口

1 NC T3C 236-01Z 101108659

2 NC T3C 236-02Z-M20 101164466

1 NO / 1 NC T3C 236-11Z-M20 101162012

M16接线口 1 NO / 1 NC T3C 236-11Z-M16 101122970

M12连接器，8针
2 NC T3C 236-02Z-ST 101199528

1 NO / 1 NC T3C 236-11Z-ST 101212224

推拉门型

M20接线口

1 NC T4C 236-01Z 101108151

2 NC T4C 236-02Z-M20 101162635

1 NO / 1 NC T4C 236-11Z-M20 101164465

M16接线口 1 NO / 1 NC T4C 236-11Z-M16 101122397

M12连接器，8针 2 NC T4C 236-02Z-ST 103000113

右手模式

M20接线口

1 NC T5C 236-01Z 101108153

2 NC T5C 236-02Z-M20 101164467

1 NO / 1 NC T5C 236-11Z-M20 101153304

M16接线口 1 NO / 1 NC T5C 236-11Z-M16 101123244

M12连接器，8针
2 NC T5C 236-02Z-ST 101196348

1 NO / 1 NC T5C 236-11Z-ST 101212124
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

5. 铰链门用安全开关
带操动件轴的铰链开关 - 系列概览

■ 335 ■ 355
 主要特性

• 金属外壳

• �最多3个触点

• �设计符合 EN 50041

• 金属外壳

• �最多3个触点

• �设计符合 EN 50041
 其他版本

ATEX / IECEx − −

AS-i SaW（参考第258页） ■ −

技术参数

电气参数  
最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  

24 VDC / 4 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

机械参数 
外壳材料 铝压铸，漆面 铝压铸，漆面 
连接终端 螺丝端子或M12连接器 螺丝端子或M12连接器

电缆截面 0.75 … 2.5 mm² 0.75 … 2.5 mm²
尺寸(宽*高*深)  40.5 x 76 x 38 mm 66.7 x 76 x 38 mm
环境条件  
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67

安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 20,000,000 20,000,000
证书  BG, cULus, CCC BG, cULus, CCC

 

1) 可贯穿连接线路
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5. 铰链门用安全开关
带操纵轴铰链开关 - 推荐型号

产品系列 设计 轴 Ø 连接终端 触点 型号 物料代码 

335 外型细长

8 mm 

M12连接器 x 1 2 NC TV8S 335-02Z-ST 101210086

M20接线口

2 NC TV8S 335-02Z-M20 101168631

3 NC TV8S 335-03Z 101179251

1 NO / 1 NC TV8S 335-11Z-G24 101117213

1 NO / 1 NC TV8S 335-11Z-M20 101155141

1 NO / 2 NC TV8S 335-12Z 101179250

10 mm

M12连接器 x 1 2 NC TV10S 335-02Z-ST 101157472

M20接线口

2 NC TV10S 335-02Z-M20 101157473

3 NC TV10S 335-03Z 101179253

1 NO / 1 NC TV10S 335-11Z-G24 101117215

1 NO / 1 NC TV10S 335-11Z-M20 101160104

1 NO / 2 NC TV10S 335-12Z 101179252

355 外型较宽

8 mm 

M12连接器 x 1 2 NC TV8S 355-02Z-ST 101193647

进线口 3 x M20

2 NC TV8S 355-02Z-M20 101153122

3 NC TV8S 355-03Z 101179255

1 NO / 1 NC TV8S 355-11Z 101117209

1 NO / 2 NC TV8S 355-12Z 101179254

10 mm 进线口 3 x M20

2 NC TV10S 355-02Z 101117212

3 NC TV10S 355-03Z 101179258

1 NO / 1 NC TV10S 355-11Z 101117211

1 NO / 2 NC TV10S 355-12Z 101179256
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5. 铰链门用安全开关
作为开关铰链的铰链开关 - 系列概览

■ TESZ ■ TESK
 主要特性

• �可提供不锈钢铰链

• �30、35、40和45 mm 
用于不同型材系统

• �最多3个触点

• �重启联锁（手动复位）

• �针对型材系统优化

• �可任意调节开关角度

• �270°大旋转角度

• �适合与往复阀配合使用

• �供外部和内部使用

• �最多4个触点
技术参数

电气参数  
最大开关容量U/I 230 VAC / 2 A （仅螺丝端子）； 

24 VDC / 1 A
230 VAC / 2 A（仅线缆） 

24 VDC / 1 A
低电压开关 1 mA / 5VDC 1 mA / 3VDC
机械参数 
外壳材料 热塑性玻璃纤维增强铝 锌压铸 
连接终端 M12连接器插头，8针 / 

螺丝端子
M12连接器插头，5针 /  

8针 / 电缆

打开角度 135° 270°
强制断开角度 10° 10°
开关频率 120/h 120/h
环境条件  
工作环境温度 −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C
防护等级 IP65 IP65

安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 2,000,000 2,000,000
证书 BG, cULus, BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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5. 铰链门用安全开关
TESZ – 推荐型号

产品系列 铰链 型材系统 触点 型号 物料代码 

TESZ

铝

30 mm
2 NC/1 NO TESZ1102/S/30 101030509

3 NC TESZ1110/S/30 101030510

35 mm
2 NC/1 NO TESZ1102/S/35 101030520

3 NC TESZ1110/S/35 103014568

40 mm
2 NC/1 NO TESZ1102/S 101029153

3 NC TESZ1110/S 101029152

45 mm
2 NC/1 NO TESZ1102/S/45 101030531

3 NC TESZ1110/S/45 103014569

不锈钢 40 mm
2 NC/1 NO TESZX1102/S 101031672

3 NC TESZX1110/S 101031673

附加铰链 型材系统 型号 物料代码 

TESZ
铝

30 mm TESZ/S/30 101030511

35 mm TESZ/S/35 101030522

40 mm TES/S 101027080

45 mm TES/S/45 101028411
不锈钢 40 mm TESZX/S 101031680



114

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

5. 铰链门用安全开关
TESK – 推荐型号

产品系列 铰链 出厂设置 触点 连接终端 型号 物料代码 

TESK
标准铰链 

外部安装 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-SA-11ST1 103005743

顶部 TESK-SA-11ST2 103005744

电缆 
底部 TESK-SA-11L1-3M 103005740

顶部 TESK-SA-11L2-3M 103005742

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-SA-12ST1 103005747

顶部 TESK-SA-12ST2 103005748

电缆 
底部 TESK-SA-12L1-3M 103005745

顶部 TESK-SA-12L2-3M 103005746

内部安装 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-SI-11ST1 103005751

顶部 TESK-SI-11ST2 103005752

电缆 
底部 TESK-SI-11L1-3M 103005749

顶部 TESK-SI-11L2-3M 103005750

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-SI-12ST1 103005755

顶部 TESK-SI-12ST2 103005756

电缆 
底部 TESK-SI-12L1-3M 103005753

顶部 TESK-SI-12L2-3M 103005754

通用 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-SU-11ST1 103005759

顶部 TESK-SU-11ST2 103005760

电缆 
底部 TESK-SU-11L1-3M 103005757

顶部 TESK-SU-11L2-3M 103005758

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-SU-12ST1 103005763

顶部 TESK-SU-12ST2 103005764

电缆 
底部 TESK-SU-12L1-3M 103005761

顶部 TESK-SU-12L2-3M 103005762

2 NO / 2 NC 连接插头 
底部 TESK-SU-22ST1 103007170

顶部 TESK-SU-22ST2 103007172

附加铰链 型号 物料代码 
用于标准铰链 TESK-ZS 103002968
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5. 铰链门用安全开关
TESK – 推荐型号

产品系列 铰链 出厂设置 触点 连接终端 型号 物料代码 

TESK 长铰链 

外部安装 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-LA-11ST1 103005717

顶部 TESK-LA-11ST2 103005718

电缆 
底部 TESK-LA-11L1-3M 103005712

顶部 TESK-LA-11L2-3M 103005716

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-LA-12ST1 103005721

顶部 TESK-LA-12ST2 103005722

电缆 
底部 TESK-LA-12L1-3M 103005719

顶部 TESK-LA-12L2-3M 103005720

内部安装 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-LI-11ST1 103005727

顶部 TESK-LI-11ST2 103002969

电缆 
底部 TESK-LI-11L1-3M 103005723

顶部 TESK-LI-11L2-3M 103005724

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-LI-12ST1 103005730

顶部 TESK-LI12-ST2 103005731

电缆 
底部 TESK-LI-12L1-3M 103005728

顶部 TESK-LI-12L2-3M 103005729

通用 

1 NO / 1 NC

连接插头 
底部 TESK-LU-11ST1 103005734

顶部 TESK-LU-11ST2 103005735

电缆 
底部 TESK-LU-11L1-3M 103005732

顶部 TESK-LU-11L2-3M 103005733

1 NO / 2 NC

连接插头 
底部 TESK-LU-12ST1 103005737

顶部 TESK-LU-12ST2 103005738

电缆 
底部 TESK-LU-12L1-3M 103002970

顶部 TESK-LU-12L2-3M 103005736

2 NO / 2 NC 连接插头 
底部 TESK-LU-22ST1 103007173

顶部 TESK-LU-22ST2 103007174

附加铰链 型号 物料代码 
用于长铰链 TESK-ZL 103002966
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6. 安全传感器
描述

应用领域 与“2类”机电安全开关相比，安全传感器允许对安全门进行非接触式位置感应。这一特性适合可

能接触大量灰尘和污染的机器以及对卫生要求高的环境，例如食品生产机器和设备。 

食品机械制造是最早使用安全电磁开关取代机电安全开关的行业之一，始于20世纪80年代。 

现在安全传感器的应用领域已显著扩大。原因之一是产品种类的扩大化，包括形形色色的安全电磁

开关。此外，德国施迈赛集团开发了一系列创新的有效目标通信的传感器。

这些系列具备CSS和RSS识别器，容许较大防护门偏移，简化安全信号评估以及诊断相关信息的部署。

此外对单独编码这类人为操作保护程度的增加，促使许多机械工程师采用电子安全传感器。 

本章节中展示的所有二类安全开关至少达到IP67防护等级要求，可以与符合EN ISO 13849-1的性能

等级达d和e级的安全继电器模块配合使用。 

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。

德国施迈赛集团的安全传感器包含了集成AS-i接口的型号。它们采用基于AS-International开放标准的

简单、成熟的总线系统，可与上级通信网络的适当系统模块集成（“集成安全”/“独立安全”）。
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设计和工作方式 无论采用何种工作模式，每个安全传感器都具有一个传感器和一个感应目标，相互之间通信， 

无需接触。如果传感器检测到感应目标，防护门和安全电路闭合，机器可以启动。

打开防护门将中断安全电路，从而安全地关闭机器或停止危险运转。 

这是所有安全传感器的基本原理。但各种传感器采用的检测方法不尽相同。

安全磁开关BNS BNS系列的安全磁开关采用成熟的安全磁技术。这类电敏安全开关设备使用两个通道工作， 

由于它们具有两个安全触点通道，因此具备故障保护能力。传感器中簧管的嵌入安装使得传 

感器不能用常规磁驱动，而是需要使用相关的感应目标。这种编码可有效地防止人为破坏。 

BNS传感器造型紧凑，反应距离大。传感器还可穿过塑料和不锈钢盖板工作，从而允许隐蔽安装。

用户可在广泛的设计中进行选择。特殊型号包括不锈钢外壳传感器。

现在，集成系统的防护门监控利用了操动件安全型探测器的磁性原理。

在BNS-B20系列中，磁传感器与门把手结合，还包括了锁定机制。
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6. 安全传感器
描述

电子安全传感器 

CSS
除了BNS系列，用户还可选择CSS系列电子安全传感器。德国施迈赛集团开发了基于脉冲回波技术

而非磁原理的双向“编码安全传感器技术”。

这一原理可实现非常快的反应。CSS安全传感器的特点是准确的开关点和高抗扰度。

微处理器技术允许在菊花链模式下同一信号线路上串联最多31只传感器，并通过同一安全继电器元

件对它们进行评估。 

集成电子元件可实现智能诊断以及简单、快速的故障确定，例如存在交叉连接或接线故障。 

通过SD接口使用最多31个集成传感器传输非安全相关信号，可通过所有常见现场总线协议将 

这些信号传输到中央控制系统。

CSS系列的安全传感器分为圆柱形和矩形造型。我们的产品还包括带有集成反馈电路监控的 

CSS 34 F，使用此产品时无需额外的安全继电器模块。
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电子安全传感器 

RSS
RSS系列的安全传感器是德国施迈赛集团电子安全传感器的最新扩展产品。施迈赛开发人员成功地

运用RFID技术创建了一个面向安全应用的产品，该产品在行业中经常被使用。 

RFID技术允许用户选择不同类型的编码。基础型号的传感器可接收任何适合的感应目标。

第二个版本（I1版本）只接受初始激活期间为其运行示教过程的操动件。第三个版本（I2版本） 

只响应一个单独指定的操动件。这种示教过程可重复多次。

这意味着，对于单独编码的I1和I2版本，其“高”编码级别满足EN ISO 14119标准，从而确保了对

处于特殊干扰风险防护门的高度监控保护。
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■ BNS 250 ■ BNS 260 ■ BNS 40S ■ BNS 36 ■ BNS 16
 主要特性  

• �紧凑设计

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �紧凑设计

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �适合食品加工行业

• �最多3个触点

• �不锈钢外壳

• �大操作距离和偏移

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �可采用不同接近方式

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳
 其他版本  

ATEX / IECEx ■ − ■ − −
AS-i SaW（见第258页） − ■ − ■ ■

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 4 mm 5 mm 8 mm 7 mm;  

10 mm (-2750)
8 mm

肯定断开距离 sar 14 mm 15 mm 18 mm 17 mm;  
20 mm (-2750)

18 mm

工作电压	 无LED 最大 24 VDC 最大 75 VDC 最大 100 VAC/DC 最大 75 VDC 最大 100 VAC/DC
	 带LED 最大 24 VDC 最大 24 VDC 最大 24 VDC 最大 24 VDC −
	 带连接插头 - 最大 30 VDC - 最大 30 VDC −
工作电流	 无LED 最大 100 mA 最大 400 mA 最大 250 mA 最大 400 mA 最大 400 mA
	 带LED 最大 10 mA 最大 10 mA 最大 10 mA 最大 10 mA −
开关功率	 无LED 最大 1 W 最大 10 VA 最大 3 W 最大 10 VA 最大 10 W
	 带LED 最大 240 mW 最大 240 mW 最大 240 mW 最大 240 mW −
机械参数 
磁编码 ■ ■ ■ ■ ■
集成评估 − − − − −
终端 电缆 电缆或  

连接器插头 
电缆或  

电缆连接器 
电缆或  

连接器插头 
螺丝端子或连接器插头 

电缆截面 4 x 0.25 mm²; 
-2187: 6 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²; 
-/01: 6 x 0.25 mm²

6 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm²; 
-/01: 6 x 0.25 mm²

2 x 1.5 mm²

尺寸（宽x深x高） 33 x 13 x 25 mm 36 x 13 x 26 mm 88 x 14.5 x 27 mm 88 x 13 x 25 mm 55 x 39.5 x 93 mm
LED开关状态显示 − ■ ■ ■ −
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +80 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP69K IP67 IP67

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D（NC/NO触点） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
证书 BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

6. 安全传感器
BNS - 矩形设计 - 系列概览

■ 
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■ BNS 250 ■ BNS 260 ■ BNS 40S ■ BNS 36 ■ BNS 16
 主要特性  

• �紧凑设计

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �紧凑设计

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �适合食品加工行业

• �最多3个触点

• �不锈钢外壳

• �大操作距离和偏移

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �可采用不同接近方式

• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳
 其他版本  

ATEX / IECEx ■ − ■ − −
AS-i SaW（见第258页） − ■ − ■ ■

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 4 mm 5 mm 8 mm 7 mm;  

10 mm (-2750)
8 mm

肯定断开距离 sar 14 mm 15 mm 18 mm 17 mm;  
20 mm (-2750)

18 mm

工作电压	 无LED 最大 24 VDC 最大 75 VDC 最大 100 VAC/DC 最大 75 VDC 最大 100 VAC/DC
	 带LED 最大 24 VDC 最大 24 VDC 最大 24 VDC 最大 24 VDC −
	 带连接插头 - 最大 30 VDC - 最大 30 VDC −
工作电流	 无LED 最大 100 mA 最大 400 mA 最大 250 mA 最大 400 mA 最大 400 mA
	 带LED 最大 10 mA 最大 10 mA 最大 10 mA 最大 10 mA −
开关功率	 无LED 最大 1 W 最大 10 VA 最大 3 W 最大 10 VA 最大 10 W
	 带LED 最大 240 mW 最大 240 mW 最大 240 mW 最大 240 mW −
机械参数 
磁编码 ■ ■ ■ ■ ■
集成评估 − − − − −
终端 电缆 电缆或  

连接器插头 
电缆或  

电缆连接器 
电缆或  

连接器插头 
螺丝端子或连接器插头 

电缆截面 4 x 0.25 mm²; 
-2187: 6 x 0.25 mm²

4 x 0.25 mm²; 
-/01: 6 x 0.25 mm²

6 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm²; 
-/01: 6 x 0.25 mm²

2 x 1.5 mm²

尺寸（宽x深x高） 33 x 13 x 25 mm 36 x 13 x 26 mm 88 x 14.5 x 27 mm 88 x 13 x 25 mm 55 x 39.5 x 93 mm
LED开关状态显示 − ■ ■ ■ −
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +80 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP69K IP67 IP67

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D（NC/NO触点） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
证书 BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 集成评估 触点 终端 带LED 描述 型号 物料代码 

BNS 250 塑料 4 / 14 BPS 250

1 NO / 1 NC

电缆 ---

BNS 250-11Z 101120670
■ BNS 250-11ZG 101120671

1 NO / 2 NC
BNS 250-12Z 101123071

■ BNS 250-12ZG 101123072

BNS 260 塑料 5 / 15 BPS 260-1
BPS 260-2

1 NO / 1 NC

电缆 
BNS 260-11Z-L 101184387

BNS 260-11Z-R 101184371

连接器插头 

BNS 260-11Z-ST-L 101184379

BNS 260-11Z-ST-R 101184363

■
BNS 260-11ZG-ST-L 101184383

BNS 260-11ZG-ST-R 101184367

1 NO / 1 NC  
+ 信号触点 1 NC

BNS 260-11/01Z-ST-R 101184364
■ BNS 260-11/01ZG-ST-L 101184384

2 NC
BNS 260-02Z-ST-L 101184377

■ BNS 260-02ZG-ST-R 101184365

2 NC  
+ 信号触点 1 NC

电缆 BNS 260-02/01Z-L 101184386

连接器插头 BNS 260-02/01Z-ST-R 101184362

BNS 40S 不锈钢 8 / 18

BPS 40S-1
BPS 40S-2
BPS 40S-1-C
BPS 40S-2-C

1 NO / 2 NC
电缆 

连续螺纹孔
BNS 40S-12Z 101215517

■ BNS 40S-12ZG 101215516

隐藏，后部螺纹

BNS 40S-12Z-C 101215518

■
BNS 40S-12ZG-C 101215515

电缆连接器 BNS-12ZG-C-LST 0.3M 103014357

BNS 16 塑料 8 / 18 BPS 16 1 NO / 2 NC 螺丝端子 

操动面 盖侧 BNS 16-12ZD 101172563
操动面 左侧 BNS 16-12ZL 101172554
操动面 右侧 BNS 16-12ZR 101172556
操动面 底部 BNS 16-12ZU 101172565
操动面 前部 BNS 16-12ZV 101172553

BNS 36 塑料 7 / 17 BPS 36-1
BPS 36-2

2 NC

电缆 
BNS 36-02Z-R 101193132

■ BNS 36-02ZG-R 101190050

连接器插头 

BNS 36-02Z-ST-L 101193156
■ BNS 36-02ZG-ST-R 101193168

2 NC  
+ 信号触点 1 NC

BNS 36-02/01Z-ST-L 101193249

BNS 36-02/01Z-ST-R 101190024

1 NO / 1 NC

电缆 
BNS 36-11Z-L 101193125

■ BNS 36-11ZG-R 101193143

连接器插头 
BNS 36-11Z-ST-L 101193148

■ BNS 36-11ZG-ST-R 101193158

1 NO / 1 NC  
+ 信号触点 1 NC

电缆 
BNS 36-11/01Z-R 101190042

■ BNS 36-11/01ZG-R 101193177

连接器插头 
BNS 36-11/01Z-ST-L 101193236

■ BNS 36-11/01ZG-ST-R 101193254

6. 安全传感器
BNS - 矩形设计 - 推荐型号

操动件必须单独订购。选型信息见第128页。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”（见第220页）。
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 集成评估 触点 终端 带LED 描述 型号 物料代码 

BNS 250 塑料 4 / 14 BPS 250

1 NO / 1 NC

电缆 ---

BNS 250-11Z 101120670
■ BNS 250-11ZG 101120671

1 NO / 2 NC
BNS 250-12Z 101123071

■ BNS 250-12ZG 101123072

BNS 260 塑料 5 / 15 BPS 260-1
BPS 260-2

1 NO / 1 NC

电缆 
BNS 260-11Z-L 101184387

BNS 260-11Z-R 101184371

连接器插头 

BNS 260-11Z-ST-L 101184379

BNS 260-11Z-ST-R 101184363

■
BNS 260-11ZG-ST-L 101184383

BNS 260-11ZG-ST-R 101184367

1 NO / 1 NC  
+ 信号触点 1 NC

BNS 260-11/01Z-ST-R 101184364
■ BNS 260-11/01ZG-ST-L 101184384

2 NC
BNS 260-02Z-ST-L 101184377

■ BNS 260-02ZG-ST-R 101184365

2 NC  
+ 信号触点 1 NC

电缆 BNS 260-02/01Z-L 101184386

连接器插头 BNS 260-02/01Z-ST-R 101184362

BNS 40S 不锈钢 8 / 18

BPS 40S-1
BPS 40S-2
BPS 40S-1-C
BPS 40S-2-C

1 NO / 2 NC
电缆 

连续螺纹孔
BNS 40S-12Z 101215517

■ BNS 40S-12ZG 101215516

隐藏，后部螺纹

BNS 40S-12Z-C 101215518

■
BNS 40S-12ZG-C 101215515

电缆连接器 BNS-12ZG-C-LST 0.3M 103014357

BNS 16 塑料 8 / 18 BPS 16 1 NO / 2 NC 螺丝端子 

操动面 盖侧 BNS 16-12ZD 101172563
操动面 左侧 BNS 16-12ZL 101172554
操动面 右侧 BNS 16-12ZR 101172556
操动面 底部 BNS 16-12ZU 101172565
操动面 前部 BNS 16-12ZV 101172553

BNS 36 塑料 7 / 17 BPS 36-1
BPS 36-2

2 NC

电缆 
BNS 36-02Z-R 101193132

■ BNS 36-02ZG-R 101190050

连接器插头 

BNS 36-02Z-ST-L 101193156
■ BNS 36-02ZG-ST-R 101193168

2 NC  
+ 信号触点 1 NC

BNS 36-02/01Z-ST-L 101193249

BNS 36-02/01Z-ST-R 101190024

1 NO / 1 NC

电缆 
BNS 36-11Z-L 101193125

■ BNS 36-11ZG-R 101193143

连接器插头 
BNS 36-11Z-ST-L 101193148

■ BNS 36-11ZG-ST-R 101193158

1 NO / 1 NC  
+ 信号触点 1 NC

电缆 
BNS 36-11/01Z-R 101190042

■ BNS 36-11/01ZG-R 101193177

连接器插头 
BNS 36-11/01Z-ST-L 101193236

■ BNS 36-11/01ZG-ST-R 101193254

线路和连接器出口位于右侧

线路和连接器出口位于左侧
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■ BNS 120 ■ BNS 180 ■ BNS 303 ■ BNS 300 ■ BNS 30 ■ BNS-B20
 主要特性  

• �圆柱形设计 M12
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M18
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �集成评估

• �1个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �集成评估

• �1个触点

• �金属外壳

• �门把手操动件

• �锁定力约100 N
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

 其他版本  

ATEX / IECEx ■ ■ ■ − − −
AS-i SaW（见第258页） − − − − − −

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 10 mm (BP 6/BP 8);  

20 mm (BP 10/15 SS)
10 mm (BP 6/BP 8);  

20 mm (BP 10/15 SS)
5 mm;  

8 mm (-2211)
5 mm;  

8 mm (-2211)
5 mm;  

8 mm (-2211, -2334)
0 mm

肯定断开距离 sar 22 mm (BP 6/BP 8);  
32 mm (BP 10/15 SS)

22 mm (BP 6/BP 8);  
32 mm (BP 10/15 SS)

15 mm;  
18 mm (-2211)

15 mm;  
18 mm (-2211)

15 mm;  
18 mm (-2211, -2334)

22 mm

工作电压	 无LED 最大 100 VAC/DC 最大 100 VAC/DC 最大 100 VAC/DC 最大 250 VAC 最大 250 VAC 最大 110 VAC/DC
	 带LED − − 最大 24 VDC − 最大 250 VAC 最大 24 VDC
	 带连接插头 − − 最大 100 VAC/DC − − 最大 24 VDC
工作电流	 无LED 最大 250 mA 最大 250 mA 最大 400 mA 最大 3 A 最大 3 A 最大 250 mA
	 带LED − − 最大 10 mA − 最大 3 A 最大 10 mA
	 订货后缀 -03Z − − 最大 250 mA − − −
开关功率	 无LED -02z: 最大3 W;  

-11z, -12z: 最大5 W
-02z: 最大3 W;  

-11z, -12z: 最大5 W
最大 10 W 最大 750 W 最大 750 W 最大 3 W

	 带LED − − 最大 240 mW − 最大 750 W 最大 240 mW
机械参数 
磁编码 − − ■ ■ ■ ■
集成评估 − − − ■ ■ −
终端 电缆 电缆 电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆截面 4 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm² 4 x 0.75 mm² 4 x 0.75 mm² 6 x 0.25 mm²
尺寸（宽x深x高） M12 x 38.5 mm M18 x 36 mm M30 x 44 mm M30 x 78 mm M30 x 78 mm 119.5 x 43.3 x 140 mm
安装孔 M12 M18 M30 M30 M30 −
LED开关状态显示 − − ■ ■ ■ ■
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 1) EN ISO 13849-1 1) EN ISO 13849-1
B10D（NC/NO触点） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000
证书 BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus BG, cULus, EAC

6. 安全传感器
BNS - 圆柱形设计和其他 - 系列概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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■ BNS 120 ■ BNS 180 ■ BNS 303 ■ BNS 300 ■ BNS 30 ■ BNS-B20
 主要特性  

• �圆柱形设计 M12
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M18
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �集成评估

• �1个触点

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M30
• �集成评估

• �1个触点

• �金属外壳

• �门把手操动件

• �锁定力约100 N
• �最多3个触点

• �热塑性塑料外壳

 其他版本  

ATEX / IECEx ■ ■ ■ − − −
AS-i SaW（见第258页） − − − − − −

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 10 mm (BP 6/BP 8);  

20 mm (BP 10/15 SS)
10 mm (BP 6/BP 8);  

20 mm (BP 10/15 SS)
5 mm;  

8 mm (-2211)
5 mm;  

8 mm (-2211)
5 mm;  

8 mm (-2211, -2334)
0 mm

肯定断开距离 sar 22 mm (BP 6/BP 8);  
32 mm (BP 10/15 SS)

22 mm (BP 6/BP 8);  
32 mm (BP 10/15 SS)

15 mm;  
18 mm (-2211)

15 mm;  
18 mm (-2211)

15 mm;  
18 mm (-2211, -2334)

22 mm

工作电压	 无LED 最大 100 VAC/DC 最大 100 VAC/DC 最大 100 VAC/DC 最大 250 VAC 最大 250 VAC 最大 110 VAC/DC
	 带LED − − 最大 24 VDC − 最大 250 VAC 最大 24 VDC
	 带连接插头 − − 最大 100 VAC/DC − − 最大 24 VDC
工作电流	 无LED 最大 250 mA 最大 250 mA 最大 400 mA 最大 3 A 最大 3 A 最大 250 mA
	 带LED − − 最大 10 mA − 最大 3 A 最大 10 mA
	 订货后缀 -03Z − − 最大 250 mA − − −
开关功率	 无LED -02z: 最大3 W;  

-11z, -12z: 最大5 W
-02z: 最大3 W;  

-11z, -12z: 最大5 W
最大 10 W 最大 750 W 最大 750 W 最大 3 W

	 带LED − − 最大 240 mW − 最大 750 W 最大 240 mW
机械参数 
磁编码 − − ■ ■ ■ ■
集成评估 − − − ■ ■ −
终端 电缆 电缆 电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆或  

连接器插头 
电缆截面 4 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm² 4 x 0.25 mm² 4 x 0.75 mm² 4 x 0.75 mm² 6 x 0.25 mm²
尺寸（宽x深x高） M12 x 38.5 mm M18 x 36 mm M30 x 44 mm M30 x 78 mm M30 x 78 mm 119.5 x 43.3 x 140 mm
安装孔 M12 M18 M30 M30 M30 −
LED开关状态显示 − − ■ ■ ■ ■
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 1) EN ISO 13849-1 1) EN ISO 13849-1
B10D（NC/NO触点） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000
证书 BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus BG, cULus, EAC

1) 安全性能等级：PL c
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 集成评估 触点 终端 带LED 描述 型号 物料代码 

BNS 120 塑料 10 / 22 mm
20 / 32 mm

BP 6 / BP 8
BP 10/15SS

2 NC
电缆 ---

BNS 120-02Z 101144422

1 NO / 1 NC BNS 120-11Z 101128296

BNS 180 塑料 10 / 22 mm
20 / 32 mm

BP 6 / BP 8
BP 10/15SS

2 NC
电缆 ---

BNS 180-02Z 101133009

1 NO / 1 NC BNS 180-11Z 101120933

BNS 303 塑料 
5 / 15 mm BPS 300

BPS 303
BPS 303SS

1 NO / 1 NC

电缆 

---

BNS 303-11Z 101115682

■

BNS 303-11ZG 101138262

连接器插头 
BNS 303-11ZG-ST 101174794

8 / 18 mm BNS 303-11ZG-ST-2211 101194346

BNS 300 塑料 
5 / 15 mm BPS 300

BPS 303
BPS 303SS

■ 1 NC

电缆 

■ ---

BNS 300-01ZG 101110514

连接器插头 
BNS 300-01ZG-ST 101144214

8 / 18 mm BNS 300-01ZG-ST-2211 101186264

BNS 30 金属 8 / 18 mm
BPS 300
BPS 303
BPS 303SS

■ 1 NC
电缆 ■

开关距离更长
BNS 30-01ZG-2211 101166315

连接器插头 BNS 30-01Z-ST-2211 101181851

BNS-B20 塑料 0 / 22 mm BNS-B20-B01 1 NO / 2 NC

电缆 右手边门铰链 BNS-B20-12Z-R 101186267

连接器插头 

左手边门铰链 BNS-B20-12Z-ST-L 101186261
右手边门铰链 BNS-B20-12Z-ST-R 101186260

■
左手边门铰链 BNS-B20-12ZG-ST-L 101177733
右手边门铰链 BNS-B20-12ZG-ST-R 101177734

6. 安全传感器
BNS - 圆柱形设计和其他 - 推荐型号

操动件必须单独订购。选型信息见第128页。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”（见第220页）。
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 集成评估 触点 终端 带LED 描述 型号 物料代码 

BNS 120 塑料 10 / 22 mm
20 / 32 mm

BP 6 / BP 8
BP 10/15SS

2 NC
电缆 ---

BNS 120-02Z 101144422

1 NO / 1 NC BNS 120-11Z 101128296

BNS 180 塑料 10 / 22 mm
20 / 32 mm

BP 6 / BP 8
BP 10/15SS

2 NC
电缆 ---

BNS 180-02Z 101133009

1 NO / 1 NC BNS 180-11Z 101120933

BNS 303 塑料 
5 / 15 mm BPS 300

BPS 303
BPS 303SS

1 NO / 1 NC

电缆 

---

BNS 303-11Z 101115682

■

BNS 303-11ZG 101138262

连接器插头 
BNS 303-11ZG-ST 101174794

8 / 18 mm BNS 303-11ZG-ST-2211 101194346

BNS 300 塑料 
5 / 15 mm BPS 300

BPS 303
BPS 303SS

■ 1 NC

电缆 

■ ---

BNS 300-01ZG 101110514

连接器插头 
BNS 300-01ZG-ST 101144214

8 / 18 mm BNS 300-01ZG-ST-2211 101186264

BNS 30 金属 8 / 18 mm
BPS 300
BPS 303
BPS 303SS

■ 1 NC
电缆 ■

开关距离更长
BNS 30-01ZG-2211 101166315

连接器插头 BNS 30-01Z-ST-2211 101181851

BNS-B20 塑料 0 / 22 mm BNS-B20-B01 1 NO / 2 NC

电缆 右手边门铰链 BNS-B20-12Z-R 101186267

连接器插头 

左手边门铰链 BNS-B20-12Z-ST-L 101186261
右手边门铰链 BNS-B20-12Z-ST-R 101186260

■
左手边门铰链 BNS-B20-12ZG-ST-L 101177733
右手边门铰链 BNS-B20-12ZG-ST-R 101177734
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有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

BPS 250� 101120594 SPACER BNS 250� 101131223 BPS 260-. 

■ BNS 250操动件
■ 热塑外壳

■ 热塑外壳
■ 将磁性安全传感器和操动件安装在铁磁材料上

■ �操动件与传感器水平安装： 

BPS 260-1� 101184395
■ �操动件与传感器成90°安装： 

BPS 260-2� 101184396

SPACER BNS 260� 101184643 BPS 40S-. BPS 40S-.-C

■ �热塑外壳
■ ��将磁性安全传感器和操动件安装在铁磁材料上

■ BNS 40S操动件
■ �操动件与传感器水平安装： 

BPS 40S-1� 101215268
■ �操动件与传感器成90°安装： 

BPS 40S-2� 101215269

■ BNS 40S-...-C操动件
■ �操动件与传感器水平安装： 

BPS 40S-1-C� 101215266
■ �操动件与传感器成90°安装： 

BPS 40S-2-C� 101215267

BPS 16� 101172566 BPS 36-. SPACER BNS 36� 101188624

■ BPS 16操动件
■ �热塑外壳

■ �操动件与传感器水平安装： 

BPS 36-1� 101190052
■ ��操动件与传感器成90°安装： 

BPS 36-2� 101191859

■ 热塑外壳
■ ��将磁性安全传感器和操动件安装在铁磁材料上

6. 安全传感器
BNS – 操动件和附件



129

有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

BP 6� 101091837 BP 8� 101054816 BP 10� 101057531

■ 操动件，无外壳
■ S极标记为红色
■ 无编码

■ 操动件，无外壳
■ �S极标记为红色
■ �无编码

■ �操动件，无外壳
■ �通过标签对极性彩色编码
■ �无编码

BP 15 SS� 101139818 BPS 300� 101113734 BPS 300 S� 103042545

■ 操动件，不锈钢
■ 适合食品加工行业
■ �无编码

■ 操动件，塑料外壳 ■ �操动件，不锈钢
■ �适合食品加工行业

BPS 303� 101117076 BPS 303 SS� 101141156 BNS-B20-B01� 101177737 

■ 操动件，塑料外壳
■ �适合食品加工行业

■ 操动件，不锈钢
■ �适合食品加工行业

■ �BNS-B20操动件
■ �门把手操动件需单独订购
■ 热塑外壳

6. 安全传感器
BNS – 操动件和附件
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■ RSS 16 ■ RSS 36 ■ CSS 30 ■ CSS 30S ■ CSS 300 ■ CSS 34 ■ CSS 180
主要特性  

• �三个操动方向

• �磁性锁紧门闩

• �热塑性塑料外壳

• �作为末端挡块， 

带磁性锁定

• �热塑性塑料外壳

• �大操作距离

• �圆柱形设计 M30
• �金属外壳

• �不锈钢外壳

• �圆柱形设计 M30
• �不锈钢外壳

• �不锈钢外壳

• �圆柱形设计 M30
• �热塑性塑料外壳

• �CSS 34 F带集成反馈

回路监控， 

保存安全评估

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M18
• �热塑性塑料外壳

其他版本  

ATEX / IECEx − − − − − − ■
AS-i SaW（见第258页） − ■ − − − − −

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 12 mm,  

有闭锁 5 mm
10 mm CST 30-1: 12 mm;  

CST 34-S-3: 10 mm
8 mm 8 mm 操动件见第136页 7 mm

肯定断开距离 sar 30 mm 20 mm CST 30-1: 19 mm;  
CST 34-S-3: 16 mm

15 mm 15 mm 操动件见第136页 10 mm

输出数量 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断

工作电压 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV)
工作电流 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载

最大开关容量U/I 24 VDC / 1 A 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 500 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 500 mA
机械参数 
有独立编码 ■ ■ − − − − −
串联诊断 ■ ■ − ■ ■ ■ −
终端 连接器插头，  

笼式接线夹，  
螺丝端子 

连接器插头 电缆 连接器插头 连接器插头 电缆或  
连接器插头 

电缆或带连接器插头 
的电缆  

或连接器插头 
电缆截面 − − 0.25 mm² − − 0.35 mm² 0.25 … 0.5 mm²
尺寸（宽x深x高） 52 x 91 x 30 mm 106 x 25 x 22.6 mm Ø M30 Ø M30 Ø M30 27 x 108.2 x 35 mm Ø M18
LED开关状态显示 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … 最大 +70 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … 最大 +70 °C −25 °C … 最大 +70 °C
防护等级 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP67 / IP69 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP68; IP69 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

安全分类
 

标准 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508, EN 62061 

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508, EN 62061

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

PL/SIL1) e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
类别1) 4 4 4 4 4 4 4
PFH 6.3 x 10−11/h 2.7 x 10−10/h 2.5 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 2.5 x 10−9/h
证书 TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

6. 安全传感器
RSS/CSS – 系列概览
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■ RSS 16 ■ RSS 36 ■ CSS 30 ■ CSS 30S ■ CSS 300 ■ CSS 34 ■ CSS 180
主要特性  

• �三个操动方向

• �磁性锁紧门闩

• �热塑性塑料外壳

• �作为末端挡块， 

带磁性锁定

• �热塑性塑料外壳

• �大操作距离

• �圆柱形设计 M30
• �金属外壳

• �不锈钢外壳

• �圆柱形设计 M30
• �不锈钢外壳

• �不锈钢外壳

• �圆柱形设计 M30
• �热塑性塑料外壳

• �CSS 34 F带集成反馈

回路监控， 

保存安全评估

• �热塑性塑料外壳

• �圆柱形设计 M18
• �热塑性塑料外壳

其他版本  

ATEX / IECEx − − − − − − ■
AS-i SaW（见第258页） − ■ − − − − −

技术参数  

电气参数 
肯定开关距离 sao 12 mm,  

有闭锁 5 mm
10 mm CST 30-1: 12 mm;  

CST 34-S-3: 10 mm
8 mm 8 mm 操动件见第136页 7 mm

肯定断开距离 sar 30 mm 20 mm CST 30-1: 19 mm;  
CST 34-S-3: 16 mm

15 mm 15 mm 操动件见第136页 10 mm

输出数量 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断 2x OSSD, 1x 诊断

工作电压 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV) 24 VDC (PELV)
工作电流 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载 < 0.1 A 无负载

最大开关容量U/I 24 VDC / 1 A 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 500 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 250 mA 24 VDC / 500 mA
机械参数 
有独立编码 ■ ■ − − − − −
串联诊断 ■ ■ − ■ ■ ■ −
终端 连接器插头，  

笼式接线夹，  
螺丝端子 

连接器插头 电缆 连接器插头 连接器插头 电缆或  
连接器插头 

电缆或带连接器插头 
的电缆  

或连接器插头 
电缆截面 − − 0.25 mm² − − 0.35 mm² 0.25 … 0.5 mm²
尺寸（宽x深x高） 52 x 91 x 30 mm 106 x 25 x 22.6 mm Ø M30 Ø M30 Ø M30 27 x 108.2 x 35 mm Ø M18
LED开关状态显示 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … 最大 +70 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … 最大 +70 °C −25 °C … 最大 +70 °C
防护等级 IP65 / IP66 / IP67 IP65 / IP67 / IP69 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP68; IP69 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

安全分类
 

标准 EN ISO 13849-1,  
IEC 61508, EN 62061 

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508, EN 62061

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

PL/SIL1) e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
类别1) 4 4 4 4 4 4 4
PFH 6.3 x 10−11/h 2.7 x 10−10/h 2.5 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 3.6 x 10−9/h 2.5 x 10−9/h
证书 TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC TÜV, cULus, EAC BG, cULus, EAC BG, cULus, EAC

1) �也可串联布线
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 操动方向 安全输出 诊断 终端 型号 物料代码 

RSS 16 塑料 12 / 30
RST-16-1
RST 16-1-R
RST-U-2

头部 
顶部 
底部 

2 p型，防短路安全输出

传统型 
连接器插头 

RSS16-D-R-ST8H 103004338

RSS16-D-ST8H 103004370

RSS16-I2-D-R-ST8H 103004367

串联 RSS16-SD-ST8H 103006685

传统型 
笼式接线夹 

RSS16-D-CC 103004372

RSS16-D-R-CC 103004365

螺丝端子 RSS16-D-R-SK 103004341

RSS 36 塑料 10 / 20

RST 36-1
RST 36-1-R
RST 16-1
RST-U-2

侧面 2 p型，防短路安全输出
传统型 

连接器插头 

RSS 36-D-ST 101213954

RSS 36-I1-D-R-ST 101216957

RSS 36-I1-D-ST 101216958

RSS 36-I2-D-R-ST 101214773

RSS 36-I2-D-ST 101216956

串联 RSS 36-SD-ST 101214772

CSS 30
金属薄膜 12 / 19 CST 30-1

CST 34-S-3

头部 2 p型，防短路安全输出

传统型 电缆 1) CSS 15-30-2P+D-M-L 101209841

CSS 30S 串联 连接器插头 
CSS 11-30S-D-M-ST 101204612

金属薄膜 8 / 15 CST 30S-1 CSS 11-30S-SD-M-ST 101204613

CSS 300 塑料 8 / 15 CST 30S-1
传统型 

连接器插头 
CSS 11-300-D-M-ST 101213904

串联 CSS 11-300-SD-M-ST 101213905

CSS 34 塑料 
操动件见第

136页

CST 180-1
CST 180-2
CST 34-V-1
CST 34-S-1
CST 34-S-2
CST 34-S-3

头部 

2 p型，防短路安全输出

传统型 
电缆 1) CSS 12-34-V-D-M-L 101181060

连接器插头 CSS 12-34-V-D-M-ST 101181065

串联 
电缆 1) CSS 12-34-V-SD-M-L 101181062

连接器插头 

CSS 12-34-V-SD-M-ST 101181067

传统型 

CSS 12-34F0-V-D-M-ST 101189088

CSS 12-34F1-V-D-M-ST 101188768

侧面 

电缆 1) CSS 14-34-S-D-M-L 101181059

连接器插头 CSS 14-34-S-D-M-ST 101181063

串联 
电缆 1) CSS 14-34-S-SD-M-L 101181061

连接器插头 

CSS 14-34-S-SD-M-ST 101181066

传统型 
CSS 14-34F0-S-D-M-ST 101188767

CSS 14-34F1-S-D-M-ST 101189087

CSS 180 塑料 7 / 10 CST 180-1
CST 180-2 头部 2 p型，防短路安全输出

无 

电缆 1) CSS 8-180-2P-E-L 101167896

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P-E-LST 101167897

电缆 1) CSS 8-180-2P-Y-L 101165294

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P-Y-LST 101167898

传统型 

电缆 1) CSS 8-180-2P+D-E-L 101169552

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P+D-E-LST 101169553

电缆 1) CSS 8-180-2P+D-M-L 101169558

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P+D-M-LST 101169560

连接器插头 CSS 8-180-2P+D-M-ST 101209595

6. 安全传感器
RSS/CSS – 推荐型号

操动件必须单独订购。选型信息见第134页。
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产品系列 外观设计 外壳材料 Sao/Sar 操动件 操动方向 安全输出 诊断 终端 型号 物料代码 

RSS 16 塑料 12 / 30
RST-16-1
RST 16-1-R
RST-U-2

头部 
顶部 
底部 

2 p型，防短路安全输出

传统型 
连接器插头 

RSS16-D-R-ST8H 103004338

RSS16-D-ST8H 103004370

RSS16-I2-D-R-ST8H 103004367

串联 RSS16-SD-ST8H 103006685

传统型 
笼式接线夹 

RSS16-D-CC 103004372

RSS16-D-R-CC 103004365

螺丝端子 RSS16-D-R-SK 103004341

RSS 36 塑料 10 / 20

RST 36-1
RST 36-1-R
RST 16-1
RST-U-2

侧面 2 p型，防短路安全输出
传统型 

连接器插头 

RSS 36-D-ST 101213954

RSS 36-I1-D-R-ST 101216957

RSS 36-I1-D-ST 101216958

RSS 36-I2-D-R-ST 101214773

RSS 36-I2-D-ST 101216956

串联 RSS 36-SD-ST 101214772

CSS 30
金属薄膜 12 / 19 CST 30-1

CST 34-S-3

头部 2 p型，防短路安全输出

传统型 电缆 1) CSS 15-30-2P+D-M-L 101209841

CSS 30S 串联 连接器插头 
CSS 11-30S-D-M-ST 101204612

金属薄膜 8 / 15 CST 30S-1 CSS 11-30S-SD-M-ST 101204613

CSS 300 塑料 8 / 15 CST 30S-1
传统型 

连接器插头 
CSS 11-300-D-M-ST 101213904

串联 CSS 11-300-SD-M-ST 101213905

CSS 34 塑料 
操动件见第

136页

CST 180-1
CST 180-2
CST 34-V-1
CST 34-S-1
CST 34-S-2
CST 34-S-3

头部 

2 p型，防短路安全输出

传统型 
电缆 1) CSS 12-34-V-D-M-L 101181060

连接器插头 CSS 12-34-V-D-M-ST 101181065

串联 
电缆 1) CSS 12-34-V-SD-M-L 101181062

连接器插头 

CSS 12-34-V-SD-M-ST 101181067

传统型 

CSS 12-34F0-V-D-M-ST 101189088

CSS 12-34F1-V-D-M-ST 101188768

侧面 

电缆 1) CSS 14-34-S-D-M-L 101181059

连接器插头 CSS 14-34-S-D-M-ST 101181063

串联 
电缆 1) CSS 14-34-S-SD-M-L 101181061

连接器插头 

CSS 14-34-S-SD-M-ST 101181066

传统型 
CSS 14-34F0-S-D-M-ST 101188767

CSS 14-34F1-S-D-M-ST 101189087

CSS 180 塑料 7 / 10 CST 180-1
CST 180-2 头部 2 p型，防短路安全输出

无 

电缆 1) CSS 8-180-2P-E-L 101167896

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P-E-LST 101167897

电缆 1) CSS 8-180-2P-Y-L 101165294

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P-Y-LST 101167898

传统型 

电缆 1) CSS 8-180-2P+D-E-L 101169552

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P+D-E-LST 101169553

电缆 1) CSS 8-180-2P+D-M-L 101169558

电缆 1) 带连接器 CSS 8-180-2P+D-M-LST 101169560

连接器插头 CSS 8-180-2P+D-M-ST 101209595

1) �标准电缆长度 2 m；可按需提供其他长度
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有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

RST 16-1� 103004336 RST16-1-R� 103004337 RST 36-.

■ ��RSS 16、RSS 36和 RSS 260平操动件
■ �热塑外壳

■ �带锁定功能的操动件， 

用于RSS 16-…-R
■ ��塑料和不锈钢外壳

■ �RSS 36操动件 

RST 36-1� 101213820
■ �操动件，带锁定磁体： 

RST 36-1-R� 101213821

ACC RSS 36-SK� 101215048 RST 260-1 � 103004318 RST-U-2� 103005994

■ �RSS 36密封套件
■ �密封安装孔并作为垫片

■ �RSS 260操动件
■ �热塑外壳

■ �RSS 16、RSS 36和 

RSS 260小操动件
■ �热塑外壳

CST 34-S-1� 101181085 CST 34-S-2� 101196101 CST 34-V-1� 101181429

■ �CSS 34操动件
■ �热塑外壳
■ �侧端面触发（铭牌侧）

■ �CSS 34操动件
■ �热塑外壳
■ �双线圈控制用操动件，允许更大的对准偏差
■ �侧端面触发（铭牌侧）

■ �CSS 34操动件
■ �热塑外壳
■ �前端面触发（蓝色端）

6. 安全传感器
RSS/CSS – 操动件和附件
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有关操动件和附件选型的详细信息参见：products.schmersal.com。

CST 34-S-3 � 101203434 CST 30-1� 101209887 CST 30S-1� 101193607

■ �CSS 34和CSS 30小操动件
■ �热塑外壳

■ �CSS 30操动件
■ �热塑外壳 M30

■ �CSS 30S和CSS 300操动件
■ �不锈钢外壳 M30

CST 180-1� 101177198 CST 180-2� 101179574 

■ �CSS 180和CSS 34操动件
■ �塑料外壳，带交叉钻孔
■ �包含 H18夹具

■ �CSS 180和CSS 34操动件
■ �热塑外壳 M18
■ �无夹具

CSA-M-1� 101173457 H 30� 101068520 H 18� 101068879

■ ��磁性弹簧锁
■ �用于轻型门的锁定

■ �CSS 30、30S和300夹具
■ �用于平滑安装柱形安全传感器  Ø 30

■ �CSS 180夹具
■ �用于平滑安装柱形安全传感器  Ø 18

6. 安全传感器
RSS/CSS – 操动件和附件
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安全传感器 操动件 操纵示例 开关距离，依据EN 62061-5-3

横向操动

CSS 14-34-S …

CST 34-S-1 Sn

Sao

Sar

14 mm
12 mm
17 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao

10

15

CST 34-S-2 Sn

Sao

Sar

14 mm
12 mm
17 mm

25-25 -5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao10

15

CST 34-S-3 Sn

Sao

Sar

14 mm
12 mm
17 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao

10

15

CST 180-1 / CST 180-2 Sn

Sao

Sar

10 mm
8 mm

13 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao

10

15

从前面操动

CSS 12-34-V … 

CST 34-V-1 Sn

Sao

Sar

12 mm
10 mm
15 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao10

15

CST 34-S-2 Sn

Sao

Sar

10 mm
8 mm

16 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar

Sn
Sao

10

15

CST 34-S-3 Sn

Sao

Sar

15 mm
13 mm
18 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao

10

15

CST 180-1 / CST 180-2 Sn

Sao

Sar

12 mm
10 mm
16 mm

-5-20 5 10 15-15 20-10
0

0

S

V [mm]

S [mm]

5

Sar
Sn
Sao10

15

6. 安全传感器
CSS 34 – 操动件一览



更多详细信息，请访问
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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7. 紧急停止拉绳开关
描述

应用领域 紧急停止拉绳开关应用在无法使用安全盖板或安全门的机器和设备上。

主要应用领域是运输和输送系统。此外，例如回收行业，塑料和木材加工行业的大型设备也广泛使

用到这类开关。

原因是：相对于蘑菇头急停按钮，紧急停止拉绳开关可在绳索的任意点触发紧急停止功能。

这是发生危险时的一个重要安全特性。

结合一个适当的安全分析，使用紧急停止拉绳开关可达到符合EN ISO 13849-1的PL e。
有关选择适当安全继电器模块的信息，请参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。

德国施迈赛集团生产的紧急停止拉绳开关包括集成AS-i SaW（AS-Interface Safety at Work）或

DuplineSafe®接口的型号。这两个系统都具有标准化和成熟的总线系统的优点。

通过正确的设计，它们也可以在爆炸性危险区域和极端温度下使用。 

设计和工作方式 德国施迈赛集团所有的紧急停止拉绳开关都符合标准EN 60947-5-1，EN 13850和EN 620。 

拉绳和断绳监控为标准装备。

紧急停止拉绳开关通过预拉紧拉绳使其处于工作状态。常闭触点闭合，常开触点打开。

如果拉绳被拉动或断开，常闭触点断开，常开触点闭合。然后紧急停止拉绳开关只能通过手动设置

回工作状态。

单向和双向操动的紧急停止拉绳开关有一些区别。单向开关安装在系统的一侧，双向开关则安装在

中间。除了装配可能性外，拉绳长度和触点的数量在选型时也是很重要的。
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安装说明 单向操动拉绳开关（如ZQ 900）
单向操动急停拉绳开关安装在危险区域开始或末端的位置。拉绳相应紧固到另一端。

� �

�

�

�

双向操动拉绳开关（如RS655，RS656）
双向急停拉绳开关安装在中间位置，拉绳两侧拉紧。根据拉动的方向，操动杆向左或向右摆时， 

触发紧急停止的指令。

➀➁ ➆➄➆➃➆➂➁ ➅

注释

➀ 拉绳 
➁ 吊环螺钉/锚钩 
➂ 张紧弹簧 
➃ 接线夹 
➄ 钢丝绳张紧器 
➅ 张紧器 
➆ 嵌环
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■ RS ■ ZQ 700 ■ ZQ 900
 主要特性

• �最大拉绳长度  
2 x 100 m

• �拉绳和断绳检测

• �2 常开触点 /  
2 常闭触点

• �以齿型轴为中心的对

称设计

• �中央接线端连接

• �机械开关位置指示

• �最大拉绳长度 10 m
• �拉绳和断绳检测

• �2副触点
• �热塑外壳

• �最大拉绳长度 75 m
• �拉绳和断绳检测

• �4副触点

• �金属外壳和热塑盖板

 其他版本

ATEX / IECEx ■ – ■
用于安全接线盒（SFB）的连接器变体 – ■ –
DuplineSafe ® ■ – –

技术参数

电气参数 
最大开关容量U/I 230 VAC / 3 A;  

24 VDC / 3 A
230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 4 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 1 A

机械参数 
电缆入口 2 x M25 1 x M20 3 x M20 
电缆截面 1) 0.5 … 2.5 mm²

（中央接线端连接）
0.75 … 2.5 mm² 0.75 … 2.5 mm²

尺寸（宽x高x深） 234 x 108 x 119 mm 40.5 x 160 x 51 mm 71 x 220 x 69.7 mm
环境条件 
工作环境温度 −40 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
防护等级 IP66，IP67 IP67 IP67

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000
证书 cULus, CCC, EAC, TÜV cULus, CCC, EAC, TÜV cULus, CCC, EAC, TÜV

1) 包含接线线耳

7. 紧急停止拉绳开关
产品概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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产品系列 外壳 工作原理 拉绳长度 急停按钮 解锁 触点 指示灯 型号 物料代码 

RS655
RS656

铸铁，  
喷漆 

双向操作 2 x 100 m 复位按钮 2 NO /  
2 NC

--- RS655-Z22 153031612
红色， 
24 VDC RS655-Z22-G024 153031614

红色， 
115 VDC RS655-Z22-G115 153031644

红色， 
230 VDC RS655-Z22-G230 153031616

--- RS655-Z22-DS* 153031618

热固塑胶 

--- RS656-Z22 153031613
红色， 
24 VDC RS656-Z22-G024 153031615

红色， 
115 VDC RS656-Z22-G115 153031645

红色， 
230 VDC RS656-Z22-G230 153031617

--- RS656-Z22-DS* 153031619

ZQ 700 塑料 单向操作 10 m 按钮 

2 NC

---

ZQ 700-02 101192478

1 NO /  
1 NC

ZQ 700-11 101192476

ZQ 900
金属 /  

塑料 单向操作 75 m 按钮 

2 NC

可选附件 

ZQ 900-02 101186146

4 NC ZQ 900-04 101184416
1 NO /  
1 NC ZQ 900-11 101184327

1 NO /  
3 NC ZQ 900-13 101184332

2 NO /  
2 NC ZQ 900-22 101184329

■

2 NC ZQ 900-02N 101186147

4 NC ZQ 900-04N 101184477
1 NO /  
1 NC ZQ 900-11N 101184474

1 NO /  
3 NC ZQ 900-13N 101184476

2 NO /  
2 NC ZQ 900-22N 101184475

* DuplineSafe

7. 紧急停止拉绳开关
推荐型号

各种其他类型的急停拉绳开关，可在products.schmersal.com找到。
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7. 紧急停止拉绳开关
附件

其他详细信息，请访问products.schmersal.com。

环眼螺钉 锚钩 接线环 

■ �BM 10 x 40� 101084928
■ BM 8 * 70 不锈钢� 101192471
■ 环眼螺钉和螺母包含在发货中

镀锌钢
■ ACC-EBLT-M8	 103031495
■ ACC-RBLT-M10	 103031498
不锈钢
■ ACC-EBLT-M8-RVA	 103031496
■ ACC-EBLT-M10-RVA	 103031499

包含在配货范围内：锚钩 

包括 2个螺钉和垫圈

■ 接线环
■ �3 mm 不锈钢� 101203472
■ �5 mm 不锈钢� 101203476

接线夹 双向钢丝钳 � 101190917 蛋形线夹� 101196043

■ 接线夹
■ �3 mm 不锈钢� 101203477
■ �5 mm 不锈钢� 101203478

■ Duplex 接线夹 3 mm (不锈钢) ■ 蛋型接线夹3 mm

滑轮 滑轮 钢丝绳张紧器 

镀锌钢
■ 滑轮� 101192433

不锈钢
■ ACC-PWR-PLY� 103037516

镀锌钢
■ 张紧器 M6� 101087930
■ 设置范围 145 ... 225 mm
不锈钢
■ ACC-TBLE-RVA� 103031494
■ 设置范围 180 ... 250 mm
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7. 紧急停止拉绳开关
附件

其他详细信息，请访问products.schmersal.com。

张紧弹簧 拉绳 拉绳套件 

ZQ 700
■ ��ACC-700-RZ173I� 103005863
ZQ 900（带伸长限幅器）
■ ACC-RS900-TS� 103033772
RS655 / RS656（带伸长限幅器）
■ ACC-RS65X-TS� 103032772

■ 需要拉绳� 请咨询
■ 带红色PVC护套
■ Ø 共 5 mm
■ 钢丝绳 Ø 3 mm

■ 需要拉绳� 请咨询
■ 适合
■ �发货中包含：1个拉绳；2个接线夹； 

1个Duplex接线夹；1个接线环； 

1个吊环螺钉

S900绳张紧器� 101186704 电缆接头 电缆接头，带压力补偿元件 

■ S900拉绳张紧器
■ 调节简单，省时

塑料
■ ACC-CGLD-M20-P� 103006013
■ �ACC-CGLD-M25（2 件）� 103032752
铜镀镍
■ ACC-CGLD-M20-MS� 103006011
■ �ACC-CGLD-M25-MS� 103006012

塑料
■ �ACC-CGLD-P-M25（2 件）� 103031491
铜镀镍
■ �ACC-CGLD-P-M25-MS （2 件）� 103031489
不锈钢
■ �电缆接头M. 压力补偿元件 

M20 x 1.5� 103007570

锁紧螺丝 安装底板套件 ACC-PWR-ESLB� 103032469

  

塑料
■ 锁紧螺丝 M20x1.5� 101141761
■ ��ACC-BPL-M25（2件）� 103032753
铜镀镍
■ ACC-BPL-M20-MS� 103006009
■ ��ACC-BPL-M25-MS� 103006010

■ �ZQ 700� 103003510
■ �ZQ 900� 101193805

■ �紧急停止释放绳标签
■ �50件，符合EN ISO 13850
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8. 急停控制装置
描述

指令与信号装置 指令和信号装置使人与机器之间的通信成为可能。人们对它们的可靠性期望很高。

直观的操作不仅从人体工程学的角度来看是可取的，同时在工作安全方面也是可取的。

机器的类型和环境条件意味着对指令和信号装置的要求是非常不同的。因此，有各种各样的不同 

设计可供选择。除了安装在操作面板上的经典指令装置和指示灯之外，常见的产品还有拉绳开关、

脚踏开关和按钮以及双手控制盒和使能装置等。 

作为HMI组件和系统领域的全面制造商，德国施迈赛集团为几乎所有应用领域提供广泛的产品。

其中包括专为工业应用（A系列）、高卫生要求区域（N系列）和恶劣环境条件（E系列和R系列） 

开发的指令和信号装置。

我们所有系列的产品都以其高质量水平和长寿命而突出。它们具有模块化结构，这意味着您可以以

最佳方式对它们进行调整，以满足您自己的应用中的确切需求。

触点系统使用户有了更多不同的选择。除此之外，所有系列均可提供组装外壳。

如有需要，指令和信号装置可使用外壳预先组装或达到可立即与操作系统连接的状态。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。

急停指令装置 
“E”系列 “N”系列 “R”系列 “A”系列

在严苛操作  
条件下的应用 

食品，卫生  
及户外应用 重工业应用 工业应用 

如需了解有关所有指令和信号装置的介绍和技术数据，请查看专题目录“指令和信号装置”。

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到products.schmersal.com。
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1

2
4

5

5

6
7

13

14

15

“E”系列产品概览

1 “E”系列急停产品 
2 紧急停止，钥匙解锁 
4 法兰连接 ELM
5 触点元件 EF
6 弹簧元件 EFR
7 紧固板 

“N”系列产品概览

3 “N”系列急停产品

4 法兰连接 ELM 
5 触点元件 EF
6 弹簧元件 EFR
7 紧固板 

“R”系列产品概览

8 “R”系列急停产品

9 法兰连接 EFM
10 触点元件 RF…

“A”系列产品概览

11 “A”系列急停产品

12 触点元件 AF…

附件概览 
13 急停标签 
14 急停防护环 
15 急停防护环支架 
16 急停外壳，表面安装 
17 不锈钢外壳，表面安装 

3

16

17

4

5

5

6
7

“E”系列

“N”系列

8
9

10

“R”系列

11
12

“A”系列
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8. 急停控制装置
“E”系列

■ EDRZ40RT ■ EDRR40RT ■ EDRRS40RT
 主要特性

• �急停指令装置， 

符合EN ISO 13850
• �拉动解锁机构

• �在严苛操作条件下

的应用

• �安装 Ø 22.3 mm和

30.5 mm

• �急停指令装置， 

符合EN ISO 13850
• �旋转和拉动解锁机构

• �在严苛操作条件下

的应用

• �安装 Ø 22.3 mm和

30.5 mm

• �急停指令装置， 

符合EN ISO 13850
• �钥匙解锁机构

• �在严苛操作条件下

的应用

• �安装 Ø 22.3 mm和

30.5 mm
 技术参数

机械参数 
外壳材料 

操作元件材料 铝 铝 镀铬黄铜

前环材料 铝 铝 铝

颜色 

前面板厚度  1 … 6 mm 1 … 6 mm 1 … 6 mm
速动机构 

已集成 ■ − −
通过外部附加模块 − ■ ■

安装 
安装法兰包含在交付范围内 ■ ■ ■
环境条件 
环境温度 −25 °C … +75 °C −25 °C … +75 °C −25 °C … +75 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65

 安全等级 *

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000
证书 * cULus cULus cULus

* 注：与相应的触点元件配合使用

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到products.schmersal.com。
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产品 解锁方式 速动机构 A B C 型号 物料代码 

急停指令装置 

拉动解锁机构 已集成 29 mm
22.3 mm

38.5 mm
EDRZ40RT 101177107

30.5 mm EDRZ40VHRT 101182360

旋转和拉动  
解锁机构 

外部带弹簧元件  
EFR * 29 mm

22.3 mm
38.5 mm EDRR40RT 101021009

49 mm EDRR50RT 101021015

30.5 mm
38.5 mm EDRR40VHRT 101024290

49 mm EDRR50VHRT 101024299

钥匙解锁（红色盖） 外部带弹簧元件  
EFR.EDRRS* 29 mm

22.3 mm
37.5 mm

EDRRS40RT 101025432

30.5 mm EDRRS40VHRT 101025435

* EFR或EFR.EDRRS弹簧元件必须单独订购!

注释
A 高度 指令装置在前面板前部的高度 
B 安装Ø 指令装置端头的安装直径 
C 钥匙Ø 命令装置端头的宽度 

8. 急停控制装置
“E”系列
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■ NDRZ50RT ■ NDRR50RT
 主要特性

• �急停指令装置， 

符合EN ISO 13850
• �拉动解锁机构

• �食品，卫生及户外应用

• �安装Ø 22.3 mm

• �急停指令装置， 

符合EN ISO 13850
• �拉动解锁机构

• �食品，卫生及户外应用

• �安装Ø 22.3 mm
 技术参数

机械参数 
外壳材料 

操作元件材料 ABS ABS
前环材料 ABS ABS

操作元件颜色 

密封膜颜色     

前面板厚度 1 … 6 mm 1 … 6 mm
速动机构 

已集成 ■ −
通过外部附加模块 − ■

安装 
安装法兰包含在交付范围内 ■ ■
环境条件 
环境温度 −25 °C … +80 °C −25 °C … +80 °C
防护等级 IP69K IP69K

 安全等级 *

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000
证书 * BG, cULus BG, cULus

* 注：与相应的触点元件配合使用

8. 急停控制装置
“N”系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到products.schmersal.com。
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产品 解锁方式 速动机构 前部环 密封波 
纹管 

A B C 型号 物料代码 

急停指令装置 拉动解锁机构 

已集成 黄色 

白色 

45 mm 22.3 mm 50 mm

NDRZ50RT-2905-1 2) 103011890

黑色 NDRZ50GR/RT-2905-1 2) 103011811

蓝色 NDRZ50BL/RT-2905-1 2) 103011891

外部带有弹簧 
元件EFR 1) 黄色 

白色 NDRR50RT-2905-1 2) 103013775

黑色 NDRR50GR/RT-2905-1 2) 103013777

蓝色 NDRR50BL/RT-2905-1 2) 103013778

1) EFR弹簧元件必须单独订购。
2) 附件2905-1：黄色前部环，指急停标识可分配

注释
A 高度 指令装置在前面板前部的高度

B 安装Ø 指令装置端头的安装直径

C 钥匙Ø 命令装置端头的宽度

8. 急停控制装置
“N”系列
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8. 急停控制装置
“R”系列

■ RDRZ45RT
 主要特性

• �急停指令装置，符合 EN ISO 13850
• �拉动解锁机构

• �重工业应用

• �安装Ø 22.3 mm
 可提供其他版本

ATEX / IECEx ■

 技术参数

机械参数 
外壳材料 

操作元件材料 铝

前环材料 铝

操作元件颜色 

前面板厚度 1 … 6 mm
速动机构 

已集成 ■
通过外部附加模块 −

安装 
安装法兰包含在交付范围内 ■
环境条件 
环境温度 −25 °C … +75 °C
防护等级 IP65

 安全等级 *

标准 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000
证书 * cULus

* 注：与相应的触点元件配合使用

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到products.schmersal.com。
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8. 急停控制装置
“R”系列

产品 解锁方式 速动机构 A B C 型号 物料代码 

急停指令装置 拉动解锁机构 已集成 27.5 mm 22.3 mm 45 mm RDRZ45RT 101193576

注释
A 高度 指令装置在前面板前部的高度

B 安装Ø 指令装置端头的安装直径

C 钥匙Ø 命令装置端头的宽度

紧急停止命令装置
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8. 急停控制装置 - “A”系列
急停控制装置

■ ADRR40
 主要特性

• �急停指令装置，符合EN ISO 13850
• �拉动解锁机构

• �工业应用

• �安装Ø 22.3 mm

 可提供其他版本

安装在外壳中 MBKAC311YE-ADRR40RT-2NC

 技术参数

机械参数 
外壳材料 

操作元件材料 塑料 
前环材料 塑料 

颜色  

设计 圆形 
前面板厚度 1 … 6 mm
解锁类型 拉动解锁机构 
速动机构 

已集成 ■
通过外部附加模块 −

安装 
连接： 滚花螺母，  

中心安装 
安装位置 任意位置 
环境条件 
环境温度 −25 °C … +60 °C
防护等级 IP65

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000次操作

证书 cULus
注意 只与相应的触点结合使用 
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产品 解锁方式 速动机构 A B C 型号 物料代码 

急停指令装置 拉动解锁机构 已集成 38 mm 22.3 mm 40 mm ADRR40RT 101030271

紧急停止命令装置 拉动解锁机构 已集成 93 mm – 40 mm MBKAC311YE-
ADRR40RT-2NC 103009572

紧急停止命令装置 拉动解锁机构 已集成 93 mm – 40 mm MBKAC311YE-
ADRR40RT-2NC-1NO 103011887

所有尺寸单位为毫米 (mm)

注释
A 高度 指令装置在前面板前部的高度

B 安装Ø 指令装置端头的安装直径

C 钥匙Ø 命令装置端头的宽度

紧急停止命令装置

8. 急停控制装置 - “A”系列
急停控制装置
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■ EF ■ RF ■ AF
 主要特性

• �触点元件，用于“E”
和“N”系列产品

• �触点元件，用于“R”
系列产品

• �触点元件，用于“A”
系列产品

 其他版本

ATEX / IECEx − ■ −

 技术参数

电气参数 
最大开关容量U/I 250 VAC / 8 A;  

24 VDC / 5 A
250 VAC / 6 A;  
24 VDC / 3 A

250 VAC / 6 A;  
24 VDC / 3 A

低电压开关 > 5 VDC / 3.2 mA > 5 VDC / 1 mA −
开关频率 1) 1200/h 1200/h 1200/h
机械参数 
材料 

外壳材料 塑料， 
钢化玻璃，自熄

塑料， 
钢化玻璃，自熄

塑料， 
自熄

触点材料 细颗粒银、 
磷青铜或黄铜架

细颗粒银、 
磷青铜或黄铜架

细颗粒银、 
磷青铜或黄铜架

连接器 
螺丝连接 ■ ■ ■
平头插入式连接器 ■ − −

电缆截面 
实心线 2 x (0.5 … 2.5 mm²) 2 x (.5 … 2.5 mm²) 2 x 1.5 mm²
绞线 2 x (.5 … 1.5 mm²) 2 x (.5 … 1.5 mm²) 2 x 1.5 mm²

环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +80 °C −25 °C … +75 °C −25 °C … +60 °C
耐冲击 110 g / 4 ms … 30 g / 

18 ms  
不反弹

110 g / 4 ms … 30 g / 
18 ms  
不反弹

30 g / 18 ms

抗振性能 > 20 g / 10 … 200 Hz > 20 g / 10 … 200 Hz 20 g / 10 … 150 Hz
防护等级 2) IP20 IP20 IP20

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000
证书 cULus, CCC, EAC cULus, EAC cULus

8. 急停控制装置
触点元件

1) 急停指令装置的开关频率仅为600/h
2) 是否使用插入式连接器，取决于所使用的连接器插头。
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EF系列 功能 开关行程图 位置 接线配置符合DIN50005 螺丝连接 

触点元件 
2 NC

1 11-12/21-22 EF220.1

2 31-32/41-42 EF220.2

1 NC / 1 NO
1 11-12/23-24 EF303.1

2 31-32/43-44 EF303.2

EF系列 功能 位置 描述 

弹簧元件 速动机构，带锁定 3 EFR或EFR.EDRRS

设计
指令或信号装置由操动件、安装法兰和触点或 

EF或EL/ELDE系列的指示灯组成（如果是急停装置，可能还要加上一个弹簧元件）。

组装实例
此示例中的组件包括紧急停止按钮、ELM安装法兰、EFR弹簧元件和2个EF...触点元件。

RF系列 功能 开关行程图 位置 连接方式 柱塞颜色 触点标号 型号名称 

触点元件 
1 NC 1、2 和 3 螺丝连接 红色 1, 2 RF10

1 NO 1、2 和 3 螺丝连接 绿色 3, 4 RF03

设计
指令或信号装置由操动件、安装法兰和触点或 

RF或RL/RLDE系列的指示灯组成。

组装实例
此示例中的组件包括紧急停止按钮、EFM安装法兰、 

和3个RF...触点元件。

8. 急停控制装置
触点元件

按钮

法兰连接 ELM

触点元件

1
3

2

位置2
位置3

位置1

AF系列 功能 开关行程图 位置 连接方式 柱塞颜色 触点标号 型号名称 

触点元件 
1 NC 1、2 和 3 螺丝连接 红色 1, 2 AF10

1 NO 1、2 和 3 螺丝连接 绿色 3, 4 AF02

按钮

法兰连接 EFM

触点元件

位置1
位置3

3
1

2

位置2

前板

按钮 触点或轻原件

位置3
位置1

位置2
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8. 急停控制装置
组装外壳

MBK NBG MBGAC

■ 外壳材料，塑料
■ �带紧急停止，无防护环

■ 壳体材料，不锈钢 ■ 壳材料，合金
■ �用于紧急停止 

无防护环� MBGHAC 
带防护环� MBGHAC

产品系列 外壳 外壳材料 钻孔数量 尺寸（宽x高x深） 进线口安装孔 型号 
推荐用于系列 

E N R A

MBK

空壳 /   
完整壳体 

塑料 1 85 x 84 x 85 mm M20 MBK311GB ■ ■ ■

NBG 不锈钢 1 110 x 88 x 110 mm M20 NBG311 ■

NBGLC 不锈钢 1 100 x 95 x 100 mm M20 NBGLC11 ■

MBKAC 塑料 1 80 x 55 x 80 mm M20 MBKAC311YE ■

MBGAC
合金 1 100 x 80 x 100 mm M20 MBGAC311YE ■ ■ ■

合金 1 100 x 80 x 100 mm M20 MBGHAC311YE ■ ■

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到products.schmersal.com。

MBKAC MBGAC NBGLC11

■ 紧急停止 完整壳体
■ 外壳材料，塑料
■ 用于紧急停止无防护环

■ 紧急停止 完整壳体
■ 壳材料，合金
■ �用于紧急停止无防护环

■ 壳体材料，不锈钢
■ �用于紧急停止无防护环
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产品 描述 型号 推荐用于系列 

E N R A

急停标签 

安装 Ø 用于 22.3 mm, 53 mm 外部 Ø MDP-8 ■ ■ ■
安装 Ø 用于 22.3 mm, 100 mm 外部 Ø MDP-6 ■ ■ ■
安装 Ø 用于 30.5 mm, 53 mm 外部 Ø DPF-9 ■ ■
安装 Ø 用于 30.5 mm, 100 mm 外部 Ø DPF-7 ■ ■
安装Ø 用于 22.3 mm，外部 Ø 70 mm, 

V4A版本，黄色，自粘，无标签
NDP-70 ■ ■ ■ ■

安装Ø 用于 22.3 mm，外部 Ø 65 mm， 

塑料 - 作为胶粘箔
NDP-65 ■ ■ ■ ■

防护环 

急停防护环，安装Ø 用于 22.3 mm， 

操作元件 Ø 38.5 mm EDRR-1 SET ■

急停防护环，安装Ø 用于 22.3 mm， 

操作元件 Ø 49 mm EDRR-2 SET ■ ■

急停防护环，安装Ø 用于 30.5 mm， 

操作元件 Ø 38.5 mm EDRR-1.1 SET ■

急停防护环，安装Ø 用于 30.5 mm， 

操作元件 Ø 49 mm EDRR-2.1 SET ■ ■

急停保护圈，材质1.4550 
包括紧固螺钉

NSK/V4A/GB ■

法兰连接 法兰连接用于限位开关PS116 EFMH ■ ■
限位开关 限位开关PS116，用于“E”或“N”系列产品 PS116-…-S200 ■ ■

8. 急停控制装置
附件

急停标签 急停防护环 急停防护环 

■ NDP-70
■ 材料 V4A
■ 黄色喷涂

■ EDRR-1 SET
■ 铝压铸
■ 黄色喷涂

■ NSK/V4A/GB
■ 支架材料 1.4550 板 V4A 喷涂

  法兰连接 限位开关 

■ EFMH
■ �法兰连接，用于“E”和“N”产品组合与PS116
限位开关

■ �根据版本的不同，在交付中也包括限位开关。

■ PS116-…-S200
■ 热塑外壳
■ 对称外壳
■ 防护等级 IP66，IP67
■ M12连接插头或电缆
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9. 控制面板
描述

应用领域 人机界面中符合人体工程学操作是安全的关键因素。控制装置应尽可能靠近防护门安装， 

以便操作人员能够观察到整个过程。

BDF系列控制装置满足此要求。此系列适合安装在机器外壳常用的铝型材上，安装快速， 

与相邻结构融为一体。

设计和工作方式 此系列设计质量高，超薄壳体（仅40 mm）使用抗冲击塑料制成。两款设计可容纳一到四个指令装

置或指示灯。

各种带灯控制按钮、选择开关和选择按钮、LED指示灯、钥匙开关和符合标准的急停指令装置可供

用户选择。用户还可任意选择按钮在控制面板上的位置。标签框可用于给各种功能打上标签。

机器制造商可使用BDF系列实现最常用的操作功能，例如暂停、开关、前进/后退、操作模式选择、

显示操作状态或错误消息等。所有指令装置和指示灯均为满足工业应用而开发，这在其他系列的指

令装置产品中得到了充分检验。

有关选择适当安全继电器模块的信息参见“安全继电器模块”一章（见第220页）。

该系统还包括安装板，用于在控制面板上安装电磁安全锁和符合人体工程学的门把手。

除了用于并行接线的标准版本外，还提供具有不同通信接口的版本，例如AS安全工作接口  

（AS-i SaW）、串行诊断接口（SD）和用于连接安全接线盒SFB的接口。

有关指令和信号装置的组合选项以及AS-i、SD和FB版本的概述，请参见第166页。

有关集成AS接口版本的更多信息，请参见AS接口安全工作章节，第258页。

集成SD接口的版本设计用于串行诊断接口。串行诊断接口在SD接口章节中进行了概述， 

见第270页。

BDF 200-FB版本可用于将控制面板连接到安全接线盒SFB。安全接线盒SFB在安全接线盒章节中进

行了概述，见第278页。
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应用示例 

图中为BDF200与AZM201电磁安全锁的组合，包括B30门把手操动件以及安装板，构成了美观的防

护门解决方案。BDF200控制面板与AZM201电磁安全锁之间的肯定连接显著提高了操作便利性。
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■ BDF100…-NH ■ BDF100… ■ BDF200-NH-… ■ BDF200… ■ BDF200-NH-…-2920 ■ BDF200-…-2920
 主要特性  

• �控制面板，带急停功能

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �控制面板，带一个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �控制面板，带急停功能和3个控

制元件

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �控制面板，带4个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �连接插头M12，12针
• �控制面板，带急停功能和3个控

制元件

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �连接插头M12，12针

• �控制面板，带4个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

 其他版本  

AS-i SaW（见第258页） − − ■ − − −
SD接口（见第270页） − − ■ − − −

 技术参数  

电气参数 
最大开关容量U/I 24 VAC / 2 A;  

24 VDC / 1 A
24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 1.5 A;
24 VDC / 1 A

24 VAC / 1.5 A;
24 VDC / 1 A

低电压开关 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA
电路版本 

紧急停止 2 NC/1 NO − 2 NC/1 NO − 2 NC −
指令装置 − 1 NO /1 NC; 2 NO 1 NC /1 NO; 2 NO 1 NC /1 NO; 2 NO 1 NC/1 NO 1 NC/1 NO
带指示灯的紧急停止 2 NC/1 NO − 2 NC − − −
带指示灯的指令装置 − 1 NO /1 NC; 2 NO 1 NO 1 NO − −

机械参数 
外壳材料 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 
尺寸（宽x高x长） 

带防护环 40 x 99 x 69 mm − 40 x 220 x 69 mm − 40 x 220 x 69 mm −
无防护环 40 x 99 x 49 mm 40 x 99 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm

终端 连接器插头M12，8针 连接器插头M12，8针 M20电缆格兰头， 
带插入端子

M20电缆格兰头， 
带插入端子

连接器插头M12，12针 连接器插头M12，12针

环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC

9. 控制面板
产品概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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■ BDF100…-NH ■ BDF100… ■ BDF200-NH-… ■ BDF200… ■ BDF200-NH-…-2920 ■ BDF200-…-2920
 主要特性  

• �控制面板，带急停功能

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �控制面板，带一个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �控制面板，带急停功能和3个控

制元件

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �控制面板，带4个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �连接插头M12，12针
• �控制面板，带急停功能和3个控

制元件

• �急停功能按钮带或不带防护环

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

• �连接插头M12，12针

• �控制面板，带4个控制元件

• �修长设计，抗冲击热塑外壳

• �用于在铝型材系统上安装

• �各种操作和照明元件

 其他版本  

AS-i SaW（见第258页） − − ■ − − −
SD接口（见第270页） − − ■ − − −

 技术参数  

电气参数 
最大开关容量U/I 24 VAC / 2 A;  

24 VDC / 1 A
24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 2 A;  
24 VDC / 1 A

24 VAC / 1.5 A;
24 VDC / 1 A

24 VAC / 1.5 A;
24 VDC / 1 A

低电压开关 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA 5 V / 1 mA
电路版本 

紧急停止 2 NC/1 NO − 2 NC/1 NO − 2 NC −
指令装置 − 1 NO /1 NC; 2 NO 1 NC /1 NO; 2 NO 1 NC /1 NO; 2 NO 1 NC/1 NO 1 NC/1 NO
带指示灯的紧急停止 2 NC/1 NO − 2 NC − − −
带指示灯的指令装置 − 1 NO /1 NC; 2 NO 1 NO 1 NO − −

机械参数 
外壳材料 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 玻璃纤维加固热塑塑料，自熄灭 
尺寸（宽x高x长） 

带防护环 40 x 99 x 69 mm − 40 x 220 x 69 mm − 40 x 220 x 69 mm −
无防护环 40 x 99 x 49 mm 40 x 99 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm 40 x 220 x 49 mm

终端 连接器插头M12，8针 连接器插头M12，8针 M20电缆格兰头， 
带插入端子

M20电缆格兰头， 
带插入端子

连接器插头M12，12针 连接器插头M12，12针

环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C
防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
证书 cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC cULus*,  EAC

* 正在准备中
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9. 控制面板
控制元件

其他详细信息，请访问products.schmersal.com。

急停按钮NH 急停按钮NHK 按钮 DT..

■ �蘑菇头塑料按钮，Ø 30 mm
■ �无保护环：订货后缀NH
■ �拉动复位
■ �1个常开触点/ 2个常闭触点

■ �蘑菇头塑料按钮，Ø 30 mm
■ �带保护环：订货后缀NHK
■ �拉动复位
■ �1个常开触点/ 2个常闭触点

■ �带凹面按钮，19 x 19 mm
■ �2个常开触点 或 1个常开触点/1个常闭触点
■ �可按需印制
■ �订购后缀请参见下表

指示灯 LM.. 按钮 PT.. 带灯按钮 LT..

■ �带灯表面 19 x 19 mm
■ �前侧更换灯具
■ �可按需印制
■ �订购后缀请参见下表

■ �按钮表面 25 x 25，带圆边
■ �无闭锁
■ �2个常开触点 或 1个常开触点/1个常闭触点
■ �可按需印制
■ �订购后缀请参见下表

■ �带凹面按钮，19 x 19 mm
■ �2个常开触点 或 1个常开触点/1个常闭触点
■ �前侧更换灯具
■ �可按需印制
■ �订购后缀请参见下表

订货后缀 黄色 红色 绿色 蓝色 黑色 白色

按钮 PT.. PTYE PTRD PTGN PTBU PTBK PTWH

按钮 DT.. DTYE DTRD DTGN DTBU DTBK DTWH

带灯按钮 LT.. LTYE LTRD LTGN LTBU LTWH

指示灯 LM.. LMYE LMRD LMGN LMBU LMWH
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9. 控制面板
控制元件

* 对2920版本无效

其他详细信息，请访问products.schmersal.com。

保持选择开关/弹簧复位选择开关 保持选择开关/弹簧复位选择开关 钥匙选择开关/按钮 

■ ��带标准扳钮的版本，煤灰色
■ ��订购后缀请参见下表

■ �带长扳钮的版本，煤灰色
■ ��订购后缀请参见下表

■ ��带优质圆筒锁；IP65
■ �可在所有位置拔下钥匙
■ �订购后缀请参见下表

订货后缀 选择开关 选择开关 选择开关 选择开关 选择开关 

10 0

1 2

10
0

1 2

0

1 2

1个锁定位置 2个锁定位置，位于0
位的左右两侧

1个瞬时位置，自动返

回0位
2个接触位置，位于0
位左右两侧并自动返

回0位

1个瞬时位置，自动返

回0位 

1个保持位置位于0位
左侧/右侧

2 NO 或 

1 NO / 1 NC 
1 NO / 位置 或  

1 NC （位置 1） / 

1 NO （位置 2）

2 NO 或 

1 NO / 1 NC 
1 NO / 位置 或  

1 NC （位置 1） / 

1 NO （位置 2）

1 NO / 位置 或  

1 NC （位置 1） / 

1 NO （位置 2）

标准扳钮 WS20 WS30* WT20 WT30* WTS30*

长扳钮 WS21 WS31* WT21 WT31* WTS31*

�钥匙开关 SWS20 SWT20
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控制元件 BDF100 BDF200 控制面板 
位置 1 位置 2 位置 3 位置 4

NH • •
BDF100

NHK • •

PT.. • • • •

DT.. • • • • •
BDF200

位置 1

位置 2

位置 4

位置 3

LT.. • • • • •

LM.. • • • •

SW.20 • • •

W..0 • • •

W..1 • • •

9. 控制面板
组合方案
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9. 控制面板
可选型号和附件

AZM201 MP BDF 200� 101214126 SRB-E-402ST

■ �可与AZM201电磁安全锁组合使用
■ �其他详细信息， 

请访问products.schmersal.com。

■ �用于AZM201电磁安全锁与B30和BDF200控
制面板组合的安装板

■ 2个STOP 0功能
■ 2个 1-或2-通道控制
■ 2个启动按钮/自动启动

■ 2个安全触点
■ 2个安全输出
■ �其他详细信息， 

请访问products.schmersal.com。

其他更多型号的详细信息，请参见：products.schmersal.com。

产品系列 装配 指示灯 型号 物料代码 
位置 1 位置 2 位置 3 位置 4

BDF100
NH --- --- ---

红色 
BDF100-NH-G-ST 101215862

NHK --- --- --- BDF100-NHK-G-ST 101211974

LTBU --- --- ---

---

BDF100-11-LTBU-ST 101216402

LTGN --- --- --- BDF100-11-LTGN-ST 101216247

SWS20 --- --- --- BDF100-11-SWS20-ST 101217193

WS20 --- --- --- 绿色 BDF100-11-WS20-G/GN-ST 103001068

LTBU --- --- ---
---

BDF100-20-LTBU-ST 101217770

LTGN --- --- --- BDF100-20-LTGN-ST 101217217

BDF200 NH

LT LT LT 红色 BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875 1) 103007781

LT LT LT

---

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875 1) 103007782

LT LT LT BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875/2920 1)2) 103015461

LT LT LT BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875 1) 103007783

SWS20 LT LT BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875 1) 103007789

SWS20 LT LT BDF200-NH-20-SWS20-LT-LT-2875 1) 103007790

NHK

LT LT LT 红色 BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875 1) 103007784

LT LT LT

---

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875 1) 103007785

LT LT LT BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920 1)2) 103026143

LT LT LT BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875 1) 103007786

SWS20 LT LT BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875 1) 103007791

SWS20 LT LT BDF200-NHK-20-SWS20-LT-LT-2875 1) 103007792

LT

LT LT LT

---

BDF200-LT-11-LT-LT-LT-2875 1) 103007787

LT LT LT BDF200-LT-11-LT-LT-LT-2875/2977 1)2) 103025115

LT LT LT BDF200-LT-20-LT-LT-LT-2875 1) 103007788

1) 型号-2875：彩色按钮帽包括在送货范围内，作为供客户自行安装的附件。
2) 带连接插头M12,12针
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控制元件 BDF200-AS / SD / FB 控制面板 
位置 1 位置 2 位置 3 位置 4

NH •

NHK •

PT.. • • •

位置 1

位置 2

位置 4

位置 3

DT.. • • •

LT.. • • •

LM.. • • •

SW.20 • •

W..0 • •

W..1 • •

9. 控制面板
组合方案 AS-I，SD，FB
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9. 控制面板
推荐型号 AS-I，SD，FB

产品系列 装配 指示灯 型号 物料代码  
位置 1 位置 2 位置 3 位置 4

变体：AS接口

NH

LT LT LT 红色/绿色 BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875 1) 103012552

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617

LTRD LTGN LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LTRD-LTGN-LTBU 103003704

WS20 LTWH LTGN --- BDF200-ST1-AS-NH-WS20-LTWH-LTGN 103013250

LTGN LTYE LTWH 红色/绿色 BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

NHK

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387

LTRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTRD-LTWH-LTBU 103000961

LTBU LTYE LTGN 红色/绿色 BDF200-ST1-AS-NHK-LTBU-LTYE-LTGN-G24 103013865

WS20 LTWH LTGN --- BDF200-ST1-AS-NHK-WS20-LTWH-LTGN 103013250

SWS20 LTWH LTBU 红色/绿色 BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LT-BU-G24 101214618

变体：SD接口

NH LT LT LT --- BDF200-SD-NH-LT-LT-LT-2875 1) 103015446

NHK
LT LT LT --- BDF200-SD-NHK-LT-LT-LT-2875 1) 103025848

SWS20 WS30 LTWH 红色/绿色 BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24 103015448

变体：FB接口

NH LT LT LT --- BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875 1) 103015447

NHK
WS20 LTBU LTBU 红色/绿色 BDF200-FB-NHK-WS20-LTBU-LTBU-G24 103025654

SWS20 WS30 LTBU 红色/绿色 BDF200-FB-NHK-SWS20-WS30-LTBU-G24 103015449

1) 型号-2875：彩色按钮帽包括在送货范围内，作为供客户自行安装的附件。
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10. 使能开关
描述

应用领域 在对设备或机械进行设置、改造或维修时，将防护系统全部或部分关闭有利于开展作业。

通常此过程包括设置机器（设置模式）和监控加工程序（过程监控）。

示例：如果将机床防护门打开，机床操作人员可更好地检查格式设置并对运动进行编程。

对过程更清楚的观察使操作更方便，减少设置和改造时间。

在这种情况下以及类似情况下需要采取特殊的安全措施； 

这些措施称为特殊操作模式，在机械指令和部分C类标准中有规定。

这种情况下要求采取的措施包括：操作人员必须操动使能装置才能启动相应机器功能。 

在许多情况下，这是指放慢机器运动。在操作人员按下使能装置时，暂停防护系统的部分 

或全部作用。

设计和工作方式 操作人员必须将使能装置置于中心位置并使其保持此位置。 

只要他们松开按钮或将其完全按下，在与安全相关的情况下系统将中断控制命令。

ZSD5和ZSD6系列使能装置采用人机工程学设计；ZSD6系列的装置端头集成了一个额外的按钮。

操作人员可根据机器或流程选择最佳位置；通过信号线保证与机器控制器之间的连接。

这两个系列均适合ANSI标准的机器人应用。当然也提供用于信号评估的安全继电器模块。
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使能模式下的允许速度 根据机器指令规定的进一步条件（参见“机器指令”附件I第 1.2.5款），仅可在轻微风险条件 

（即减低速度、减低功率、步进模式等）下进行危险功能的操作；在使能模式下什么样的“减低”

速度是适当的存在争议，各项标准的处理方式不尽相同。

如果一个人有C类标准为他的具体应用提供明确的信息，他将受益匪浅。

否则，建议区分“压碎”和“剪切”风险与纯粹的“碰撞”风险。就此而言，在压碎和剪切风险

情况下常用的值为33 mm/sec. （2 m/min.）以内，在碰撞风险情况下常用的值为250 mm/sec.A 
（15 m/min.）以内。但如果在技术上绝对必要且执行纳入了慎密安全方案，MRL 2006/42/EG允
许采用更高的值[B/C]。 

关于是否可以通过操作控制器控制减速（功率、运动等）或是否需要安全相关的控制器或监控系 

统的问题 - 例如EN/IEC 61800-5-2中的S（安全）L（限制)S（速度）等。首先参考适用的标准 

（在某些情况下，对于轻微风险，使能装置足以降低风险，仅在更大的风险下还需要安全控制器 

或监控系统。在某些情况下，也存在（例如）“使能装置 + SLS”）。

您必须同样考虑到当前的技术状态正趋向于“以SLS为例”（即“安全控制器或监控系统”）， 

因为市场上出现越来越多带集成安全功能的驱动器和驱动控制器。然而，处于紧迫的技术原因和/ 

或成本原因，不可能在每种情况下都使用这些新方案。

考虑到机器的反应时间（信号停止或非临界速度后的延迟时间），再加上额外的1秒的人工反应时间，

从安全的角度来看，将使能装置从第2段按到第3段能否使运行达到机器操作人员可接受的状态。

 
A. �有关运动机器要求手动干预最大速度的说明，参见IFA手册（收集资料 - Lfg. 2/11 - XII/2011 - Clause 330 216)。
B. �参见“机器指令”附件I章节1.2.5：如果不能同时满足这些要求，（模式选择开关）必须启动其他保护措施…，

以保证工作区域的安全。
C. �参见DGUV木材和金属专业协会MFS专家委员会信息表 002，美因茨，车间过程监控。
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■ ZSD5 ■ ZSD6
 主要特点

• �3段握把开关 关-开-关
• �复位时触点不闭合， 
从第3段→第1段

• �3段握把开关 关-开-关
• �复位时触点不闭合， 
从第3段→第1段

• �带额外按钮
 技术参数

电气参数 
最大开关容量U/I 

常开触点 
125 VAC / 1.5 A, 250 VAC / 0.75 A;  
30 VDC / 1.0 A, 125 VDC / 0.22 A,  

250 VDC / 0.1 A

125 VAC / 1.5 A, 250 VAC / 0.75 A;  
30 VDC / 1.0 A, 125 VDC / 0.22 A,  

250 VDC / 0.1 A
辅助触点 125 VAC / 1.5 A; 250 VAC / 0.75 A;  

30 VDC / 2.3 A; 125 VDC / 0.22 A;  
250 VDC /0.1 A

125 VAC / 1.5 A; 250 VAC / 0.75 A;  
30 VDC / 2.3 A; 125 VDC / 0.22 A;  

250 VDC /0.1 A
附加按钮 – 125 VAC / 0.3 A;  

30 VDC / 0.7 A; 125 VDC / 0.1 A
机械参数 
外壳材料 塑料 塑料 
触点 3 4
开关频率 最大 1200/h 最大 1200/h
连接终端 螺丝端子  

（WAGO端子准备中）
螺丝端子  

（WAGO端子准备中）

电缆截面 0.14 … 1.5 mm² 0.14 … 1.5 mm²
环境条件 
工作环境温度 −10 °C … +60 °C −10 °C … +60 °C
技术数据 IP65 IP65

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000
证书 TÜV, cULus TÜV, cULus

10. 使能开关
产品概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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PROTECT SELECT SRB-E-301ST SRB-E-201LC

■ 使能装置评估
■ �STOP 0或STOP 1， 

取决于应用程序中的设置值
■ �其他详细信息， 

请访问products.schmersal.com

■ 功能 STOP 0
■ 1或2个通道控制
■ 启动按钮/自动启动
■ 3个安全继电器输出 6A
■ 1个信号输出
■ �其他详细信息， 

请访问products.schmersal.com

■ 功能 STOP 0
■ 1或2个通道控制
■ 启动按钮/自动启动
■ 2个安全继电器输出 2 A
■ 1个信号输出
■ �其他详细信息， 

请访问products.schmersal.com

10. 使能开关
订购详请和推荐产品

型号 描述 预布线电缆 型号 物料代码 

使能开关 

3段握把开关
无 ZSD5/O.LTG 101199467

5 m ZSD5/5M 101199469

3段握把开关带额外按钮
无 ZSD6/O.LTG 101199480

5 m ZSD6/5M 101210087

附件 金属安装角 ZSD-H 101163725

信号评估推荐产品

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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11. 安全脚踏开关
描述

应用领域 在(例如)不能进行手动使能操作的机器和系统中，安全脚踏开关用作使能装置。

典型应用包括金属成形机械、木材加工机械和设备以及包装技术行业机械。

设计和工作方式 当脚踏板的操动达到压力点时，常开触点关闭，机器功能启动。如果操作人员对脚踏板的操动超出

压力点，常闭触点打开，机器功能停止。

使用机械栓锁装置可防止机器不受控制的重启或启动。通过外壳上的按钮手动进行重置。

所有安全脚踏开关安装有防护板，防止意外操作。有两种脚踏板可供选择。例如，您可将一个脚踏

板用于操作安全功能，另一个脚踏板用于过程功能。操作人员可选择不同的开关和触点，每个脚踏

板最多可有四个触点。

有关选择适当的安全继电器模块的信息，请见“安全继电器模块”一章（第220页）。
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开关状态 开关条件描述
1.	 空闲状态

2.	 操动达到压力点时启动工作流

3.	 在危险情况下保持压力点操动

4.	 机械解锁后返回空闲状态

带压力点和锁定的交错触点(UEDR)

示意 条件 功能

0

0

1

0

0 0

2113

2214

2113

2214

2113

2214

2113

2214
A

A

A

A

未操动 �未经授权的操作

操动达到压力点 安全脱开

继续按下 �未经授权的操作

解锁 �未经授权的操作*

*� 必须通过控制技术层面的措施抑制解锁操作期间的开启脉冲。
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TFH 232 T2FH 232
主要特性

• �带1个脚踏板

• �2或4副触点

• �铝压铸外壳

• �带2个脚踏板

• �4、6或8副触点

• �铝压铸外壳

技术参数

电气参数 

最大开关容量U/I 230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 1 A

230 VAC / 4 A;  
24 VDC / 1 A

机械参数 

电缆入口 1 x M20 2 x M25 
电缆截面 1) 0.75 … 2.5 mm² 0.75 … 2.5 mm²
尺寸(H x W x D) 170 x 189 x 274 mm 295 x 189 x 274 mm
环境条件

工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C
防护等级 IP65 IP65

安全分类

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 100,000 100,000
证书 cULus, CCC cULus, CCC

1) 包含接线线耳

11. 安全脚踏开关
产品概览

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com.
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产品系列 脚踏板 引脚分配 型号 物料代码

TFH 232 1个脚踏板

1 NO / 1 NC TFH 232-11UEDR 151181536

2 NO / 2 NC TFH 232-22UEDR 151192630

T2FH 232 2个脚踏板

左踏板：1 NO / 1 NC； 

右踏板：2 NO / 2 NC T2FH 232-11/22UEDR 1) 151217887

左踏板：2 NO / 2 NC； 

右踏板：1 NO / 1 NC T2FH 232-22UEDR/11 1) 151217033

左踏板：1 NO / 1 NC； 

右踏板：1 NO / 1 NC T2FH 232-11UEDR/11UEDR 151216987

左踏板：2 NO / 2 NC； 

右踏板：2 NO / 2 NC T2FH 232-22UEDR/22UEDR 151217044

1) �对于双踏板版本，非安全相关踏板没有以下功能： 

“交错”(UED)或“锁定”(R)功能！ 

可按需提供其他特殊版本

11. 安全脚踏开关
推荐型号
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12. 双手控制盒
描述

应用领域 双手控制器或双手控制盒用于在机器发出危险运动控制信号时，确保操作人员的双手放在控制面板

上。这是为了在机器或流程启动时或不久之后，防止操作人员进入危险区域。

双手控制盒的主要应用领域是金属加工或粉末冶金行业的锻压机和冲压设备，以及涉及手动插入和

取出操作的类似机器和系统。例如印刷机和造纸机、橡胶和塑料加工机械、化工行业以及装配工厂

的机械。

设计和工作方式 施迈赛集团的双手控制盒的安装标准配置紧急停止功能，符合EN ISO 13850。此外，操作原件上方

还有防护罩，防止人员用手、肘、腹部、臀部、大腿和膝盖等部位绕过防护功能。且无法从控制面

板后方进行操作。

这些装置符合EN ISO 13850，此标准中规定了控制器间距等要求。用户可选择采用不同外壳材质 

（塑料和压铸铝）以及其他特性的不同版本。在折叠外壳的中心部分，最多可安装八个额外的指令

和信号装置。
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附件包括各种支架等。配合SRB-E-201ST安全继电器模块，可将双手控制面板集成到机器控制器中。

多种安装柱 有关安装柱和其他附件的信息，请参见第182页和在线目录：products.schmersal.com。
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■ SEPK02 ■ SEPG05 ■ SEP09
 主要特性  

• �双手控制盒

• �塑料外壳

• �带8个额外钻孔的控制面板，可根

据需要敲开

• �2件式外壳，安装简便

• �双手控制盒

• �铝压铸外壳

• �控制面板适合安装至少8个额外的

指令和信号装置

• �采用2件式折叠外壳，易于组装

• �具备腕部支撑，符合人体工程学

• �端子板和继电器组件可位于内部

• �双手控制盒

• �铝外壳

• �用于单独组装双手控制盒的控制器

• �指定用户侧间隔符合EN ISO 13850

技术参数  

电气参数 取决于安装的指令装置 取决于安装的指令装置 取决于安装的指令装置

机械参数
外壳材料 塑料 压铸铝 铝

颜色 RAL 7035（着色） RAL 7035 (粉末喷涂) RAL 7035 (粉末喷涂)

尺寸（长x宽x高） 469 x 137 x 185 mm 494 x 160 x 184 mm 155 x 150 x 160 mm  
（每个操作元件）

允许紧固方式

位于安装柱上 ■ ■ –
直接在机器或外壁上 ■ ■ ■

指令位置

钻孔数量 3 3 1/操作元件

允许指令位置数 8 8 –
钻孔Ø 22.3 mm 22.3 mm 22.3 mm

环境条件

防护等级 IP54 IP54 IP54

安全分类  

标准 EN ISO 13850 EN ISO 13850 EN ISO 13850
证书 − − −

12. 双手控制盒
产品概览

有关安装柱、指令装置和其他附件的信息，请参见在线目录：products.schmersal.com.
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■ SEPK02 ■ SEPG05 ■ SEP09
 主要特性  

• �双手控制盒

• �塑料外壳

• �带8个额外钻孔的控制面板，可根

据需要敲开

• �2件式外壳，安装简便

• �双手控制盒

• �铝压铸外壳

• �控制面板适合安装至少8个额外的

指令和信号装置

• �采用2件式折叠外壳，易于组装

• �具备腕部支撑，符合人体工程学

• �端子板和继电器组件可位于内部

• �双手控制盒

• �铝外壳

• �用于单独组装双手控制盒的控制器

• �指定用户侧间隔符合EN ISO 13850

技术参数  

电气参数 取决于安装的指令装置 取决于安装的指令装置 取决于安装的指令装置

机械参数
外壳材料 塑料 压铸铝 铝

颜色 RAL 7035（着色） RAL 7035 (粉末喷涂) RAL 7035 (粉末喷涂)

尺寸（长x宽x高） 469 x 137 x 185 mm 494 x 160 x 184 mm 155 x 150 x 160 mm  
（每个操作元件）

允许紧固方式

位于安装柱上 ■ ■ –
直接在机器或外壁上 ■ ■ ■

指令位置

钻孔数量 3 3 1/操作元件

允许指令位置数 8 8 –
钻孔Ø 22.3 mm 22.3 mm 22.3 mm

环境条件

防护等级 IP54 IP54 IP54

安全分类  

标准 EN ISO 13850 EN ISO 13850 EN ISO 13850
证书 − − −
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产品系列 外壳 描述 控制元件 端头 Ø 触点 紧急停止 端头 Ø 触点 型号 物料代码

SEPK02 塑料
2件式外壳，带8个额外钻孔的控制面

板，可根据需要敲开

ADP55.3SW

55 mm 1 NO / 1 NC ADRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC

SEPK02.0.4.0.22/95 101027371

ADP55.3SW/O.F SEPK02.0.4.0.22/95.E2 101211126

空壳 SEPK02.0.L.22 101027369

SEPG05 金属薄膜
2件式外壳，适合安装至少8个额外的

指令和信号装置

EDP42SW 42 mm 1 NO / 1 NC

EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.3.0.22/95 101172764

EDRR50RT 50 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.2.0.22/95 101172762

EDP55SW 55 mm 1 NO / 1 NC

EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.4.0.22/95 101172765

EDRR50RT 50 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.1.0.22/95 101172760

ADP55.3SW 55 mm 1 NO / 1 NC EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.4.0.22/95.E1 101210845

空壳 SEPG05.3.L.22 101172767

SEP09 金属薄膜
用于单独组装双手控制盒的控制器，

底部带可拆卸铝盖

EDP55SW 55 mm 1 NO / 1 NC SEP09.0.1.0.22/95 101022849

EDP42SW 42 mm 1 NO / 1 NC SEP09.0.3.0.22/95 101022851

空壳 SEP09.0.L.22 101022856

12. 双手控制盒
推荐型号

有关指令装置的技术数据，请访问：products.schmersal.com
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产品系列 外壳 描述 控制元件 端头 Ø 触点 紧急停止 端头 Ø 触点 型号 物料代码

SEPK02 塑料
2件式外壳，带8个额外钻孔的控制面

板，可根据需要敲开

ADP55.3SW

55 mm 1 NO / 1 NC ADRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC

SEPK02.0.4.0.22/95 101027371

ADP55.3SW/O.F SEPK02.0.4.0.22/95.E2 101211126

空壳 SEPK02.0.L.22 101027369

SEPG05 金属薄膜
2件式外壳，适合安装至少8个额外的

指令和信号装置

EDP42SW 42 mm 1 NO / 1 NC

EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.3.0.22/95 101172764

EDRR50RT 50 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.2.0.22/95 101172762

EDP55SW 55 mm 1 NO / 1 NC

EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.4.0.22/95 101172765

EDRR50RT 50 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.1.0.22/95 101172760

ADP55.3SW 55 mm 1 NO / 1 NC EDRR40RT 40 mm 1 NO / 1 NC SEPG05.3.4.0.22/95.E1 101210845

空壳 SEPG05.3.L.22 101172767

SEP09 金属薄膜
用于单独组装双手控制盒的控制器，

底部带可拆卸铝盖

EDP55SW 55 mm 1 NO / 1 NC SEP09.0.1.0.22/95 101022849

EDP42SW 42 mm 1 NO / 1 NC SEP09.0.3.0.22/95 101022851

空壳 SEP09.0.L.22 101022856
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其他详细信息，请访问products.schmersal.com.

STPLC1� 101024774 STP2.1.1� 101022865 STP2.4.1� 101022867

■ �焊接结构，带底座固定螺纹孔
■ �无高度调整，无距离环
■ �可与SEP...控制盒配合，用作双手脚控操作站

■ �焊接结构，带底座固定螺纹孔
■ �带高度调整，无距离环

■ �焊接结构，带底座固定螺纹孔
■ �带高度调整，带距离环

12. 双手控制盒
安装位置
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SRB-E-201ST SRB-E-402ST PROTECT PSC1

■ �依据EN ISO 13850标准监控双手控制盒
■ �STOP 0功能
■ �1或2通道控制
■ �启动按钮/自动启动
■ �2个安全输出 5.5 A
■ �1个信号输出
■ ��其他详细信息，请访问products.schmersal.com

■ �依据EN ISO 13850标准监控双手控制盒
■ �2个STOP 0功能
■ �2x 1或2通道控制
■ �2x 启动按钮/自动启动
■ �2副安全触点
■ �2个安全输出
■ ��其他详细信息，请访问products.schmersal.com

■ ��安全控制器
■ �其他详细信息，请访问www.psc1.de

12. 双手控制盒
推荐继电器型号

其他详细信息，请访问products.schmersal.com.
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13. 安全边沿开关
描述

应用领域 触感监控系统在接触或者被撞击时停止危险运动。不同的应用领域需要不同的安全装置。

适合需要防范压碎和剪切受伤危险的任何地方，无论是防护门、升降板、升降平台、可携带存放

架、工作台、仓库电梯、电梯门、入口坡道、升降和倾斜装置，还是工业门。SE安全边沿都可以安

全可靠地停止危险运动，防止人员受伤和设备损坏。

这里描述的系统，下游配有安全监测装置，确保满足EN ISO 13849-1中对PL c、PL d或者PL e的安

全要求。

设计和工作方式 SE安全边沿仅由三个组件组成：铝型材轨道、橡胶型材和可插入传感器。

对橡胶型材安全边沿的变形情况进行评估。最重要的是位于橡胶型材两端的故障安全发送和接收装

置。橡胶条的变形会减弱或中断发送和接收装置之间的IR信号。下游安全继电器模块对IR信号变弱

情况进行评估，不产生干扰，并停止危险运动。

EN ISO 13856-2概述了对安全边沿的要求，描述了其设计和评估方法。此标准中规定了安全相关性质，

例如工作温度范围、响应时间、力、操作距离和停止距离。

EN ISO 13849-1描述了控制系统安全相关部件的设计原则。

使用移动机器或设备时，必须确定相关风险。风险越高，对控制器的安全要求越高。

SE安全边沿与安全继电器模块SE-400C配合使用，满足PL e要求。当系统中出现多个故障， 

开关边沿系统仍能可靠安全关闭。

SE安全边沿与安全继电器模块SE-304C配合使用，满足PL d要求。

对于EN ISO 13849-1标准的PL c应用，SE边沿开关可与安全继电器模块SE-100C配合使用。
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在使用边沿条时，必须考虑到危险运动的速度需要低于边沿条最大开始速度。潜在危险部件的停止

距离与具体型材轮廓数据必须匹配。停止距离不仅必须足以让机器在最坏情况下达到静止，还必须

确保不超过易损部件的最大驱动力。在考虑反向板时必须谨慎。如果所选开关条的可能运行距离不

足，则必须缩短机器的停止距离或使用其他型号的开关条。

设计的最小运行保持距离，安全系数至少达到1.2。当运行距离受其他机器元件的影响时，安全系

数必须更高。（另请参见EN ISO 13856-2附件C）
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■ SE40 ■ SE70
 主要特性

• �高度约40 mm
• �不受环境条件影响

• �最大程度减小型材中的灰尘和水

分的影响 

• �高度约70 mm
• �不受环境条件影响

• �最大程度减小型材中的灰尘和水

分的影响 

 技术参数

橡胶型材材料 EPDM, 65 Shore A; 
NBR Perbunan®

EPDM, 65 Shore A; 
NBR Perbunan®

橡胶材料 
- 国际缩写 EPDM, 65 Shore A EPDM, 65 Shore A
- 化学名称 乙烯-丙烯三元共聚物 乙烯-丙烯三元共聚物 
- 20°C温度下的回弹性 良好 良好 
- �抗永久变形 良好 良好 
- 一般耐候性 优秀 优秀 
- 抗臭氧能力 优秀 优秀 
- 抗油能力 低 低 
- 抗燃料能力 低 低 
- 抗溶剂能力 低 - 一般 低 - 一般 
- 一般耐酸性 良好 良好 

机械参数 
机械寿命 20,000,000 次操作 20,000,000 次操作

最大永久负荷 500 N 操作开关区域 500 N 操作开关区域

响应行程 最大 9 mm 最大 9 mm
运行距离 最大 20 mm 最大 45 mm
尺寸(宽*高) 25 x 40 x … mm 25 x 70 x … mm
环境条件 
耐温性 

- 短期 −50 °C … +120 °C −50 °C … +120 °C
- 长期 −40 °C … +100 °C −40 °C … +100 °C

防护等级 1) IP67 IP67

 安全分类

标准 EN ISO 13856-2 EN ISO 13856-2
证书 2) TÜV TÜV

1) IP67防护等级适用于整个信号装置（包括SE-SET）
2) �认证仅限与SE-100C、SE-304C或SE-400C配合。型号测试不包括塑料涂层和NBR型材。

13. 安全边沿开关
产品概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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类别 产品系列 特性 型号 物料代码 

铝制型材 

SE40
无铝轨道 

SE-AL10-1250 101153893
SE-AL10-2500 101172179

带铝轨道 
SE-AL12-1250 101153894
SE-AL12-2500 101172180

SE70
无铝轨道 

SE-AL20-1250 101153895
SE-AL20-2500 101172186

带铝轨道 
SE-AL22-1250 101153896
SE-AL22-2500 101172188

橡胶型材 

SE40

无涂层EPDM橡胶型材

SE-P40-1250 101172155
SE-P40-2500 101172154
SE-P40-5000 101172153
SE-P40-10000 101172151

无涂层NBR橡胶型材

SE-P40-NBR-1250 101174453
SE-P40-NBR-2500 101174454
SE-P40-NBR-5000 101174455
SE-P40-NBR-10000 101174456

涂漆EPDM橡胶型材
SE-PC40-1250 101172161
SE-PC40-2500 101172159

SE70
无涂层EPDM橡胶型材

SE-P70-1250 101172169
SE-P70-2500 101172168
SE-P70-5000 101172167
SE-P70-10000 101172165

涂漆EPDM橡胶型材
SE-PC70-1250 101172173
SE-PC70-2500 101172172

SE-SET SE40/70 全套发射器和接收器  
带不同线缆长度 

SE-SET VER.2.0 101179375
SE-SET VER.2.0 3M/10,5M 101179373
SE-SET VER.2.0 10,5M/20M 101181969

安全监控模块 SE40/70
可评估1...2个开关条，PL c SE-100C 101153919
可评估1 ... 4个开关条，PL d SE-304C 101165883
评估 1 开关条 PL e SE-400C 101153920

开关条系统使用单个组件组装。组件必须单独订购。

示例
一个SE40系统包含：

➀  橡胶型材 SE-P40-1250
➁  铝型材 SE-AL 10-1250
➂  发射器/接收器 SE-SET
➃  安全继电器模块 SE-304 C

可选附件：

�端盖 SE-T40；粘合剂SE-G8406 
或更多附件

13. 安全边沿开关
推荐型号

➀

➁

➂

➃

➂
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13. 安全边沿开关
系统组件

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

SE-P40… SE-P70… SE-AL10-….

■ �橡胶型材可涂漆或不涂漆 
■ �可提供EPDM和NBR橡胶
■ �可供长度：1,250、2,500、5,000和 

10,000 mm（可按需提供其他长度）

■ 橡胶型材可涂漆或不涂漆 
■ �可提供EPDM和NBR橡胶
■ �可供长度：1,250、2,500、5,000和 

10,000 mm（可按需提供其他长度）

■ �用于橡胶型材的铝型材段 SE-P40...
■ �可供长度：1,250和2,500 mm 
（可将多件铝型材连接使其更长）

SE-AL12-.... SE-AL20-.... SE-AL22-….

■ �用于橡胶型材的铝型材段，带铝支脚 SE-P40 ...
■ �可供长度：1,250和2,500 mm 
（可将多件铝型材连接使其更长）

■ 用于橡胶型材的铝型材段 SE-P70...
■ �可供长度：1,250和2,500 mm 
（可将多件铝型材连接使其更长）

■ �用于橡胶型材的铝型材段，带铝支脚 SE-P70 ...
■ �可供长度：1,250和2,500 mm 
（可将多件铝型材连接使其更长）

SE-SET

■ 传感器包括发射器和接收器 
■ 可提供多种长度
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

SE-T40� 101167876 SE-T70� 101167879 SE-J2� 101188728

■ SE40端部插头
■ 未涂漆（可按需涂漆）

■ SE70端部插头
■ 未涂漆（可按需涂漆）

■ 接线盒M16

SE-CC 130. SE-G 8406� 101175392 SE-SC� 101153923

■ 螺旋线缆
■ 长度 1 m，可延长至3 m
■ �线缆剖面 

4 x 0.25 mm²：SE-CC 1301� 101158587 
5 x 0.50 mm²：SE-CC 1302� 101158588

■ 氰基丙烯酸酯粘合剂 ■ 橡胶剪

SE-PR� 101175381 �

■ 底漆
■ 容量：5 ml

13. 安全边沿开关
附件
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13. 安全边沿开关
安全监控模块

■ SE-100C ■ SE-304C ■ SE-400C
 主要特性  

• �监控1 ... 2个安全边沿开关

• 1个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

• �监控1 ... 4个安全边沿开关

• 1个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

• �监控1个安全边沿开关

• �2个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC +20 % / −10 % 24 VDC +20 % / −10 %; 

24 VAC +10 % / −10 %
24 VDC +20 % / −10 %

工作电流 约 150 mA 约 500 mA  
(用于4个安全边沿)

约 150 mA

电子保险 ■ ■ ■
功耗 < 4 W < 4 W < 4 W
复位按钮重置 − 100 ms … 2000 ms −
响应时间 16 ms < 17 ms 32 ms 
安全触点最大开关容量 U/I 230 VAC / 2 A;  

24 VDC / 2 A
230 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

230 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

机械参数 
带可插拔端子 − − −
尺寸(H x W x D) 22.5 x 120 x 100 mm 22.5 x 121 x 100 mm 22.5 x 120 x 100 mm
环境条件 
工作环境温度 –5 °C … +55 °C –5 °C … +55 °C –5 °C … +55 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
PL c d e
控制类别 1 3 4
PFH 2.24 x 10−6/h 1.01 x 10−7/h 2.47 x 10−8/h
证书 TÜV, cULus TÜV TÜV, cULus

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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■ SE-100C ■ SE-304C ■ SE-400C
 主要特性  

• �监控1 ... 2个安全边沿开关

• 1个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

• �监控1 ... 4个安全边沿开关

• 1个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

• �监控1个安全边沿开关

• �2个安全触点，STOP 0
• �1个信号输出

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC +20 % / −10 % 24 VDC +20 % / −10 %; 

24 VAC +10 % / −10 %
24 VDC +20 % / −10 %

工作电流 约 150 mA 约 500 mA  
(用于4个安全边沿)

约 150 mA

电子保险 ■ ■ ■
功耗 < 4 W < 4 W < 4 W
复位按钮重置 − 100 ms … 2000 ms −
响应时间 16 ms < 17 ms 32 ms 
安全触点最大开关容量 U/I 230 VAC / 2 A;  

24 VDC / 2 A
230 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

230 VAC / 2 A;  
24 VDC / 2 A

机械参数 
带可插拔端子 − − −
尺寸(H x W x D) 22.5 x 120 x 100 mm 22.5 x 121 x 100 mm 22.5 x 120 x 100 mm
环境条件 
工作环境温度 –5 °C … +55 °C –5 °C … +55 °C –5 °C … +55 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-1
PL c d e
控制类别 1 3 4
PFH 2.24 x 10−6/h 1.01 x 10−7/h 2.47 x 10−8/h
证书 TÜV, cULus TÜV TÜV, cULus

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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14. 安全地毯
描述

应用领域
安全地毯等触感防护设备用于确保机器和设备周围危险工作区域的安全。

他们用于保证危险区域内人员的安全。

与安全光幕等光电子防护设备不同，安全地毯用于监控整个工作区域，而不仅仅是出入区域。

因此我们在这里谈到的是区域防护。它们不受灰尘和废屑等外部影响。

安全地毯的常见用途包括木材加工机械、升降台、冲床和弯管设备周围的危险区域保护。

设计和工作方式 安全地毯由两块分离的导电金属板组成。绝缘层将两块板分开。如果有人员踏上安全地毯， 

两块金属板之间会发生电气短路。地毯连接的安全继电器模块对信号进行分析，关闭危险运动。

通过这种方式，这种防护板可用于人员探测。将多块安全地毯布置在一起，可快速、简便地保护较

大危险区域内的安全。有四个标准尺寸可供选择。此外，还可按需提供特殊尺寸和形状。
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德国施迈赛产品包括两个系列的安全地毯。SMS 4系列使用铝型材和特殊转角连接器固定在底面。

倒角造型防止被绊倒的风险。区域内还使用叉车或其他车辆时，可使用铝型材保护边沿。SMS 5系
列具有模制聚亚安酯型材。

两个系列均具有坚固的设计，抗酸、碱、油和汽油能力强。通过与安全继电器模块 SRB301HC 
（见第229页），SRB-E-301ST （见第229页）或 PROTECT SELECT (OEM)（见第246页）连

接使用，可满足EN ISO 13849-1中的性能等级PL d。 

安全距离 在相邻危险区域正确布置安全地毯，主要取决于机器的停机时间和操作人员的接近速度。 

EN ISO 13855标准(机械安全—人体部位接近速度)规定了计算安全距离的公式。
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■ SMS 4 ■ SMS 5
主要特性

• �表面材料为黑色聚氨酯

• 设计坚固

• �可按需提供特殊尺寸

• 无边沿

• 4线连接

• �表面材料为黑色聚氨酯

• 设计坚固

• �可按需提供特殊尺寸

• 带模制斜坡型材

• 2 x 2线连接
技术参数

电气参数 
电气连接设计 电缆 电缆

电缆截面 4 x 0.34 mm² 2 x 2 x 0.34 mm² 
机械参数

允许负荷 2000 N/cm²， 
圆形物体 Ø 80 mm

2000 N/cm²， 
圆形物体 Ø 80 mm

操动力 150 N， 
圆形物体 Ø 80 mm

150 N， 
圆形物体 Ø 80 mm

非活动区域 ≤ 10 mm ≤ 10 mm 

化学耐性
水 可耐 可耐

10%酸 可耐 可耐

10%碱 可耐 可耐

油 可耐 可耐
汽油 可耐 可耐

环境条件 

工作环境温度 0 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
防护等级 IP65 IP65

安全等级 1)

标准 EN ISO 13849-1, EN ISO 13856-1 EN ISO 13849-1, EN ISO 13856-1
PL/ SIL d/2 d/2
控制类别 3 3
PFH 4.2 x 10−8/h 4.2 x 10−8/h
证书 TÜV, cULus TÜV, cULus

1) 仅连接安全模块 SRB301HC/R 和 SRB301HC/T 时

获取产品和证书的详细信息，请见 products.schmersal.com.

14. 安全地毯
产品概览
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产品系列 活动区域 型号 物料代码

SMS 4

250 x 500 mm SMS 4-250-500 101208365

500 x 500 mm SMS 4-500-500 101208366

500 x 750 mm SMS 4-500-750 101210174

500 x 1000 mm SMS 4-500-1000 101208367

750 x 1000 mm SMS 4-750-1000 101208368

1000 x 1000 mm SMS 4-1000-1000 101208369

1000 x 1500 mm SMS 4-1000-1500 101208370

SMS 5

250 x 500 mm SMS 5-250-500 101208371

500 x 500 mm SMS 5-500-500 101208372

500 x 1000 mm SMS 5-500-1000 101208373

700 x 800 mm SMS 5-700-800 101211564

750 x 1000 mm SMS 5-750-1000 101208374

1000 x 1000 mm SMS 5-1000-1000 101208375

1000 x 1500 mm SMS 5-1000-1500 101208376

14. 安全地毯
推荐型号和附件

SMS 4-BS-3000� 101208378 SMS 4-RS-3000� 101209478 SMS 4-EV� 101208379

■ 安装导轨
■ 长度3000 mm

■ 斜坡导轨
■ 长度3000 mm

■ 转角部分
■ 1件包含在交付范围内
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15. 光电安全装置
描述

为了选择适当的安全光电开关、光幕/光栅等有源光电防护设备(AOPD),并正确使用它们,必须考虑

标准要求(EN ISO 13849-1, EN ISO 13855, C 标准等) 和产品的特性(检测灵敏度,范围等)。

在以下情况下可使用AOPD： 

■ �可随时停止危险运动，且仅在运动静止后才允许进入危险区域
■ ��机器和所有安全组件的停止时间已知
■ �不弹出任何物品（工件、液体等）
■ �AOPD符合EN 61496中2类或4类等级要求
■ ��仅可经由受AOPD保护区域进入危险区域
■ �不可通过受保护区域上方、下方或穿越受保护区域进入
■ 启动或重启装置的安装,应遵循从外面能看到全部的危险区域并且不能在危险区域内激活
■ 安全距离的计算和建设性应用应符合EN ISO 13855。

设计系统时应考虑到环境、机器和功能顺序等所有边际条件，才能确保防护设备达到风险分析确定

的有效性。

SLC 和SLG 系列的安全光幕和安全光栅符合EN 61496中的2类和4类。安全光电典型应用如机器人,

自动化处理厂,输送线,机架存储和托盘运载机等。如果光束被物体或人打断，则发出停止信号，保

护区域由保护区域的高度和宽度限定。保护高度指光幕的第一道光束到最后一道光束之间的距离。

保护宽度或操作范围是发射器和接收器之间的距离。如果光束被遮挡，将发出一个信号停止机器的

危险运行，使机器停止运行。

在探测身体部位时，可实现手指、手和身体保护。EN ISO 13855规定手指保护的生物测定参数为

14 mm，手探测的参数为 30 mm，腿探测的参数最大70 mm，身体探测参数超过70 mm。 

安全光栅用于检测入口经过的人。

安全光栅和安全光幕可简便地通过M12连接器连接，配有诊断接口以及LED状态指示灯。 

安全光栅/光幕集成了安全监控模块，带启动/重启联锁和接触器控制。额外功能包括消隐、 

屏蔽（muting）以及光幕的同步功能。 

如今，借助Bluetooth® LE，一种创新的通信方式连接可用于诊断和检查AOPD。 

实时显示 SLC440 和 SLC440COM 系列的当前 AOPD 数据。 

AOPD的用途和选型

安全光栅/光幕
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应用程序 SLC Assist
该App提供以下信息
■ �操作模式
■ �光束信号等级
■ �OSSD状态
■ �保护区域状态
■ �OSSD开关数量
■ �电源电压
■ �操作时间

光束信号等级：

★★★ = 完全对齐

✩✩✩ = 需进一步调整

您将通过OSSD开关计数器定义安全继电器模块的服务周期。

总运行时间是计划定期检查的依据。

创新技术
带有蓝牙®连接和施迈赛App的光幕为以下内容提供了最佳支持：
■ �条件监控
■ �最佳对齐
■ �预防性维护
■ �符合工业安全法规的文件

施迈赛应用程序“SLC Assist”适用于iOS和安卓设备。 

更多信息参见产品视频。

产品视频:

安全光幕 

带蓝牙接口

操作模式 自动

操作时间

供电电源

OSSD开关计数器

OSSD状态

光束信号等级

区域状态 FREE

138

24.0 V

50 h

ON

设备状态

SLC Assist 
安卓版

SLC Assist 
iOS版
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所有SLB系列光电开关都有自动防故障装置的集成半导体输出(2×PNP)，可以直接并入安全电路，

无需外部安全监控。根据EN 61496标准，新产品系列满足所有2类或4类的应用要求。 

安全光电开关尺寸小巧，这意味着它们可以很好地放置在周围的结构中，并且可以很容易地安装在

狭小的空间里。两种型号的射程均为 15米。SLB440-H型号具有高达75米的范围，并且可选在零下

温度下使用的集成加热的版本。

单束光电开关特别适用于保护较小的危险区域，如有小开口或狭槽的机器。

有了这一系列的功能，新的光电开关可以使用在装配和材料处理技术的工作区域，以及在木材、 

纸张和印刷行业。其他应用领域包括（半）自动化货架和调试系统、高架仓库和包装机，以及限制

人员和机器的工作区域。它也可以用于外部环境，例如在木材和水泥行业，砾石坑或港口。 

AOPD的工作模式必须根据机器的风险分析来确定。

自动/防护模式
防护模式将AOPD输出切换到ON状态（保护区域不被打断），无需外部开关设备发出指令。如果保

护区域不被打断并且仅选择机器的重启互锁，这种操作模式使机器自动重启。

重启联锁(手动复位)
防止接通工作电压或保护区域中断后自动启用输出（OSSD的ON状态）。当外部指令装置在重启输

入（接收器）处生成启用信号时，系统仅将输出切换到ON状态。

双重确认重启互锁/重启
在采用出入监控的应用中，很多时候不可能完整地观察到危险区域；尽管如此，可随时由第三方在

危险区域之外将重启联锁的指令装置重启。通过双重复位可避免意外启动的危险情况，即在危险区

域内外集成两个指令装置。

设置模式
在调试AOPD前,应确定传感器的最佳对齐方式。设置模式可显示传感器安装期间的设置质量。 

可视化是通过 7 段显示器、状态显示器实现的，或可选通过智能手机连接“SLC Assist”应用程序。

15. 安全光电装置
工作模式和功能

安全光电开关 

工作模式 

双重复位
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物体消隐 

1 物体消隐区域

2 可移动的物体

1 2

屏蔽（MUTING）

如果要求连续进行生产，可将部分保护区域消隐，无需发出停止信号。这样，可在保护区域的固定

位置送入工件等物品或设置输送带。

SLC440/445光幕集成浮动消隐功能，可灵活地消隐光幕保护区域中最多2束。此功能非常适合需要

中断保护区域中非固定位置光束的应用。

可选不同的消隐功能。不同模式的主要区别是能被物体遮挡的光束的数量。此外还可设置允许物体

永久或暂时地位于保护区域里。遮挡的光束可以在保护区域里的任何位置。

如需连续运入或运出货物或物品，必须自动或临时暂停安全光幕运行。采用两个或四个屏蔽信号探

测是否有人接近危险区域，或输送系统正进入或离开危险区域。屏蔽信号可以来自光电开关、接近

开关或限位开关。

安全光幕或光栅集成安全屏蔽控制器对屏蔽过程进行监控和控制。这种情况下不关闭安全输出。 

根据具体应用，可提供集成了屏蔽功能的各种光电开关。 
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AOPD到危险区域所需的安全距离主要取决于整个系统的停止时间和AOPD的分辨率。 

安全光栅或光幕的尺寸以及安装方式必须确保在人员或身体部分进入危险区域之前发送停止信号，

并停止危险情况。

EN ISO 13855标准规定了有关最小安全距离计算的详细信息。 

 其中包括以下主要影响因素：

■ �整个系统的停止时间，应考虑到单个系统的反应时间不尽相同（例如机器、安全继电器模

块、AOPD等）
■ �AOPD检测身体部位的能力(手指,手和整个身体)
■ 防护门之前各防护装置的布置（竖向安装）、平行方向（横向安装）或角度
■ 接近保护区域的速度

为计算到危险区域的最小安全距离S，EN ISO 13855提供了下面的公式: 

S = K x T + C
说明：

S	 �到危险区域的安全距离(mm)

K	� 身体或其他部位靠近的速度(mm/s)

T	  �系统的总反应时间(s) 
（包括机器运行保持时间、防护门以及安全继电器模块的反应时间等）

C 	�  防护门之前的额外距离 (mm)  

如果不能通过竖向安装的光栅等非接触式防护门避免穿越进入危险区域， 

则还应考虑额外的最小距离 CRO。
这个距离取决于保护高度和危险区域的位置(EN ISO 13855)。

15. 安全光电装置
安全距离

安全距离 

30
0

11
00

70
0

S

光幕/光栅

危险点

接近方向

参考面
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15. 安全光电装置
概览

选型 类别符合EN 61496 特性 产品系列 详情参见 

安全光电SLB

2类 范围至15 m SLB240
第202页

4类
范围至15 m SLB440

范围至75 m SLB440-H

安全光幕SLC

2类 紧凑型 SLC240COM 第204页

4类

标准型 SLC420
第206页

主/从 SLC420 M/S

紧凑型 SLC440COM

第210页

高防护等级 SLC440COM – PH外壳

标准型 SLC440

高防护等级 SLC440 – SH/PH外壳

多功能型 SLC445

安全光栅SLG

2类 紧凑型 SLG240COM 第204页

4类

标准型 SLG420
第206页

主-从系统，带镜面 SLG422-P

紧凑型 SLG440COM

第210页

高防护等级 SLG440COM – PH外壳

标准型 SLG440

高防护等级 SLG440 – SH/PH外壳

多功能型  SLG445
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15. 安全光栅
SLB系列 - 概览 

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

■ SLB240 ■ SLB440 ■ SLB440-H
 主要特性

 • �安全光电开关 2类
• �4级编码

• �集成评估功能

• �安全光电开关 4类
• �4级编码

• �集成评估功能

• �安全光电开关 4类
• �4级编码

• �集成评估功能

• �可选加热功能
 技术参数

保护范围 15 m 15 m 75 m
最小物件尺寸 Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 70 mm
传感器的波长 880 nm 880 nm 880 nm
电气参数 
响应时间 7 ... 22 ms 7 ... 22 ms 7 ... 22 ms
自动启动或重启联锁 ■ ■ ■
额定工作电压Ue 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 %
安全输出 2 x OSSD 2 x OSSD 2 x OSSD
机械参数 
外壳材料 铝 铝 铝 
终端 ST: 连接器插头M12

LST: 带连接器M12的
20 cm电缆

ST: 连接器插头M12
LST: 带连接器M12的

20 cm电缆

ST: 连接器插头M12
LST: 带连接器M12的

20 cm电缆

连接器插头（发射器/接收器） 4针/5针 4针/5针 4针/5针
电缆长度 最大100 m 最大100 m 最大100 m
尺寸（H x W x L） ST: 28 x 91 x 33 mm

LST: 28 x 72 x 33 mm
ST: 28 x 91 x 33 mm
LST: 28 x 72 x 33 mm

ST: 28 x 131 x 33 mm
LST: 28 x 111 x 33 mm

环境条件 
工作环境温度 −30 °C … +50 °C −30 °C … +50 °C −30 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67
用于串联连接的安全监控模块推荐 SRB-E-204ST SRB-E-204ST SRB-E-204ST

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1
 EN 62061

EN ISO 13849-1
 EN 62061

EN ISO 13849-1
 EN 62061

PL/SIL c/2 e/3 e/3
控制类别 2 4 4
PFH 1.5 x 10−8/h 1.5 x 10−8/h 1.5 x 10−8/h
证书  TÜV, UL TÜV, UL TÜV, UL
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15. 安全光栅
SLB系列 - 推荐型号和附件

产品类别 产品系列 编码 终端 型号 物料代码 

安全光栅 

SLB240 1级编码*
连接插头 SLB240-ER-1-ST 103013801

带连接器的电缆 SLB240-ER-1-LST 103013529

SLB440 1级编码*
连接插头 SLB440-ER-1-ST 103019521

带连接器的电缆 SLB440-ER-1-LST 103013525

SLB440-H 1级编码*

连接插头 SLB440-ER-1-ST-H 103015483

带连接器的电缆 SLB440-ER-1-LST-H 103015487

连接插头 SLB440-ER-1-ST-H-EH 103015491

带连接器的电缆 SLB440-ER-1-LST-H-EH 103015497

*支持其他编码

附件的详细信息请见products.schmersal.com。

连接器 KA-0977� 103013625 MS-…

■ ��连接器M12，垂直式，4针 

�5 m � KA-0804 
10 m � KA-0805 
20 m � KA-0808

■ �连接器M12，垂直式，5针�  

5 m � A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-1 
10 m � A-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-1

■ �SLB系列的参数化电缆
■ �带P按钮的Y型适配器，M12，5针

■ ��SLB系列安装支架
■ ��适用于SLB240 / SLB440� MS-1101  

（数量 2个支架 4个螺钉）
■ ��适用于SLB440-H� MS-1100  

（数量 4个支架 8个螺钉）

SMA-80� 101150262 BF-SMA-80-1� 101150263 BF-SMA-80-2� 101150264

■ �反射镜，用于SLB系列
■ ��高度：80 mm
■ ��宽度：120 mm

■ �SMA-80反射镜附件安装支架（水平安装） ■ �SMA-80反射镜附件安装支架（垂直安装）
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16. 安全光幕和光栅
2类 - 240COM系列 - 概览

■ SLC240COM ■ SLG240COM
 主要特性  

• �安全光幕

• 紧凑型

• �安全光栅

• 紧凑型

 技术参数  

分辨率 14, 30, 35 mm 300, 400或500mm
保护区高度 330 mm … 1930 mm 500, 800或900mm
光束数量 11 … 192 2,3或4束 
保护范围 0.3 … 12 m 0.3 … 12 m
工作模式 

- 防护模式/自动 ■ ■
- 重启锁定(手动复位) ■ ■
- 参数设置 KA-0896 KA-0896

集成的功能 

- 接触器控制 − −
- 物体消隐功能 ■ ■
- 屏蔽（muting） − −
- 循环功能 − −
- 其他功能（见注释） DM, RS DM, RS

电气参数

工作电压 24 VDC ± 10% 24 VDC ± 10%
OSSD安全输出24 VDC 2 x PNP 2 x PNP
OSSD响应时间 10…28ms 10 ms 
OSSD开关容量 500 mA 500 mA
7段LED状态显示 状态指示 状态指示

机械参数
电气连接方式 连接器 连接器 

连接器插头(发射器/接收器) 4针/5针 4针/5针 

尺寸 1) 27.8*33 mm 27.8*33 mm
环境条件 

工作环境温度 −10 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

PL/SIL c/1 c/1
控制类别 2 2
PFH 8.05 x 10 −9 /h 8.05 x 10 −9 /h
证书 TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC
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注释
BC	 = 光束编码

DQ	 = 双重确认/复位

MS	 = 多重扫描 

DM	 = 设置模式

SI	 = 启动锁定

RS	 = 串联连接 

获取产品和证书的详细信息，请见  

products.schmersal.com.

1) 高度取决于保护区的高度

类别符合
EN 61496

产品类别 产品系列 分辨率 保护区域高度 检测距离 型号 物料代码

2类

安全光幕SLC SLC240COM

 14 mm 330 … 1930 mm 0.3 … 7 m SLC240COM-ER-xxxx-14 ---

 30 mm 330 … 1930 mm 0.3 … 12 m SLC240COM-ER-xxxx-30 ---

 35 mm 330 … 1930 mm 0.3 … 7 m SLC240COM-ER-xxxx-35 ---

安全光栅SLG SLG240COM

2束光 500 mm 0.3 … 12 m SLG240COM-ER-0500-02 103016120

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG240COM-ER-0800-03 103016122

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG240COM-ER-0900-04 103016127

xxxx	 = 对于不同的高度和其他组合请见products.schmersal.com.
---	 = 材料数量取决于保护区域高度



206

■ SLC420 ■ SLC420 M/S ■ SLG420 ■ SLG422-P
 主要特性  

• �安全光幕

• 标准型

• �安全光幕

• 主/从

• �安全光栅

• 标准型

• �安全光栅

• �主动-被动系统，带反射镜ULS
 技术参数  

分辨率 14, 30, 50 mm 14, 30, 50 mm 300, 400或500 mm 300 mm
保护区域高度 170 mm … 1770 mm 170 mm … 2420 mm 500, 800或900 mm 500 mm
光束数量 2 … 144 4 … 208 2,3或4束 2束 

保护范围 0.3 … 18 m 0.3 … 18 m 0.3 … 50 m 0.3 … 7 m
工作模式 
- 防护模式/自动 ■ ■ ■ ■
- 重启锁定（手动复位） ■ ■ ■ ■
- 参数设置 NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器）

集成的功能 
- 接触器控制 ■ ■ ■ ■
- 物体消隐功能 ■ ■ ■ −
- 屏蔽（Muting） − − − −
- 循环功能 − − − −
- 其他功能（见注释） BC,SI BC,SI BC,SI SI

电气参数

工作电压 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 %
OSSD安全输出，24 VDC 2 x PNP 2 x PNP 2 x PNP 2 x PNP
OSSD响应时间 10...27 ms 10...37 ms 10...15 ms 10 ms 
OSSD开关容量 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
7段LED状态显示 LED LED LED LED 
机械参数 
电气连接方式 连接器 连接器 连接器 连接器 
连接器插头（发射器/接收器） 4针/8针 4针/8针 4针/8针 8针 

尺寸 1) Ø 49 mm Ø 49 mm Ø 49 mm Ø 49 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67

 安全分类   

标准 EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h
证书 TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL

16. 安全光幕和光栅
4类 - 420/422系列 - 概览

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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■ SLC420 ■ SLC420 M/S ■ SLG420 ■ SLG422-P
 主要特性  

• �安全光幕

• 标准型

• �安全光幕

• 主/从

• �安全光栅

• 标准型

• �安全光栅

• �主动-被动系统，带反射镜ULS
 技术参数  

分辨率 14, 30, 50 mm 14, 30, 50 mm 300, 400或500 mm 300 mm
保护区域高度 170 mm … 1770 mm 170 mm … 2420 mm 500, 800或900 mm 500 mm
光束数量 2 … 144 4 … 208 2,3或4束 2束 

保护范围 0.3 … 18 m 0.3 … 18 m 0.3 … 50 m 0.3 … 7 m
工作模式 
- 防护模式/自动 ■ ■ ■ ■
- 重启锁定（手动复位） ■ ■ ■ ■
- 参数设置 NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器） NSR-0801（适配器）

集成的功能 
- 接触器控制 ■ ■ ■ ■
- 物体消隐功能 ■ ■ ■ −
- 屏蔽（Muting） − − − −
- 循环功能 − − − −
- 其他功能（见注释） BC,SI BC,SI BC,SI SI

电气参数

工作电压 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 %
OSSD安全输出，24 VDC 2 x PNP 2 x PNP 2 x PNP 2 x PNP
OSSD响应时间 10...27 ms 10...37 ms 10...15 ms 10 ms 
OSSD开关容量 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
7段LED状态显示 LED LED LED LED 
机械参数 
电气连接方式 连接器 连接器 连接器 连接器 
连接器插头（发射器/接收器） 4针/8针 4针/8针 4针/8针 8针 

尺寸 1) Ø 49 mm Ø 49 mm Ø 49 mm Ø 49 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67

 安全分类   

标准 EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h 7.42 x 10−9/h
证书 TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL

注释
BC	 = 光束编码

DQ	 = �双重确认/重启

MS	 = 多重扫描 

DM	 = 设置模式

SI	 = 启动锁定

1) �高度取决于保护区域的高度
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类别符合EN 61496 产品类别 特点 产品系列 特性 分辨率 保护区域高度 检测距离 型号 物料代码 

4类

SLC安全光幕

标准型 SLC420
标准型 

14 mm 170 … 1450 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFB ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFB ---

50 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFB ---

宽范围 30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBH ---

主/从 SLC420 M/S

主 

14 mm 170 … 2100 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFBM ---

30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBM ---

50 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFBM ---

主系统 + 宽范围 30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBMH ---

从 

14 mm 170 … 2100 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFBS ---

30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBS ---

50 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFBS ---

从系统 + 宽范围 30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBSH ---

安全光栅SLG
标准型 SLG420

标准型 

2束光 500 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0500-02-RF 101207359

3束光 800 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0800-03-RF 101207360

4束光 900 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0900-04-RF 101207361

宽范围 

2束 500 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0500-02-RFH 101207362

3束光 800 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0800-03-RFH 101207363

4束光 900 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0900-04-RFH 101207364
主-从系统，带反射镜ULS SLG422-P 主-从系统 2束 500 mm 0.3 … 7 m SLG422P-ER-0500-02-RF 101207547

16. 安全光幕和光栅
4类 - 420/422系列 - 推荐型号

XXXX	= 对于不同的高度和其他组合请见products.schmersal.com。

---	 = 材料数量取决于保护区域高度
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类别符合EN 61496 产品类别 特点 产品系列 特性 分辨率 保护区域高度 检测距离 型号 物料代码 

4类

SLC安全光幕

标准型 SLC420
标准型 

14 mm 170 … 1450 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFB ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFB ---

50 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFB ---

宽范围 30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBH ---

主/从 SLC420 M/S

主 

14 mm 170 … 2100 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFBM ---

30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBM ---

50 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFBM ---

主系统 + 宽范围 30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBMH ---

从 

14 mm 170 … 2100 mm 0.3 … 7 m SLC420-ER-xxxx-14-RFBS ---

30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBS ---

50 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 10 m SLC420-ER-xxxx-50-RFBS ---

从系统 + 宽范围 30 mm 170 … 2420 mm 0.3 … 18 m SLC420-ER-xxxx-30-RFBSH ---

安全光栅SLG
标准型 SLG420

标准型 

2束光 500 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0500-02-RF 101207359

3束光 800 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0800-03-RF 101207360

4束光 900 mm 0.3 … 18 m SLG420-ER-0900-04-RF 101207361

宽范围 

2束 500 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0500-02-RFH 101207362

3束光 800 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0800-03-RFH 101207363

4束光 900 mm 8 … 50 m SLG420-ER-0900-04-RFH 101207364
主-从系统，带反射镜ULS SLG422-P 主-从系统 2束 500 mm 0.3 … 7 m SLG422P-ER-0500-02-RF 101207547
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■ SLC440COM ■ SLC440 ■ SLC445 ■ SLG440COM ■ SLG440 ■ SLG445 ■ 440/COM IP69
 主要特性  

• �安全光幕

• 紧凑型

• �集成蓝牙

• �安全光幕

• 标准型

• �集成蓝牙

• �安全光幕

• 多功能型

• �安全光栅

• 紧凑型

• �集成蓝牙

• �安全光栅

• 标准型

• �集成蓝牙

• �安全光栅

• 多功能型
• �安全光幕SLC/安全

光栅SLG
• 紧凑型

• ��集成蓝牙
 其他版本  

AS-i SaW（参考第258页） − ■ 1) − − ■ 1) − −

 技术参数  

分辨率 14, 30, 35 mm 14.30 mm 14.30 mm 300, 400或500 mm 300, 400或500 mm 300, 400或500 mm 14 … 500 mm
保护区域高度 330 mm … 1930 mm 170 mm … 1930 mm 170 mm … 1770 mm 500, 800或900 mm 500, 800或900 mm 500, 800或900 mm 170 mm … 1770 mm
光束数量 11 … 192 8 … 192 8 … 144 2,3或4束 2,3或4束 2,3或4束 8 … 192
保护范围 0.3 … 10 m 0.3 … 20 m 0.3 … 10 m 0.3 … 12 m 0.3 … 20 m 0.3 … 20 m 0.3 … 20 m
工作模式 
- 防护模式/自动 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- 重启锁定（手动复位） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- 参数设置 接线 KA-0974 KA-0976 接线 KA-0974 KA-0976 接线 

集成的功能 
- 接触器控制 − ■ ■ − ■ ■ ■
- 物体消隐功能 − ■ ■ − ■ ■ ■
- 屏蔽（Muting） − − ■ − − ■ −
- 循环功能 − − ■ − − ■ −
- 其他功能（见注释） DM BC, DQ, DM BC, DQ, MS, DM DM BC, DQ, DM BC, DQ, MS, DM BC, DQ, DM

电气参数 
工作电压 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 %
OSSD安全输出，24 VDC 2 x PNP PNP输出 PNP输出 PNP输出 PNP输出 PNP输出 2 x PNP
OSSD响应时间 10...28 ms 10...28 ms 10...27 ms 10 ms 10...15 ms 10...15 ms 10...28 ms
OSSD开关容量 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
7段LED状态显示 状态显示 7段显示 7段显示 状态显示 7段显示 7段显示 7段显示 

机械参数 
电气连接方式 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 
连接器插头（发射器/接收器） 4针/5针 4针/8针 4针/12针 4针/5针 4针/8针 4针/12针 4针/8针
尺寸 2) 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm Ø 50 mm
环境条件 
工作环境温度 −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C –10/−25 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP69

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4 4
PFH 8.05 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 8.05 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 5.14 x 10 −9/h 5.14 x 10−9/h
证书 TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC

16. 安全光幕和光栅
4类 - 440COM/440/445系列 - 概览
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■ SLC440COM ■ SLC440 ■ SLC445 ■ SLG440COM ■ SLG440 ■ SLG445 ■ 440/COM IP69
 主要特性  

• �安全光幕

• 紧凑型

• �集成蓝牙

• �安全光幕

• 标准型

• �集成蓝牙

• �安全光幕

• 多功能型

• �安全光栅

• 紧凑型

• �集成蓝牙

• �安全光栅

• 标准型

• �集成蓝牙

• �安全光栅

• 多功能型
• �安全光幕SLC/安全

光栅SLG
• 紧凑型

• ��集成蓝牙
 其他版本  

AS-i SaW（参考第258页） − ■ 1) − − ■ 1) − −

 技术参数  

分辨率 14, 30, 35 mm 14.30 mm 14.30 mm 300, 400或500 mm 300, 400或500 mm 300, 400或500 mm 14 … 500 mm
保护区域高度 330 mm … 1930 mm 170 mm … 1930 mm 170 mm … 1770 mm 500, 800或900 mm 500, 800或900 mm 500, 800或900 mm 170 mm … 1770 mm
光束数量 11 … 192 8 … 192 8 … 144 2,3或4束 2,3或4束 2,3或4束 8 … 192
保护范围 0.3 … 10 m 0.3 … 20 m 0.3 … 10 m 0.3 … 12 m 0.3 … 20 m 0.3 … 20 m 0.3 … 20 m
工作模式 
- 防护模式/自动 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- 重启锁定（手动复位） ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- 参数设置 接线 KA-0974 KA-0976 接线 KA-0974 KA-0976 接线 

集成的功能 
- 接触器控制 − ■ ■ − ■ ■ ■
- 物体消隐功能 − ■ ■ − ■ ■ ■
- 屏蔽（Muting） − − ■ − − ■ −
- 循环功能 − − ■ − − ■ −
- 其他功能（见注释） DM BC, DQ, DM BC, DQ, MS, DM DM BC, DQ, DM BC, DQ, MS, DM BC, DQ, DM

电气参数 
工作电压 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 % 24 VDC ± 10 %
OSSD安全输出，24 VDC 2 x PNP PNP输出 PNP输出 PNP输出 PNP输出 PNP输出 2 x PNP
OSSD响应时间 10...28 ms 10...28 ms 10...27 ms 10 ms 10...15 ms 10...15 ms 10...28 ms
OSSD开关容量 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA 500 mA
7段LED状态显示 状态显示 7段显示 7段显示 状态显示 7段显示 7段显示 7段显示 

机械参数 
电气连接方式 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 连接器 
连接器插头（发射器/接收器） 4针/5针 4针/8针 4针/12针 4针/5针 4针/8针 4针/12针 4针/8针
尺寸 2) 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm 27.8 x 33 mm Ø 50 mm
环境条件 
工作环境温度 −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C −25 °C … +50 °C –10/−25 °C … +50 °C
防护等级 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP69

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

EN ISO 13849-1,  
EN 62061

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4 4
PFH 8.05 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 8.05 x 10−9/h 5.14 x 10−9/h 5.14 x 10 −9/h 5.14 x 10−9/h
证书 TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC TÜV, UL, EAC

16. 安全光幕和光栅
4类 - 440COM/440/445系列 - 概览

注释
BC	 = 光束编码

DQ	 = 双重确认/复位

MS	 = 多重扫描 

DM	 = 设置模式

SI	 = 启动锁定

获取产品和证书的详细信息， 

请见products.schmersal.com。

1) �SLC/SLG440-AS 不带蓝牙的版本 

带AS-i SaW接口
2) �高度取决于保护区域的高度
3) �3.0以后的版本开始集成蓝牙

集成蓝牙接口
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16. 安全光幕和光栅
4类 – 440COM/440/445系列 – 推荐型号

XXXX	= 对于不同的高度和其他组合请见products.schmersal.com。

---	 = 材料数量取决于保护区域高度

类别符合EN 61496 产品类别 特点 产品系列 特性 分辨率 保护区域高度 检测距离 型号 物料代码 

4类

光幕SLC系列

紧凑型 SLC440COM
紧凑型 

14 mm 330 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440COM-ER-xxxx-14 ---

30 mm 330 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440COM-ER-xxxx-30 ---

35 mm 330 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440COM-ER-xxxx-35 ---
高防护等级 /   
紧凑型 + 保护外壳PH SLC440COM-ER-xxxx-xx ---

标准型 SLC440

标准型 
14 mm 170 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440-ER-xxxx-14 ---

30 mm 170 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-30 ---

集成状态显示 
14 mm 170 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440-ER-xxxx-14-01 ---

30 mm 170 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-30-01 ---

宽范围，集成状态显示 
14 mm 170 … 1930 mm 3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-14-H1 ---

30 mm 170 … 1930 mm 4 … 20 m SLC440-ER-xxxx-30-H1 ---
高防护等级 /   
SLC440 + 保护外壳PH/SH SLC440-ER-xxxx-xx-01 ---

AS-i SLC440AS AS-i SaW集成总线
14 mm 170 … 1450 mm 0.3 …  7 m SLC440AS-ER-xxxx-14 ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC440AS-ER-xxxx-30 ---

多功能型 SLC445 实效循环操作带多重扫描  
14 mm 170 … 1450 mm 0.3 …  7 m SLC445-ER-xxxx-14-01 ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC445-ER-xxxx-30-01 ---

光栅SLG系列

紧凑型 SLG440COM
紧凑型 

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0500-02 103004060

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0800-03 103004063

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0900-04 103004064
高防护等级 /   
紧凑型 + 保护外壳PH SLG440COM-ER-xxxx-xx ---

标准型 SLG440

标准型 

2束光 500 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0500-02 101216818

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0800-03 101216819

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0900-04 101216820

宽范围 

2束 500 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0500-02-H 103009186

3束光 800 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0800-03-H 103009187

4束光 900 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0900-04-H 103009188

集成状态显示 

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0500-02-01 101216821

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0800-03-01 101216822

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0900-04-01 101216823

宽范围，集成状态显示 

2束 500 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0500-02-H1 103009189

3束光 800 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0800-03-H1 103009190

4束光 900 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0900-04-H1 103009191
高防护等级 /   
SLG440 + 保护外壳PH/SH SLG440-ER-xxxx-xx-01 ---

AS-i SLG440AS AS-i SaW集成总线 

2束光 500 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0900-04 103007557

多功能型 SLG445 实效循环操作带多重扫描  

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0500-02-01 103005424

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0800-03-01 103005425

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0900-04-01 103005426

2束光 500 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0500-02-H1 103006524

3束光 800 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0800-03-H1 103006527

4束光 900 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0900-04-H1 103006530
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类别符合EN 61496 产品类别 特点 产品系列 特性 分辨率 保护区域高度 检测距离 型号 物料代码 

4类

光幕SLC系列

紧凑型 SLC440COM
紧凑型 

14 mm 330 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440COM-ER-xxxx-14 ---

30 mm 330 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440COM-ER-xxxx-30 ---

35 mm 330 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440COM-ER-xxxx-35 ---
高防护等级 /   
紧凑型 + 保护外壳PH SLC440COM-ER-xxxx-xx ---

标准型 SLC440

标准型 
14 mm 170 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440-ER-xxxx-14 ---

30 mm 170 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-30 ---

集成状态显示 
14 mm 170 … 1930 mm 0.3 …  7 m SLC440-ER-xxxx-14-01 ---

30 mm 170 … 1930 mm 0.3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-30-01 ---

宽范围，集成状态显示 
14 mm 170 … 1930 mm 3 … 10 m SLC440-ER-xxxx-14-H1 ---

30 mm 170 … 1930 mm 4 … 20 m SLC440-ER-xxxx-30-H1 ---
高防护等级 /   
SLC440 + 保护外壳PH/SH SLC440-ER-xxxx-xx-01 ---

AS-i SLC440AS AS-i SaW集成总线
14 mm 170 … 1450 mm 0.3 …  7 m SLC440AS-ER-xxxx-14 ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC440AS-ER-xxxx-30 ---

多功能型 SLC445 实效循环操作带多重扫描  
14 mm 170 … 1450 mm 0.3 …  7 m SLC445-ER-xxxx-14-01 ---

30 mm 170 … 1770 mm 0.3 … 10 m SLC445-ER-xxxx-30-01 ---

光栅SLG系列

紧凑型 SLG440COM
紧凑型 

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0500-02 103004060

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0800-03 103004063

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440COM-ER-0900-04 103004064
高防护等级 /   
紧凑型 + 保护外壳PH SLG440COM-ER-xxxx-xx ---

标准型 SLG440

标准型 

2束光 500 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0500-02 101216818

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0800-03 101216819

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0900-04 101216820

宽范围 

2束 500 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0500-02-H 103009186

3束光 800 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0800-03-H 103009187

4束光 900 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0900-04-H 103009188

集成状态显示 

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0500-02-01 101216821

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0800-03-01 101216822

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440-ER-0900-04-01 101216823

宽范围，集成状态显示 

2束 500 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0500-02-H1 103009189

3束光 800 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0800-03-H1 103009190

4束光 900 mm 4 … 20 m SLG440-ER-0900-04-H1 103009191
高防护等级 /   
SLG440 + 保护外壳PH/SH SLG440-ER-xxxx-xx-01 ---

AS-i SLG440AS AS-i SaW集成总线 

2束光 500 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG440AS-ER-0900-04 103007557

多功能型 SLG445 实效循环操作带多重扫描  

2束 500 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0500-02-01 103005424

3束光 800 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0800-03-01 103005425

4束光 900 mm 0.3 … 12 m SLG445-ER-0900-04-01 103005426

2束光 500 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0500-02-H1 103006524

3束光 800 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0800-03-H1 103006527

4束光 900 mm 3 … 20 m SLG445-ER-0900-04-H1 103006530
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16. 安全光幕和光栅
安全监控模块

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

■ SRB-E-301MC ■ SRB-E-301ST ■ SRB-E-204ST ■ SRB202MSL
 主要特性  

• 功能STOP0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能STOP0
• 1或2通道控制

• �监控启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 输入扩展模块

• 监控4个传感器

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 屏蔽（muting）功能

• 2或4个屏蔽（muting）传感器

• 指示灯电流监控

• 2个安全触点

• 2个信号输出
 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC −15% / +20%
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.24 A
最大开关容量  

安全触点 3 x 230 V / 6 A 3 x 230 V / 6 A – 2 x 24 VDC / 4 A
安全半导体输出 – – 2 x 24 V / 2 A –
辅助触点 1 x 24 VDC / 1 A 1 x 24 VDC / 1 A – −
信号输出 – – 4 x 24 V / 100 mA 24 VDC / 0.05 A

退出延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 20 ms
STOP 1 – – – –

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■
尺寸(H x W x D) 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 45 x 100 x 121 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +45 °C

 安全等级  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH < 6 x 10-9/h < 1.25 x 10-8/h < 2.66 x 10−9/h < 2.0 x 10−8/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC cULus, EAC
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■ SRB-E-301MC ■ SRB-E-301ST ■ SRB-E-204ST ■ SRB202MSL
 主要特性  

• 功能STOP0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能STOP0
• 1或2通道控制

• �监控启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 输入扩展模块

• 监控4个传感器

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 屏蔽（muting）功能

• 2或4个屏蔽（muting）传感器

• 指示灯电流监控

• 2个安全触点

• 2个信号输出
 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC −15% / +20%
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.24 A
最大开关容量  

安全触点 3 x 230 V / 6 A 3 x 230 V / 6 A – 2 x 24 VDC / 4 A
安全半导体输出 – – 2 x 24 V / 2 A –
辅助触点 1 x 24 VDC / 1 A 1 x 24 VDC / 1 A – −
信号输出 – – 4 x 24 V / 100 mA 24 VDC / 0.05 A

退出延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 20 ms
STOP 1 – – – –

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■
尺寸(H x W x D) 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 45 x 100 x 121 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +45 °C

 安全等级  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH < 6 x 10-9/h < 1.25 x 10-8/h < 2.66 x 10−9/h < 2.0 x 10−8/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC cULus, EAC
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16. 安全光幕和光栅
附件

详细信息见products.schmersal.com。

保护外壳 SG5/SG6 保护盖 SGS5/SGS6 SG5和SG6的偏转镜

■ �SLC/SLG保护外壳
■ �保护区域高度 

最高到970 mm SG5 � 103001594 
最高到1930 mm SG6 � 103001596

■ SG5和SG6的保护盖
■ �保护区高度 

最高到970 mm SGS5 � 103001595 
最高到1930 mm SGS6 � 103001597 

■ �SG5和SG6偏转镜 

1000 mm: ULS-SG-1000� 103002489 
1870 mm: ULS-SG-1870� 103016046

安装支架 MST 反射镜 USL-M 对准辅助 EA5

■ 安装支架
■ 底部 L/W 135x135 mm
■ 高度 500 … 2000 mm

■ 反射镜系列 M
■ 镜子高度350… 1870 mm
■ �发货中包含：倾斜镜和数量 2安装支架

■ 矫准工具,激光束30米
■ �矫准工具适合SLC/SLG 所有系列 

EA5� 101211456

参数化电缆 KA-0974 参数化电缆 KA-0896 参数化电缆 KA-0975

■ �编程电缆SLC/SLG 440
■ �带P按钮Y型分配器,M12,8针 

KA-0974� 101217615

■ �编程电缆SLC/SLG 440COM +  
SLC/SLG 240COM

■ �Y 型分配器 M12，5 针，带指令装置 

KA-0896� 101030161

■ �编程电缆SLC/SLG 440-AS
■ �Y 型分配器 M12，8 针，带指令装置 

KA-0896� 103005659
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16. 安全光幕和光栅
附件

详细信息见products.schmersal.com。

连接器 连接器 连接器 

■ 连接器M12，垂直式
■ �电缆长度	 4针	 8针 

5 m	 KA-0804	 KA-0904 
10 m	 KA-0805	 KA-0905 
20 m	 KA-0808	 KA-0908

■ 连接器M12，垂直式，5针
■ �电缆长度	  

5 m	 A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 
10 m	 A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 
15 m	 A-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 

■ 连接器M12，垂直式，12针
■ �电缆长度	  

5米	 KA-0980	 101213352 
10米	 KA-0981	 101213353

保护外壳 SH – 不锈钢（440） 保护外壳 PH – 聚酰胺（440） 保护外壳 PH – 聚酰胺（440COM）

■ �防护外壳 IP69 
至 490 毫米：	 SH-440-ER-01� 103026832 
至 890 毫米：	 SH-440-ER-02� 103026833 
至 1290 毫米：	SH-440-ER-03� 103026834 
至 1770 毫米：	SH-440-ER-04� 103026835

■ �防护外壳 IP69 
至 490 毫米：	 PH-440-ER-01� 103026836 
至 890 毫米：	 PH-440-ER-02� 103026837 
至 1290 毫米：	PH-440-ER-03� 103026838 
至 1770 毫米：	PH-440-ER-04� 103026839

■ �防护外壳 IP69	  
至 490 毫米：	 PH-COM4-ER-01	 103026840 
至 890 毫米：	 PH-COM4-ER-02	 103026841 
至 1290 毫米：	PH-COM4-ER-03	 103026843 
至 1770 毫米：	PH-COM4-ER-04	 103026844

保护外壳PT，防护等级IP67 测试棒PLS-01/-02 MSD4减振套件

■ �SLC440 170 … 1770 mm 的防护外壳 PT，
防护等级为 IP67： 

PT-440-ER-xxxx
■ ��SLC440COM 330 … 1770 mm 的防护外壳

无 IP69 防护： 

PT-COM4-ER-xxxx

■ �测试棒 

直径 30 mm PLS-01� 101207768 
直径 14 mm PLS-02� 101207769

■ �减震器
■ �发货中包含：8 件套 

SLC/SLG 4类：MSD4� 101207754



218

16. 安全光幕和光栅
附件 – 屏蔽（MUTING）

详细信息见products.schmersal.com。

MCU-02� 103005572 S100-PR � 103040805 KA-0976� 103005575

■ 屏蔽连接单元
■ �释放/优先,发射器单元(E),最多4个屏蔽传感

器,屏蔽灯

■ 短时屏蔽传感器M8,4针
■ 反射光
■ 范围0.1 … 6.0 米
■ �安装支架不在发货中

■ SLC/SLG445的配置电缆
■ 带P按钮连接插头M12,12针

MUT-SET-T-02� 103006076 MUT-SET-T-03� 103009195 MUT-SET-T-04� 103012263

■ �屏蔽功能T型安装支架，安装到传感器型材上
■ �包含4个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置

■ �屏蔽功能T型安装支架，安装到传感器型材上
■ �包含2个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置

■ �屏蔽功能T型安装支架，安装到MST支架上
■ �包含2个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置

MUT-SET-L-01� 103006073 MUT-SET-L-02� 103006074 MUT-SET-T-01� 103006075

■ �屏蔽功能L型安装支架，安装到MST支架上
■ �包含2个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置

■ �屏蔽功能L型安装支架，安装到传感器型材上
■ �包含2个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置

■ �屏蔽功能T型安装支架，安装到MST支架上
■ �包含4个屏蔽传感器MCU-02, 

附件和电缆
■ 不需要SLC/SLG445 和MST即可设置
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16. 安全光幕和光栅
附件 - 安装套件

详细信息见products.schmersal.com。

MS-1110� 101216834

■ �SLC/SLG440COM，SLC/SLG440和 

SLC/SLG445中心固定的安装套件
■ 包含2个

MS-1030� 101207756 MS-1038� 101207757 MS-1051� 101207758

■ SLC/SLG420的安装支架
■ 角铁和螺丝包含在发货中
■ 包含4个

■ �SLC/SLG420 IP69 的安装支架
■ 角铁和螺丝包含在发货中
■ 包含4个

■ �SLC/SLG420的横向固定支架
■ �包含： 

2个铁支架 

4个螺钉 

4个T-型螺钉

MS-1031� 101207785 MS-1073� 101207805 MS-1100� 101216833

■ 反射镜ULS-A4的安装支架
■ �角铁和螺丝包含在发货中
■ �包含2个

■ 反射镜ULS-M的安装支架
■ 包含2个

■ �SLC/SLG440COM，SLC/SLG440和 

SLC/SLG445的安装套件
■ 角铁和螺丝包含在发货中
■ 包含4个
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17. 安全监控模块
描述

系统安全 系统安全：德国施迈赛集团已经持续开发和制造安全开关有几十年了，而且基本都是由一个安全开

关和安全信号相关评估共同组成一个系统。

对安全信号的评估，设计者有广泛的产品可以选择。除了通用安全继电器模块，例如用于瞬间中断

潜在危险运动电源的产品（EN 60204-1 STOP 0类别），还包括双重确认、带不同关闭方式以及用

于潜在爆炸环境等的特殊安全组件。另外，该系列包含安全静态监控器和安全时间继电器。

此外，对于需要特定类型安全信号评估的单个系列安全开关设备，也可提供专用的安全继电器模块，

例如用于监控光电防护装置（AOPD）和触感防护设备（安全地毯和缓冲块）的安全继电器。

根据外部接线，防护设备可达到EN ISO 13849-1中定义的性能等级e。
采用冗余方式设置符合EN ISO 13849-1类别3和4要求的模块。多种安全继电器模块配有可插入螺

丝端子或弹簧端子。
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通过两个肯定断开继电器的常开触点串联来保证安全输出。一些模块集成了系统诊断（ISD）。

LED会提供给用户相关开关状态的评估信号。此外，ISD还会检测并显示故障情况。

对于用户，这意味着在故障排除及整改时更节省时间和费用。

防短路辅助晶体管输出或辅助继电器触点可用于信息、控制线路和可视化目的。

后续页面将为您简要介绍PROTECT SRB-E、SRB、AES和SSW系列产品。
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17. 安全监控模块
描述

多功能安全  
继电器模块SRB-E

应用领域 
PROTECT SRB-E系列安全继电器模块用于安全电路，适合安装在控制柜中。它们安全地评估来自强

制断开开关的信号或安全传感器的信号，实现滑动门、铰链门和可移动防护门安全功能，并评估紧

急停止装置、安全电磁开关和光电防护装置（AOPD）。

这一安全继电器模块系列的所有八个版本均可满足最高达到EN ISO 13849-1中Cat. 4 / PL e和 

EN 62061 / IEC 61508S中SIL 3的应用要求。

新的SRB-E系列的主要优点是在每个版本中，由于具备多功能特性，均可使用数十种现有SRB。
通过一个简单的控制元件，每个模块最多可配置11种不同的应用。所有常规的安全传感器和机电 

安全设备均可进行监控。

型号的大量减少和相关功能的清晰显示使得设备制造商用户们为其特定应用选择正确的模块更为容

易。

设计和工作原理 
可通过旋转开关设置启动/重设监控或跨电路监控等功能。另一个旋转开关用于设置安全输出的延

时断开。

使用旋转开关进行所需的配置并完成调试后，可使用传统密封方式固定前端的透明板盖。

所有PROTECT SRB-E版本具备极短的响应时间，通过LED显示提供详细的诊断和状态报告。

设计
最新SRB-E系列的另一个优点是根据客户要求对壳体进行了优化。

它们小巧、紧凑，具备各种创新、实用的功能和性质，例如带编码的插入接头（见左侧插图）。
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安全监控模块AES 应用领域
AES系列安全模块主要是为非接触式安全电磁开关，比如德国施迈赛的BNS系列产品的安全信号处

理而开发的。

与机电式安全开关相比，使用安全电磁开关的优点在于可隐蔽安装（例如安装在塑料盖后）。

此外，安全电磁开关的表面平整，易清洁。根据设计不同，这些产品可以实现很高的防护等级并且 

可用常规蒸汽清洗，或者在食品行业用高压水喷头也是可以的，并不会影响这些开关的使用寿命。

设计和工作原理 
AES模块用于监控安全电磁开关的状态。它们能够更精确地监控作为机械触点的舌簧触点， 

这些触点通过外部磁场打开或关闭。

同时，控制单元也为干簧管起到一个限流作用。这是因为过高的电压会造成舌簧触点的融化， 

从而引起安全传感器的故障。此外，评估单元考虑了簧片触点的弹跳和可能存在的残余震动而 

引起的安全电路过早关闭。

由于这些额外的功能，很多AES模块专门用于一些电子敏感安全开关设备如安全电磁开关。
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17. 安全监控模块
描述

静态监控器 /  
故障安全延迟计时器

SRB-E / SSW

应用领域
静态监控器/故障安全延迟计时器用于可靠地检测机器静止状态以及接通延迟和激活连接的电磁安

全锁。根据与安全模块的外部接线，使用静态监控可使防护设备最高达到EN ISO 13849-1的类别 

4，性能等级PL e。

设计和工作原理 
静态监控器和故障安全延迟计时器内部具有冗余设置。它们配备两个带肯定驱动触点的安全继电器。

继电器触点串联形成输出触点。只有在机器静止或接通延迟时间后，才能通过输出触点启动电磁 

联锁，并打开保护设备。

SSW303HV系列
无需传感器的静态监控器SSW303HV可直接连接到三相交流电机，测量感应电压的频率。 

 一旦三相电机到静止状态（f = 0），使能电路闭合。静态监控器上的LED灯会显示运行状态。

SRB-E-FWS-TS系列
SRB-E-FWS-TS版本包括可靠的静止监控和故障安全延迟时间功能。SRB-E-402FWS-TS模块版本还

提供了安全门监控接触器或输出监控的选择。在危险运动的情况下，这个模块版本可以阻止安全门

打开，并具有第二个安全功能 - 安全门监控 - 可靠地停止运动。此外，故障安全输出阻止了机器

在开门时被启动。
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概览 产品系列 应用领域 页码 

SRB-E 可调整的应用 

紧急停止监控 

226

防护门监控 

紧急停止拉绳开关，限位开关 

安全传感器 

AOPD监控 

输入扩展模块 
1 2 3

双手控制盒 

安全静态监控 

故障安全延迟计时器 

输出扩展模块 

安全地毯监控 

SRB

输出扩展模块 

屏蔽（Muting）

双重复位 
1

2

AES 安全磁传感器BNS 238

SSW303HV 安全静态监控 242
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17. 安全监控模块
SRB-E功能概览和订货详情

注释 

防护门监控 

安全磁传感器BNS 

紧急停止监控 

紧急停止拉绳开关 / 
限位开关

AOPD监控 

双手控制盒 

安全静态监控 

输出扩展模块 
1 2 3 输入扩展模块，  

用于最多4个传感器

输入信号：1通道

输入信号：2通道

输入信号：相异 

短路识别 

安全输出触点，  
STOP 0

安全输出触点，  
STOP 1

非安全输出触点：辅助触点 

非安全输出触点：半导体 

■ 是 

▲ 可选 

PROTECT SRB-E
标准型 

应用 输入信号 启动条件 输出触点 工作电压 型号 物料代码 
STOP 0 STOP 1 非安全 

1 2 3 启动按钮/  
自动启动

启动按钮带边沿 
检测

SRB-E-201ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 24 VDC SRB-E-201ST 103008067

SRB-E-201LC ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 24 VDC SRB-E-201LC 103009970

SRB-E-301MC ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ■ 3 1 24 VAC/DC SRB-E-301MC 103014374

SRB-E-301ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 1 24 VAC/DC SRB-E-301ST 103007672

SRB-E-212ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-212ST 103007222

SRB-E-322ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 2 1 1 24 VDC SRB-E-322ST 103008184

SRB-E-232ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 3 1 1 24 VDC SRB-E-232ST 103014308

SRB-E-204ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 4 24 VDC SRB-E-204ST 103009973

SRB-E-204PE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ 2 4 24 VDC SRB-E-204PE 103008070

两个保护装置的组合模块 

SRB-E-402ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 2 1 1 24 VDC SRB-E-402ST 103007221

SRB-E-302ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-302ST 103041495

静态监控 - 时间监控 - 安全门监控 

SRB-E-302FWS-TS ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-302FWS-TS 103014754

SRB-E-402FWS-TS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 2 1 1 24 VDC SRB-E-402FWS-TS 103014757

输出扩展模块 

SRB-E-402EM ■ ▲ ▲ ▲ 4 2 24 VDC / 24 VAC SRB-E-402EM 103041495
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PROTECT SRB-E
标准型 

应用 输入信号 启动条件 输出触点 工作电压 型号 物料代码 
STOP 0 STOP 1 非安全 

1 2 3 启动按钮/  
自动启动

启动按钮带边沿 
检测

SRB-E-201ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 24 VDC SRB-E-201ST 103008067

SRB-E-201LC ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 24 VDC SRB-E-201LC 103009970

SRB-E-301MC ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ■ 3 1 24 VAC/DC SRB-E-301MC 103014374

SRB-E-301ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 1 24 VAC/DC SRB-E-301ST 103007672

SRB-E-212ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-212ST 103007222

SRB-E-322ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 2 1 1 24 VDC SRB-E-322ST 103008184

SRB-E-232ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 3 1 1 24 VDC SRB-E-232ST 103014308

SRB-E-204ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 4 24 VDC SRB-E-204ST 103009973

SRB-E-204PE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ■ 2 4 24 VDC SRB-E-204PE 103008070

两个保护装置的组合模块 

SRB-E-402ST ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 2 1 1 24 VDC SRB-E-402ST 103007221

SRB-E-302ST ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-302ST 103041495

静态监控 - 时间监控 - 安全门监控 

SRB-E-302FWS-TS ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 1 2 24 VDC SRB-E-302FWS-TS 103014754

SRB-E-402FWS-TS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 2 1 1 24 VDC SRB-E-402FWS-TS 103014757

输出扩展模块 

SRB-E-402EM ■ ▲ ▲ ▲ 4 2 24 VDC / 24 VAC SRB-E-402EM 103041495
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
SRB-E - 系列概览

■ SRB-E-201LC ■ SRB-E-201ST ■ SRB-E-301MC ■ SRB-E-301ST ■ SRB-E-302ST ■ SRB-E-212ST
 主要特性  

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 2 A
• 1个信号输出

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 5.5 A
• 1个信号输出

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 监控启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能 STOP 0
• 监控2个传感器

• 1或2通道控制

• 2个安全触点，STOP 0
• 1个安全输出，STOP 0

• 功能 STOP0/1
• 1或2通道控制

• 2个安全触点，STOP 0
• 1个安全输出，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 %
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.125 A
最大开关容量 

安全触点 − − 3 x 230 V / 6 A 3 x 230 V / 6 A 2 x 230 V / 6 A 2 x 230 V / 6 A
安全半导体输出 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 5.5 A – – 1 x 24 V / 2 A 1 x 24 V / 2 A
辅助触点 – – 1 x 24 V / 1 A 1 x 24 V / 1 A – –
信号输出 1 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA – – 2 x 24 V / 100 mA 2 x 24 V / 100 mA

断开延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms
STOP 1 – – – – – 0 … 30 s

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4
PFH < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 6.0 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC 
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■ SRB-E-201LC ■ SRB-E-201ST ■ SRB-E-301MC ■ SRB-E-301ST ■ SRB-E-302ST ■ SRB-E-212ST
 主要特性  

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 2 A
• 1个信号输出

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 5.5 A
• 1个信号输出

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 监控启动按钮/自动启动

• 3个安全触点

• 1个辅助触点

• 功能 STOP 0
• 监控2个传感器

• 1或2通道控制

• 2个安全触点，STOP 0
• 1个安全输出，STOP 0

• 功能 STOP0/1
• 1或2通道控制

• 2个安全触点，STOP 0
• 1个安全输出，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 %
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.125 A
最大开关容量 

安全触点 − − 3 x 230 V / 6 A 3 x 230 V / 6 A 2 x 230 V / 6 A 2 x 230 V / 6 A
安全半导体输出 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 5.5 A – – 1 x 24 V / 2 A 1 x 24 V / 2 A
辅助触点 – – 1 x 24 V / 1 A 1 x 24 V / 1 A – –
信号输出 1 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA – – 2 x 24 V / 100 mA 2 x 24 V / 100 mA

断开延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms
STOP 1 – – – – – 0 … 30 s

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4
PFH < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 6.0 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC 
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
SRB-E - 系列概览

■ SRB-E-322ST ■ SRB-E-232ST ■ SRB-E-204ST ■ SRB-E-204PE ■ SRB-E-402ST ■ SRB-E-402EM
 主要特性  

• 功能 STOP 0/1
• 1或2通道控制

• 3个安全触点，STOP 0
• 2个安全输出，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

• 功能 STOP 0/1
• 1或2通道控制

• 2个安全输出，STOP 0
• 3个安全触点，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

• 功能 STOP 0
• 监控4个传感器

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 输入扩展模块

• 1或2通道控制

• 监控4个传感器

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 2个STOP 0功能

• 2个1或2通道控制

• 2启动按钮/自动启动

• 2个安全触点

• 2个安全输出 

• 扩展触点

• 4个安全触点

• 2个信号触点

• 反馈触点

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –15 % / +20 %
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.125 A 0.15 A
最大开关容量 

安全触点 3 x 230 V / 5.5 A 3 x 230 V / 5.5 A – – 2 x 230 V / 6 A 4 x 230 V / 6 A
安全半导体输出 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A –
辅助触点 1 x 24 V / 1 A 1 x 24 V / 1 A – – 1 x 24 V / 1 A 2 x 24 V / 2 A
信号输出 1 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA 4 x 24 V / 100 mA 4 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA –

断开延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 35 ms
STOP 1 0 … 30 s 0 … 30 s – – – –

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4
PFH < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 2.0 x 10−8/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC
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■ SRB-E-322ST ■ SRB-E-232ST ■ SRB-E-204ST ■ SRB-E-204PE ■ SRB-E-402ST ■ SRB-E-402EM
 主要特性  

• 功能 STOP 0/1
• 1或2通道控制

• 3个安全触点，STOP 0
• 2个安全输出，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

• 功能 STOP 0/1
• 1或2通道控制

• 2个安全输出，STOP 0
• 3个安全触点，STOP 1
• 断开延迟 0 … 30 s

• 功能 STOP 0
• 监控4个传感器

• 启动按钮/自动启动

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 输入扩展模块

• 1或2通道控制

• 监控4个传感器

• 2个安全输出 

• 4个信号输出

• 2个STOP 0功能

• 2个1或2通道控制

• 2启动按钮/自动启动

• 2个安全触点

• 2个安全输出 

• 扩展触点

• 4个安全触点

• 2个信号触点

• 反馈触点

 技术参数  

电气参数 
工作电压 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 % 24 VAC / VDC –15 % / +20 %
工作电流 0.1 A 0.1 A 0.125 A 0.125 A 0.15 A
最大开关容量 

安全触点 3 x 230 V / 5.5 A 3 x 230 V / 5.5 A – – 2 x 230 V / 6 A 4 x 230 V / 6 A
安全半导体输出 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A –
辅助触点 1 x 24 V / 1 A 1 x 24 V / 1 A – – 1 x 24 V / 1 A 2 x 24 V / 2 A
信号输出 1 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA 4 x 24 V / 100 mA 4 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA –

断开延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 10 ms < 35 ms
STOP 1 0 … 30 s 0 … 30 s – – – –

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4 4 4
PFH < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 2.66 x 10−9/h < 1.25 x 10−8/h / < 2.66 x 10−9/h < 2.0 x 10−8/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC cULus, CCC, EAC
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
SRB-E - 系列概览

■ SRB-E-302FWS-TS ■ SRB-E-402FWS-TS
 主要特性

• �静态监控 

1或2个脉冲传感器

• �附加静态信号

• �2通道时间监控

• �2个安全触点

• �1个安全输出

• �2个信号输出

• �静态监控 

1或2个脉冲传感器

• �附加静态信号

• �2通道时间监控

• 2通道安全门监控

• �2个安全触点

• �2安全输出

• �2个信号输出
技术参数

电气参数 
工作电压 24 VDC –20 % / +20 % 24 VDC –20 % / +20 %
工作电流 0.125 A 0.15 A
最大开关容量 

安全触点 2 x 230 V / 6 A 2 x 230 V / 6 A
安全半导体输出 1 x 24 V / 2 A 2 x 24 V / 2 A
辅助触点 – 1 x 24 V / 1 A
信号输出 2 x 24 V / 100 mA 1 x 24 V / 100 mA

断开延迟 STOP 0 < 10 ms < 10 ms
STOP 1 – –

机械参数 
带可插拔端子 ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 98 x 115 mm 22.5 x 98 x 115 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C

安全分类

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
控制类别 4 4
PFH < 1.25 x 10-8/h / < 2.66 x 10-9/h < 1.25 x 10-8/h / < 2.66 x 10-9/h
证书  TÜV, cULus, CCC, EAC TÜV, cULus, CCC, EAC
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更多详细信息，请访问
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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系列 
标准型 

应用 输出触点 输入信号 启动条件 工作电压 型号 物料代码 
安全 非安全 

1 2 3
1

2

启动按钮/  
自动启动 

启动按钮带边  
沿检测

SRB301ST 230V ■ ■ ■ 3 0 1 0 ■ ■ ▲ ■ ■ 48 ... 240 VAC SRB301ST-230V 101170099

特殊应用系列 

SRB100DR ■ 0 1 0 0 ■ ■ 24 VDC / 24 VAC SRB100DR 101186279

SRB202MSL ■ 2 0 0 3 ■ ▲ ■ 24 VDC SRB202MSL-24V 101181998

输入输出扩展模块 

SRB402EM ■ 4 0 2 0 ■ ■ ■ 24 VDC / 24 VAC SRB402EM-24V 101170840

17. 安全监控模块
SRB - 功能概览和订货详情

注释 

防护门监控 

安全磁传感器BNS 

紧急停止监控 

紧急停止拉绳开关 / 
限位开关

AOPD监控 

双手控制盒 

安全静态监控 

输出扩展模块 
1 2 3 输入扩展模块，  

用于最多4个传感器

输入信号：1通道

输入信号：2通道

输入信号：相异 

短路识别 

安全输出触点，  
STOP 0

安全输出触点，  
STOP 1

非安全输出触点：辅助触点 

非安全输出触点：半导体 

■ 是 

▲ 可选 
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系列 
标准型 

应用 输出触点 输入信号 启动条件 工作电压 型号 物料代码 
安全 非安全 

1 2 3
1

2

启动按钮/  
自动启动 

启动按钮带边  
沿检测

SRB301ST 230V ■ ■ ■ 3 0 1 0 ■ ■ ▲ ■ ■ 48 ... 240 VAC SRB301ST-230V 101170099

特殊应用系列 

SRB100DR ■ 0 1 0 0 ■ ■ 24 VDC / 24 VAC SRB100DR 101186279

SRB202MSL ■ 2 0 0 3 ■ ▲ ■ 24 VDC SRB202MSL-24V 101181998

输入输出扩展模块 

SRB402EM ■ 4 0 2 0 ■ ■ ■ 24 VDC / 24 VAC SRB402EM-24V 101170840
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获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
SRB - 系列概览

■ SRB301ST-230V ■ SRB100DR ■ SRB202MSL ■ SRB402EM
 主要特性  

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 带边沿检测启动

• 1个辅助触点

• 双重确认/复位

• 2个边沿检测启动

• 时间监控 3 … 30 s
• 可调时间窗口

• 1个安全触点（脉冲）

• 屏蔽功能（Muting）
• 2或4个屏蔽传感器

• 指示灯电流监控

• 2个安全触点

• 2个信号输出

• 触点扩展

• 4个安全触点

• 2个辅助触点

• 反馈触点

 技术参数  

电气参数 
工作电压 48 … 240 VAC 24 VDC −15 % / +20 % 

24 VAC −15 % / +10 %
24 VDC −15 % / +20 % 24 VDC −15 % / +20 % 

24 VAC −15 % / +10 %
工作电流 0.12 A 0.14 A 0.24 A 0.05 A
电子保险 ■ ■ ■ −
混合保险 − − − −
吸合延迟（典型） 

自动启动 
30 ms − 200 ms 30 ms 

带复位按钮/启动按钮 15 ms 取决于时间监控 − −
最大开关容量 

安全触点 250 VAC / 6 A
250 VAC / 8 A

24 VDC / 4 A 250 VAC / 6 A
辅助触点 24 VDC / 2 A − − 24 VDC / 2 A
信号输出 − − 24 VDC /.05 A −

开关容量 AC15，DC13
STOP 0 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A 230 VAC / 3 A, 24 VDC / 2 A 24 VDC /1.2 A 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A
STOP 1 −

紧急停止下降延时 20 ms − 20 ms 25 ms 
机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 121 x 120 mm 22.5 x 121 x 100 mm 45 x 121 x 100 mm 22.5 x 121 x 120 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +45 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +45 °C −25 °C … +45 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h
证书 TÜV, cULus, EAC cULus, EAC cULus, EAC cULus, EAC
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■ SRB301ST-230V ■ SRB100DR ■ SRB202MSL ■ SRB402EM
 主要特性  

• 功能 STOP 0
• 1或2通道控制

• 启动按钮/自动启动

• 带边沿检测启动

• 1个辅助触点

• 双重确认/复位

• 2个边沿检测启动

• 时间监控 3 … 30 s
• 可调时间窗口

• 1个安全触点（脉冲）

• 屏蔽功能（Muting）
• 2或4个屏蔽传感器

• 指示灯电流监控

• 2个安全触点

• 2个信号输出

• 触点扩展

• 4个安全触点

• 2个辅助触点

• 反馈触点

 技术参数  

电气参数 
工作电压 48 … 240 VAC 24 VDC −15 % / +20 % 

24 VAC −15 % / +10 %
24 VDC −15 % / +20 % 24 VDC −15 % / +20 % 

24 VAC −15 % / +10 %
工作电流 0.12 A 0.14 A 0.24 A 0.05 A
电子保险 ■ ■ ■ −
混合保险 − − − −
吸合延迟（典型） 

自动启动 
30 ms − 200 ms 30 ms 

带复位按钮/启动按钮 15 ms 取决于时间监控 − −
最大开关容量 

安全触点 250 VAC / 6 A
250 VAC / 8 A

24 VDC / 4 A 250 VAC / 6 A
辅助触点 24 VDC / 2 A − − 24 VDC / 2 A
信号输出 − − 24 VDC /.05 A −

开关容量 AC15，DC13
STOP 0 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A 230 VAC / 3 A, 24 VDC / 2 A 24 VDC /1.2 A 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A
STOP 1 −

紧急停止下降延时 20 ms − 20 ms 25 ms 
机械参数 
带可插拔端子 ■ ■ ■ ■
尺寸（H x W x D） 22.5 x 121 x 120 mm 22.5 x 121 x 100 mm 45 x 121 x 100 mm 22.5 x 121 x 120 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +45 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +45 °C −25 °C … +45 °C

 安全分类  

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e e/3 e/3 e/3
控制类别 4 4 4 4
PFH ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h ≤ 2.0 x 10−8/h
证书 TÜV, cULus, EAC cULus, EAC cULus, EAC cULus, EAC
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产品系列 应用 可连接传感器数量 输出触点 输入信号 启动条件 工作电压 型号 物料代码 
安全 非安全 

1 2 3 4 - 6 启动按钮/  
自动启动

启动按钮带边  
沿检测

启动测试 

AES 1112 ■ ■ 1 ■ ■ ■

24 VDC AES 1112 101128982

110 VAC AES 1112.1 101128798

230 VAC AES 1112.2 101128799

24 VAC AES 1112.3 101128800

42 VAC AES 1112.4 101126153

AES 1102 ■ ■ 1 ■ ■ ■

24 VDC AES 1102 101128981

110 VAC AES 1102.1 101128795

230 VAC AES 1102.2 101128796

42 VAC AES 1102.4 101126152

17. 安全监控模块
AES - 功能概览和订货详情

注释 

防护门监控 

安全磁传感器BNS 

紧急停止监控 

安全输出触点，STOP 0 

非安全输出触点：辅助触点 

非安全输出触点：半导体 

输入信号：1通道

输入信号：2通道

输入信号：3通道

短路识别 

■ 是 

▲ 可选 
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产品系列 应用 可连接传感器数量 输出触点 输入信号 启动条件 工作电压 型号 物料代码 
安全 非安全 

1 2 3 4 - 6 启动按钮/  
自动启动

启动按钮带边  
沿检测

启动测试 

AES 1112 ■ ■ 1 ■ ■ ■

24 VDC AES 1112 101128982

110 VAC AES 1112.1 101128798

230 VAC AES 1112.2 101128799

24 VAC AES 1112.3 101128800

42 VAC AES 1112.4 101126153

AES 1102 ■ ■ 1 ■ ■ ■

24 VDC AES 1102 101128981

110 VAC AES 1102.1 101128795

230 VAC AES 1102.2 101128796

42 VAC AES 1102.4 101126152
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■ AES 1102 ■ AES 1112
 主要特性

• 3通道控制，相异

• 2个传感器

• 自动启动

• 1个安全触点

• 3通道控制，相异

• 自动启动

• 1个安全触点

 技术参数

电气参数 
工作电压 24 VDC ±15 % 24 VDC ±15 %
工作电流 0.1 A 0.1 A
电子保险 − −
混合保险 − −
吸合延迟（典型） 

自动启动 
100 ms 100 ms 

带复位按钮/启动按钮 − −
最大开关容量 

安全触点 250 VAC / 4 A 250 VAC / 4 A
辅助触点 − −
信号输出 − −

开关容量 AC15，DC13 230 VAC / 1.5 A, 24 VDC / 1 A 230 VAC / 3 A, 24 VDC / 2 A
紧急停止下降延时 50 ms 50 ms 
机械参数 
带可插拔端子 − −
尺寸（H x W x D） 22.5 x 110 x 75 mm 22.5 x 110 x 75 mm
环境条件 
工作环境温度 0 °C … +55 °C 0 °C … +55 °C

 安全分类 

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL c/1 c/1
控制类别 1 1
PFH 1.2 x 10−6/h 1.2 x 10−6/h
证书 BG, cULus BG, cULus

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
AES - 系列概览
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更多详细信息，请访问
WWW.SCHMERSAL.COM.CN

实时更新
在线产品目录
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产品系列 应用 静态频率 整体系统 
诊断 

输出触点 输进信号（静止检测） 启动条件 工作电压 型号 物料代码 

无传感器静 
态检测 

安全 非安全 
通道1，1 Hz
通道2，1 Hz

通道1，2 Hz
通道2，2 Hz

通道1，1 Hz
通道2，2 Hz

1个输入发 
生器 

2个输入发
生器

AC发动机 静止检测时间 自动启动 反馈回路 

SSW303HV ■ ■ 3 0 3 0 ■
7s

■ ■
24 … 230 VAC SSW303HV 103034847

2s 24 … 230 VAC SSW303HV-2S 103037586

17. 安全监控模块
SSW - 功能概览和订货详情

注释

安全静态监控 

安全输出触点，STOP 0 

安全输出触点，STOP 1

非安全输出触点：  
辅助触点 

非安全输出触点：  
半导体 

■ 是 

▲ 可选 

静态监控 



243

产品系列 应用 静态频率 整体系统 
诊断 

输出触点 输进信号（静止检测） 启动条件 工作电压 型号 物料代码 

无传感器静 
态检测 

安全 非安全 
通道1，1 Hz
通道2，1 Hz

通道1，2 Hz
通道2，2 Hz

通道1，1 Hz
通道2，2 Hz

1个输入发 
生器 

2个输入发
生器

AC发动机 静止检测时间 自动启动 反馈回路 

SSW303HV ■ ■ 3 0 3 0 ■
7s

■ ■
24 … 230 VAC SSW303HV 103034847

2s 24 … 230 VAC SSW303HV-2S 103037586
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■ SSW303HV
 主要特性

• 无传感器监控（EMK)
• 电机电压范围 0 … 690 VAC
• 反馈电路

• 3个安全触点

• 3个信号触点
 技术参数

电气参数 
工作电压 24 VDC, 24 … 230 VAC
工作电流 0.17 A
电子保险 −
传感器 无触点监控（EMK）
最大电机电压 690 VAC
最大输入频率 −
最小脉冲时间 −
输入信号"1" −
输入信号"0" −
最大开关容量 

安全触点 250 VAC / 6 A
辅助触点 24 VDC / 2 A
信号输出 −

开关容量 AC15，DC13 230 VAC / 6 A, 24 VDC / 6 A
机械参数 
带可插拔端子 ■
尺寸（H x W x D） 45 x 121 x 120 mm
环境条件 
工作环境温度 −25 °C … +55 °C

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3
控制类别 4
PFH ≤ 2.0 x 10−8/h
证书 BG, cULus, EAC

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。

17. 安全监控模块
SSW – 系列概览
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更多详细信息，请访问 
WWW.TECNICUM.COM

tec.nicum 学院
研讨会与培训

tec.nicum 咨询
咨询服务

tec.nicum 工程
设计、规划和 
PLC编程

tec.nicum 集成
执行和安装

保护您机器安全和工作场所的合作伙伴
tec.nicum是施迈赛集团设立的服务部门。它为机器制造商、运营商和分销商提供中立客观的最佳产品与供应商的有效建议。 

tec.nicum为客户设计机器和工作场所提供可靠的支持。 
tec.nicum团队设计并实施机器所有生命周期阶段的安全解决方案。

服务范围：
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18. 多功能安全控制器
描述

多功能安全模块， 
带程序选择功能

使用紧凑型多功能安全模块PROTECT SELECT，工程师在配置安全装置过程中以及随后将其集成到

机器功能中时具有更大的灵活性。

可提供4种不同程序。每种程序均可精确适用于具体应用案例 - 无需任何编程知识，只需简单使用

菜单和查看清晰的文本信息。可单独设置释放延迟与脱线时间，并可根据需要设置诸如短路监控等

众多参数 - 与安全继电器模块相比，具有显著优势。

用户从每个应用程序的多种功能中获益，如：

■ 最多可接入6个双通道安全开关装置（带或不带电势），安全等级最高可达PL e/SIL 3
■ �安全半导体和继电器输出，带STOP 0或STOP 1功能（可调）
■ �温度及其他过程变量的安全模拟监控
■ �可任意分配反馈电路（EDM）、启动测试、定期测试、差异监控、自动启动和手动启动 
■ �通过时钟输出进行交叉电路检测
■ 清晰的文字信息显示帮助进行故障排除
■ 带触点的安全装置的输入滤波器
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概览 应用程序编号 1 2 3 4
安全区域 1 2 1 1
输入 

具有可调参数的传感器 5 1 + (2  /  3) * 6 2
工作模式开关/使能开关 ■
短时失效功能 ■
优先紧急停止 ■ ■
重置 1 3 2 1
反馈回路 1 2 1 1

中继器和半导体输出

STOP 0 ■ ■ ■ ■
STOP 1，带故障安全定时器 ■ ■ ■ ■

* �这意味着有两个安全区域被监控：区域A，设有两个传感器；区域B，设有三个传感器。 

安装优先紧急停止装置。

型号
产品系列 连接方法 型号 物料代码 
PROTECT SELECT 笼式接线夹 PROTECT SELECT-CC 101215377
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18. 多功能安全控制器
描述

应用程序 1 一个安全区域，设有工作模式开关/使能开关
应用程序 1 允许连接最多四个双通道安全开关装置，每个安全开关装置通过工作模式开关/使能开

关桥接。 

此程序非常适合采用“设置模式”和“过程监控”等额外工作模式，便于机器设置或故障排除的危

险区域。

■ 按照标准最多可桥接四个安全开关装置
■ 额外紧急停止功能
■ �直接控制电磁安全锁（上锁/开锁）

应用程序 2 两个安全区域
经常需要为机器的特定工作区域提供两个分开的安全区域。应用程序 2 专为这类应用而开发。以下

是包装机械行业的示例：机器的上部是工作区，在这里输入包装单元并打包。 

机器下方为材料输入机构和驱动装置。仅可在维护时进入机器区域，但此时仍然需要使用安全开关

装置进行监控。使用PROTECT SELECT应用程序2可实现这一功能。

■ 每个安全区域最多可配置三个安全开关装置
■ �每个区域的启动/重置功能
■ 每个区域的反馈电路(EDM)
■ �带独立重置功能的优先紧急停止
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应用程序 3 一个安全区域，最多设有六个安全开关装置
应用程序 3 可用于处理最多六个安全开关装置的信号。 

应用程序允许向其中一个安全开关装置分配单独的重置功能。采用这种方式，即使是使用多个安全

开关装置监控的最复杂安全区域，也能方便地配置。

■ 最多六个安全开关装置
■ �直接控制电磁安全锁（上锁/开锁）
■ 带独立重置功能的优先紧急停止

应用程序 4 一个安全区域，设有安全桥接（屏蔽）
为了在不停止机器的情况下将材料输入和输出安全区域，自动桥接光电安全装置，但仅应短时间使用。 

通常需要使用带集成屏蔽（Muting）功能的安全光栅。使用PROTECT SELECT时，通过标准安全光

栅和传感器直接监控屏蔽功能。此外，还可处理来自其他两个安全开关装置的信号。这样，用户再

使用（例如）一个防护门和紧急停止功能就可实现完整的屏蔽应用。

■ 带标准光电安全装置的屏蔽（Muting）功能
■ 灵活的屏蔽时间参数设置
■ �连接额外紧急停止功能和安全开关装置
■ 直接控制电磁安全锁（上锁/开锁）
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18. 多功能安全控制器
产品概览

■ PROTECT SELECT
 技术参数

总体数据  

启动条件 自动或启动按钮（可选监控） 
提供启动输入 ■
提供反馈电路 ■
启动测试 ■
自动重置功能 ■
带边缘检测重置 ■
响应时间 开启 1) 关闭 

数字输出方式 
数字/模拟输入

< 45 ms /  
< 120 ms

< 30 ms /  
< 100 ms

安全继电器输出方式 
数字/模拟输入

< 65 ms /  
< 140 ms

< 50 ms /  
< 120 ms

电气参数  
安全数字输入数量 最多18个，取决于应用

安全模拟输入数量 2个
安全数字输出数量 2个 p型，1个 p/n型， 

 OEM：2个 p/n型
安全继电器输出数量 2个，带共用中心接头

信号输出数量 最多4个，取决于应用

脉冲输出数量 3个
可检测交叉/短路 ■
电源电压 24 VDC − / +10%  

(稳定PELV)
工作电流  最高 500 mA，加负荷电流

装置熔断器额定等级 3 A 缓熔 

机械参数 
连接方法 笼式接线夹

尺寸(H x W x D) 52.5 x 118 x 100 mm
工作环境温度 −25 °C … +55 °C

1) 在指示的开关时间内，必须增加设定的稳定时间

获取产品和证书的详细信息，请见products.schmersal.com。
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18. 多功能安全控制器
产品概览

 安全分类 

标准 EN ISO 13849-1, EN 62061,  
EN 60947-5-1, IEC 61508 

PL e以下

控制类别 最多4
DC 中等 
CCF > 65 点
PFH值 ≤ 1.78 x 10-8/h （适用于双通道 

和60%继电器器负荷）

SIL 最多3
SFF > 90 %
寿命 20年
硬件容错能力 1
指令率 高或连续 
证书 TÜV, cULus, CCC
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19. �可编程模块化安全控制器
描述

PROTECT PSC1 安全控制系统PSC1由可自由编程的紧凑安全控制器和I/O扩展模块组成，用于紧急停止开关的信号

处理，防护门开关，光幕光栅和附加的机械和电子安全开关装置。此外，还可以通过许多功能来监

控轴的状态。使用通用通信接口可以建立所有标准现场总线系统的连接。 

■ �符合机械指令2006/42/EC附录IV的安全逻辑控制
■ ��所有标准安全继电器可达到PL e和SIL 3
■ �模块化扩展可达到272个输入/输出
■ ��4个安全2 A p型开关半导体输出， 

可以切换到安全p/n型开关半导体输出
■ �可自由编程的输入/输出 2A p型开关
■ �符合EN 61800-5-2的安全驱动监控（SDM）
■ �最多12个轴
■ �通用通信接口： 

- 支持所有标准现场总线系统 

- 通过软件设置和重置现场总线协议 

- 远程I/O通过以太网进行设备到设备（SDDC)通讯 

- 通过以太网进行安全交叉通信安全主站到主站通信（SMMC） 

- �集成的施迈赛SD总线连接到标准现场总线系统
■ ��根据IEC 61508/IEC 62061，安全功能最高可达到SIL 3；根据EN ISO 13849-1， 

安全功能可达到PL e和Cat.4

SAFEPLC2 ■ �现代化，面向对象的环境
■ ��预置安全电子与机电开关设备
■ ���通过宏指令，轻松调用应用程序代码
■ ��通过多种检索功能进行编程协助
■ �通过不同颜色表示信号跟踪及状态信息
■ �通过面向实践的逻辑、安全驱动监控、SD总线和编码器元件库，安全功能易于配置
■ ��可设置用户权限
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紧凑型控制器  
PSC1-C-10

PSC1-C-10是一个模块化且可自由编程的紧凑型安全控制器，用于安全开关设备的安全信号处理，

集成了驱动监控和/或通用通信接口。PSC1-C-10控制器的基本版本具有以下特性：

■ ��14个安全输入，分别可达到PL e和SIL 3
■ ��4/2个故障安全半导体输出，参数可调； 

2 A p型开关或pn型开关
■ ��2个安全继电器输出，用于24 VDC或230 VAC，2 A
■ �2个信号输出，250 mA
■ �2个脉冲输出（时钟输出），用于接触传感器
■ �循环时间：8 ms
■ ��SDHC卡插槽用于存储应用程序（可选）
■ ��模块化最多可扩展至2个I/O扩展模块（集中式/分布式）
■ ��最多64路输入/输出
■ ��SDHC卡插槽用于存储应用程序（可选）
■ ��最多2个轴的安全驱动监控（可选）
■ �通用通信接口（可选）

紧凑型控制器 
PSC1-C-100

PSC1-C-100是一款模块化、可自由编程的紧凑型控制器，用于安全开关设备的安全信号处理， 

可选择通用通信接口。PSC1-C-100控制器的基本版本具有以下特性：

■ ��14个安全输入，分别可达到PL e和SIL 3
■ �10个可调节安全输入/输出，分别可达到PL e和SIL 3，2 A p型开关
■ �10个可调节安全输入/输出，分别可达到PL e和SIL 3，0.5 A p型开关
■ ��4/2个故障安全半导体输出，参数可调； 

2 A p型开关或pn型开关
■ ���2个安全继电器输出，用于24 VDC或230 VAC，2 A
■ �2个信号输出，250 mA
■ ��2个脉冲输出（时钟输出），用于接触传感器
■ �循环时间: 最慢16 ms
■ ��SDHC卡插槽用于存储应用程序（可选）
■ �模块化最多可扩展8个I/O模块（集中式/分布式）
■ �最多272路输入/输出
■ ��模块化最多可扩展至6个安全驱动监控模块（最多12个轴）
■ ��通用通信接口（可选）



254

19. �可编程模块化安全控制器
描述

安全I/O扩展模块 I/O扩展模块可以自由地用于紧凑型安全控制器，其应用不同：

1. �集中式应用 
在同一控制柜，直接与紧凑型控制器叠放，通过后壁总线进行通信

2. �分布式应用 
在空间上分开的控制柜 
通过以太网SDDC与紧凑型控制器通信

模块化紧凑型控制器 PSC1-C-10 - 2个扩展模块 / 最多64路I/O
PSC1-C-10紧凑型控制器最多可扩展2个I/O扩展模块。可采用混合集中式和分布式结构。 

模块化紧凑型控制器 PSC1-C-100 - 8个扩展模块 / 最多272路I/O
PSC1-C-100紧凑型控制器最多可扩展8个I/O扩展模块。可采用混合集中式和分布式结构。

PSC1-C-100可以用于混合集中式和分布式应用。

安全远程I/O通信 以太网 SDDC（安全设备到设备通信）
对于分布式应用结构，远程I/O扩展模块 PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO 是可用的。

本地通信通过以太网SDDC协议实现。

这样确保可通过通用通信接口同时实现安全交叉通信和安全远程I/O通信。

安全交叉通信 以太网 SMMC（安全主站到主站通信）
安全交叉通信作为安全控制器的一个组成部分，通过本地以太网SMMC安全地进行数据交换。 

在一个完整的系统（由单独的系统组件组成）中，带有连接的紧急停止信号或从电磁联锁中连接的

信号，可以通过安全的交叉通信来解决这个问题。

同时进行安全交叉通信、安全远程I/O通信和上级控制的现场总线通信是可能的。

■ �与最多4个紧凑型控制器PSC1安全交叉通信
■ �紧凑型控制器PSC1-C-10和PSC1-C-100的任意组合
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通用通信接口 通用现场总线连接 
使用通用通信接口所需的现场总线协议可以通过软件手动选择。

与主动现场总线协议并联，PSC1控制系统内部的本地通信可以通过以太网SDDC和SMMC实现。

还支持安全现场总线协议ProfiSafe和FSoE。 

因此，PSC1可以轻松集成到现有的安全网络中。

集成SD总线网关
最多31个施迈赛SD总线传感器可以在紧凑安全控制器PSC1上直接连接并评估它们的扩展诊断数据。 

在此过程中，通过软件设置（与机器控制器通信），通用通信接口承担了相应现场总线协议的网关

任务。

安全驱动监控（SDM） 最多可安全监控12个轴
安全驱动监控，具有以下多种安全功能：
■ �安全关闭：安全转矩关闭（STO）
■ �安全停机：安全停机 1（SS1）安全停机 2（SS2），安全操作停机（SOS）
■ �安全运动：安全速度限制（SLS），安全方向（SDI）
■ �安全监控：安全凸轮（SCA）
■ �安全定位：安全位置限制（SLP），安全增量限制（SLI），安全急停限制（SEL）

根据应用要求，使用一个或两个编码器系统进行驱动监控。支持以下编码器信号：

■ �1个编码器系统：TTL, SIN/COS, SSI (格雷码/二进制码)
■ �2个编码器系统：TTL, SIN/COS, SSI (格雷码 / 二进制码)，Resolver, HTL

PSC1-C-10紧凑型控制器的安全驱动监控
通过集成解决方案实现PSC1-C-10紧凑型控制器的安全驱动监控。

根据订购选择，紧凑型控制器可通过一个编码器系统安全地监控1或2条轴。

PSC1-C-100紧凑型控制器的安全驱动监控
通过扩展模块使用PSC1-C-100紧凑型控制器实现安全驱动监控。

在这种情况下，每一个轴都可以被一个或两个编码器安全地监控。

驱动器监控模块可用于1或2个编码器。
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19. �可编程模块化安全控制器
技术规格
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输
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型号名称 

PS
C1

 - 
C 

- 1
0

紧凑型安全控制器 
14 4 2 2 2 2 PSC1-C-10
14 4 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-FB1
14 4 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-FB1-ECFS
14 4 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-FB1-PNPS
14 4 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-FB2
14 4 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-FB2-PBPS
14 4 2 2 2 2 X PSC1-C-10-MC

14 4 2 2 2 2 1 PSC1-C-10-SDM1
14 4 2 2 2 2 1 X X X X PSC1-C-10-SDM1-FB1
14 4 2 2 2 2 1 X X X X PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
14 4 2 2 2 2 1 X X X X PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS
14 4 2 2 2 2 1 X X X X PSC1-C-10-SDM1-FB2
14 4 2 2 2 2 1 X X X X PSC1-C-10-SDM1-FB2-PBPS
14 4 2 2 2 2 1 X PSC1-C-10-SDM1-MC

14 4 2 2 2 2 2 PSC1-C-10-SDM2
14 4 2 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-SDM2-FB1
14 4 2 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-SDM2-FB1-ECFS
14 4 2 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-SDM2-FB1-PNPS
14 4 2 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-SDM2-FB2
14 4 2 2 2 2 2 X X X X PSC1-C-10-SDM2-FB2-PBPS
14 4 2 2 2 2 2 X PSC1-C-10-SDM2-MC

扩展模块 
12 10  2 2 PSC1-E-31-12DI-10DIO
12 6 4 2 2 PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

远程I/O模块

14 4 2 2 2 X PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
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型号名称 

PS
C1

 - 
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- 1
00

紧凑型安全控制器 
14 20 4 2 6 2 8 PSC1-C-100
14 20 4 2 6 2 8 X X X X PSC1-C-100-FB1
14 20 4 2 6 2 8 X X X X PSC1-C-100-FB1-ECFS
14 20 4 2 6 2 8 X X X X PSC1-C-100-FB1-PNPS
14 20 4 2 6 2 8 X X X X PSC1-C-100-FB2
14 20 4 2 6 2 8 X X X X PSC1-C-100-FB2-PBPS
14 20 4 2 6 2 8 X PSC1-C-100-MC

扩展模块 
12 10  2 2 PSC1-E-131-12DI-10DIO
12 6 4 2 2 PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

远程I/O模块

14 4 2 2 2 X PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
安全驱动监控模块 

12 1 PSC1-E-21-SDM1
12 1 PSC1-E-22-SDM1-2
12 2 PSC1-E-23-SDM2
12 2 PSC1-E-24-SDM2-2
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20. AS-I安全工作总线
概览

描述 快速装配，顺利安装
AS-Interface使安全电路中元器件的快速装配和安装成为可能。安全开关设备相互连接，并通过黄

色的AS-i非屏蔽的双线线路连接到AS-i主站和安全监控器。供电电源也来自于非屏蔽的双线线路。

对于有较高功率要求的AS-i从站，可用能提供直流24V辅助电压的黑色异形电缆。在混合的配置

中，不仅操作件可以连接到一个AS-i主站而且故障安全的AS-i从站也可以连接到这个AS-i主站。通

过ASIMON 软件，安全功能可以顺利地配置到AS-i安全监控器中。

配置灵活
一旦安装，施迈赛系统可以随时修改和扩展。 

这适用于安全开关装置附件以及开关装置的配置（例如安全铰链，STOP类别，过滤时间等）。

经过验证的“多语言”系统
AS-i安全总线是世界上最成功的安全总线之一，其拥有超过1000万个安全开关设备正在被使用。 

除了方便布线和配置，AS-i可以与所有常规和常用的总线系统进行通信。对于使用施迈赛系统的 

用户而言，这意味着他们的系统可以兼容多种语言，例如PROFIBUS，PROFINET，EtherNet / IP 
和ModbusTPC。PROFINET、以太网/IP和ModbusTCP。为了安全起见，也有现场总线

DeviceNet，CC-Link，CANopen和Sercos III的解决方案。这样，就可以通过不同的通信标准实现

通用的应用程序。

经济型方案 – 也适用于较小的机器
安装AS-i安全系统何时能产生投资回报？ 

当纯粹考虑成本时，施迈赛的方案相较于传统的并联接线已经产生了成本优势，这主要取决于应用

每6个开关装置仅用6米电缆线连接。 

除此之外，它还有隐性的成本节约。这些优点包括：方便扩展，以后灵活变更安全电路以及明显增

强的监测能力。此外，通过安全监视器进行简易配置也是一个优势，最小的AS-i安全系统已经具备

了这一功能。
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系统结构

优点简介 ■ �针对不同尺寸的设备制定安全可行的解决方案
■ �通过AS-i 总线接口，可以便捷无误地连接安全开关设备
■ ��使用拖放软件"ASIMON"合理地配置安全解决方案
■ �通过控制系统，全面检测所有安全回路以及连接在AS-i总线上的安全开关设备
■ �通过具有多重过滤功能的单独配置的安全监控模块，实现高操作安全性，例如抖动安全防护
■ ��安全功能可以在后期简便地更改或扩展
■ �相对于平行接线的成本优势在于：每六个开关装置只需要6米电缆

301 31 60● ● ●301 31 60● ● ●

L1 L2 L3

3
M

L1 L2 L3

3
M
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20. AS-I安全工作总线
安全开关和传感器（推荐型号）

产品系列 编码 供电 终端 锁定力 操动方向 Sao/Sar 外壳材料 操动件 型号 物料代码

AZ 16 AS 标准编码 AS-i 电源 连接器 M12，4针

5 N
头部
顶部
底部

--- 塑料
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

RSS 36 AS 

标准编码 

AS-i 电源 连接器 M12，4针

---

侧面 10/20 mm 塑料

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

独立编码 
--- RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260 AS 标准编码 AS-i 电源
带连接器的电缆 

M12，4针 --- 侧面 5/15 mm 塑料 BPS 260-1
BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36 AS 标准编码 AS-i 电源
带连接器的电缆 

M12，4针 --- 侧面 7/17 mm 塑料 BPS 36-1
BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16 AS 标准编码 AS-i 电源 连接器 M12，4针 ---

正面

8/18 mm 塑料 BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

侧面盖板 BNS 16 ST1-AS-D 101177222

产品系列 设计 供电 终端 装配
位置 1

 
位置 2

 
位置 3

 
位置 4

指示灯 型号 物料代码

NAS 311 AS 紧急停止按钮 AS-i 电源 连接器 M12，4针 紧急停机按钮 --- --- --- --- NAS 311 ST1-AS 101173041

BDF 200 AS
带紧急停止按钮的控

制面板 AS-i 电源 连接器 M12，4针

紧急停机按钮

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH 红/绿 BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

NHK按钮， 
带保护环

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU 红/绿 BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

紧急停止指令装置（推荐型号）

其他类型的多种产品，请访问products.schmersal.com和我们的“AS-i”样册。
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20. AS-I安全工作总线
安全开关和传感器（推荐型号）

产品系列 编码 供电 终端 锁定力 操动方向 Sao/Sar 外壳材料 操动件 型号 物料代码

AZ 16 AS 标准编码 AS-i 电源 连接器 M12，4针

5 N
头部
顶部
底部

--- 塑料
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

RSS 36 AS 

标准编码 

AS-i 电源 连接器 M12，4针

---

侧面 10/20 mm 塑料

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

独立编码 
--- RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260 AS 标准编码 AS-i 电源
带连接器的电缆 

M12，4针 --- 侧面 5/15 mm 塑料 BPS 260-1
BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36 AS 标准编码 AS-i 电源
带连接器的电缆 

M12，4针 --- 侧面 7/17 mm 塑料 BPS 36-1
BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16 AS 标准编码 AS-i 电源 连接器 M12，4针 ---

正面

8/18 mm 塑料 BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

侧面盖板 BNS 16 ST1-AS-D 101177222

产品系列 设计 供电 终端 装配
位置 1

 
位置 2

 
位置 3

 
位置 4

指示灯 型号 物料代码

NAS 311 AS 紧急停止按钮 AS-i 电源 连接器 M12，4针 紧急停机按钮 --- --- --- --- NAS 311 ST1-AS 101173041

BDF 200 AS
带紧急停止按钮的控

制面板 AS-i 电源 连接器 M12，4针

紧急停机按钮

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH 红/绿 BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

NHK按钮， 
带保护环

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU 红/绿 BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

紧急停止指令装置（推荐型号）
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20. AS-I安全工作总线
安全电子门锁（推荐型号）

产品系列 编码 供电
联锁电磁

终端 锁定力 特性 防护装置锁定监控 操动件
监控

通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 161 AS 标准编码 

AS-i 电源

连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097
手动解锁 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX电源

手动解锁 ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090
手动解锁 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109
紧急出口 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170 AS 标准编码 AUX电源 连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

手动解锁 ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201 AS

标准编码 

AUX电源 连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301
手动解锁 ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866
手动解锁 ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857
手动解锁 ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868
手动解锁 ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100 AS 标准编码 AUX电源 连接器 M12，4针 30…100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

永磁铁 ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

永磁铁 ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300 AS

标准编码 

AS-i 电源

连接器 M12，4针 25 N / 50 N

手动解锁 ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

标准编码 

AUX电源

手动解锁 ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483

其他类型的多种产品，请访问products.schmersal.com和我们的“AS-i”样册。

产品系列 类别符合EN 61496 安全版本 供电 终端 特性 分辨率 保护区高度 检测距离 型号 物料代码

SLG 440 AS 类别4 光栅SLG AUX电源 连接器 M12，4针 集成AS-i安全模块

2束光 500 mm

0.3 … 12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3束光  800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4束光  900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

安全光栅
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20. AS-I安全工作总线
安全电子门锁（推荐型号）

产品系列 编码 供电
联锁电磁

终端 锁定力 特性 防护装置锁定监控 操动件
监控

通电上锁 通电解锁 型号 物料代码

AZM 161 AS 标准编码 

AS-i 电源

连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097
手动解锁 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX电源

手动解锁 ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090
手动解锁 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109
紧急出口 ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170 AS 标准编码 AUX电源 连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

手动解锁 ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201 AS

标准编码 

AUX电源 连接器 M12，4针 30 N

手动解锁 ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301
手动解锁 ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866
手动解锁 ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857
手动解锁 ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868
手动解锁 ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100 AS 标准编码 AUX电源 连接器 M12，4针 30…100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

永磁铁 ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

永磁铁 ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300 AS

标准编码 

AS-i 电源

连接器 M12，4针 25 N / 50 N

手动解锁 ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

标准编码 

AUX电源

手动解锁 ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

独立编码 

手动解锁 ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
手动解锁 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918
紧急出口 ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483

产品系列 类别符合EN 61496 安全版本 供电 终端 特性 分辨率 保护区高度 检测距离 型号 物料代码

SLG 440 AS 类别4 光栅SLG AUX电源 连接器 M12，4针 集成AS-i安全模块

2束光 500 mm

0.3 … 12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3束光  800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4束光  900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

安全光栅
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20. AS-I安全工作总线
安全光幕

产品系列 类别符合EN 61496 安全版本 供电 终端 特性 分辨率 保护区高度 检测距离 型号 物料代码

SLC 440 AS 类别4 光幕SLC系列 AUX电源 连接器 M12，4针 集成AS-i安全模块

 14 mm  170 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

 14 mm  250 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

 14 mm  330 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

 14 mm  410 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

 14 mm  490 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

 14 mm  570 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

 14 mm  650 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

 14 mm  730 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

 14 mm  810 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

 14 mm  890 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

 14 mm  970 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

 14 mm  1050 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

 14 mm  1130 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

 14 mm  1210 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

 14 mm  1290 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

 14 mm  1370 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

 14 mm  1450 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

 30 mm  170 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

 30 mm  250 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

 30 mm  330 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

 30 mm  410 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

 30 mm  490 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

 30 mm  570 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

 30 mm  650 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

 30 mm  730 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

 30 mm  810 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

 30 mm  890 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

 30 mm  970 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

 30 mm  1050 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

 30 mm  1130 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

 30 mm  1210 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

 30 mm  1290 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

 30 mm  1370 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

 30 mm  1450 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

 30 mm  1530 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

 30 mm  1610 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

 30 mm  1690 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

 30 mm  1770 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547



265

20. AS-I安全工作总线
安全光幕

产品系列 类别符合EN 61496 安全版本 供电 终端 特性 分辨率 保护区高度 检测距离 型号 物料代码

SLC 440 AS 类别4 光幕SLC系列 AUX电源 连接器 M12，4针 集成AS-i安全模块

 14 mm  170 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

 14 mm  250 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

 14 mm  330 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

 14 mm  410 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

 14 mm  490 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

 14 mm  570 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

 14 mm  650 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

 14 mm  730 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

 14 mm  810 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

 14 mm  890 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

 14 mm  970 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

 14 mm  1050 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

 14 mm  1130 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

 14 mm  1210 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

 14 mm  1290 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

 14 mm  1370 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

 14 mm  1450 mm 0.3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

 30 mm  170 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

 30 mm  250 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

 30 mm  330 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

 30 mm  410 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

 30 mm  490 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

 30 mm  570 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

 30 mm  650 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

 30 mm  730 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

 30 mm  810 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

 30 mm  890 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

 30 mm  970 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

 30 mm  1050 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

 30 mm  1130 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

 30 mm  1210 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

 30 mm  1290 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

 30 mm  1370 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

 30 mm  1450 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

 30 mm  1530 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

 30 mm  1610 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

 30 mm  1690 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

 30 mm  1770 mm 0.3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547



266

■ ASIM-C-M12-4P-… ■ ASIM-C-M12-8P-…
 主要特点

紧凑型安全输入模块ASIM-C
• �集成无源总线分线器

• �2个无源常闭触点

• �实用的LED显示

• �预制线缆M12 电缆连接器,  

长0.5 m和2.0 m

紧凑型安全输入模块ASIM-C
• �集成无源总线分线器

• �2个无源常闭触点

• �集成50mA LED 输出

• �实用的LED显示

• �预制线缆M12 电缆连接器,  

长0.5 m和2.0 m
产品版本

型号名称/物料编码 ASIM-C-M12-4P-0,5M / 
103004694

ASIM-C-M12-4P-2M /  
103004695

ASIM-C-M12-8P-0,5M / 
103004696

ASIM-C-M12-8P-2M /  
103004693

产品供给： AS-i AS-i

 技术参数

设备连接电缆长度 0.5 m和2.0 m 0.5 m和2.0 m
电气参数 
AS-i 电源电压 26.5 V … 31.6 V 26.5 V … 31.6 V
AS-i 功率消耗 ≤ 100 mA ≤ 100 mA
AS-i 说明书 V 3.0 V 3.0
AS-i 外形 S-7.B.F.0 S-7.B.F.0
机械参数

尺寸(宽x高x长) 28 x 41 x 22 mm 28 x 41 x 22 mm
终端 电缆连接器M12,4针 电缆连接器M12,8针
环境条件 

工作环境温度 −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
防护等级 IP67 IP67

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
控制类别 4 4
PFH – –
证书 AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus

20. AS-I安全工作总线
紧凑型安全输入模块ASIM-C
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20. AS-I安全工作总线
安全有源AS-I总线分线器

■ BWU3565 ■ BWU3635
 主要特点

安全有源AS-i分配器
• �配置连接电缆 AS-i/AUX
• �带两个OSSDs安全输出和一 
个非安全输出

• �实用的LED显示
• �预装8针M12 连接电缆,  

长度1.0 m

可以用于的设备型号，例如：
- AZM 400

只有非安全解锁功能！

安全有源AS-i分配器
• �配置连接电缆 AS-i/AUX
• �带两个OSSDs安全输出和一 

个非安全输出
• �实用的LED显示
• �预装8针M12 连接电缆,  

长度1.0 m

可以用于的设备型号，例如：
- CSS系列: CSS 180, CSS 30S
- RSS系列: RSS 16
- AZM系列: AZM 201

产品版本

型号名称/物料编码 BWU3565 / 103016677 BWU3635 / 103016678

产品供给： AUX AUX

 技术参数

设备连接电缆长度 1.0 m 1.0 m
电气参数 

AS-i 电源电压 21.6 V … 31.6 V 21.6 V … 31.6 V
AS-i 功率消耗 ≤ 60 mA ≤ 60 mA
AUX 电源电压 24 VDC –15 % / +20 % 24 VDC –15 % / +20 %
AUX 功率消耗 最大 750 mA 最大 750 mA
AS-i 说明书 V 2.1 V 2.1
AS-i 外形 S-7.B.F.1 S-7.B.F.1
机械参数

尺寸(宽x高x长) 60 x 45 x 19 mm 60 x 45 x 19 mm
终端 电缆连接器M12, 8针 电缆连接器M12, 8针
环境条件 

工作环境温度 −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
防护等级 IP67 IP67

 安全分类

标准 EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
控制类别 4 4
证书 AS-i, cULus AS-i, cULus
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20. AS-I安全工作总线
无源AS-I总线分线器和M12连接电缆

无源总线分线器

型号: ASSB-2P-1M12-V1 / 物料代码: 103001619
■ 扁平电缆分线器 AS-Interface
■ M12 连接器，2针
■ 防护等级IP67
■ 尺寸 28 mm x 41 mm x 35 mm

型号: ASSB-4P-1M12-V1 / 物料代码: 103001616
■ 扁平电缆分线器 AS-i 和AUX 电压
■ M12 连接器，4针
■防护等级IP67
■ 尺寸 28 mm x 41 mm x 35 mm

型号: ASSB-4P-2M12-V1 / 物料代码: 103001617
■ 扁平电缆分线器 AS-i 和AUX 电压
■ 2个M12连接器, 4针
■ 物料代码IP67
■ 尺寸 28 mm x 41 mm x 35 mm

型号: ASSB-2P-FKB-V1 / 物料代码: 103001620
■ 扁平电缆连接器用2根扁平电缆连接
■ 2芯桥接
■ 防护等级IP67
■ 尺寸 28 mm x 41 mm x 22 mm

型号: ASSB-4P-SW-V1 / 物料代码: 103001618
■ 扁平电缆分线器 AS-i 和AUX 电压
■ 4个单线连接端子
■ 防护等级IP67
■ 尺寸 28 mm x 41 mm x 35 mm

M12 连接电缆

型号: V-SK4P-M12-…
■ M12 公头连接器 - M12 母头连接器
■ 聚氨酯电缆，PVC-,硅酮-和无卤素
■ UL/CSA 认证
■ 防护等级IP67, IP69
■ �5种长度可选:  

0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 3.0 m



更多详细信息，请咨询
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店
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21. SD-接口
概览

描述 施迈赛SD接口
“系列诊断”接口用于传输非安全数据，其中电子安全开关设备数据是串联连接的。

具有SD接口特性的安全传感器和联锁可以通过SD网关和现场总线将广泛的诊断数据从具有串联连接

的单个设备传输到控制系统。串联联锁也可以通过SD接口单独锁定或解锁。施迈赛的一些联锁上有额

外的控制功能，例如MZM 100-SD上的锁紧力调整。

通过SD接口，可在现场轻松实现传感器和联锁装置的混合安装，以形成安全功能。诊断数据和驱动

数据在SD接口中通过连接线从SD网关传输到第一个SD下属服务器，并从那里传输到下一个SD下属

服务器并不断传输。自动地进行SD下属设备的寻址。SD网关可以与多达31个SD下属站进行通信。

这31个SD下属点也可以分为几种不同的安全功能。

电磁安全锁MZM 100-SD的SD数据示例

位号 请求字节 响应字节 诊断信息：
错误警告

诊断信息：
错误

位0：
磁铁接通， 

错误重置

安全输出 

已激活
Y1输出错误 Y1输出错误

位1： 锁紧力位 探测到操动件 Y2输出错误 Y2输出错误

位2： 锁紧力位 电磁安全锁已锁止 交叉短路 交叉短路

位3： 锁紧力位 – 磁铁温度过高 磁铁温度过高

位4： – 输入情况 

X1和X2 锁定阻止或F < 500 N 操动件错误或故障

位5： – – 内部设备错误 内部设备错误

位6： – 错误警告 现场总线网关与安全传感器装置之间的通信错误
暴力分离电磁安全锁和操动件 

（只与“受控电磁安全锁”配合时）

位7： 错误重置 错误（放行路径断开） 工作电压过低 工作电压过低
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SD-接口

网关

SD-接口

附件

描述 型号 物料代码

SD网关 PROFIBUS SD-I-DP-V02 101192805

SD网关 PROFINET SD-I-U-PN 101209434

SD网关 Ethernet/IP SD-I-U-EIP 101210747

SD网关 EtherCAT SD-I-U-EC 103008132

SD网关 DeviceNET SD-I-U-DN 101209432

SD网关 CC-Link SD-I-U-CCL 101209435

SD网关 CANopen SD-I-U-CAN 101209433

SD网关 ModbusTCP SD-I-U-MT 101218029

描述 型号 物料代码

■ �SD接口被动配电模块
■ ��4个电子安全开关设备连接 

(见第273)
PDM-SD-4CC-SD 103012161

■ ��无源现场总线盒IP67 
SD-接口系统

■ �4个电子安全开关设备连接 

(见第273)

PFB-SD-4M12-SD 103013574

■ �Y型适配器
■ ��2个联轴器，8针 

1个连接器，8针
■ �M12螺纹锁定

CSS-Y-8P 101209416 

■ ��Y型适配器的终端插头
■ �1个连接器，8针
■ �M12螺纹锁定

CSS-Y-A-8P 101209414 
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22. 分布式无源接线模块和接线盒
概览

应用领域 故障安全系列布线的安装系统是安装快速、简单、成本低的串联安全开关设备的辅助设备。

这些解决方案可以作为分布式无源接线模块和接线盒，或者作为并行IO布线或与施迈赛SD接口连接

的版本。所有版本都是为不同类型的电子安全开关设备，如传感器和联锁的混合串联而设计的。 

 

更多信息可查看“安装系统-安全串联”样册。

或

或

24 VDC

24 VDC
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分布式无源接线 

PDM模块

■ ��安装在开关柜或终端箱中
■ ��可混合串联1-4个电子安全传感器或电磁安全锁
■ ��多个模块可以串联切换，以实现更全面的安全功能
■ �自动复位保险丝对每个设备连接的安全开关进行单独保护
■ ��可通过DIP开关轻松配置
■ ��连接安全开关设备的个体化诊断与驱动
■ �弹簧式接线，适用于0.25 - 1.5mm/10A
■ �紧凑型设计，轮廓导轨宽度仅为 45 mm
■ �可用于并行IO布线和SD接口的版本

接线盒

PFB

■ �重型应用IP67版本，用于现场安装
■ ��可混合串联1-4个电子安全传感器或电磁安全锁
■ ��几个现场箱可以串联切换，以获得更全面的安全功能
■ ��自动复位保险丝对每个设备连接的安全开关进行单独保护
■ ��可通过DIP开关轻松配置
■ ��连接安全开关设备的个体化诊断与驱动
■ �通过新的M12电源插头供电，截面积为1.5mm/10A
■ ��紧凑型设计，尺寸 63 mm x 156 mm
■ ��可用于并行IO布线和SD接口的版本
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22. 分布式无源接线模块和接线盒

描述 型号 物料代码

分布式无源接线模块 
PDM

无源分配模块，用于安全开关设备的IO并行布线 PDM-IOP-4CC-IOP 103012160

无源分配模块，用于安全开关设备的SD接口系统 PDM-SD-4CC-SD 103012161

接线盒 
PFB

无源现场接线盒，用于安全开关设备的IO并行布线 PFB-IOP-4M12-IOP 103013573

无源现场接线盒，用于安全开关设备的SD接口系统 PFB-SD-4M12-SD 103013574
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描述 长度 [m] 型号 物料代码

M12电源线， 
4针，直，T编码

带线电缆， 

母连接器

5.0 A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4 103013430

10.0 A-K4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4 103013431

连接电缆 

公/母连接器

3.0 V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4 103013432

5.0 V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4 103013433

7.5 V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4 103013434

M12 SD电缆， 
输入和输出信号, 
4针，直，A编码

带线电缆， 

公连接器

5.0 A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013421

10.0 A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013422

连接线， 

公/母连接器

3.0 V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69 103013423

5.0 V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013424

7.5 V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 103013425

M12 IO电缆， 
8针，直，A编码

带线电缆， 

公连接器

5.0 A-S8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013426

10.0 A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013427

M12装置连接电缆，8针，直，A编码
连接电缆 

公/母连接器

0.5 V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69 101217786

1.0 V-SK8P-M12-S-G-1M-BK-2-X-A-4-69 101217787

1.5 V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69 101217788

2.5 V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69 101217789

3.5 V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69 103013428

5.0 V-SK8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 101217790

7.5 V-SK8P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 103013429

10 V-SK8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013125

15 V-SK8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 103038984

20 V-SK8P-M12-S-G-20M-BK-2-X-A-4-69 103038566

30 V-SK8P-M12-S-G-30M-BK-2-X-A-4-69 103038567

描述 数量 型号 物料代码

更多附件

粘合密封 

PFB/SFB 4 ACC-PFB-SFB-SLLAB-4PCS 103013919

M12 保护帽 

PFB/SFB 10 ACC-PFB-SFB-M12-PCAP-10PCS 103013920

PFB/SFB标签 20 ACC-PFB-SFB-LAB-SN-20PCS-V2 103035090
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23. 安全接线盒SFB
概览

描述 SFB-PN-V2，PROFINET/PROFIsafe 系统的接口解决方案
用于 PROFINET/PROFIsafe 系统的 SFB-PN-V2 安全接线盒适用于多达 8 个开关设备的简单即插即

用安装。

带有 8 针 M12 连接器的通用设备接口允许连接各种不同的开关设备：机电和电子安全锁、开关、

传感器、光幕和控制面板。

配置灵活
来自连接的安全开关设备的安全信号通过安全的 PROFINET/PROFIsafe 安全接线盒接口转发到安全

控制器进行评估。安全信号的并行传输允许在 F 控制中自由连接安全开关设备。

还可以评估连接的开关设备的诊断信号。为此，每个 M12 设备端口都集成了一个附加数字输入。

此外，安全接线盒上的设备连接也可以配置为连接一系列设备，从而在安全解决方案的概念中实现

最大的灵活性。所有设备连接也可以配备一个用于接线保护的自复位保险丝。在消除其中一个设备

端口的过载后，保险丝会在短暂的冷却阶段后自行复位。

用户收益总结
安全接线盒是一种简单且经济高效的安装解决方案，适用于复杂的机械和系统，可以单独配置灵活

的安全解决方案。

通用 M12 设备端口， 

8针
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优点简介 ■ ��安全接线盒，最多可安装 8 个安全开关设备
■ �PROFINET/PROFIsafe现场总线接口
■ �集成双端口开关，支持IRT
■ �具有 10 A 电流容量的 M12 电源连接器，用于安装各种安全系统
■ ���通用 8 针 M12 设备插座，适用于机电和电子安全开关、传感器和电磁安全锁以及光幕和控制面板。 

- 具有 p 型半导体输出 (OSSD) 的电子安全传感器 

- 具有 p 型半导体输出 (OSSD) 和 1 通道或 2 通道启动联锁功能的电磁安全锁

- �有源光电保护装置（AOPD）， 

例如安全光幕和光栅

- �具有电动紧急停止功能的控制面板和 

非安全指令和信号装置

- 带 2 NC 的安全开关和磁簧传感器

- 带有 2 NC 和 1 通道电磁阀控制的电磁安全锁，电流高达 0.8 A
■ �通过将所有诊断信号从连接的设备传输到控制系统，实现最佳的过程透明度。 

每个设备插座上都有一个数字输入。
■ �所有设备连接都带有集成自动复位保险丝的线路保护。
■ ����坚固、适合行业的设计 

– 玻璃纤维增强热塑性外壳 

– 防护等级 IP66 / IP67 
– 工作温度范围 –20 °C 至 +55 °C 
– cULus 认证

■ �多种附件可供选择

订货须知 型号 物料代码

SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2 103040357
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23. 安全接线盒SFB
技术数据概览

■ SFB-PN-IRT-8M12-IOP-V2

技术参数

通用技术参数

标准 EN 61131-1, EN 61131-2, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
机械参数

电气连接版本：
- 设备端口 X0 – X7
- 电源输入/输出
- PROFINET P1/P2

连接插座/连接器
M12, 8针, A编码

M12 功率, 4针, T编码
M12 / 4针, D编码

材料：
- 外壳
- 观察窗
- 封装
- 标签板

聚酰胺 / PA 6 GF
聚酰胺 / PACM12
聚氨酯 / 2K PU
聚酰胺 / PA

环境条件

工作环境温度 –25 °C … +55 °C
防护等级 IP66 / IP67 依据 IEC 60529
耐冲击 30 g / 11 ms
抗振性能 5 ... 10 Hz，振幅 3.5 mm

10 ... 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
电气参数

电源电压 UB 24 VDC –15% / +10 %
工作电流 Ie 10 A
当前容量， 
设备电源插座 X0 - X7

0.8 A

当前容量， 
数字输出插座 X0 - X7

0.8 A

现场总线接口

现场总线协议：
- PROFINET
- PROFIsafe

PROFINET / PROFIsafe
V2.3, Conformance Class C, MRP

V2.4
传输速率 100 Mbit/s 全Duplex
集成开关 双端口，100 Mbit/s，支持 IRT
服务界面 WEB接口HTTP
安全值

2通道安全输入 PL e, 类别 4, SIL 3
1通道安全输入 PL c, 类别 1, SIL 1
安全输出 1 根电缆 PL d, 类别 3, SIL 2
安全输出 2 根电缆 PL e, 类别 4, SIL 3
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参数 值 接线示例 – 电磁安全锁

安全输入 2 通道 SFB

X0
 –

 X
7

Safety Switch

1

5

A1

DI

2

4

Y1

X1

6

7

Y2

X2

8

3

DO

A2

2

4

8

3

6

7

1

5

+Ub

Diag-Out

GND

交叉短路监控 OFF

安全输出 1 电缆(PL d)

时间监控 2 s

稳定时间 0.1 s

安全值
输入 X1 & X2:
Cat.以下 4 / PL e / SIL 3
输出 DO：
–3 / PL d / SIL 2 以下

23. 安全接线盒SFB
接线示例和附件

电源电缆

长度 物料代码 用途

M12 电源预接线电缆，（开放式母连接器）

5.0 103013430
SFB 电源连接， 

从电源适配器到  
SFB 的电缆

10.0 103013431

20.0 103038975

30.0 103038976

M12 电源连接电缆（公连接器 - 母连接器）

0.3 103038977

SFB 电源连接， 

电源线 

两个 SFB 之间

0.5 103025138

1.5 103025136

3.0 103013432

5.0 103013433

7.5 103013434

10.0 103038978

15.0 103038979

长度（米）

设备连接电缆

长度 物料代码 用途

M12-8 针，设备连接电缆 

(M12 – M12)
0.25 103014812

大多数 KAS 安全性 

开关设备有一个 8 针 

M12 连接器。

例如 以下设备：

- �RSS 36, RSS 16
- �CSS 180, CSS 30S
- �AZM 300, AZM 201, 

MZM 100
- �AZM 400
- �AZM 161-FB,  

AZM 170-FB
- �BDF 200-FB,  

BDF 100 NH(K)
- �PSS 2x6 x12-ST, 

PSS 3x6 x12-ST

0.5 101217786

1.0 101217787

1.5 101217788

2.5 101217789

3.5 103013428

5.0 101217790

7.5 103013429

10.0 103013125

15.0 103038984

20.0 103038566

30.0 103038567

现场总线电缆

长度 物料代码 用途

RJ-45 – M12 以太网电缆 
(RJ45 – M12)
5.0 103013435

SFB 以太网连接， 

从交换机或控制器到 

SFB 的以太网电缆

7.5 103013436

10.0 103013437

20.0 103038980

M12 – M12 以太网电缆 
(M12 – M12)
0.3 103038981

SFB 以太网连接， 

以太网电缆 

两个 SFB 之间

1.5 103038982

3.0 103013438

5.0 103013439

7.5 103013440

10.0 103038983

安全开关
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tec.nicum – 开发与机械安全和工业安全相关的服务

tec.nicum是德国施迈赛集团旗下提供机械安全与工业安全技术服务的独立部门。
tec.nicum的专家为机械制造商和机器操作人员提供中立的建议。

功能安全是一个复杂的问题，在开发、升级和改造现有机械以及将机械集成到整个工厂时必须
考虑到这一点。

机器制造商咨询服务

tec.nicum的专家在整个符合性认证过程中为机器制造商提供建议和指导，不仅符合欧盟机械指
令，还符合全球目标市场的其他国家法规。

机器操作人员咨询服务

在机器操作人员方面，tec.nicum在欧洲提供机器和工厂特定的风险评估服务，根据框架指令
89/391/EEC，该服务旨在“提高工作人员的安全和健康”。

得益于遍布全球的咨询网络，您可以在自己所在的地区轻松便捷地获得这些服务。 
德国莱茵TÜV认证的功能安全工程师对不同地区和国家适用的指令、法律法规有深入的了解， 
并拥有多年的项目实施经验。

tec.nicum专家致力于为客户提供中立客观的最佳产品与供应商建议，并协助客户分析和设计机
器与工作场所，帮助他们符合标准与法规。

在所有的咨询和解决方案策略中，tec.nicum都非常重视客观性。

tec nicum
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tec.nicum服务涵盖4个业务领域：学院 - 知识分享；咨询 - 咨询服务；工程 - 安全解决方案设计；集成 - 实施安装。 

tec.nicum总部位于德国伍珀塔尔（Wuppertal）。

联系方式：

中国
上海市青浦区漕盈路3336号

技术热线：400 821 8833
邮箱：info-en@tecnicum.com
www.tecnicum.com

tec nicum

集成
 改造 / 翻新

 �安全防护装置和围栏的安装

 安全功能的集成

 维护与服务

工程
 技术项目规划

 安全功能验证

 测量和测试

 设备现代化改造

 ��安全控制器编程

咨询
 机器和生产线的安全分析

 合规评定和验证

 风险评估

 危险评估

 技术文档

学院
 研讨会与培训

 企业内部培训

 客户定制研讨会

 案例分析

 座谈会

tec nicum
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附录
预接线和连接电缆

预接线电缆 M8，3针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M8-R-G-2M-BK-2-X-X-4-69 103011093

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4-69 103011091

带插头的预接线电缆 2.5 m A-K3P-M8-R-G-2,5M-GY-1-X-X-4 103011095

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69 103011092

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4 103011096

预接线电缆 M8，4针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K4P-M8-R-G-2M-GY-1-X-X-4 103011341

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M8-R-G-5M-GY-1-X-X-4 103011342

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M8-R-G-10M-GY-1-X-X-4 103011343

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K4P-M8-R-W-2M-GY-1-X-X-4 103011344

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M8-R-W-5M-GY-1-X-X-4 103011345

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M8-R-W-10M-GY-1-X-X-4 103011346

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K4P-M8-S-G-2M-BK-2-X-X-4-69 103011340

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2 103007356

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M8-S-G-10M-BK-2-X-X-2 103007357

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M8-S-G-10M-GY-1-X-X-4 103011347

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K4P-M8-S-W-2M-GY-1-X-X-4 103011348

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M8-S-W-5M-GY-1-X-X-4 103011349

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M8-S-W-10M-GY-1-X-X-4 103011350

预接线电缆 M8，8针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K8P-M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4 103003638

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 103003639

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M8-S-G-10M-BK-2-X-A-4 103003640

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4 103009042

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K8P-M8-S-W-2M-BK-2-X-A-4 103003641

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4 103003642

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M8-S-W-10M-BK-2-X-A-4 103003643
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附录
预接线和连接电缆

预接线电缆 M8，8针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M12-S-G-2M-GY-1-X-A-4 103010722

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-2LP-A-4 103010718

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K3P-M12-S-W-2M-GY-1-X-A-4 103010724

带插头的预接线电缆 3.0 m A-K3P-M12-S-W-3M-BK-2-2LP-A-4-69 103010720

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K3P-M12-S-W-5M-BK-2-2LP-A-4-69 103010721

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K3P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4 103010723

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K3P-M12-S-W-10M-GY-1-2LP-A-4 103010719

预接线电缆 M12，4针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 2.0 m A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4 103010891

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4 103006760

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4   103010892

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4 103010893

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-075 103010894

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K4P-M12-S-G-5M-GY-2-X-B-4-69-075 103010895

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-A-4-69-075 103012537

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K4P-M12-S-G-15M-GY-2-X-B-4-69-075 103012539

预接线电缆 M12，5针
描述 长度 型号 零件编号：

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K5P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103010816

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103010818

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K5P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 103010820
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预接线和连接电缆

预接线电缆 M12，8针
描述 长度 型号 零件编号： 

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA 101210560

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA 103001389

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA 103014823

带插头的预接线电缆 2.5 m A-K8P-M12-S-G-2.5M-BK-2-X-A-4-69 103011415

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103007358

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103007359

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 103011414

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4 103011412

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4 103011413

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4 103011787

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA 101210561

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA 103015608

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4 103011416

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8P-M12-S-W-10M-GY-1-X-A-4 103015608

预接线电缆 M23，8+1针
描述 长度 型号 零件编号： 

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K8+1P-M23-S-G-5M-BK-1-X-X-4 101209959

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K8+1P-M23-S-G-10M-BK-1-X-X-4 101209958

带插头的预接线电缆 15.0 m A-K8+1P-M23-S-G-15M-BK-1-X-X-4 103001384

预接线电缆 M23，12针
描述 长度 型号 零件编号： 

带插头的预接线电缆 5.0 m A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568 101208520

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568 103007354

带插头的预接线电缆 10.0 m A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-2 101210707

连接电缆 M12，4针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接电缆，公/母连接器 0.5 m V-SK4P-M12-S-G-.5M-BK-2-X-A-4-69 103002576

连接电缆，公/母连接器 1.0 m V-SK4P-M12-S-G-1.0M-BK-2-X-A-4-69 103002577

连接电缆，公/母连接器 1.5 m V-SK4P-M12-S-G-1.5M-BK-2-X-A-4-69 103002571

连接电缆，公/母连接器 2.0 m V-SK4P-M12-S-G-2.0M-BK-2-X-A-4-69 103002573

连接电缆，公/母连接器 3.0 m V-SK4P-M12-S-G-3.0M-BK-2-X-A-4-69 103002575
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预接线和连接电缆

连接电缆 M12，8针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接电缆，公/母连接器 0.25 m V-SK8P-M12-S-G-.25M-BK-2-X-A-4-69 103014812

连接电缆，公/母连接器 0.5 m V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69 101217786

连接电缆，公/母连接器 1.0 m V-SK8P-M12-S-G-1M-BK-2-X-A-4-69 101217787

连接电缆，公/母连接器 1.5 m V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69 101217788

连接电缆，公/母连接器 2.5 m V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69 101217789

连接电缆，公/母连接器 3.5 m V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69 103013428

连接电缆，公/母连接器 5.0 m V-SK8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 101217790

连接电缆，公/母连接器 7.5 m V-SK8P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 103013429

连接电缆，公/母连接器 10.0 m V-SK8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013125

连接电缆，公/母连接器 15.0 m V-SK8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 103038984

连接电缆，公/母连接器 20.0 m V-SK8P-M12-S-G-20M-BK-2-X-A-4-69 103038566

连接电缆，公/母连接器 30.0 m V-SK8P-M12-S-G-30M-BK-2-X-A-4-69 103038567

连接电缆，阴/阳连接器，VA 0.5 m V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008416

连接电缆，阴/阳连接器，VA 1.5 m V-SK8P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008418

连接电缆，阴/阳连接器，VA 2.0 m V-SK8P-M12-S-G-2,0M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008419

连接电缆，阴/阳连接器，VA 2.5 m V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008420

连接电缆，阴/阳连接器，VA 3.0 m V-SK8P-M12-S-G-3,0M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008980

连接电缆，阴/阳连接器，VA 5.0 m V-SK8P-M12-S-G-5,0M-BK-2-X-A-2-69-VA 103008981

无电缆连接器M8/4针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接器，母头 --- S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1 101210015

无电缆连接器M12/4针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接器，母头 --- S-K4P-M12-S-G-X-X-X-X-A 101209950

连接器，母头 --- S-K4P-M12-S-G-X-X-X-X-B-1 101209976

连接器，母头 --- S-K4P-M12-S-W-X-X-X-2LP-A-1 101209977

无电缆连接器M18/4针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接器，母头 --- S-K4P-M18-S-G-X-X-X-X-A-1 101209979

连接器，母头 --- S-K4P-M18-S-W-X-X-X-X-A-1 101209984
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无电缆连接器M23/8+1针
描述 长度 型号 零件编号： 

连接器，母头，螺丝端子 --- S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 101209970

连接器，母头，压边技术 --- S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP) 101209994

无电缆连接器DIN43650
描述 长度 型号 零件编号： 

连接器，母头 --- S-K2P+PE-DIN43650-S-W-X-X-X-X-X-4 101209972

连接器，母头 --- S-K3P+PE-DIN43650-S-W-X-X-X-X-X-3 101209974

连接电缆M8至M12
描述 长度 型号 零件编号： 

4针连接电缆M8至M12 1.0 m V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 103003648

4针连接电缆M8至M12 2.0 m V-SK4P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4 103003649

4针连接电缆M8至M12 3.0 m V-SK4P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 103003651

8针连接电缆M8至M12 0.3 m V-SK8P-M12/M8-S-G-0,3M-BK-2-X-A-4 103009832

8针连接电缆M8至M12 0.5 m V-SK8P-M12/M8-S-G-.5M-BK-2-X-A-4 103009917

8针连接电缆M8至M12 1.0 m V-SK8P-M12/M8-S-G-1.0M-BK-2-X-A-4 103014813

8针连接电缆M8至M12 2.0 m V-SK8P-M12/M8-S-G-2M-BK-2-X-A-4 103003645

8针连接电缆M8至M12 3.0 m V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 103014814

8针连接电缆M8至M12 5.0 m V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 103014815

用于将KAS设备连接至5针M12的适配器电缆

描述 长度 型号 零件编号： 

适配器电缆8针M12至5针M12 0.5 m VFB-SK5P/8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4 103013303



287

附录
预接线和连接电缆

PFB: M12电源电缆，4针，直，T编码

描述 长度 型号 零件编号： 
预接线电缆，母连接器 5.0 m A-K4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4 103013430
预接线电缆，母连接器 10.0 m A-K4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4 103013431
预接线电缆，母连接器 20.0 m A-K4P-M12P-S-G-20M-BK-2-X-T-4 103038975
预接线电缆，母连接器 30.0 m A-K4P-M12P-S-G-30M-BK-2-X-T-4 103038976
连接电缆，公/母连接器 0.3 m V-SK4P-M12P-S-G-.3M-BK-2-X-T-4 103038977
连接电缆，公/母连接器 0.5 m V-SK4P-M12P-S-G-.5M-BK-2-X-T-4 103025138
连接电缆，公/母连接器 1.5 m V-SK4P-M12P-S-G-1.5M-BK-2-X-T-4 103025136
连接电缆，公/母连接器 3.0 m V-SK4P-M12P-S-G-3M-BK-2-X-T-4 103013432
连接电缆，公/母连接器 5.0 m V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4 103013433
连接电缆，公/母连接器 7.5 m V-SK4P-M12P-S-G-7,5M-BK-2-X-T-4 103013434
连接电缆，公/母连接器 10.0 m V-SK4P-M12P-S-G-10M-BK-2-X-T-4 103038978
连接电缆，公/母连接器 15.0 m V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4 103038979

PFB: M12 SD电缆，输入&输出信号，4针，直，A编码

描述 长度 型号 零件编号： 
预接线电缆，公连接器 5.0 m A-S4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013421
预接线电缆，公连接器 10.0 m A-S4P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013422
预接线电缆，公连接器 30.0 m A-S4P-M12-S-G-30M-BK-2-X-A-4-69 103038985
连接电缆，公/母连接器 0.5 m V-SS4P-M12-S-G-.5M-BK-2-X-A-4-69 103025139
连接电缆，公/母连接器 1.5 m V-SS4P-M12-S-G-1.5M-BK-2-X-A-4-69 103025140
连接电缆，公/母连接器 3.0 m V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69 103013423
连接电缆，公/母连接器 5.0 m V-SS4P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013424
连接电缆，公/母连接器 7.5 m V-SS4P-M12-S-G-7,5M-BK-2-X-A-4-69 103013425
连接电缆，公/母连接器 15.0 m V-SS4P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69 103038986

PFB: M12 IO电缆，8针，直，A编码

描述 长度 型号 零件编号： 
预接线电缆，公连接器 5.0 m A-S8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 103013426
预接线电缆，公连接器 10.0 m A-S8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 103013427
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带插头预接线电缆
订货代码

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)

编号 选项 描述

电缆 
(1) A 预布线电缆 

V 连接电缆 
S 不带电缆连接器 
AIE 预布线电缆工业以太网 
VIE 内部接线工业以太网 
VFB 内部连线复选框 

连接器 
(2)a K 母头 

KK 母头-母头 
S 公连接器 
SS 连接器-连接器 
SK 连接器-母头 

针数 
(2)b 3P 3针

4P 4针
5P 5针
6P 6针
7P 7针
8P 8针
9P 9针
10P 10针
11P 11针
12P 12针
23P 23针
2P+PE 2针+PE
3P+PE 3针+PE

终端 
(3) M8 M8/圆8mm

M12 M12
M18 M18
M23 M23
M12P M12电源
RJ45 RJ45
DIN43650 DIN 43650

联锁装置 
(4) R 连锁锁定 

S 螺纹锁定 

设计

(5) G 直式 
W 弯角 

电缆长度 
(6) X 无 

.3 m 0.3 m
 .5 m 0.5 m
1 m 1 m
 1.5 m 1.5 m
2 m 2 m
2.5M 2.5 m
3 m 3 m
 3.5 m 3.5 m
5M 5 m
 7.5 m 7.5 m
10 m 10 m
15 m 15 m
20 m 20 m

编号 选项 描述

电缆颜色 
(7) X 无 

BK 黑色 
GN 绿色 
GY 灰色 
OG 桔色 

电缆原材料 
(8) X –

1 PVC
2 PUR
3 橡胶 
4 硅树脂 

其他 
(9) X 中心的 

1LP 1x LED – PNP
2LP 2x LED – PNP
3LP 3x LED – PNP

编码 
(10) X 无 

A A编码
B B编码
D D编码
T T编码

认证 

(11) 1 无 
2 UL
3 CSA
4 USA/CAN

防护等级 
(12) 69 IP69

69K IP69K

螺纹/连接螺母材料 
(13) VA VA

核心特殊截面 
(14) 075 0.75 mm² 

注意
示例型号用于解释产品型号名称。并非所有变体和/或组合都可交付。
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更多详细信息，请访问 
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

实时更新
施迈赛官方网店 
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附录 
产品索引 - 按字母顺序 

产品系列 章节 页码 

A

ADRR40 8 152

AES 1102 17 240

AES 1112 17 240

AF 8 154

ASIM 20 266

AZ 15 1 12

AZ 16 1 12

AZ 17 1 12

AZ 201 1 13

AZ 3350 1 13

AZ 415 1 13

AZM40 2 34

AZM150 2 32

AZM 161 2 32

AZM 170 2 33

AZM 190 2 33

AZM 201 2 34

AZM 300 2 34

AZM 400 2 34

AZM 415 2 33

B

BDF100 9 160

BDF200 9 160

BNS 120 6 124

BNS 16 6 121

BNS 180 6 124

BNS 250 6 120

BNS 260 6 120

BNS 30 6 125

BNS 300 6 125

BNS 303 6 124

BNS 36 6 121

BNS 40S 6 120

BNS-B20 6 125

BWU 20 267

C

CSS 180 6 131

CSS 30 6 131

CSS 300 6 131

产品系列 章节 页码 

CSS 30S 6 131

CSS 34 6 131

E

EDRR40RT 8 146

EDRRS40RT 8 146

EDRZ40RT 8 146

EF 8 154

M

MBGAC 8 156

MBK 8 156

MZM 100 2 35

N

NBG 8 156

NDRR50RT 8 148

NDRZ50RT 8 148

P

PDM 22 283

PFB 22 283

PROTECT PSC1-C-10 19 266

PROTECT PSC1-C-100 19 267

PROTECT SELECT 18 260

PS116 4 90

PS215 4 90

PS216 4 91

PS226 4 91

PS315 4 91

PS316 4 91

R

RDRZ45RT 8 150

RF 8 154

RS655 7 140

RS656 7 140

RSS 16 6 130

RSS 36 6 130

S

SD网关 21 281

SE-100C 13 190

SE-304C 13 190

SE40 13 186

SE-400C 13 191

产品系列 章节 页码 

SE70 13 186

SEP09 12 179

SEPG05 12 178

SEPK02 12 178

SFB 23 276

SHGV 3 68

SHGV/ESS21 3 76

SLB240 15 202

SLB440 15 202

SLB440-H 15 202

SLC240COM 16 204

SLC420 16 206

SLC420 M/S 16 206

SLC440 16 210

SLC440COM 16 210

SLC445 16 210

SLG240COM 16 204

SLG420 16 207

SLG422-P 16 207

SLG440 16 211

SLG440COM 16 211

SLG445 16 211

SMS 4 14 194

SMS 5 14 194

SRB100DR 17 236

SRB202MSL 17 237

SRB301ST-230V 17 236

SRB402EM 17 237

SRB-E-201LC 17 228

SRB-E-201ST 17 228

SRB-E-204PE 17 231

SRB-E-204ST 17 231

SRB-E-212ST 17 229

SRB-E-232ST 17 230

SRB-E-301MC 17 229

SRB-E-301ST 17 229

SRB-E-302FWS-TS 17 232

SRB-E-302ST 17 229

SRB-E-322ST 17 230

SRB-E-402EM 17 231
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附录
产品索引 - 按字母顺序

产品系列 章节 页码 

SRB-E-402FWS-TS 17 232

SRB-E-402ST 17 231

SVE 3 78

SVM 3 72

T

T.C 235 5 108

T.C 236 5 108

T2FH 232 11 174

TESK 5 112

TESZ 5 112

TFH 232 11 174

TV.S 335 5 110

TV.S 355 5 110

Z

ZQ 700 7 140

ZQ 900 7 140

ZSD5 10 170

ZSD6 10 170



■  Singapore – Singapur
AZAREL International Pte Ltd.
Empire Techno Centre
30 Kaki Bukit Road 3 #01-10
Singapore 417819
Phone: +65 67 422988
Fax: +65 67 422628
sales@azarel.com.sg
www.azarel.com.sg

■  South Africa – Südafrika
A+A Dynamic Distributors (Pty) Ltd.
20-24 Augusta Road
Regents Park
2197 Booysens
Phone: +27 11 6815900
Fax: +27 11 4351318
awkayser@iafrica.com

■  Taiwan – Taiwan 
Golden Leader Camel Ent. Co., Ltd.
No. 453-7, Pei Tun Rd.
Taichung City 40648, Taiwan
Phone:  +886-4-22 41 29 89
Fax:  +886-4-22 41 29 23
camel88@ms46.hinet.net
www.leadercamel.com.tw

■  Thailand – Thailand 
Schmersal (Thailand) Co. Ltd.
71, Sukhumvit 52,
Bang Chak Sub District,
Phra Khanong District,
Bangkok – 10260
Phone: +66 2 117 1723 
info@schmersal.co.th
www.schmersal.co.th

■   United Arab Emirates – 
Vereinigte Arabische Emirate
Schmersal Middle East-FZE
Post Box No. 341365,
FG-07-1, F-Wing, DSOA HQ Building, 
Dubai Silicon Oasis, Dubai
Phone:  +971 4 3712-814

+971 4 3712-815
Email: SSambandan@schmersal.com
www.schmersal.com

■  Uruguay – Uruguay
Eneka S.A.
info@eneka.com.uy 
www.eneka.com.uy
Gliston S.A.
colmedo@gliston.com.uy
www.gliston.com.uy

■  USA – USA
Schmersal Inc.
15 Skyline Drive
Hawthorne, NY 10532
Phone:  +1 8 88496-5143
Fax:  +1 9 14347-1567
infousa@schmersal.com
www.schmersalusa.com

■  Venezuela – Venezuela
EMI Equipos y Sistemas C.A.
ventas@emi-ve.com
www.emi-ve.com

■  Vietnam – Vietnam
Automation Systems And 
Equipments Co. Ltd.
info@asae.vn
www.asae.vn
New Ocean Automation System Ltd.
customercare@new-ocean.com.vn
www.new-ocean.com.vn

■  Argentina – Argentinien
Condelectric S.A.
info@condelectric.com.ar
www.condelectric.com.ar
Electro Dos Materiales Electricos S.A.
ventas@electro-dos.com.ar
www.electro-dos.com.ar

■  Australia – Australien
Control Logic Pty. Ltd.
25 Lavarack Avenue, PO Box 1456
Eagle Farm, Queensland
Phone: +61 1800 557705
Fax: +61 1800 237743 
sales@control-logic.com.au
www.control-logic.com.au

■  Belarus – Weißrussland
ZAO Eximelektro
Ribalko Str. 26-110
BY-220033 Minsk, Belarus
Phone:  +375 17 37344-11
Fax:  +375 17 37344-22
info@exim.by
www.exim.by 

■  Bolivia – Bolivien
International Fil-Parts
3er. Anillo, 1040, Frente al Zoo
Santa Cruz de la Sierra
Phone:  +591 3 342-9900
Fax:  +591 3 342-3637
presidente@filparts.com.bo
www.filparts.com.bo

■  Brazil – Brasilien
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18557-646, 
Boituva – SP
Phone: +55 15 3263-9800
Fax: +55 15 3263-9899
export@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br

■  Canada – Kanada
Schmersal Canada, LTD 
29 Centennial Road, Unit 1
Orangeville ON L9W 1R1
Phone:   +1 519 307-7540
Fax:   +1 519 307-7543
Toll Free: +1 877 889-8816
Info-ca@schmersal.com
www.schmersal.ca

■  Chile – Chile
Vitel S.A.
francisco@vitel.cl
www.vitel.cl 
Electric Parts
asepulveda@eparts.cl
www.eparts.cl 
Instrutec Ltda.
gcaceres@instrutec.cl
www.instrutec.cl 
SOLTEX CHILE S.A.
central@soltex.cl
www.soltex.com.cl

■  PR China – VR China
Schmersal Industrial 
Switchgear (Shanghai) Co. Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
Phone: +86 21 637582-87
Fax: +86 21 637582-97
sales@schmersal.com.cn
www.schmersal.com.cn

■  Colombia – Kolumbien
Cimpex Ltda.
jjaramillo@cimpex.co
www.cimpex.co
Dempro S.A.S.
info@dempro.co
www.dempro.co
SAMCO Ingeniería S.A.S.
jkemmerer@samcoingenieria.com
www.samcoingenieria.com
Potencia y Tecnología
ventas@potenciaytecnologia.com
www.potenciaytecnologia.com

■  Costa Rica – Costa Rica
Euro-Automation – Tec, S.A.
eurotec.jhtg@yahoo.com

■  Ecuador – Ecuador 
SENSORTEC S.A
Bonifaz Cumba N-60 y Pasaje Nagola
Quito
Phone:  +593 02 604-3230
ventas@sensortecsa.com
www.sensortecsa.com

■  El Salvador – El Salvador
PRESTELECTRO
Anabella.Barrios@prestelectro.com
www.prestelectro.com

■  Guatemala – Guatemala
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18557-646, 
Boituva – SP
Phone: +55 15 3263-9800
Fax: +55 15 3263-9899
export@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br

■  India – Indien
Schmersal India Private Limited
Plot No G 7/1,
Ranjangaon MIDC,
Taluka Shirur, 
District Pune 412220, India
Phone: +91 21 38614700
Fax: +91 20 66861114
info-in@schmersal.com
www.schmersal.in

■  Indonesia – Indonesien
PT Wiguna Sarana Sejahtera
email@ptwiguna.com
www.ptwiguna.com
PT Helix Electrindo
sales@helixelektrindo.com
www.helixelektrindo.com

■  Israel – Israel
A.U. Shay Ltd.
23 Imber St. Kiriat. Arieh.
P.O. Box 10049
Petach Tikva 49222 Israel
Phone: +9 72 3923-3601
Fax: +9 72 3923-4601
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com

■  Japan – Japan
Schmersal Japan KK
Shin-yokohama Dai 3 Tosho Bldg.
3-9-5 Shin-yokohama, Kohoku-ku,
Yokohama 222-0033 Japan
Phone: +81 45 476-5777
Fax: +81 45 476-5778
info@schmersal.co.jp
www.schmersal.co.jp

■  Korea – Korea
Mahani Electric Co. Ltd.
20, Gungmal-ro, Gwacheon-si,
Gyeonggi-do 427-060, Korea
Phone: +82 2 2194-3300
Fax: +82 2 2194-3397
yskim@mec.co.kr
www.mec.co.kr

■  Malaysia – Malaysien
Schmersal (Thailand) Co. Ltd.
71, Sukhumvit 52,
Bang Chak Sub District,
Phra Khanong District,
Bangkok – 10260
Phone: +66 2 117 1723 
info@schmersal.co.th
www.schmersal.co.th

■  Mexico – Mexiko
ISEL
ventas@isel.com.mx
www.isel.com.mx
INNOVATIVE AUTOMOTION SOLUTIONS
schmersal@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
SACCSA, S.A. de C.V
ventas.tecnicas@saccsa.mx
www.saccsa.mx
EACSA, S.A de C.V
ruben_angeles@eacsamexico.mx
www.eacsamexico.mx
SEPIA, S.A de C.V
alazcano@sepia.mx
www.sepia.mx
JADE, S.A. de C.V
daniel.navarro@jadesoluciones.com
REINSEL 
Reinsel-ventas@hotmail.com
Electroconstructora del Golfo S.A. 
ventas.di@electro.mx
www.electro.mx
Controles Industriales Mecatronica
ventasyservicio@mecathronica.com.mx
www.mecathronica.com.mx
SEA INDUSTRIAL
operaciones@sea-industrial.com
www.sea-industrial.com
VGR TECHNOLOGIES
alfredo@vgr.com.mx
www.vgr.com.mx

■  New Zealand – Neuseeland
Hamer Automation
85A Falsgrave Street
Philipstown
Christchurch, New Zealand
Phone: +64 33 662483
Fax: +64 33 791379
sales@hamer.co.nz
www.hamer.co.nz

■   Pakistan – Pakistan
Schmersal Middle East-FZE
Post Box No. 341365,
FG-07-1, F-Wing, DSOA HQ Building, 
Dubai Silicon Oasis, Dubai
Phone:  +971 4 3712-814

+971 4 3712-815
Email: SSambandan@schmersal.com
www.schmersal.com

■   Paraguay – Paraguay
Brasguay S.R.L.
brasguay@brasguay.com.py
www.brasguay.com.py

■  Peru – Peru
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18557-646, 
Boituva – SP
Phone: +55 15 3263-9800
Fax: +55 15 3263-9899
export@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br

全世界

施迈赛全球分布



■  Hauptsitz – Headquarters
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
42232 Wuppertal 
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Phone: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100
info@schmersal.com
www.schmersal.com

■  Berlin
KSA Komponenten der Steuerungs-
und Automatisierungstechnik GmbH
Pankstraße 8-10 / Aufg. L
13127 Berlin
Phone: +49 30 474824-00
Fax: +49 30 474824-05
info@ksa-gmbh.de
www.ksa-gmbh.de

■  Hannover
ELTOP GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
30989 Gehrden
Phone: +49 51 089273-20
Fax: +49 51 089273-21
eltop@eltop.de
www.eltop.de

■  Köln
Stollenwerk
Technisches Büro GmbH
Scheuermühlenstraße 40
51147 Köln
Phone: +49 2203 96620-0
Fax: +49 2203 96620-30
info@stollenwerk.de
www.stollenwerk.de

■  Siegen
Siegfried Klein
Elektro-Industrie-Vertretungen
In der Steinwiese 46
57074 Siegen
Phone: +49 271 6778
Fax: +49 271 6770
info@sk-elektrotechnik.de
www.sk-elektrotechnik.de

■  Saarland
Herbert Neundörfer Werks-
vertretungen GmbH & Co. KG
Am Campus 5
66287 Göttelborn
Phone: +49 6825 9545-0
Fax: +49 6825 9545-99
info@herbert-neundoerfer.de
www.herbert-neundoerfer.de

■  Bayern Süd 
INGAM Ing. Adolf Müller GmbH
Industrievertretungen
Elly-Staegmeyr-Straße 15
80999 München
Phone: +49 89 8126044
Fax: +49 89 8126925
info@ingam.de
www.ingam.de

■  Austria – Österreich
AVS-Schmersal Vertriebs Ges.m.b.H.
Biróstraße 17
1232 Wien
Phone: +43 1 61028
Fax: +43 1 61028-130
info@avs-schmersal.at
www.avs-schmersal.at

■  Belgium – Belgien
Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan 73
Industriezone B413
3200 Aarschot
Phone: +32 16 5716-18
Fax: +32 16 5716-20
info@schmersal.be
www.schmersal.be

■  Bosnia and Herzegovina
Tipteh d.o.o. Sarajevo
Ulica Ramiza Salčina 246
71000 Sarajevo
Phone:  +387 61 923623
nadir.durmic@tipteh.ba
www.tipteh.ba

■  Bulgaria – Bulgarien
STRATONS
Han Omurtag 33 str. Office 2 
7002 Ruse
Phone:  +359 879 060788
Phone:  +359 883 474148
office@stratons.bg
www.stratons.bg

■  Croatia – Kroatien
Tipteh Zagreb d.o.o.
Ratarska 35
10000 Zagreb
Phone: +385 1 38165-74 
Fax: +385 1 38165-77 
tipteh@tipteh.hr
www.tipteh.hr

■  Czech Republic – Tschech. Republik
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Bechyňská 640
199 00 Praha 9 – Letňany
Phone: +420 267 314640
mercom@mercom.cz
www.mercom.cz
www.schmersal.cz

■  Denmark – Dänemark 
Schmersal Danmark A/S
Arnold Nielsens Boulevard 72
2650 Hvidovre
Phone: +45 702090-27
Fax: +45 702090-37
info@schmersal.dk
www.schmersal.dk

■  Estonia – Estland
Advancetec Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Phone: +3 58 207199430
Fax: +3 58 935052660
advancetec@advancetec.fi
www.schmersal.fi

■  Finland – Schmersal Finland Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Phone: +3 58 207199430
Fax: +3 58 935052660
advancetec@advancetec.fi
www.schmersal.fi

■  France – Frankreich
Schmersal France 
BP 18 – 38181 Seyssins Cedex
8, rue Raoul Follereau
38180 Seyssins
Phone: +33 4 76842320
technique@schmersal.com
info-fr@schmersal.com
www.schmersal.fr

■  Greece – Griechenland
Kalamarakis Sapounas S.A.
Ionias & Neromilou
PO Box 46566 Athens
13671 Chamomilos Acharnes
Athens
Phone: +30 210 2406000-6
Fax: +30 210 2406007
ksa@ksa.gr
www.ksa.gr

■  Romania – Rumänien
SC SENSODATA SRL
Str. Autogarii, no. 16
550135 Sibiu
Phone: +4 0770 796640 
office@sensodata.ro
www.sensodata.ro

■  Serbia – Serbien
Tipteh d.o.o. Serbia
Toplice Milana 14A
11050 Belgrade
Phone: +3 11 2892250
Fax: +3 11 3018326 
office@tipteh.rs
www.tipteh.rs

■  Slovakia – Slowakei
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Bechyňská 640
199 00 Praha 9 – Letňany
Phone: +420 267 314640
mercom@mercom.cz
www.mercom.cz
www.schmersal.cz

■  Slovenia – Slowenien
Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 21
1000 Ljubljana
Phone: +386 1 20051-50
Fax: +386 1 20051-51
info@tipteh.si 
www.tipteh.si

■  Spain – Spanien
Schmersal Ibérica, S.L.
Rambla P. Catalanes, Nº 12
08800 Vilanova i la Geltrú
Phone: +34 902 566457
info-es@schmersal.com
www.schmersal.es

■  Sweden – Schweden
Schmersal Nordiska AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Phone: +46 31 33835-00
Fax: +46 31 33835-39
info-se@schmersal.com
www.schmersal.se

■  Switzerland – Schweiz
Schmersal Schweiz AG
Moosmattstraße 3
8905 Arni
Phone: +41 43 31122-33
Fax: +41 43 31122-44
info-ch@schmersal.com
www.schmersal.ch

■  Turkey – Türkei
Schmersal Turkey Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti.
Ataturk Mah. Atasehir Bulvarı No. 5
Gardenya Plaza 5 Kat: 2 Daire: 2
Atasehir / Istanbul
Phone:  +90 534 033 33 96
info-tr@schmersal.com
www.schmersal.com.tr

■  Ukraine – Ukraine
  VBR Ltd.

41, Demiyivska Str.
03040 Kyiv Ukraine
Phone:  +38 044 2590955
Fax:  +38 044 2590955
office@vbr.com.ua
www.vbr-electric.com.ua/schmersal

■  United Kingdom – Großbritannien
Schmersal Ltd.
Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern Worcestershire WR14 1GL
Phone: +44 1684 571980
Fax: +44 1684 560273
uksupport@schmersal.com
www.schmersal.co.uk

■  Hungary – Ungarn
NTK Ipari-Elektronikai és
Kereskedelmi Kft
Gesztenyefa u. 4.
9027 Győr
Phone: +36 96 523268
Fax: +36 96 430011
info@ntk-kft.hu
www.ntk-kft.hu

■  Iceland – Island
Reykjafell Ltd.
Skipholti 35
125 Reykjavik
Phone:  +354 5 8860-10
Fax:  +354 5 8860-88
reykjafell@reykjafell.is

■  Italy – Italien
Schmersal Italia s.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo, Brescia
Phone: +39 030 25074-11
Fax: +39 030 25074-31
info@schmersal.it
www.schmersal.it

■   Latvia – Lettland
BOPLALIT
Mus galite rasti:
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas  
Phone:  +370 37 298989 
Phone:  +370 37 406718 
info@boplalit.lt 
www.boplalit.lt 

■   Lithuania – Litauen
BOPLALIT
Mus galite rasti:
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas  
Phone:  +370 37 298989 
Phone:  +370 37 406718 
info@boplalit.lt 
www.boplalit.lt

■  Macedonia – Mazedonien
Tipteh d.o.o. Skopje
Bul Partizanski odredi br:80, Lok:5
1000 Skopje
Phone: +389 23 174197
info@tipteh.mk
www.tipteh.mk

■  Netherlands – Niederlande
Schmersal Nederland B.V.
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk
Phone: +31 341 432525
Fax: +31 341 425257
info-nl@schmersal.com
www.schmersal.nl

■  Norway – Norwegen
Schmersal Norge
Hoffsveien 92
0377 Oslo
Phone: +47 220600-70
Fax: +47 220600-80
info-no@schmersal.com
www.schmersal.no

■  Poland – Polen
Schmersal - Polska Sp.j.
ul. Baletowa 29
02-867 Warszawa
Phone: +48 22 2508800
Fax: +48 22 8168580
info@schmersal.pl
www.schmersal.pl

■  Portugal – Portugal
Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
Phone: +351 219 593835
info-pt@schmersal.com 
www.schmersal.pt
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