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S 900
Instrukcja obsługi 
Napinacz linki

PL

Zastosowanie

Napinacz linki S 900 w wyłącznikach linkowych służy do łatwego i 
oszczędzającego czas ustawiania napięcia linki. 

Montaż

Montaż może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany 
personel. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby cała długość linki 
była widoczna z pozycji wyłącznika. Średnica elementu współpracującego 
do zawieszania napinacza linki musi wynosić 5 … 6 mm. (W przeciwnym 
wypadku szekla może służyć jako adapter.)

Przykręcić śrubę bloku zacisków, aby zabezpieczyć linkę. Ustawić 
wymagane napięcie linki (patrz wskaźnik położenia na wyłączniku 
linkowym) przez obrót przedniej śruby.

Komponenty

0,1 m

2 3 4 4376251

1 Wyłącznik linkowy
2 Napinacz linki S 900
3 Śruba oczkowa
4 Nakrętka
5 Linka z czerwoną osłoną z PCW Ø 5 mm  

(rdzeń stalowy Ø 3 mm)
6 Sprężyna naciągowa
7 Szekla

W zależności od zastosowanego wyłącznika linkowego są 
konieczne podparcia linki co 3 ... 5 m. Aby zapobiec drganiom 
rezonansowym linki w maszynach o silnych wibracjach, 
odstępy między podparciami powinny być różne. Należy 
stosować wyłącznie proste wciąganie linki.
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Mocowanie linki w napinaczu

Wymiary
Wszystkie wymiary w mm.
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max. ¤6

min. 12
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Faks	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail: 	 info@schmersal.com
Internet: 	 www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18550-000, Boituva – SP 
Brazylia
Telefone	 +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Faks	 +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail:	 vendas@schmersal.com.br
Internet:	 www.schmersal.com.br


