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S 900
Manual de instruções
Tensionador de cabo

BR

Aplicação

O tensionador de cabo S 900 serve para ajustar de forma simples e 
rápida a tensão do cabo de tração das chaves de emergência.

Montagem

A montagem pode ser realizada apenas por pessoal técnico autorizado.  
O dispositivo tem que  ser disposto de tal modo que o comprimento  
total do cabo seja visível a partir da chave. O diâmetro do pendente  
destinado a ajustar o tensionador de cabo deve ser de 5...6 mm.  
(eventualmente uma presilha pode ser utilizada como adaptador.)

O parafuso do bloco de aperto é tensionado para fixar o cabo. A tensão 
do cabo requerida (referente à indicação de posição na chave de  
emergência) é obtida pela rotação do parafuso longitudinal.

Componentes

0,1 m

2 3 4 4376251

1 Chave de emergência com acionamento por cabo
2 Tensor de cabo S 900
3 Parafuso com olhal
4 Porca
5 Cabo de tração com revestimento de PVC vermelho Ø 5 mm 

(malha de aço Ø 3 mm)
6 Mola de tração
7 Mosquetão

De acordo com a chave de emergência  aplicada, serão  
necessários suportes para o cabo a cada 3 ... 5 m. Para 
evitar vibrações de ressonância no cabo em máquinas  
de forte vibração é aconselhável instalar os suportes a  
distâncias diferentes. Apenas trechos retos devem ser  
utilizados com o cabo de aço.
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Tensionando o cabo de tração no tensionador S 900

Dimensões
Todas as medidas em mm.

150

36
,6

2453
,2

max. ¤6

min. 12

Eliminação

No final da vida útil, este produto deverá ser devolvido 
ao fabricante para que o descarte correto seja executado 
conforme lei 12.305/2010. Todos os descartes deverão 
retornar com NF de simples remessa. Para maiores 
informações, consulte nosso site www.schmersal.com.br.  
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