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原文翻訳：本日本語訳は、Schmersal本社のドイツ語原文を

基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文

及び英文のみが有効となります。

1	 この文書について

1.1	機能
この取扱説明書は、製品の取り付け・据付・試運転・安全操作・取り

外しに必要な全ての情報を提供します。装置付近に完全かつ読みやす

い状態で保管してください。

1.2	対象：権限・資格のある人向け
この取扱説明書に記述された全ての操作は、使用者によって認められ

た専門技術者が行ってください。

この取扱説明書を熟読し、コンポーネントの据付及び運転の前に、労

働安全及び事故予防のための適用可能な全規定についてご確認くださ

い。

組立作業員は、コンポーネントの選定、取り付け、内蔵に対して、他

の技術仕様を遵守するのと同じように、慎重に整合規格を選択しなけ

ればなりません。

1.3	使用記号の説明

情報、助言、注釈：
この表示は役立つ追加情報を示します。

注意：取り扱いを誤った場合に、故障、機能不良が想定され

る内容を示しています。

警告：取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性が想定さ

れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示して

います。

1.4	適切な使用
本製品は、設備や機械の一部として安全関連機能を果たすために開発

されたものです。設備や機械全体が的確に動作する事を保証する事

は、製造者の責任です。

本製品は、下記に挙げられたバージョンまたは製造者によって許可さ

れたアプリケーションに対してのみ使用されるべきものです。 アプリ

ケーションの範囲に関する詳細情報は、「製品内容」に記述されてい

ます。

1.5	安全上のご注意
使用者は、この取扱説明書内の注意書き、各国特有の据付規格、周知

の安全法規および事故予防方策を遵守しなければなりません。

更なる技術情報については、Schmersalカタログまたはイン

ターネット(www.schmersal.net)上のオンラインカタログを

ご参照ください。

仕様などの記載内容について予告なく変更することがあります。あら

かじめご了承ください。

残留リスクは、取り付け・据付・操作・保全に関する説明書同様に安

全に関する注意の監視時に周知されています。

1.6	誤使用に関する警告

本製品の不十分、不適切な使用および無効化の際は、人への

危険、機械、設備への損害を負う可能性があります。EN ISO 

13855およびEN ISO 13857規格を遵守してください。
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1.7	免責事項
誤った取り付けやこの取扱説明書を正しく理解していないために起こ

った損害、故障は、免責事項となります。また、製造者により許可

されていない代替・付属品による損害は、製造者の免責事項となりま

す。

独自の修理・改造・変更は、安全上の理由から許可されておらず、そ

の結果生じる損害に対して製造者は免責事項となります。

2	 製品内容

2.1	型番
本取扱説明書は以下の型式名を対象としています。

SLB 200-➀31-21
番号 値 内容 

➀ E 投光器

R 受光器

2.2	特別仕様
2.1適用機種で挙げられていない特別仕様は一般仕様に準じます。

2.3	目的と用途
一方向セーフティライトカーテンSLB 200-E/R31-21は、専用セーフ

ティコントローラSLB200-C04-1Rとの接続において、非接触保護装置

（BWS)を力を使用している工具での危険領域の保全を行っています。

LED表示

LED状況表示 LED赤ON： 光線中断

LED緑ON： 光線入光

赤緑点滅： 汚れ、調整不良、大きすぎ

る投光器・受光器間の距離

2.4	技術データ

規格： IEC/EN 61496-1/-2

ケース材質： ABS 10 % GF

ケース寸法： 31 x 50.5 x 19 mm

接続方式：

投光器： 3芯M8装置コネクタ付10cmケーブル

受光器： 4芯M8装置コネクタ付10cmケーブル

最大ケーブル長: 50 m

保護構造： IP 67

応答時間： 専用セーフティコントローラ

SLB200-C04-1Rとの接続で30ms

測定距離： 4 m

起動・リセット機能： 専用セーフティコントローラ

SLB200-C04-1Rとの接続でYes

コンタクタ制御： 専用セーフティコントローラ

SLB200-C04-1Rとの接続でYes

光投光器の波長： 880 nm

定格動作電圧Ue: 24 VDC ± 20%

安全出力： 専用セーフティコントローラ

SLB200-C04-1Rとの接続でYes

放射アングル： ± 4°

最低対象サイズ： 9 mm Ø

LED状況表示： 汚れ、スイッチ状況・動作電圧

使用周囲温度: – 10 °C ... + 55 °C

保存周囲温度： – 20 °C … + 80 ºC

2.5	分類

（専用セーフティコントローラSLB200-C04-1Rとの接続）

規格： EN ISO 13849-1, IEC 61508

PL: dまで

カテゴリ： 2まで

PFH値： 4 x 10-9 / h

SIL: 2まで

耐用年数： 20年

3	 取り付け

3.1	通常の取り付け方法
•	光センサの取り付け位置に制限せず操作出来ます。（固定アングル

BF31有無）固定に関しては、寸法図を参照下さい。

•	投光器・受光器は、相互に平行して、同じ固定の高さで取り付けて

下さい。

•	受光器の表示を監視する間投光器を回転し、LED表示を赤色から緑色

に変わる点を固定して下さい。

•	最大左右回転アングルを報告して下さい。そして、中央位置で固定ネ

ジを固定して下さい。

•	LED表示は、その間、赤・緑点滅していない、あるいは、赤色継続光

に変わっていないことを確認して下さい。

専用セーフティコントローラSLB200-C04-1Rの取扱説明書に

おける安全距離の値も考慮して下さい。

3.2	寸法
全ての寸法単位はmmです。
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4	 電気配線

4.1	電気配線上のご注意

電気配線は通電されていない状態で技術者が実施してくだ

さい。

SLB 200-E31-21 (投光器)

4

3 1

1 茶

3 N.C.

4 白

SLB 200-R31-21 (受光器)

3 1

4 2 1 茶

2 白

3 N.C.

4 N.C.

専用セーフティコントローラへのセーフティ光センサの接

続に関する情報については、専用セーフティコントローラ

SLB200-C04-1Rの取扱説明書を参照下さい。

5	 立上げと保全

5.1	動作テスト
本製品は、安全機能に関してテストされなければなりません。ここで

は、以下を確認して下さい。

 1.投光器・受光器が確実に取り付けられていることを確認してくだ

さい。

2.導線の固定・破損がないこと。

3.1個または複数の光センサの中断により、危険をもたらす動作が停止

すること。

5.2	保全
下記の通常保全を推奨します。

1.セーフティ光センサの固定ネジが確実に取り付けられていることを

確認して下さい。

2.投光器と受光器のレンズは、清潔で柔らかい布でふいて下さい。表

面を損なう刺激の強い、摩耗性のある、研磨性のある洗浄剤の使用

は許可されておりません。

破損、故障した際は交換してください。

6	 取り外し・廃棄

6.1	取り外し
セーフティ光センサは、必ず電源を切った状態で取り外してくださ

い。

6.2	廃棄
本製品は、国家規格・法規に従って適切に専門的な措置により廃棄さ

れなければなりません。



K. A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal

Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal 

Telefon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 

Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00

E-Mail: 	 info@schmersal.com

Internet:	http://www.schmersal.com
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