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1. Over dit document

1.1 Functie
Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor 
de montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage 
van de veiligheidsschakelaar� Een duidelijk leesbare kopie van de 
bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het 
product bewaard worden�

1.2 Doelgroep: gemachtigd personeel
Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven 
worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat 
hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, 
uitgevoerd worden�

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt 
voordat u het component installeert en in werking stelt�

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie 
in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de 
normbepalingen en hun eisen�

1.3 Gebruikte symbolen

Informatie, tip, opmerking:
Dit symbool markeert nuttige extra informatie�

Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan 
tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden�
Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing 
kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan 
de machine tot gevolg hebben�

1.4 Correct gebruik
Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere 
consumenten� 

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om 
veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een 
volledige machine of installatie� De bouwer van een machine of 
installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel�

De veiligheidscomponent mag uitsluitend voor de door de 
fabrikant toegestane toepassingen en doeleinden gebruikt worden� 
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het 
hoofdstuk "Productbeschrijving"�
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1.5 Algemene veiligheidsinstructies
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze 
bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en 
de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht 
nemen�

Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal 
catalogi of in de online catalogus: products�schmersal�com�

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele 
verbintenis� Technische wijzigingen voorbehouden�

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor 
montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen 
restrisico's bekend�

Bijkomende maatregelen kunnen vereist zijn om te garanderen 
dat het systeem niet gevaarlijk uitvalt bij aanwezigheid van andere 
vormen van lichtstraling in een speciale toepassing (bijv� gebruik van 
kabelvrije besturingen op kranen, straling van lasvonken of effecten van 
stroboscooplichten)�

1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik

Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties 
kunnen bij gebruik van de component mogelijke gevaren voor 
personen of schade aan machine- of installatieonderdelen 
niet uitgesloten worden�

Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in 
deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en 
dus de conformiteit met de Machinerichtlijn behouden�

1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die 
voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze 
bedieningshandleiding� Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik 
van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant 
toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant 
uitgesloten�

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen 
of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden� Iedere 
eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit 
veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval 
de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende 
schade�

2. Productbeschrijving

2.1 Bestemming en gebruik
De SLB is een aanrakingsvrij werkende, zelftestende 
beschermvoorziening, die voor het beveiligen van gevaarlijke plaatsen, 
gevarenzones en machinetoegangen gebruikt wordt� Als een of 
meerdere lichtstralen onderbroken worden, moet de gevaarlijke 
beweging tot stilstand gebracht worden�

De gebruiker moet het veiligheidscircuit evalueren, ontwerpen 
en opbouwen volgens de van toepassing zijnde normen en 
afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau�

Het volledige concept van de besturing, waarin de 
veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd 
worden volgens de relevante normen�

2.2 Typenschlüssel
Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

SLB240-ER-➀-➁
Nr. Optie Beschrijving

➀ 1 Straalcodering variant 1
2 Straalcodering variant 2
3 Straalcodering variant 3
4 Straalcodering variant 4

➁ ST Aansluitwijze Stekker
LST kabel met stekker

2.3 Speciale versies
Voor speciale versies die niet in de typesleutel vermeld worden, gelden 
de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen 
met de serieversies�

2.4 Leveringsomvang
Zender, ontvanger, bedieningshandleiding DE/EN

2.5 Technische gegevens
Voorschriften: EN 61496-1, EN 61496-2, EN ISO 13849-1, EN 62061
Materiaal van de behuizing: Aluminium
Detectievermogen voor proefvoorwerpen: 10 mm statisch 1)

Reikwijdte SLB: 0,3 … 15,0 m
Reactietijd:  
- Straalcodering 1, impulsmodel 1, 5 aftastingen: 10 ms 
- Straalcodering 2, impulsmodel 2, 5 aftastingen: 14 ms 
- Straalcodering 3, impulsmodel 3, 5 aftastingen: 18 ms 
- Straalcodering 4, impulsmodel 4, 5 aftastingen: 22 ms 
- Straalcodering 5, impulsmodel 1, 3 aftastingen: 7 ms
Nominale bedrijfsspanning: 24 VDC ± 10%, 1 A 

PELV voeding volgens EN 60204 (netuitvaloverbrugging 20 ms)
Nominale bedrijfsstroom: 100 mA + 200 mA per OSSD
Golflengte van de IR straling: 880 nm
Zender, uitgezonden IR-straling 
- volgens EN 12198-1: Categorie 0
- volgens EN 62471: vrije groep
Veiligheidsuitgangen 
OSSD1, OSSD2: 2 x PNP halfgeleideruitgangen, kortsluitvast
Testimpulscyclus OSSD: 600 ms
Testimpulslengte: max� 200 µs
Schakelspanning HIGH 2): >15 V
Schakelspanning LOW 2): <2 V
Schakelstroom per OSSD: 200 mA 
Lekstroom 3): <1 mA
Capaciteit van de last: 200 nF max
Inductiviteit van de last4):  2 H max
Ingangen:   
- Herstart: 100 ms tot 1500 ms bewaakt 
-  Test: 20 ms tot 10 s, bewaakt  

Ingang Test LOW: Uitschakelen van de zender = 8 ms  
Ingang Test HIGH: Inschakelen van de ingangen = 92 ms

Functie: Beschermmodus/Automatisch, herstartblokkering, instelmodus
Statusweergave ontvanger: eindkap met geïntegreerde statusweergave
Aansluiting:  
- Zender: stekker M12, 4-polig,  
- Ontvanger: stekker M12, 5-polig
Omgevingstemperatuur: −30 °C … + 50 °C
Opslagruimte: −30° C ... + 70° C
Beschermingsgraad: IP67 (EN 60529)
Trillingsvastheid: 10 … 55 Hz volgens EN 60068-2-6
Schokbestendigheid: 10 g, 16 ms, volgens EN 60028-2-29
Gewicht: SLB240-ST: 0,14 kg, SLB240-LST: 0,15 kg
Bouwjaar: vanaf 2016 versie 1�0
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1)  Bij bewegende proefvoorwerpen vermindert het detectievermogen� 
Meer informatie is verkrijgbaar bij de Technische Verkoopdienst�

2) Volgens EN 61131-2
3)  In geval van een fout stroomt maximaal de lekstroom in de OSSD 

kabel� Het nageschakelde besturingselement moet deze toestand als 
LOW herkennen� Een veilige PLC moet deze toestand herkennen�

4)  De inductiviteit van de last genereert bij het uitschakelen van een 
geïnduceerde spanning, die een gevaar vormt voor de nageschakelde 
componenten (vonkbluselement)�

2.6 Aanspreektijd (reactietijd)
De aanspreektijd is afhankelijk van de gekozen straalcodering�

 Straalcodering Reactietijd [ms]
1 10
2 14
3 18
4 22
5 7

2.7 Classificatie
Voorschriften: EN ISO 13849-1, EN 62061
PL: tot c
Categorie: tot 2
PFH waarde: 1,5 x 10-8 1/h
SIL: tot 1
Gebruiksduur: 20 jaar

2.8 Bedrijfsmodi/functies
Alle beschreven functies kunnen zonder veiligheidsmodule worden 
uitgevoerd� Voor de diagnose en de functiekeuze is een bedienorgaan 
vereist (drukknop, adapterkabel, zie hoofdstuk Parametrering)�

Het systeem heeft de volgende bedrijfsmodi:
•  Veiligheidsmodus met automatische start na vrijgave van het 

veiligheidsveld (toestand bij levering)
•  Veiligheidsmodus met herstartblokkering

Het systeem biedt de volgende functies:
•  Parameterinstelling met keuze van de straalcodering en type 

veiligheidsmodus�
•  Uitlijningshulpmiddel, diagnose

Toestand bij levering
Bij levering is de bedrijfsmodus veiligheidsmodus/automatisch actief�

2.8.1 Veiligheidsmodus met automatische vrijgave (automatisch)
In de bedrijfsmodus automatisch worden de 
veiligheidsschakeluitgangen 
(OSSD) zonder externe vrijgave van een bedienorgaan in  
AAN-toestand geschakeld als het veiligheidsveld vrij is�

Deze bedrijfsmodus genereert een automatische herstart van de 
machine als het veiligheidsveld vrij is�

Deze bedrijfsmodus mag alleen in verbinding met de 
herstartblokkering van de machine gekozen worden� Deze 
bedrijfsmodus mag niet gekozen worden, als men over het 
veiligheidsveld kan stappen�

Aanduiding

Signaallamp Status
Rood UIT toestand (veiligheidsveld onderbroken,  

OSSD- signaal Low)
Groen AAN toestand (veiligheidsveld vrij,  

OSSD- signaal High)

2.8.2 Veiligheidsmodus met herstartblokkering
In de bedrijfsmodus herstartblokkering blijven de 
veiligheidsschakeluitgangen (OSSD) na het inschakelen van de 
bedrijfsspanning of na een onderbreking van het veiligheidsveld in UIT 
toestand�

De BWS schakelt de OSSD pas in AAN toestand als met een 
bedienorgaan (drukknop) een signaalimpuls met een duur van 100 ms 
< T < 1500 ms geactiveerd wordt aan de ingang "Vrijgave"�
Der ontvanger toont de bereidheid tot vrijgave door een geel signaal 
in de signaaleindkap� Als het veiligheidsveld niet vrij is, blijft de 
signaallamp rood�

De BWS schakelt over naar de bedrijfsmodus 
uitlijningshulpmiddel, als bij het inschakelen van de 
bedrijfsspanning de vrijgaveknop minstens 2 seconden 
ingedrukt wordt, zie hoofdstuk Uitlijningshulpmiddel�

Het bedienorgaan (vrijgaveknop) moet buiten de 
gevarenzone aangebracht worden� De gebruiker moet een 
overzicht over de gevarenzone hebben�

Aanduiding

Signaallamp Status
Rood UIT toestand (veiligheidsveld onderbroken,  

OSSD-signaal Low)
Groen AAN toestand (OSSD signaal High)
Geel Herstartblokkering actief, SLB verwacht vrijgavesignaal

2.8.3 Testingang
De BWS beschikt over een zelftestvoorziening� Deze ingang is voorzien 
voor een periodieke test door een extern veiligheidsgerelateerd 
besturingssysteem� Bij het inschakelen van een spanning van 0 
V wordt de zendunit uitgeschakeld, waardoor de ontvanger zijn 
veiligheidsuitgangen in UIT toestand schakelt� Als de externe testduur 
van 150 ms overschreden wordt, moet er rekening gehouden worden 
met een herstartblokkering�

2.8.4 Parametrering
Met de bedrijfsmodus Parametrering kan een individuele aanpassing 
van de bedrijfsparameters aan de zender en ontvanger uitgevoerd 
worden�

Mogelijke opties zijn:

Nr. Optie Beschrijving
P1 actief / niet actief Straalcodering 1 (reactietijd 10 ms)
P2 actief / niet actief Straalcodering 2 (reactietijd 14 ms)
P3 actief / niet actief Straalcodering 3 (reactietijd 18 ms)
P4 actief / niet actief Straalcodering 4 (reactietijd 22 ms)
P5 actief / niet actief Straalcodering 5 (reactietijd 7 ms)
P6 actief / niet actief actief = herstartblokkering

niet actief= automatische modus

Straalcodering 5 mag uitsluitend gebruikt worden als er geen 
andere SLB parallel gebruikt wordt�

De reactietijd van het systeem verandert afhankelijk van 
de gekozen straalcodering� De veiligheidsafstand moet 
dienovereenkomstig worden aangepast� Zie hoofdstuk 
Reactietijd�
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Parametrering met adapterkabel KA-0977
•  Schakel de voedingsspanning uit�
•  Sluit de adapterkabel KA-0977 op het toestel aan�
•  Houd de geïntegreerde toets ingedrukt en schakel de 

voedingsspanning in� U kunt de toets loslaten zodra de aanduiding 
van de ontvanger verandert van rood naar geel of de aanduiding van 
de zender van blauw naar geel�

•  De BWS staat nu in instelmodus� De signaalsterkte wordt aan de 
ontvanger door impulsen of het permanent branden van de gele LED 
weergegeven�

•  Om naar de parametrering over te schakelen moet u kort  
(100 ms < T < 1500 ms) op de toets drukken�

•  Nu wordt de status van parameter P1 getoond� Daarbij knippert 
de signaallamp een maal cyaan (parameter is actief) of magenta 
(parameter is niet actief)�

•  Druk kort op de toets om naar de volgende parameter te gaan� Het 
aantal impulsen geeft het parameternummer weer, de kleur geeft de 
parameterstatus aan (cyaan = actief, magenta = niet actief)�

•  Druk lang op de toets (2,5 s < T < 6 s) om de status van de huidige 
parameter van ACTIEF naar NIET ACTIEF of van NIET ACTIEF naar 
ACTIEF te veranderen en op te slaan� Tijdens het drukken van de 
toets verandert de aanduiding na 1,5 s in de kleur van de huidige 
status, met een lange druk op de knop van T > 2,5 s wordt de kleur 
van de nieuwe status weergegeven� Nu kunt u de toets loslaten om op 
te slaan� Als u de toets langer dan 6 s indrukt, verdwijnt de aanduiding 
en wordt de verandering niet opgeslagen�

•  Om de bedrijfsmodus parametrering te verlaten, schakelt 
u de voedingsspanning uit en herstelt u de oorspronkelijke 
aansluitconfiguratie�

Met de adapterkabel KA-0977 kunnen zender en ontvanger 
tegelijkertijd geconfigureerd worden�

De parameter P6 Herstartblokkering is nu actief aan de 
ontvanger Aan de zender wordt de parameter nu getoond�

Parametrering zonder adapterkabel KA-0977
Alternatief voor de adapterkabel kan de aansluiting van een drukknop 
als volgt worden uitgevoerd:

Aansluitschema  
zender

Aansluitschema  
ontvanger

+24VDC

2 3 41

   0  VDC

ni
et

 g
eb

ru
ik

t

Te
st

0 
VD

C

+2
4 

VD
C

2 4 3 1 5

+24VDC

   0  VDC

O
SS

D
 2

Vr
ijg

av
e

+2
4 

VD
C

0 
VD

C

O
SS

D
 1

2.8.5 Zelftest
De BWS voert na het inschakelen van de bedrijfsspanning binnen 
de 2 seconden een zelftest uit� In geval van een storing wordt de BWS 
in UIT toestand vergrendeld en geeft hij een status weer (zie hoofdstuk 
Foutdiagnose)�

Na een geslaagde zelftest schakelt de BWS in AAN toestand als het 
veiligheidsveld vrij is (bedrijfsmodus automatisch)�

In werking voert het systeem een cyclische zelftest uit� 
Veiligheidsrelevante fouten worden binnen de reactietijd herkend en 
leiden tot de vergrendeling in UIT toestand en het weergeven van een 
statusmelding�

3. Montage

3.1 Algemene voorwaarden
De volgende regels gelden als preventieve waarschuwingen om een 
veilige en correcte werking en behandeling te garanderen� Deze regels 
zijn een essentieel onderdeel van de veiligheidsmaatregelen en moeten 
bijgevolg ten alle tijde nageleefd worden�

•  De BWS mag niet gebruikt worden bij machines die in geval 
van nood niet elektrisch gestopt kunnen worden�

•  De veiligheidsafstand tussen de BWS en een gevaarlijke 
machinebeweging moet steeds in acht genomen worden�

•  Bijkomende beschermvoorzieningen moeten zo geïnstalleerd 
worden dat men het veiligheidsveld moet binnendringen om 
de gevaarlijke machineonderdelen te bereiken�

•  De BWS moet zodanig geïnstalleerd worden dat het 
personeel bij het bedienen van de machine zich altijd binnen 
de detectiezone van de veiligheidsvoorziening bevindt� Een 
foutieve installatie kan tot zware verwondingen leiden�

•  Sluit nooit de beide uitgangen aan op +24 VDC� Als de 
uitgangen op +24 VDC aangesloten worden, bevinden zij zich 
in AAN toestand en kunnen zij een gevaarlijke situatie aan de 
toepassing/machine niet stoppen�

•  De veiligheidsinspecties moeten regelmatig uitgevoerd 
worden�

•  De BWS mag niet aan brandbare of explosieve gassen 
blootgesteld worden�

•  De aansluitkabels moeten volgens de installatie-instructies 
aangesloten worden�

•  De bevestigingsschroeven van de eindkappen en de 
bevestigingshoeken moeten vast aangespannen zijn�

3.2 Veiligheidsveld en nadering
Bijkomende beschermvoorzieningen moeten garanderen dat 
men het veiligheidsveld moet binnendringen om de gevaarlijke 
machineonderdelen te bereiken�
De BWS moet zodanig geïnstalleerd worden dat het personeel bij het 
bedienen van de te beveiligen gevaarlijke machineonderdelen zich altijd 
binnen de detectiezone van de veiligheidsvoorziening bevindt�

3.3 Uitlijnen van de sensoren

Procedure
1�  De zender en ontvanger moeten parallel ten opzichte van elkaar en 

op dezelfde bevestigingshoogte gemonteerd worden�
2�  Draai eerst de zender en dan de ontvanger zo dat hun 

frontafdekkingen tegenover elkaar staan, tot de geïntegreerde 
signaallamp groen (bedrijfsmodus automatisch) of geel 
(bedrijfsmodus herstartblokkering) gaat branden� 

3�  Lijn zender en ontvanger zo uit dat zij ongeveer in het midden van de 
hoekzone voor een groene of gele aanduiding staan� Fixer de positie 
met de beide schroeven aan de bevestigingshoek

3.4 Instelmodus 
In deze bedrijfsmodus wordt de signaalsterkte door gele lichtimpulsen 
van de signaallamp weergegeven� Des te beter de uitlijning, des te 
hoger de frequentie van de lichtimpulsen� De uitlijning is optimaal als de 
lichtimpulsen permanent branden�
Als er geen optische synchronisatie tussen de zender en de ontvanger 
bestaat, wordt elke drie seconden een lichtimpuls uitgezonden� 

De instelmodus wordt door het uitschakelen van de voedingsspanning 
beëindigd�
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Activeren van de instelmodus met kabelaansluiting 5-polig
Als tijdens de start van het systeem aan de ingang "Vrijgave" minstens 
2 seconden lang een spanning van +24V aanwezig is (bijv� door 
het drukken van de vrijgaveknop), dan start de ontvanger in de 
instelmodus� U kunt de toets loslaten zodra de aanduiding verandert 
van rood in geel�

Activeren van de instelmodus met kabelaansluiting 4-polig
Als bij de start van het systeem aan de uitgang "OSSD 1" gedurende 
minstens 2 seconden een spanningn van +24V aanwezig is, dan start 
de ontvanger in instelmodus� 

Als de instelmodus geactiveerd wordt met 24V aan OSSD 1, 
dan mogen de uitgangen OSSD 1  en OSSD 2 niet met de 
machine of de machinebesturing verbonden zijn�

Activeren van de instelmodus met adapterkabel KA-0977
Sluit de adapterkabel op het toestel aan� Houd de geïntegreerde toets 
ingedrukt en schakel de voedingsspanning in� U kunt de toets loslaten 
zodra de aanduiding verandert van rood in geel�

3.5 Veiligheidsafstand
De veiligheidsafstand is de minimumafstand tussen het veiligheidsveld 
van de veiligheidsfotocel en de gevarenzone� De veiligheidsafstand moet 
gerespecteerd worden om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke beweging 
tot stilstand gekomen is voordat men de gevarenzone kan betreden�

Berekening van de veiligheidsafstand volgens EN ISO 13855  
en EN ISO 13857

De veiligheidsafstand is afhankelijk van de volgende factoren:
•  Nalooptijd van de machine (berekening via meting van de nalooptijd)
•  Aanspreektijd van machine en veiligheidsfotocel en nageschakelde 

veiligheidsmodule (volledige beschermvoorziening)
•  Naderingssnelheid

Veiligheidsfotocel
De veiligheidsafstand voor de veiligheidsfotocellen worden volgens de 
volgende formule berekend:

S = (1600 mm/s x T) + 1200 mm

S =  Veiligheidsafstand [mm]
T =  Totale reactietijd (nalooptijd machine, reactietijd van de 

beschermvoorziening, veiligheidsmodule, enz�)

Om te verhinderen dat men onachtzaam over de BWS stapt of onder 
de BWS door kruipt, moet de straal 750 mm boven de vloer of het 
referentievlak (zie EN ISO 13857) geïnstalleerd worden�

Bij gebruik van veiligheidsfotocellen moeten de volgende punten in acht 
genomen worden
•  Vermijden dat men onder de straal door kruipt of over de straal heen grijpt
•  Vermijden dat men tussen twee stralen door kan grijpen
•  Vermijden dat men tussen twee stralen door kan passeren

Veiligheidsafstand ten opzichte van de gevarenzone

S
Gevaarlijke 
plaats

Zender

Ontvanger
Bedienorgaan
Vrijgave

Mechanische Beveiliging

Richting waarin de gevarenzone 
betreden wordt

De geldende geharmoniseerde normen en eventuele nationale 
voorschriften moeten in acht genomen worden�

De veiligheidsafstand tussen de veiligheidsfotocel en de 
gevaarlijke plaats moet altijd in acht worden genomen�  Als 
een persoon de gevaarlijke plaats kan bereiken voordat de 
gevaarlijke beweging tot stilstand gekomen is, kan dit tot 
zware verwondingen leiden�

De BWS moet parallel met vloer opgesteld zijn en 
de straal moet door het opgerichte lichaam van een 
persoon onderbroken worden� Een eenstralige BWS 
als enige beschermvoorziening is niet geschikt om de 
toegang van het volledige lichaam van een persoon 
te verhinderen� Wij raden aan de BWS met andere 
beschermvoorzieningen te combineren, zodat het onmogelijk 
is om de beschermvoorziening te passeren zonder 
daarbij gedetecteerd te worden� De BWS is niet geschikt 
als lichtgordijn voor het detecteren van vingers of als 
handbescherming�

Voor het berekenen van de minimumafstanden van de 
beschermvoorzieningen tot de gevaarlijke plaats moeten  
EN ISO 13855 en EN ISO 13857 in acht genomen worden�

3.5.1 Minimale afstand ten opzichte van reflecterende 
oppervlakken
Bij de installatie moeten de effecten van reflecterende oppervlakken 
in acht genomen worden� Een foutieve installatie kan tot het niet 
herkennen van onderbrekingen van het veiligheidsveld en bijgevolg 
tot zware verwondingen leiden� Neem daarom bij de installatie 
onvoorwaardelijk de hieronder vermelde minimumafstanden ten 
opzichte van reflecterende oppervlakken (metalen wanden, vloeren, 
plafonds of werkstukken) in acht�

8° 8°
a= 262 mm

Richting van het betreden

Ontvanger
Hindernis

optische as

Zender

reflecterende lichamen
(bijv� materiaalcontainer)

Grens van de gevaarlijke plaats

a=262mm
5° 5°

Minimumafstand a
Bereken de minimumafstand tot reflecterende oppervlakken in functie 
van de afstand met een openingshoek van ± 5° graden of zoek de 
waarde in de volgende tabel:

Afstand tussen de zender en ontvanger 
[m]

Minimumafstand a 
[mm]

0,2 … 3,0 262
4 350
5 440
7 620

10 880
12 1060

Formule: a = tan 5° x L [mm]

a = Minimale afstand ten opzichte van reflecterende oppervlakken
L = Afstand tussen de zender en ontvanger
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3.6 Wederzijdse beïnvloeding/Straalcodering
Als de mogelijkheid bestaat dat een ontvanger de lichtsignalen van 
andere zenders ontvangt, dan moet iedere installatie met een eigen 
straalcodering gebruikt worden�

E R

ER

R E

ER

Geen beïnvloeding Wederzijdse beïnvloeding!
Straalcodering vereist

De instelling van vier verschillende straalcoderingen is mogelijk (zie 
hoofdstuk Parameterinstelling)� De straalcodering moet per paar 
(zender en ontvanger) ingesteld worden�

R E

ER

R E

ER

�

�

�

�

�

�

�

�

De wederzijdse beïnvloeding van installaties moet door een 
correcte montage of door de configuratie met verschillende 
straalcoderingen vermeden worden�

Als systemen met wederzijdse beïnvloeding gebruikt worden, 
ontstaat er gevaar voor de gebruiker�

De reactietijd van het systeem verandert afhankelijk van 
de gekozen straalcodering� De veiligheidsafstand moet 
dienovereenkomstig worden aangepast� Zie hoofdstuk 
Reactietijd�

Na de systeemstart wordt de ingestelde straalcodering 
aan de geïntegreerde signaallamp weergegeven door een 
overeenkomstig aantal lichtimpulsen�

Als een BWS gebruikt wordt zonder andere naburige 
systemen, dan kan met straalcodering 5 een zeer korte 
reactietijd (7 ms) gekozen worden�

3.7 Afmetingen

Afmeting zender en ontvanger SLB240-ER-x-ST

33

7,6

24

17
¤ 5,5

1,5

14
,5

10
1,5
48

27,8

91

Afmeting zender en ontvanger SLB240-ER-x-LST
7,6

¤ 5,5
17

1,5

14
,5

42
,5

27,8

93
,5

33

72

24

Kabel met stekker, lengte = 200 mm

3.8 Bevestigingstechniek (niet inbegrepen in de levering)

Montagekit MS-1101
De montagekit bestaat uit 2 stalen montagehoeken en  
4 bevestigingsschroeven (Type Torx plus 10IP)�

5,5

17

28

24

7
11

24

38
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Aansluitkabel voor zender / ontvanger (4-polig)

Artikelnummer Benaming Beschrijving Lengte
101207741 KA-0804 Koppeling M12, 4-polig 5 m
101207742 KA-0805 Koppeling M12, 4-polig 10 m
101207743 KA-0808 Koppeling M12, 4-polig 20 m 

Aansluitkabel voor ontvanger (5-polig)

Artikelnummer Benaming Beschreib. Lengte
103010816 A-K5P-M12-S-G- 

5M-BK-2-X-A-4-69
Koppeling M12, 
5-polig

5 m

103010818 A-K5P-M12-S-G- 
10M-BK-2-X-A-4-69

Koppeling M12, 
5-polig

10 m

103010820 A-K5P-M12-S-G- 
15M-BK-2-X-A-4-69

Koppeling M12, 
5-polig

15 m 

* Bij gebruik van de bedrijfsmodus herstartblokkering

Adapterkabel voor parametrering

Artikelnummer Benaming Beschrijving Lengte
103013625 KA-0977 Drukknop met bedienorgaan

1 stekker M12, 5-polig
2x koppeling M12, 5-polig

3 m 

4. Elektrische aansluiting

4.1 Aansluitschema SLB240

S 1
K 1 K 2
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Beschermfunctie / automatisch actief
Toestand bij levering (bedienorgaan drukknop S1 niet aansluiten)

Herstartblokkering actief
Zie hoofdstuk Bedrijfsmodus herstartblokkering activeren 
(bedienorgaan drukknop S1 aansluiten)

K1, K2: Veiligheidsmodule voor verdere verwerking van de  
schakeluitgangen OSSD 1,OSSD 2

S1: Bedienorgaan drukknop vrijgave herstart (optie)
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5.2 Onderhoud

Gebruik de BWS niet zolang de inspectie niet volledig 
afgesloten en beëindigd is� Een foutieve installatie kan tot 
zware of dodelijke verwondingen leiden�

Voorwaarden
Om veiligheidsredenen moeten alle inspectieresultaten bewaard 
worden� De werkwijze van de BWS en de machine moet gekend 
zijn om een inspectie te kunnen doorvoeren� Als de monteur, de 
planningstechnicus en de operator verschillende personen zijn, moet u 
ervoor zorgen dat de gebruiker over voldoende informatie beschikt om 
het onderhoud te kunnen uitvoeren�

5.3 Regelmatige inspectie
Voer een regelmatige visuele inspectie en functietest uit, inclusief de 
volgende stappen:
1�  Het toestel vertoont geen zichtbare schade�
2�  De optische afdekking is bekrast noch vervuild�
3�  Gevaarlijke machineonderdelen kunnen uitsluitend via het 

veiligheidsveld van de BWS benaderd worden�
4�  Bij het werken aan gevaarlijke machineonderdelen blijft het 

personeel binnen de detectiezone�
5�  De veiligheidsafstand van de toepassing is groter dan de 

mathematische berekende�

Bedien de machine en controleer of de gevaarlijke beweging in de 
hieronder vermelde omstandigheden stopt.
1�  Gevaarlijke machineonderdelen bewegen niet als het veiligheidsveld 

onderbroken is�
2�  De gevaarlijke machinebeweging stopt onmiddellijk als het 

veiligheidsveld met de teststaaf onmiddellijk voor de zender, 
onmiddellijk voor de ontvanger en in het midden tussen de zender en 
de ontvanger onderbroken wordt�

3�  Geen gevaarlijke machinebeweging als de teststaaf zich in het 
veiligheidsveld bevindt�

4�  Gevaarlijke machinebeweging komt tot stilstand als de 
spanningstoevoer van de BWS uitgeschakeld wordt�

5.4 Halfjaarlijkse inspectie
Controleer alle zes maanden of bij iedere wijziging van een machine-
instelling de volgende punten:
1�  De machine stopt of verhindert geen veiligheidsfunctie�
2�  Er heeft geen wijziging aan de machine of een verandering 

van de verbindingen/aansluitingen plaatsgevonden, die het 
veiligheidssysteem beïnvloeden�

3�  De uitgangen van de BWS zijn correct op de machine aangesloten
4�  De totale aanspreektijd van de machine is niet groter dan de 

aanspreektijd die bij de eerste inbedrijfname berekend werd�
5�  Kabels, stekkers, kappen en montagehoeken zijn in perfecte 

toestand�

5.5 Reiniging
Een extreme vervuiling van de optische afdekking van de sensoren kan 
tot de uitschakeling van de OSSD uitgangen leiden� Reinigen met een 
schone, zachte doek zonder druk uit te oefenen�
 Het gebruik van agressieve, schurende of krassende 
reinigingsmiddelen, die het oppervlak kunnen beschadigen, is niet 
toegestaan�

4.2 Stekkerconfiguratie ontvanger, zender & kabel

ZENDER
Stekker M12, 
4-polig Pin Benaming Beschrijving

3

21

4 1 +24 V spanningstoevoer
2 Test Testingang
3 0 V spanningstoevoer
4 NC Niet gebruikt

Stekker M12, 
4-polig

3

2 1

4

ONTVANGER
Stekker M12, 
5-polig Pin Benaming Beschrijving

3

2

5

1

4

1 +24 V spanningstoevoer
2 OSSD1 Veiligheidsschakeluitgang 1
3 0 V spanningstoevoer
4 OSSD2 Veiligheidsschakeluitgang 2
5 WA Vrijgave/herstart

Stekker M12, 
5-polig

3

2

5

1

4

5. Gebruik en onderhoud

5.1 Testen voor de inbedrijfname
Voor de inbedrijfname moeten de volgende punten door de 
verantwoordelijke getest worden�

Testen van de bedrading voor inbedrijfname:
1�  Voor de stroomvoorziening moet een 24V DC voedingseenheid 

worden gebruikt (zie technische gegevens)� Een onderbreking van 
het net van 20 ms moet overbrugd worden�

2�  De polariteit van de spanningstoevoer aan de BWS is correct�
3�  De aansluitkabel van de zender is correct aangesloten op de zender 

en de aansluitkabel van de ontvanger is correct aangesloten op de 
ontvanger�

4�  De dubbele isolatie tussen de uitgang en een externe potentiaal is 
gegarandeerd�

5�  De uitgangen OSSD1 en  OSSD2 zijn niet op +24 VDC aangesloten�
6�  De aangesloten schakelelementen (last) zijn niet op +24 VDC 

aangesloten�
7�  Als twee of meer BWS ruimtelijk dicht bij elkaar gebruikt worden, 

moet bij de installatie een afwisselende plaatsing in acht genomen 
worden� Een wederzijdse beïnvloeding van de systemen moet 
uitgesloten worden�

Schakel de BWS in en controleer de werking op de volgende 
manier:
Het systeem voert na het inschakelen van de bedrijfsspanning 
gedurende 2 seconden een zelftest uit� Daarna worden de uitgangen 
vrijgeschakeld indien het veiligheidsveld vrij is� De groene statuslamp 
aan de ontvanger brandt�

Bij een niet-correcte functie moet u de instructies van het 
hoofstuk Diagnose opvolgen�
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6. Diagnose

Zender en ontvanger zijn uitgerust met een geïntegreerde signaallamp 
in de transparante eindkap� Met de signaallamp wordt de bedrijfsstatus 
of in geval van een storing een foutcode aangeduid�

Bij correcte werking gaat de statusaanduiding aan de zender 
uit na 10 minuten�

6.1 Weergave van de configuratie bij systeemstart
Zender en ontvanger tonen 5 seconden na de systeemstart eenmalig 
de ingestelde straalcodering� Daarbij wordt een aantal korte 
lichtimpulsen uitgezonden, die overeenstemmen met het nummer van 
de straalcodering�

Bij de ontvanger vertraagt de weergave tot de AAN toestand 
of de UIT toestand van de OSSD gedurende 5 seconden 
onveranderd blijft�

6.2 Statusweergave

Zender
Aanduiding Status
Blauw Zendmodus, 10 minuten na het inschakelen van de 

spanning wordt de weergave uitgeschakeld�
Geel  Instelmodus 
Rood Fouttoestand, zie hoofdstuk Foutaanduiding
Cyaan,  
Magenta

Bedrijfsmodus instelmodus,  
zie hoofdstuk Instelmodus

Ontvanger
Aanduiding Status
Groen Veiligheidsschakeluitgangen OSSD zijn in  

AAN-toestand, het veiligheidsveld is vrij
Geel Herstartblokkering actief, SLB verwacht vrijgavesignaal
Rood Veiligheidsschakeluitgangen zijn in UIT-toestand, het 

veiligheidsveld is niet vrij�
Rood Alternerende UIT-impulsen signaleren de fouttoestand, 

zie hoofdstuk Foutaanduiding
Geel,  
Cyaan,  
Magenta

Bedrijfsmodus parametrering of instelmodus, zie 
hoofdstuk Parametrering en instelmodus�

6.3 Foutaanduiding
In geval van een storing brandt de weergave permanent rood en wordt 
het foutnummer uitgezonden in de vorm van UIT-impulsen� Het aantal 
impulsen geeft het nummer van de fout weer

Fout  
Nummer Oorzaak
1 Bedradingsfout, testsignaal >10 seconden
2 Spanningsfout aan de toevoerspanning�
3 Spanningsfout aan de veiligheidsschakeluitgang  

OSSD1 of OSSD2�
5 Foutieve configuratiegegevens�
6 Interne fout bij zelftest en diagnose�

7. Demontage en afvalverwijdering

7.1 Demontage
De veiligheidsschakelaar mag uitsluitend in spanningsloze toestand 
gedemonteerd worden�

7.2 Afvalverwijdering
Het veiligheidscomponent moet op een correcte manier volgens de 
geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden�

8. Bijlage

8.1 Contact
Consulting / Sales:
KA� Schmersal Nederland BV
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Nederland
Tel�: +49 202 6474-0
Fax: +49 202 6474-100

Uitgebreide informatie over ons product aanbod vindt u ook op het 
Internet, op onze website: products�schmersal�com

Reparatie / Verzending:
Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf/Inn
Nederland
Tel�: +49 8631 18796-0
Fax: +49 8631 18796-1
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Bedieningshandleiding
Veiligheidsfotocellen SLB240

9. EU-conformiteitsverklaring

Benaming van de component: SLB240

Type: zie bestelsleutel

Beschrijving van de component: Veiligheidsfotocellen

Geharmoniseerde Richtlijnen: Machinerichtlijn
EMC-Richtlijn
RoHS-Richtlijn

2006/42/EG
2014/30/EU
2011/65/EU

Toegepaste normen: EN 61496-1:2013,
EN 61496-2:2013,
EN ISO 13849-1:2015,
EN 62061:2005 + Cor�:2010 + A1:2013 + A2:2015

Bevoegde installatie voor de  
typekeuring:

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
Kenn Nr�: 0044

EG-Goedkeuringscertificaat: 44 205 16 019906

Gemachtigde voor het samenstellen  
van de technische documentatie:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

KA. Schmersal Nederland BV
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Nederland
Telefoon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Plaats en datum van opstelling: Mühldorf, 19  juli 2022

Rechtsgeldige handtekening
Klaus Schuster
Directeur

Rechtsgeldige handtekening
Christian Spranger
Directeur

EU-conformiteitsverklaring

Original Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie 
beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen� 

De meest recente geldige conformiteitverklaring kan via products�
schmersal�com gedownload worden�
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