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1.	 Om dette dokument

1.1	 Funktion
Denne betjeningsvejledning indeholder de nødvendige informationer 
om montering, idriftssættelse, sikker drift og afmontering af 
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en 
læselig og tilgængelig tilstand.

1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle håndteringer, der beskrives i denne betjeningsvejledning, må 
kun udføres af uddannet fagpersonale, der er autoriseret til det af 
anlægsejeren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug, når du har læst og 
forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende 
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering 
forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og 
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3	 Anvendte symboler

Information, tip, bemærk:
Nyttige ekstraoplysninger er mærket med dette symbol.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det 
medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det 
medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4	 Tilsigtet anvendelse
Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere. 

De produkter, der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at 
overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg 
eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har 
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende 
forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du 
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet 
"Produktbeskrivelse".

1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale 
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af 
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal-
katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.
schmersal.com.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til 
ændringer, der tjener tekniske fremskridt.

Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende 
montering, idriftssættelse, drift og service overholdes, forekommer der 
så vidt vides ingen restrisici.

1.6	 Advarsel mod forkert brug

Ved​ usagkyndig​ brug​ af sikkerhedsafbryderen eller​ 
anvendelse​ til​ andet​ end​ det​ tilsigtede​ kan fare​ for​ personer​ 
eller​ skader​ på​ maskin-​ eller​ anlægsdele ikke udelukkes.
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1.7	 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der 
opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne 
betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår 
som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er 
godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ hånd​ 
er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ producenten​ 
fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ som​ følge​ heraf.

2.	 Produktbeskrivelse

2.1	 Typenøgle
Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer:

T3Z 068-➀YR➁

Nr. Mulighed Beskrivelse

➀ 11 1 sluttekontakt/1 brydekontakter
22 2 sluttekontakt/2 brydekontakter
33 3 sluttekontakt/3 brydekontakter

➁ Reset med trækring
S Nøgleringsafsikring

Sikkerhedsfunktionen, og dermed også overensstemmelsen med 
maskindirektivet, kan kun opretholdes, hvis de ombygninger, der 
beskrives i denne driftsvejledning, udføres korrekt.

2.2	 Specialudførelser
For specialudførelser, der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, 
gælder de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i 
det omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3	 Bestemmelse og brug
Trækwire nødstopsafbrydere anvendes de steder, hvor en NØD-STOP 
kommando skal kunne udløses fra en maskine, en anlægsdel eller et 
anlæg. Når der trækkes i den strammede wire, udløses en NØD-STOP 
kommando.

Træk-wire-nødstopafbryderen har en wire-brudovervågning. Trækkes 
wiren, eller har wiren et brud, åbnes bryderne tvungent, og slutterne 
lukkes. Derefter kan træk-wire-nødstopsafbryderen kun sættes i 
driftstilstand ved at udløse den manuelt.

Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er 
forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4	 Tekniske data
Forskrifter:� DIN EN 60947-5-1, DIN EN 60947-5-5,  

DIN EN ISO 13850, EN 620
Kapslin:� gråt støbegods, lakeret
Dæksel:� gråt støbegods, lakeret
Beskyttelsesklasse:� IP65 iht. EN 60529
Kontaktmateriale:� sølv
Kontaktelementer:� skiftekontakt med dobbelt brydning Zb,  

maks. 3 sluttere og 3 åbnere
Koblingssystem:� B DIN EN 60947-5-1 springkobling,  

tvangsåbnende bryder
Tilslutningsmåde:� skrueklemmer
Tilslutningstværsnit:� 0,75 … 1,5 mm², 

ettrådet og fintrådet med endemuffer 
Kabelindgang:� 2 x M20
Stødspændingsstabilitet Uimp:� 4 kV
Overspændingskategori:� III
Tilsmudsningsgrad:� 2
Isolationsspænding Ui:� 250 V
Termisk konstant strøm Ithe:� 10 A
Brugskategori:� AC-15, DC-13
Dimensioneringsdriftsstrøm/-spænding Ie/Ue:� 2,5 A / 230 VAC;  

6 A / 24 VDC

Kortslutningsbeskyttelse:� 6 A gG D-sikring
Maximal kortslutningsstrøm:� 1.000 A
Tvangsåbningsdrejningsmoment:� 1,8 Nm
Vinkel ved tvangsåbningsstrækning:� 32°
Tvangsbrydningskraft:� 50 N
Aktuatorkraft:� maks. 50 N, (30 N i wirens retning)
Omgivelsestemperatur:� −30 °C … +90 °C
Mekanisk levetid:� 50.000 koblingsprocesser
Maks. wirelængde:� 2 x 50 m
Fordele:� wiretræk- og wirebrudfunktion

Temperaturklassificering af feltinstallerede ledere min. 90°C.
Brug kun kobberledere.

2.5	  Sikkerhedsklassifikation
Forskrifter:� EN ISO 13849-1
B10D Bryder (NC):� 100.000
Brugsvarighed:� 20 år

MTTF
B d x xh s/h3600

D
10D op op

opn
0,1 x nop t cycle

(Konstaterede værdier kan variere, afhængigt af de 
applikationsspecifikke parametre hop, dop og tcycle samt 
belastningen.)

Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance 
Level i henhold til EN ISO 13849-1 reduceret på grund af reduceret 
fejlsøgning.

3.	 Montage

3.1	 Generel montageanvisning

Montagen må kun udføres i spændingsfri tilstand og af 
uddannet fagpersonale.

Trækwire-nødstopsafbryderen monteres midt i anlægget. Der er fire 
fastgørelseshuller hertil. Trækwire-nødstopsafbryderen skal monteres 
således, at udløsning og nulstilling er manuelt muligt efter en NØD-
STOP-kommando.

Iht. DIN EN 60947-5-5 (EN 620) skal det sikres, at den 
maksimale lodrette trækkraft indtil aktivering af 200 N (125 N) og 
den maksimale vandring på 400 mm (300 mm) ikke overskrides.
Der skal sørges for nok plads til aktiveringen.
Det skal sikres, at trækwiren i spændt tilstand altid løber lige, 
samt at den (også ved vending) altid forbliver i den rigtige 
position.
Ydre påvirkninger (temperaturændringer, ældning) kan  
ændre wiren. 
Anvisningerne i standarden DIN EN ISO 13850 skal 
overholdes.
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3.3	  Mål
Alle mål i mm.

145

14

47

10

40

10
3

33

12
4,
5

162

182

113

M20

64,5

178

17
875

60

54

8,5

50

F

3.2	 Tilbehør wiresystem

➀➁ ➇➄➆➃➆➂➁ ➅➃

maks. 50 m maks. 50 m

maks. 440 mm maks. 440 mm

Forsyn wiren ➀ ved forbindelsesstederne med en kovs ➆ og to wireklemmer ➃. Den første wireklemme placeres umiddelbart bag kovsen. Fjern wirens 
PVC-kappe ved kovsen. Fjedrenes ➂ forspænding justeres med tilspændingerne ➄ /wirestrammerne ➅ således, at grebet står i midterstilling, og at den 
modsatte del udløser et NØD-STOP, hvis wiren brister eller går af. Den anvendte fjeder har en udspændingsbegrænsning.

Koblingsstrækning x: max. 400 mm (300 mm iht. EN 620)
Løftebegrænsning A: 70 mm
Støttepunktafstand L: maks. 3 m

Ved brug af wirestrammeren S 900 kan komponenterne ➃, ➄, 
➆ og ➇ udelades i det gråmelerede område.

Nr. Beskrivelse Betegnelse Bestillingsnummer Detaljer

➀ Wire rulle PWR-xM på forespørgsel Rød PVC-kappe, stålkerne Ø 3 mm, 
samlet diameter 5 mm

➁ ØJEBOLT  
(inkl. møtrik)
Ankerhage
(inkl. 2 møtrikker samt underlagsskiver)

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
ACC-EBLT-M8-5PCS
ACC-EBLT-M10-5PCS

101192471
101084928
103031496
103031499
103031495
103031498

Rustfrit stål  
stål, galvaniseret 
Rustfrit stål, 5 stk.
Rustfrit stål, 5 stk.
Stål, galvaniseret, 5 stk.
Stål, galvaniseret, 5 stk.

➂ Fjeder ACC-700-RZ173I 103005863 Rustfrit stål
➃ Wire lås ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
101203477
101203478

Rustfrit stål
Rustfrit stål

➄ Tilspænding ACC-TBLE-RVA
ACC-PWR-TB-M6-2

103031494
101087930

M8 (rustfrit stål), 180 … 250 mm 
M6 (stål, galvaniseret), 145 … 225 mm

➅ Rebstrammer S 900 101186704 Enkel og tidsbesparende indstilling
➆ Wire øje ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
101203472
101203476

Rustfrit stål
Rustfrit stål

➇ lænke ACC-PWR-SKL-A0,16-VA 101186490 Bøjle med skruebolte, rustfrit stål
Monteringssæt tosidet
Monteringssæt tosidet med 
kvikspændesystem S 900

ACC-RK-RS65X
ACC-RK-RS65X-QR

103036965
103036963

hver 2x ➁, ➂, ➄ og 4x ➆, ➇ og 8x ➃
hver 2x ➁, ➂, ➅, ➆ og 4x ➃

Mere tilbehør

Beskrivelse Betegnelse Bestillingsnummer

Aktiveringsgreb
Styrerulle
Markeringsfane

ACC-PWR-HDL
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-ESLB-50PCS

103042171
103037516
103032469

Deformering af løkken

Løkkerne deformeres ved belastning, derfor bør wiren efterstrammes 
kraftigt flere gange. Derefter skal wiren efterspændes (se illustration 3).
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4.	 Elektrisk tilslutning

4.1	 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri 
tilstand og af uddannet fagpersonale. 

Der skal anvendes egnede kabelforskruninger med tilstrækkelig 
beskyttelsesklasse til kabelindgangen. Kabelåbninger, der ikke 
anvendes, lukkes med skruepropper. 

Afisoleringslængde x af lederen 4 mm 
X X

Efter en korrekt udført tilslutning, skal dækselskruerne spændes jævnt til. 

4.2	 Kontaktvarianter
Alle brydere tvangsåbnende B

4.3	 Koblingsbevægelsesdiagrammer

1 sluttekontakt/ 
1 brydekontakt
T3Z 068-11YR
T3Z 068-11YRS

13
21

14
22

32°32° 0 38°38°

21-22
13-14

2 sluttekontakter/ 
2 brydekontakter
T3Z 068-22YR
T3Z 068-22YRS

13
21
13
21

14
22
14
22

S1

S2

32°32° 0 38°38°

21-22

21-22

13-14

13-14

S1

S2

3 sluttekontakter/ 
3 brydekontakter
T3Z 068-33YR
T3Z 068-33YRS

13
21
13
21
13
21

14
22
14
22
14
22

S1

S2

S3

32°32° 0 38°38°

21-22

21-22

21-22

13-14

13-14

13-14

S1

S2

S3

Tegnforklaring: 
S1 , S2 , 	 Afbryderindsats S1, S2, S3

	 Kontakt lukket
	 Kontakt åben

L 	 Fiksering

5.	 Idriftssættelse og service

5.1	 Funktionskontrol
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. 
Følgende skal overholdes:
1. �Sidder trækwire nødstopsafbryderen fast
2. Kabelindgangen og -tilslutningerne skal være intakte
3. �Kontroller koblingsfunktionen ved at trække i wiren

5.2	 Service
Ved omhyggelig montering, hvor de ovenfor beskrevne anvisninger 
overholdes, er der kun brug for mindre service. Er driftsbetingelserne 
hårde, anbefales en regelmæssig vedligeholdelse, hvor følgende 
arbejder skal udføres:
1. �Kontroller grebet for let gang med et træk
2. �Kontroller om trækwire nødstopsafbryderen går korrekt i hak efter  

en udløsning
3. �Fjernelse af snavsrester
4. �Kontroller wiren (og eventuelle styreruller) for skader og fast sæde
5. �Kontrol af kabelindgangen og -tilslutningerne�

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6.	 Demontage og bortskaffelse

6.1	 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand. 

6.2	 Bortskaffelse

Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i 
henhold til de nationale forskrifter og love.

7.	 Erklæring om konformitet

Vi erklærer som eneansvarlig, at de nævnte produkter er i 
overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i nedenfor anførte 
direktiver og forordninger og lever op til følgende standarder.

Relevante direktiver: Anvendte standarder:
2006/42/EG 
2011/65/EU

DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016

Den aktuelt gældende overensstemmelseserklæring er 
tilgængelig på internettet på products.schmersal.com, hvor 
den kan downloades.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Tyskland
Telefon:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com
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