
EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/5352.01/19

Prüfgegenstand
Product tested

Konfigurierbares Sicherheitsmodul
(für weitere Details siehe aktuelle
Revisionsliste)
Configurable Safety Module
(for further details see actual Revision
List)

Zertifikats-
inhaber
Certificate
holder

K.A. Schmersal GmbH & Co.
KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany

Typbezeichnung
Type designation

PROTECT SELECT

Prüfgrundlagen
Codes and standards

EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 +
A2:2015
IEC 61508 Parts 1-7:2010

EN ISO 13850:2015
EN 61496-1:2013 (in extracts)
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (in
extracts)

Bestimmungsgemäße
Verwendung
Intended application

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1,
SIL CL 3 / SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508) sowie in der Konfiguration „Lichtgitter“ in
Verbindung mit geeigneten Lichtgittern mit Selbsttest die Anforderungen an Typ 4 der
EN 61496-1 und kann in Anwendungen bis zu diesen Sicherheitsleveln eingesetzt werden.
The device complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to
EN ISO 13849-1, SIL CL 3 / SIL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508) as well as in the
configuration "light grid" in conjunction with suitable light grids with self test the requirements of
type 4 acc. to EN 61496-1 and can be used in applications up to these safety levels.

Besondere Bedingungen
Specific requirements

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.
The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen
übereinstimmt.
It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive
2006/42/EC.

Gültig bis / Valid until 2024-02-04

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 294.02/19 vom
04.02.2019 dokumentiert sind.
Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.
The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in
Report No. 968/M 294.02/19 dated 2019-02-04.
This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.
 

  
   Notified Body for Machinery, NB 0035 

 
   Dipl.-Ing. Eberhard Frejno 

Köln, 2019-02-04
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Safety related modules / components 

Base Unit 

HW Version (HW-ID) Firmware Version / Checksum (MD5) Report-No.: Certification Status 

FLLL 

1.1.6 Build 1386 bca9e80692376f5258685e191c3371cc 

968/M 294.02/19 Valid 

FMLM 

FNLN 
968/M 294.03/23 Valid 

FOMO 

FOMP 1.1.7 Build 1388 2f7207236c97607f7a1c332957159487 968/M 294.03/23 Valid 

Application Programs 

Program 
CRC 

(Par-CRC = CRC of the default paramater set) 
Report-No.: Certification Status 

PROG_01 Prog: 0x9FB6 Par: 0x329B748B 

968/M 294.01/13 Valid 
PROG_02 Prog: 0x006F Par: 0xE08144C0 

PROG_03 Prog: 0x055E Par: 0x52C85F94 

PROG_04 Prog: 0x003F Par: 0x8D5184C2 

Dexter_1 
(only for type variant PROTECT-SELECT-

OEM-906000150-221201) 
Prog: 0x9C9E Par: 0xEEA42461 968/M 294.03/23 Valid 
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MM_FLEX_1 
(only for type variant PROTECT-SELECT-

OEM-906000150-221201) 
Prog: 0xCAAA Par: 0x3CBE142A 968/M 294.01/13 Valid 

User documentation 

Document No. / Rev. Description Report–No.: Certification Status 

101218873 / K Operating Instructions | Multifunctional safety controller | PROTECT SELECT 968/M 294.02/19 Valid 

101218873 / P Operating Instructions | Multifunctional safety controller | PROTECT SELECT 968/M 294.03/23 Valid 

103044895 / B 
(only for application programs 
Dexter_1 and MM_FLEX_1) 

Addendum to document 101218873 / P for the type variant 
PROTECT-SELECT-OEM-906000150-221201 

968/M 294.03/23 Valid 

 

The Revision List has been jointly agreed between the manufacturer and the Certification Body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revision: 
 

Date Rev. Description / Changes Author 

2019-02-04 1.0 Initial creation, based on Report-No.: 968/M 294.02/19 bwk/A-FS 

2023-04-27 1.1 Update, based on Report-No.: 968/M 294.03/23 bwk/A-FS 
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