
3-4

Bords sensibles de sécurité

Composants du système

Tire-câble 

Câble hélicoïdal

Références de commande
Tire-câble, 6 m SE-WA
Câble hélicoïdal, 1 m étirable jusqu’à 3 m
3 x 0,25 mm2 SE-CC 1301
5 x 0,5 mm2 SE-CC 1302

Courbe force/déformation
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Série SE-P40

Vitesse jusqu’à A à partir de A 
[mm/s] 100 40 10

Courbe a1 a2 b c d

Course de 
déformation 9 9,7 24 27 29
[mm]

Force [N] 92 88 250 400 600

Module
raccordé

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C
➁ SE-400C

Remarque

Légende
A Point de réponse, de 

déclenchement du module
a Déformation de déclenchement
b, c, d Déformation totale selon la force 

indiquée

Déformation de surcourse = a1,2 – b / c / d

La surcourse dépend du temps de réaction du
module raccordé.

Série SE-P70

Vitesse jusqu’à à partir de 
[mm/s] A 100 A 10

Courbe a1 a2 b c d

Course de 
déformation 8 9,1 51 53 54
[mm]

Force [N] 22 23 250 400 600

Module
raccordé

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C
➁ SE-400C

Remarque

Conditions de test
Paramètres de la mesure :
Température: T = 23 °C
Position de montage: B (selon EN ISO 13856-2) 
Emplacement de mesure: C 3 (selon EN ISO 13856-2)
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