
3-4

Profili sensibili

Componenti di sistema

Sonda SE-WA

Cavo a spirale

Dati per l’ordine
Sonda di 6 m SE-WA
Cavo a spirale, 
1 m allungabile fino a 3 m 
3 x 0.25 mm2 SE-CC 1301
5 x 0.5 mm2 SE-CC 1302
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Segnalatore SE-P40

Velocità  fino a A da A 
[mm/s] 100 40 10

Settore di curva a1 a2 b c d

Corsa di  
deformazione 9 9.7 24 27 29
[mm]

Forza [N] 92 88 250 400 600

Valorizzazione  
collegata  

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C ➁ SE-400C

Osservazioni

Legenda
A punto di azionamento,

punto di commutazione della 
valorizzazione

a corsa di azionamento
b, c, d corsa di deformazione totale fino 

al raggiungimento della forza 
indicata

Oltrecorsa  = a1,2 – b / c / d

L’oltrecorsa viene influenzata dal tempo 
di reazione della valorizzazione collegata.

Segnalatore SE-P70

Velocità  fino a A da A 
[mm/s] 100 10

Settore di curva a1 a2 b c d

Corsa di 
deformazione 8 9.1 51 53 54
[mm]

Forza [N] 22 23 250 400 600

Valorizzazione 
collegata  

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C ➁ SE-400C

Osservazioni

Condizioni poste alla base delle prove 
Parametri della misurazione:
Temperatura: T = 23 °C 
Posizione di montaggio: B (sec. EN ISO 13856-2) 
Luogo di misurazione: C 3 
                                        (sec. EN ISO 13856-2)
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