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Type Designation Description HW / SW Revision Report–No.: 
Certification 

Status 

CSS x-34-x-x-M-x Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor 
Electro-sensitive Safety Proximity Switch  

Spulenplatine Index G 
Hauptplatine Index O 

CSS SW V1.6 

 

968/M 341.02/17 

968/M 341.03/20 

968/M 341.04/23 

968/M 341.05/23 

968/M 341.06/23 

Valid 

CSS x-34-x-x-x-M-x Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor 
Electro-sensitive Safety Proximity Switch 

 
Beschreibung des Typenschlüssels / Description of the Type Code 
 
CSS 34 
Sicherheits-Sensor / Safety Proximity Switch  
CSS  [1]- 34- [2]- [3] M- [4] 
 
[1] 12 Schaltabstand, kopfseitige Betätigung Switch distance, actuation from top 
 14 Schaltabstand, stirnseitige Betätigung Switch distance, actuation from side  
 
[2] S Aktive Fläche seitlich   Active area lateral 

V Aktive Fläche vorn    Active area front 
 

[3] D mit Diagnoseausgang   With diagnostic output 
SD mit serieller Diagnosefunktion  With serial diagnostic output 
 

[4] L mit Anschlussleitung   Pre-wired cable 
ST mit integriertem Stecker M 12x1  Connector M 12x1  
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CSS 34F 
Sicherheits-Sensor / Safety Proximity Switch  
CSS  [1]- 34- [2]- [3] [4-]- M- ST 
 
[1] 12 Schaltabstand, kopfseitige Betätigung  Switch distance, actuation from top 
 14 Schaltabstand, stirnseitige Betätigung  Switch distance, actuation from side 
 
[2] F0 Rückführung ohne Flankenüberwachung     Feedback loop without edge monitoring 

 F1 Rückführung mit Flankenüberwachung         Feedback loop  with edge monitoring 
 

[3] S Aktive Fläche seitlich    Active area lateral 
V Aktive Fläche vorn     Active area front 
 

[4] D mit Diagnoseausgang   With diagnostic output 
 SD mit serieller Diagnosefunktion  With serial diagnostic output 
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Betätiger für CSS 34 und CSS 34F Actuators for CSS 34 and CSS 34F 
 
CST 34-V-1  Betätiger, aktive Fläche vorne  Actuator, active surface front side 
CST 34-S-1  Betätiger, aktive Fläche seitlich  Actuator active surface lateral 
CST 34-S-2  Betätiger, mit Doppelspule,  Actuator with double coil, 

aktive Fläche seitlich   active surface lateral 
CST 34-S-3  Kleiner Betätiger    Small actuator 
CST 180-1  Kleiner Betätiger, Klemmschelle  Small actuator, mounting clamp  
CST 180-2  Kleiner Betätiger, Gewinde M18  Small actuator, thread mounting M18 
 
 
 
 
 
 
 
Document Revision: 
 

Date Rev. Description / Changes Author 

2015-03-24 1.0 Initial creation, based on Report-No.: 968/M 341.01/15 pa/A-FS 

2017-06-20 2.0 Modification 968/M 341.02/17 pa/A-FS 

2019-01-24 3.0 NSR Mod Bauteil Abkündigung  MO1396 – new schematic version N pa/A-FS 

2020-01-27 4.0 Renewal of Certificate pa/A-FS 

2023-02-13 5.0 Based on Report-No: 968/M 341.05/23 pa/A-FS 

2023-12-07 6.0 Based on Report-No: 968/M 341.06/23 Pa/A-FS 

 


