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BNS 333

1. Acerca de este documento

1.1 Funcion

El presente manual de instrucciones ofrece la informacion necesaria
para el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento seguro,

asi como el desmontaje del dispositivo de seguridad. El manual
siempre debe conservarse en estado legible y estar accesible en todo
momento.

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado

Todas las acciones descritas en este manual de instrucciones sélo
deberan ser realizadas por personal experto debidamente formado y
autorizado por el usuario de la maquina.

Solo instale y ponga en servicio el equipo tras haber leido y entendido
el manual de instrucciones, y conocer las normas sobre seguridad
laboral y prevencion de accidentes.

La seleccion y el montaje de los equipos asi como su inclusion técnica
en el sistema de control van unidos a los conocimientos cualificados
de la legislacién y normativa aplicable por parte del fabricante de la
magquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacioén, sugerencia, nota:
Este simbolo indica que se trata de informacién adicional dtil.

Atencioén: Si no se observa esta advertencia podrian
ocasionarse fallos o errores de funcionamiento.
Advertencia: Si no se observa esta advertencia podrian
ocasionarse dafnos personales y/o dafos en la maquina.

1.4 Uso previsto

Los productos aqui descritos han sido desarrollados para asumir
funciones relativas a la seguridad como parte de una instalacion
completa o una maquina individual. Es responsabilidad del fabricante
de la instalacién o maquina asegurar la seguridad del funcionamiento
en general.

El dispositivo de seguridad solo puede ser utilizado siguiendo las
indicaciones que se presentan a continuacion o para aplicaciones
autorizadas por el fabricante. Encontrara mas detalles sobre el ambito
de aplicacioén en el capitulo 2. "Descripcién del producto®.

1.5 Instrucciones de seguridad generales

Deberan cumplirse las instrucciones de seguridad incluidas en el
manual de instrucciones, asi como las normas nacionales relativas a la
instalacion, seguridad y prevencion de accidentes.

Encontrara mas informacion técnica en los catalogos de
Schmersal y/o en el catalogo online disponible en Internet en
www.schmersal.net.

No se garantiza la exactitud del contenido. Nos reservamos el derecho
a realizar cambios en favor del progreso técnico.

No se conocen riesgos residuales si se observan las indicaciones
relativas a la seguridad, asi como las instrucciones para el montaje, la
puesta en servicio, el servicio y el mantenimiento.

1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado

El uso inadecuado o distinto al previsto, asi como cualquier
neutralizacién/manipulacién pueden ocasionar dafios
personales o a las maquinas/partes de la instalacion al
utilizar el dispositivo de seguridad. Rogamos observar
también las instrucciones correspondientes de la norma
ISO 14119.
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1.7 Exencion de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de dafios y fallos de
funcionamiento ocasionados por errores de montaje o la no
observacion de este manual de instrucciones. Tampoco asume
responsabilidad alguna por dafios derivados del uso de piezas de
recambio o accesorios no autorizados.

Por motivos de seguridad esta prohibido realizar cualquier tipo
de reparacion, reforma y modificacion arbitraria, que anula la
responsabilidad del fabricante sobre dafios resultantes de ello.

2. Descripcion del producto

2.1 Cédigo de pedidos
Este manual de instrucciones es de aplicacion para las siguientes
referencias:

BNS 333-01Y®-M20
Ne. Opcion Descripcion

©) Cara de actuacion:
lado frontal

lado derecho

lado izquierdo

por el lado de la tapa
lado inferior

corao<

2.2 Versiones especiales

Para versiones especiales que no figuran en el punto 2.1 "Cédigo

de pedidos", los datos mencionados y los que se mencionan a
continuacion son de aplicacion en la medida en que correspondan a la
versién fabricada de serie.

2.3 Descripcion y uso

El sensor de seguridad, previsto para el uso en circuitos eléctricos de
seguridad, sirve para la monitorizacién de la posicion de resguardos
de seguridad moviles segun las normas ISO 14119 y IEC 60947-5-3.
Para el accionamiento de los sensores de seguridad, sélo se pueden
utilizar los actuadores BPS 300/BPS 303 o BPS 303 SS, otros imanes
disponibles en el comercio no funcionan

Los interruptores de seguridad estan clasificados como
interruptores de tipo 4 segun la norma ISO 14119.

Los interruptores de seguridad se utilizan en aplicaciones en las que
el estado que presenta un peligro se elimina al abrir el resguardo de
seguridad sin retardo.

Sélo es posible cumplir con la norma IEC 60947-5-3 utilizando el
sistema completo, es decir sensor de seguridad (BNS 333, con rele de
seguridad incluido) y actuador (BPS 300/BPS 303 o BPS 303 SS).

El usuario debera realizar la evaluacion y dimensionado
de la cadena de seguridad siguiendo las indicaciones de
las normas y disposiciones relevantes y segun el nivel de
seguridad necesario.

El concepto general del control en el que se incorpore
el componente de seguridad debera validarse segun las
normas relevantes.

2 &

BNS 333

Niveles de accionamiento

2.4 Datos técnicos
Normas: |IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14
Caja: termoplastico reforzado con fibra de vidrio,
tapa de Luran transparente
Grado de proteccion: IP 65 segun IEC 60529
Grado de polucion: 3
Conexionado: entrada de cable M20 x 1,5
zona de conexién con bornes de apertura
automatica para max. 2 x 1,5 mm? (incl. terminales grimpados)
Seccion del cable: max. 1,5 mm? monofilar y de hilo fino
con terminales grimpados,
min. 0,75 mm? monofilar y de hilo fino con terminales grimpados

Principio de funcionamiento: magnético
Actuador: BPS 300, BPS 303, BPS 303 SS, codificado
Nivel de codificacion segun ISO 14119: bajo
Distancias limite:

- Distancia de conmutacion asegurada s,,: 4 mm
- Distancia de desconexion asegurada s,: 14 mm
Indicacién del estado de conmutacion: LED
Tension operativa: 24\VDC +10 % /-15 %
Corriente operativa: 40 mA

Tension transitoria nominal U,,: 4 kV

Tensioén de aislamiento nominal U;: 250 VAC / 30 VDC
Corriente de cortocircuito condicionada: 100 A
Salida: 1 Circuito de habilitacion
Tensién de conmutacion: max 250 VAC
Corriente de carga: max. 5 A (gL/gG) antepuesto
Potencia de conmutacion: max. 1250 VA
Fusible de proteccion: 5 A (rapido) antepuesto
Temperatura ambiente: -25°C ... +55°C
Temperatura de almacén y de transporte: -25°C ... +70 °C

Frecuencia de conmutacion max.: 5Hz
Resistencia al impacto: 30g/11 ms
Resistencia a la vibracion: 10 ... 55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia CEM: segun EN 61000-6-2

2.5 Certificacion de seguridad
Normas:
Estructura prevista:
- Uso en 1 canal: utilizable hasta Cat.1/PL c
con un max. de 5 millones de ciclos de conmutacion al afio por sensor
y MTTF, = 40 afios para el contacto de seguridad
Valor B, de contacto de seguridad:

ISO 13849-1

- con un max. de 100% de carga de contacto: 400.000
- con un max. de 80% de carga de contacto: 1.000.000
- con un max. de 60% de carga de contacto: 2.500.000
- con un max. de 40% de carga de contacto: 7.500.000
- con un max. de 20% de carga de contacto: 20.000.000
Vida util: 20 afios
MTTFp = 5 1B10D Nop — dop X hop X 3600 s/h
, 1 X Nop t cycle

(Los valores establecidos pueden variar dependiendo de los parametros
especificos de la aplicacion h,, d, ¥ t,qe asi como de la carga.)
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3.1 Instrucciones generales para el montaje

Durante el montaje deberan respetarse los requisitos de la
norma ISO 14119.

» Montaje sélo permitido en estado libre de tension.

* No utilizar el sensor de seguridad ni el actuador como tope mecanico.

* La posicién de montaje es libre, siempre y cuando las superficies de
actuacion estén alineadas cara a cara.

+ Las medidas para la sujecion se indican en la parte posterior de la
caja.

+ La fijacion del sensor solamente debe efectuarse sobre superficies
planas a fin de evitar posibles tensiones mecanicas que podrian
dafian el sensor o modificar las distancias limite.

* No colocar el sensor de seguridad ni el actuador en fuertes campos
magnéticos.

* A ser posible, no colocar el sensor de seguridad ni el actuador sobre
material ferromagnético.

* No someter el sensor de seguridad ni el actuador a impactos ni
vibraciones

« Evitar limaduras de hierro.

» La distancia de separacion entre dos sistemas debe ser superior a 60 mm.

El sensor de seguridad y el actuador deben fijarse de manera
definitiva al resguardo de seguridad (mediante tornillos

de uso unico, pegado, taladrado de cabezas de tornillo,
enclavijado) y de forma que no se puedan desplazar.

3.2 Dimensiones
Todas las medidas en mm.

Sensor de seguridad BNS 333
40

S
s
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30 34,3
Actuador BPS 300

en caja de termoplastico
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Actuador BPS 303
para la industria alimenticia, en caja de termoplastico
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&

Actuador BPS 303 SS
para la industria alimenticia, en caja metélica

W

837

237

Actuador BPS 303 und BPS 303 SS

Los actuadores se han previsto principalmente para el uso en la
industria alimentaria, por lo que no llevan nada impreso.

La sujecion de los imanes se realiza con el tornillo de un solo uso que
se adjunta. El taladro de sujecion debe tener un didametro de 4,5 mm.
Al lado del taladro de sujecién debera preverse un segundo taladro. El
posicionamiento del pivote se muestra en la siguiente figura.

El posicionamiento del pivote se muestra en la siguiente figura.

3.3 Desplazamiento axial

El sensor de seguridad y el actuador toleran un desplazamiento
horizontal y vertical entre ellos. El posible desplazamiento depende
de la distancia de las caras activas respecto al sensor y al actuador.
Dentro del rango de tolerancia, el sensor estara activo.

Las distancias de conmutacion indicadas se refieren a sensores de
seguridad montados cara a cara con los actuadores correspondientes.

distancia de conmutacién asegurada:
distancia de desconexion asegurada:

S, =4 mm
sar =14 mm

3.4 Ajustes
El LED se puede utilizar como ayuda para la configuracion.

Ajuste recomendado
Alinear el sensor de seguridad y el actuado en una
distancia de 0,5 x s,,.
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4. Conexion eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexion eléctrica

A La conexién eléctrica s6lo debe realizarse estando el
dispositivo libre de tensién y por personal experto autorizado.

Los sensores de seguridad deberan conectarse siguiendo las
indicaciones correspondientes para la conexion.

4.2 Variantes de contactos

La posicion de los contactos indica la funcion del sensor activada
estando el resguardo de seguridad cerrado. El LED se ilumina cuando
la puerta de proteccion esta cerrada.

BNS 333-01Y...
1——24VDC — L+
):<2 &
3——40mA—— L-

5. Puesta en servicio y mantenimiento

5.1 Prueba de funcionamiento

Debe comprobarse el funcionamiento correcto del dispositivo de

seguridad. Debe asegurarse lo siguiente:

1. Tanto el sensor de seguridad como el actuador deben estar
colocados correctamente

2. El cable de alimentacion debe estar colocado correctamente y en
perfecto estado

3. El sistema no presenta ningun tipo de suciedad
(especialmente virutas metalicas)

5.2 Mantenimiento

Si esta correctamente instalado y se utiliza de la manera prevista, el

sensor de seguridad no requiere de mantenimiento.

Recomendamos realizar regularmente una inspeccion visual y una

prueba de funcionamiento, siguiendo los pasos que se indican a

continuacion:

» Comprobar que el actuador y el sensor de seguridad estén montados
correctamente

« Eliminar posibles virutas de hierro

» Comprobar que el cable de alimentacion no esté dafiado.

A En todas las fases de vida de funcionamiento del dispositivo
de seguridad deberan tomarse las medidas constructivas
y organizativas necesarias para la proteccion contra la
neutralizacion/manipulacion o evasion del dispositivo, como por
ejemplo mediante la instalacion de un actuador de reserva.

Los equipos danados o defectuosos se deberan sustituir.

6. Desmontaje y retirada

6.1 Desmontaje
El dispositivo de seguridad solo debe desmontarse estando libre de
tension.

6.2 Retirada
El interruptor de seguridad se debe retirar de forma adecuada
cumpliendo las normas y leyes nacionales.

BNS 333
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7. Declaracion de conformidad CE

BNS333-D-ES

Declaracion de conformidad CE SCHMERSAL

Original

K.A. Schmersal GmbH & Co.KG
Maoddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Por el presente documento declaramos que debido a su concepcion y tipo de construccion, las piezas
relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuacion.

Denominacion del producto:

Modelo:

Descripcion de la pieza:

Directivas aplicables:

Normas aplicadas:

Entidad designada para la
certificacion del sistema de
aseguramiento de la calidad segun
el Anexo X de la Directiva
2006/42/CE:

Responsable de la recopilacion
de la documentacion técnica:

Lugar y fecha de emision:

BNS 333
véase codigo de pedidos
Sensor de seguridad con relé de seguridad integrada

2006/42/CE Directiva de Maquinas
2014/30/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
2011/65/CE  Directiva RoHS

DIN EN 60947-5-3:2005,
DIN EN ISO 13849-1:2008,
DIN EN ISO 13849-2:2008

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Certif. num.: 0035

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 20 de abril de 2016

sl

Firma legal
Philip Schmersal
Director General

(i)

SCHMERSAL

La declaracién de conformidad vigente esta a disposicion E c E

para su descarga en Internet en www.schmersal.net.



K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Teléfono +49-(0)202-6474-0
Telefax  +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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