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1.	 	 Om dette dokument

1.1	 Funktion
I nærværende betjeningsvejledning findes de nødvendige informationer 
vedrørende montage, idriftsættelse, sikker drift samt afmontering af 
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid være i læselig 
stand og opbevares på et tilgængeligt sted.

1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle håndteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, må kun 
udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af anlægs-
ejeren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og for-
stået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende forskrifter 
vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering 
forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og maskinprodu-
centens krav i henhold til standarder.

1.3	 Benyttede symboler

Information, tip, bemærk:
Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4	 Tilsigtet anvendelse
De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at 
overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg 
eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har 
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed. 

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende 
forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du 
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet 
"Produktbeskrivelse". 

1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale 
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af 
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal 
katalogerne eller i online-kataloget på internettet på  
www.schmersal.net.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til æn-
dringer der tjener tekniske fremskridt.

Hvis flere sikkerhedskomponenter serieforbindes, kan 
præstationsniveauet i henhold til EN ISO 13849-1 reduceres 
som følge af reduceret fejlregistrering. Det samlede koncept 
for den styring som sikkerhedskomponenterne er integreret i, 
skal valideres i henhold til EN ISO 13849-2.

Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, 
idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides 
ingen restrisici.
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1.6	 Advarsel mod forkert brug

Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den til-
sigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug af 
sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer eller 
skader på maskin- eller anlægsdele. Vær i den forbindelse 
også opmærksom på anvisningerne i standarden EN 1088.

1.7	 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår 
som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne betjeningsvej-
ledning. Hæftelse fra producentens side er udelukket ved skader, der 
opstår som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der 
ikke er godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen 
hånd er af sikkerhedsgrunde ikke tilladt og medfører, at producenten 
fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår som følge 
heraf.

2.	 Produktbeskrivelse

2.1	 Typenøgle
Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer:

CSP-11-34➀-D-M-ST
Nr. Option Beskrivelse

➀ uden lokal kvittering
F2 med lokal kvittering

Aktuator CSP 34-S-1 aktiv flade i siden

2.2	 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, gælder 
de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det om-
fang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3	 Bestemmelse og brug
Den berøringsfri og elektroniske CSP 34-sikkerhedssensor er beregnet 
til brug i sikkerhedsstrømkredse og tjener til positionsovervågning af 
bevægelige beskyttelsesanordninger. Sikkerhedssensoren overvåger 
herved den lukkede position for drejelige beskyttelsesanordninger, 
der kan forskydes i siden eller tages af, med den kodede, elektroniske 
aktuator CSP 34-S-1. Den elektroniske aktuator CSP 34-S-1 fås med 
20 forskellige kodninger. Muligheden for "parvis kodning" af sikkerheds-
sensor og aktuator fører til en forhøjet manipulationssikkerhed.

Kodning af sikkerhedssensor og aktuator
For at aktivere sikkerhedsfunktionen (kodning) for CSP 34 første gang 
skal aktuatoren, der skal tilordnes, først anbringes i den tilkoblede 
sikkerhedssensors registreringsområde. Den automatiske indlæring af 
aktuatorkoden signaliseres på sikkerhedssensoren ved, at den røde 
LED lyser samtidig med, at den gule LED blinker. Efter 10 sekunder 
opfordrer korte blinkimpulser med taktfunktion til en frakobling af 
sikkerhedssensorens driftsspænding i nogle sekunder for at gemme 
koden. (Hvis der ikke sker en frakobling inden for 5 minutter, afbryder 
sikkerhedssensoren indlæringen og melder en forkert aktuator med  
5x blink.) Efter den næste tilkobling af driftsspændingen skal aktuato-
ren registreres igen; tilordningen af sikkerhedssensoren og aktuatoren 
gemmes dermed endegyldigt. Sikkerhedssensoren kan ikke længere 
aktiveres med en anden kode.

Kodningens mærkning og aktuatorens bestillingsnummer befinder sig 
på siden af aktuator-hovedet. I monteret tilstand er denne mærkning 
skjult via holdeklemmen, der er sikret med en stift. Dette besværliggør 
en identificering med henblik på efterbestilling af duplikater og betyder 
forhøjet manipulationsbeskyttelse.

Lokal kvittering (bestillingsindeks F2)
Ved overvågning af beskyttelsesdøren med CSP 34F2-sikkerheds-
sensoren skal en kvitteringsknap fx placeres på en sådan måde ved 
en beskyttelsesdør, at der er udsyn til fareområdet. Ved aktivering af 
kvitteringsknappen sker der ved PIN 8 en omstilling fra 0 V til 24 V og 
tilbage igen (impulsvarighed 0,3 - 3 sek.). Ved en lukket dør frigives 
sikkerhedsudgangene med den negative signalflanke. Efter åbning af 
døren skal der kvitteres, inden den næste frigivelse. CSP 34F2-sikker-
hedssensorerne kan serieforbindes med andre apparater i CSS-serien. 
På denne måde kan uoverskuelige delområder frigives trinvist på 
komplicerede maskiner. Frigivelsens rækkefølge spiller ingen rolle, hel-
ler ikke ved kombineret brug af CSP- og CSS-sikkerhedssensorer. En 
kombination med hhv. CSS 34F0- eller CSS 34F1-sikkerhedssensorer 
som indgangsapparat til direkte styring af sikkerheds-kontaktorer er 
ligeledes mulig.

Tilnærmelse af sikkerhedssensor og aktuator  
via sidefladerne med typeskilt

Y

X

-5-10-15-19 5 10 15 19
0

0

S

V [mm]

S [mm]
Sar

SON

Sao

SOFF

V1
V25

10

15

CSP 34-sikkerhedssensorens koblingsafstand
Startkurverne viser sensorens tilkoblings- og frakoblingsafstande.

Tegnforklaring
S Koblingsafstand

Mulig forskydning i siden:
X - på den lange sideflade med typeskilt
Y - på den smalle sideflade med typeskilt
Son Tilkoblingsafstand
Soff Frakoblingsafstand
Sh Hysterese-område 	 Sh = Soff – Son

Sao Sikret tilkoblingsafstand iht. IEC 60947-5-3
Sar Sikret frakoblingsafstand iht. IEC 60947-5-3

Serieforbindelse af CSP 34-sikkerhedssensorer
Der kan maks. serieforbindes 31 sensorer. Sensorkæden kan opbygges 
over 200 m. 
Vær opmærksom på spændingstabet (ledningslængde, ledningstvær-
snit, spændingsfald/sensor)! Til store ledningslængder skal der vælges 
et størst muligt ledningstværsnit for forbindelsesledningerne.

Udvalg af egnede sikkerhedsanalyseenheder

Kategori 4, PL e: SRB 031MC, SRB 301LC/B, SRB 301MC,  
SRB 301ST, SRB 304ST, SRB 324ST,  
PROTECT PSC

Kategori 3, PL d: AES 1135, AES 1235

Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal 
udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og 
forskrifter og afhængigt af det påkrævede sikkerhedsniveau.
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2.4	 Tekniske data
Forskrifter: � IEC 60947-5-3; EN ISO 13849-1; IEC 61508
Hus:	 glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Virkemåde:	 induktiv
Aktuator:	 CSP 34-S-1
Koblingsafstande iht. IEC 60947-5-3	
Dimensioneret koblingsafstand Sn:	 11 mm
Sikret koblingsafstand Sao:	 8 mm
Sikret frakoblingsafstand Sar:	 15 mm
Hysterese:	 maks. 1,5 mm
Gentagelsesnøjagtighed R:	 < 0,5 mm
Koblingsfrekvens f:	 3 Hz
Serieforbindelse:	 maks. 31 apparater
Ledningslængde:	 maks. 200 m
Tilslutningsstik:	 M12, 8-polet i hus
Omgivelsesbetingelser:	
Omgivelsestemperatur Tu:	
- ved udgangsstrøm ≤ 0,1 A/udgang:� –25 °C … +70 °C 
- ved udgangsstrøm ≤ 0,25 A/udgang:� –25 °C … +65 °C 
Opbevarings- og transporttemp.:	 –25 °C … +85 °C
Vibrationsbestandighed:	 10…55 Hz, amplitude 1 mm
Stødstabilitet :	 30 g/11 ms
Beskyttelsesklasse:	 IP65, IP67 iht. EN 60529
Elektriske mærkedata:	
Driftsspænding Ue:	 24 VDC -15 % / +10 % 

(stabiliseret PELV-netdel)
Driftsstrøm Ie:	 0,6 A
Betinget kortslutningsstrøm:	 100 A
Sikring:	 2,0 A
	 Ledningstværsnittet for den videreførende  

ledning skal overholdes ved  
begge tilslutningsvarianter! 

Isolationsspænding Ui:	 32 VAC/DC
Stødspændingsstabilitet Uimp:	 800 V
Tomgangsstrøm Io:	 0,1 A
Reaktionstid:	 < 30 ms
Risikotid:	 < 60 ms
Beskyttelsesklasse:	 II
Overspændingskategori:	 III
Tilsmudsningsgrad:	 3
EMC-immunitetsstandard:	 iht. EN 61000-6-2
EMC-emissionsstandard:	 omgivelse A
Sikkerhedsudgange Y1/Y2:	 sluttefunktion, 2 kanaler, 

P-type, kortslutningssikre
Spændingsfald:	 < 1 V
Driftsspænding Ue1:	 min. (Ue - 1 V)
Reststrøm Ir:	 < 0,5 mA
Driftsstrøm Ie1:	 maks. 0,25 A, afhænger af 

omgivelsestemperaturen
Min. driftsstrøm Im:	 0,5 mA
Brugskategori:	 DC-12, DC-13
Diagnoseudgang:	 P-type, kortslutningssikker
Spændingsfald:	 < 5 V
Driftsspænding Ue2:	 min. (Ue – 5 V)
Driftsstrøm Ie2:	 maks. 0,05 A
Brugskategori:	 DC-12, DC-13

2.5	 Sikkerhedsovervejelser
(Certificering under forberedelse)
Forskrifter:� EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC 60947-5-3
PL:	 op til e
Kategori:	 op til 4
PFH-værdi:	 3,6 x 10-9/h
SIL:	 op til 3
Brugsvarighed:	 20 år
Klassificering:	 PDF-M

3.	 Montage

3.1	 Generel montageanvisning
Montagepositionen er vilkårlig. Sikkerhedssensoren og aktuatorens 
aktive sideflader, der er mærket med typeskilte, skal være placeret  
over for hinanden. Ved montagen skal der tages højde for kravene i  
EN 1088. Såvel sikkerhedssensoren CSP 34 som den tilhørende aktua-
tor CSP 34-S-1 leveres med en montageplade. Montagepladerne har 
drejelige langhuller, der gør det muligt at udligne fastgørelsesboringens 
tolerancer i både lodret og vandret retning. Fastgørelsen foretages med 
M4-skruer. Sikkerhedssensoren og aktuatoren kan sættes på monta-
gepladerne med forskellige startretninger. Begge komponenter fikseres 
med en holdebøjle.

Sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedssensoren og aktuatoren må ikke bruges som 
anslag. Montagepladerne skal forsynes med stifter efter 
fastgørelsen. Desuden skal holdebøjlerne sikres mod åbning 
med de medleverede sikringsstifter pga. manipulationssikker-
hed. Ved en omgivelsestemperatur over 55 °C skal sikker-
hedssensoren monteres, så den er beskyttet mod utilsigtede 
berøringer fra personer.

3.2	 Mål
Alle mål i mm.

Sikkerhedssensor
27

97
,2

35
10
8,
2

M 12x1

Aktuator
2735

97
,2 10
1,7

Integreret montageplade

358
27

101,7

42,5

4,
5

50

R4,6

R2
,1

¤5

Huller til stifter Hul til sikringsstiften
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3.3	 Justering
Afstanden mellem sensoren og aktuatoren skal indstilles til < Sao. 
Hvis der ønskes en mulighed for at registrere en ændret afstand mel-
lem sensoren og aktuatoren (fx sænket beskyttelsesdør), skal denne 
afstand reduceres med 4 mm. De gule LED'er og diagnoseudgangen 
signaliserer de forskellige afstandsområder.

Overhold følgende henvisning for at undgå en systembetinget 
påvirkning og en reducering af koblingsafstandene: min.-
afstand mellem to sikkerhedssensorer: 100 mm

Maksimal forskydning fra siden
Y

X

Den lange sideflade tillader en maks. forskydning mellem sensor  
og aktuator (X) på 30 mm (fx montagetolerance eller sænket beskyttel-
sesdør). Den lange sideflade tillader en tværforskydning (Y) på maks. 
± 8 mm.

4.	 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri 
tilstand og af autoriseret fagpersonale.

Sikkerhedssensorernes spændingsforsyning skal have en beskyttelse 
mod permanent overspænding. Spændingen må i tilfælde af fejl ikke 
overskride 60 V. Der skal bruges  
PELV-forsyningsapparater.

Sikkerhedsudgangene kan bruges til direkte forbindelser i den sik-
kerhedsrelevante del af brugerstyringen. Til anmodninger i kategori 4 / 
PL e iht. EN ISO 13849-1 skal sikkerhedssensoren eller sensorkædens 
sikkerhedsudgange overvågningsmæssigt føres med samme kategori. 
Hvis sikkerhedssensoren CSP 34 forbindes med et relæ eller usikre 
styringskomponenter, skal der foretages en ny risikovurdering. Over-
hold en maks. belastningsstrøm på 250 mA pr. sikkerhedskanal.

5.	 Idriftsættelse og service

5.1	 Funktionskontrol
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Forinden skal 
følgende sikres:
1. Sikkerhedssensoren og aktuatoren skal sidde fast
2. Kabeltilførslen skal sidde fast og være intakt
3. �Systemet må på ingen måde være snavset  

(især ikke pga. jernspåner)

5.2	 Service
Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse er sikkerhedssensoren 
servicefri.
Vi anbefaler med jævne mellemrum at udføre en syns- og funktions
kontrol med følgende trin:
• Kontrol af aktuatoren og sikkerhedssensoren (skal sidde fast)
• Fjernelse af snavs
• Kontrol af kabeltilførslen (ingen beskadigelser)

Beskadigede eller defekte apparter skal udskiftes.

6.	 Virkemåder og diagnosefunktioner

6.1	 Sikkerhedsudgangenes arbejdsmåde
Åbningen af en beskyttelsesdør, dvs. fjernelse af aktuatoren fra sik-
kerhedssensorens aktive zone, fører omgående til en frakobling af 
sikkerhedsudgangene (se også CSP 34-sikkerhedssensorens kob-
lingsafstand). Fejl, der ikke øjeblikkeligt udgør en fare for en sensors 
sikre funktion (fx en for høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang til 
fremmed potential, ledende forbindelse), fører til en forsinket frakobling. 
Sikkerhedsudgangene frakobles, hvis fejlen består i 30 minutter.

Når fejlen er afhjulpet, kvitteres fejlmeldingen ved at åbne den tilhø-
rende beskyttelsesdør.

6.2	 Diagnose-LED'ernes arbejdsmåde
Sikkerhedssensoren signalerer sin driftstilstand, men også fejl med tre 
farver via LED'erne i sensorens siderum. En diagnoseudgang signa-
lerer derudover driftstilstanden. Signalerne kan bruges i en efterkoblet 
styring.

De lysende grønne LED'er signalerer den driftsklare tilstand. Der er 
forsyningsspænding. De gule LED'er signalerer sikkerhedsudgangenes 
koblingstilstand. Hvis aktuatoren befinder sig i sensorkoblingsafstan-
dens grænseområde, vises det med blink (1 Hz). Blinkene kan bruges 
til rettidigt at registere en ændring af afstanden mellem sikkerhedssen-
soren og aktuatoren (fx ved en sænket beskyttelsesdør). Installationen 
skal kontrolleres, inden afstanden forøges; frakobl sikkerhedsudgan-
gene, så maskinen stopper. Hvis der registreres en fejl, tændes de  
røde LED'er.

Diagnose-LED'ernes blinkekoder

LED-visning (rød) Årsag til fejl
1 blink Fejl ved udgang Y1
2 blink Fejl ved udgang Y2
3 blink Kortslutning Y1/Y2
4 blink Omgivelsestemperatur for høj
5 blink Forkert eller defekt aktuator
Konstant rød Intern fejl
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6.3	 Diagnoseudgangens arbejdsmåde
En diagnoseudgang signalerer driftstilstanden (se tabel 1). Signalerne 
kan bruges i en efterkoblet styring.

Den kortslutningssikre diagnoseudgang kan bruges til centrale vis-
ninger eller ikke sikkerhedsrelevante styringsopgaver, fx i PLC. Den 
gengiver koblingstilstanden iht. tabellen. Ligesom de gule LED'er kan 
diagnoseudgangen også anvendes til registrering af afstandsændringer 
mellem sikkerhedssensoren og aktuatoren. En foreliggende fejl fører 
til frakobling af diagnoseudgangen. Sikkerhedsudgangene frakobles 
maks. 30 minutter efter fejlens opståen. Signalkombinationen med 
frakoblet diagnoseudgang og tilkoblede sikkerhedsudgange kan bruges 
til at køre maskinen i en ordnet holdeposition. Når fejlen er afhjulpet, 
kvitteres fejlmeldingen ved at åbne den tilhørende beskyttelsesdør og 
lukke den igen. Sikkerhedsudgangene kobles til og frigiver anlægget 
igen.

Henvisning (til F2-variant med lokal kvittering)
Den inverse signalkombination, tilkoblet diagnoseudgang og frakoblede 
sikkerhedsudgange, kan bruges til oprettelse af et signal til forespørgsel 
om lokal kvittering.

Tabel 1:
Eksempler på CSP 34-sikkerhedssensorens diagnosefunktion

Sensorfunktion LED
grøn rød gul

Diagnose
udgang

Sikkerheds-
udgange 

Y1, Y2

Bemærkning

I. Spænding til, ikke 
dæmpet

til fra fra 0 V 0 V Der foreligger spænding, ingen vurdering af  
spændingskvaliteten

II. Dæmpet, sikkerheds
udgange frigivet

til fra til 24 V 24 V Den gule LED signalerer altid en aktuator i  
registreringsområdet

III. Dæmpet, aktuator i 
grænseområdet

til fra blinker 
(1 Hz)

24 V 
taktfunktion

24 V Sensoren bør efterjusteres, inden afstanden til 
aktuatoren forøges; frakobl sikkerhedsudgangene 
og stop derved maskinen

IV. Dæmpet og frakoblede 
sikkerhedsudgange1)

til fra blinker 
(5 Hz)

24 V 0 V Sensoren afventer lokal kvittering

V. Dæmpet, i grænseom-
rådet og frakoblede 
sikkerhedsudgange1)

til fra blinker 
skiftevist 

(1 Hz/5 Hz)

24 V
taktfunktion

0 V LED-visningen kombinerer sensorfunktionerne  
III. og IV.; sensoren afventer lokal kvittering

VI. Dæmpet,  
fejladvarsel

til til/
blinker

til 0 V 24 V Fejl efter 30 min.

VII. Dæmpet, fejl til til/
blinker

til 0 V 0 V -

1) Kun til F2-variant med lokal kvittering

7.	 Demontage og bortskaffelse

7.1	 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

7.2	 Bortskaffelse
Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de 
nationale forskrifter og love.

8.	  Tillæg

8.1	 Eksempler på tilslutning
De afbildede applikationseksempler er forslag, der ikke fritager bruge-
ren for omhyggeligt at kontrollere koblingen mht. dens egnethed i de 
enkelte tilfælde.
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Betjeningsvejledning
Sikkerhedssensor CSP 34

DA

Eksempel på tilslutning 1: CSP 34 uden lokal kvittering

X1 Y1
X2 Y2

12 35 6 8

X
1

X
2 A
1

A
2

Y1

Y2

12 35 6 8

X
1

4

Y
1

4

Y
1

X
2

7

Y
2

7

Y
2

OU
T A
1 A
2

OU
T

SP
S/
PL
C

24 VDC

GND

CSP 34-S-1

CSP 34

CSP 34-S-1

CSP 34

n-deltagere maks. 31 serieforbundne apparater

Sikkerhedsudgange

Eksempel på tilslutning 2: CSP 34F2 med lokal kvittering

X1 Y1
X2 Y2

12 35 6 8

X
1

X
2

OU
T A
1

A
2

Y1

Y2

12 35 6 8

X
1

4

Y
1

4

Y
1

X
2

7

Y
2

7

Y
2A
1

A
2 IN IN

SP
S/
PL
C

OU
T

24 VDC

GND

CSP 34-S-1

CSP 34F2

CSP 34-S-1

CSP 34F2

Lokal kvittering

Sikkerhedsudgange

n-deltagere maks. 31 serieforbundne apparater

8.2	 Tilslutningsbelægning og stikforbindelser
5

8

4

3

2 1

7

6
5

8

4

3

21

7

6
Sikkerhedsafbryderens funktion Det integre-

rede stiks 
pin-belæg-

ning

Farvekode for 
hhv. Schmersal-
stikforbindelser 

eller den integre-
rede tilslutnings-

ledning

mulige farvekoder for andre 
gængse stikforbindelser

med konventionel 
diagnoseudgang

med seriel  
diagnosefunktion

svarende til 
EN 60947-5-2: 

2007

iht.  
DIN 47100

A1 Ue 1 BN BN WH
X1 Sikkerhedsindgang 1 2 WH WH BN
A2 GND 3 BU BU GN
Y1 Sikkerhedsudgang 1 4 BK BK YE

OUT Diagnoseudgang SD udgang 5 GY GY GY
X2 Sikkerhedsindgang 2 6 VT PK PK
Y2 Sikkerhedsudgang 2 7 RD VT BU
IN CSP 34F2:  

lokal kvittering
SD indgang 8 PK OR / skærm RD

Tegnforklaring farvekode
Kode Farve Kode Farve Kode Farve Kode Farve

BK sort GN grøn PK lyserød WH hvid
BN brun GY grå RD rød YE gul
BU blå OR orange VT violet

Tilslutningsledninger med kobling (hun)
IP67, M12, 8-polet - 8 x 0,23 mm²
Ledningslængde 2,5 m	 1209963
Ledningslængde 5 m	 1209964
Ledningslængde 10 m	 1209960

IP69K, M12, 8-polet - 8 x 0,21 mm²
Ledningslængde 5 m	 1210560
Ledningslængde 5 m, vinklet	 1210561
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CSP 34
Betjeningsvejledning
Sikkerhedssensor

DA

C
SP

 3
4-

B-
D

A

9.	 Overensstemmelseserklæring

Bemærk
Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklæring kan  
downloades på internettet på www.schmersal.net.

9.1	 EF-overensstemmelseserklæring

Betegnelse af sikkerhedskomponenten: CSP 34

Beskrivelse af sikkerhedskomponenten: Berøringsfri sikkerhedssensor

Relevante EF-direktiver: 2006/42/EF EF-maskindirektivet
2004/108/EF EMC-direktivet

Befuldmægtiget til sammenstilling  
af den tekniske dokumentation:

Ulrich Loss
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Institut for certificeringen af  
QS-systemet iht. tillæg X, 2006/42/EF:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstr. 56
12103 Berlin
Identifikations-nr.: 0035

Sted og dato for udstedelsen: Wuppertal, 9. september 2009

Forpligtende underskrift
Heinz Schmersal
Direktør

EF-overensstemmelseserklæring

Oversættelse af den originale 
overensstemmelseserklæring
gyldig fra 29. december 2009

K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hermed erklærer vi at de nedenfor anførte sikkerhedskomponenter svarer til de nedenfor 
anførte europæiske direktiver på basis af deres koncipering og konstruktionstype.



K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postbox 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 http://www.schmersal.com
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