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1. Om dette dokument

1.1	 Funktion
Denne betjeningsvejledning indeholder de nødvendige informationer 
om montering, idriftssættelse, sikker drift og afmontering af 
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en 
læselig og tilgængelig tilstand.

1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle håndteringer, der beskrives i denne betjeningsvejledning, må 
kun udføres af uddannet fagpersonale, der er autoriseret til det af 
anlægsejeren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug, når du har læst og 
forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende 
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering 
forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og 
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3	 Anvendte symboler

Information, tip, bemærk:
Nyttige ekstraoplysninger er mærket med dette symbol.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det 
medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det 
medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4	 Tilsigtet anvendelse
Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter, der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at 
overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg 
eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har 
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende 
forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du 
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet 
"Produktbeskrivelse".

1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale 
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af 
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal-
katalogerne eller i online-kataloget på internettet på products.
schmersal.com.
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Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til 
ændringer, der tjener tekniske fremskridt.

Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende 
montering, idriftssættelse, drift og service overholdes, forekommer der 
så vidt vides ingen restrisici.

1.6	 Advarsel mod forkert brug

Ved usagkyndig brug af sikkerhedsafbryderen eller 
anvendelse til andet end det tilsigtede kan fare for personer 
eller skader på maskin- eller anlægsdele ikke udelukkes.

1.7	 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der 
opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne 
betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår 
som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er 
godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer på egen 
hånd er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige grunde og medfører, at 
producenten fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstår 
som følge heraf.

2.	 Produktbeskrivelse

2.1	 Typenøgle
Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer:

CSS-➀-34➁-➂-M-➃
Nr. Mulighed Beskrivelse

➀
12
14

Afbryderdistance Styp (mm)
aktivering fra toppen
aktivering fra siden

➁ S aktiv flade i siden
V Aktiv flade foran

➂ D Med diagnoseudgang
SD med seriel diagnosefunktion

➃ L Med tilslutningsledning
ST Med indbygget stik

Sikkerhedsfunktionen, og dermed også overensstemmelsen med 
maskindirektivet, kan kun opretholdes, hvis de ombygninger, der 
beskrives i denne driftsvejledning, udføres korrekt.

2.2	 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, gælder 
de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det 
omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.

2.3	 Bestemmelse og brug
Den berøringsfri aktiverende, elektroniske sikkerhedssensor 
er dimensioneret til anvendelse i sikkerhedsstrømkredsløb 
og anvendes som positionsovervågning af bevægeligt 
sikkerhedsudstyr. Sikkerhedssensoren overvåger således den 
lukkede stilling for de drejelige, sideværts forskydelige eller aftagelige 
beskyttelsesanordninger med de kodede, elektroniske aktuatorer  
CST 34 og CST 180 (se tabellen "Aktuatorer og koblingsafstande".

Sikkerhedsfunktionen sørger for, at sikkerhedsudgangene kobles 
sikkert fra, når sikkerhedsudstyret åbnes, og at sikkerhedsudgangene 
forbliver sikkert frakoblet, når sikkerhedsudstyret er åbnet.

Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i 
henhold til EN ISO 14119 som type 4-kontaktanordninger.

Sikkerhedssensorens diagnoseudgang kan også udføres som 
en normal udgang eller som en "serieudgang" med en ind- og 
udgangskanal. 

Serieforbundet
Der kan opbygges en serieforbindelse. Reaktions- og risicitiderne 
opretholdes også ved en serieforbindelse. Antallet af apparater er kun 
begrænset af den eksterne ledningsbeskyttelse iht. de tekniske data og 
ledningstab. En serieforbindelse af CSS 34-...-SD med seriediagnose 
kan ske med op til 31 apparater. På apparater med en seriel 
diagnosefunktion (bestillingsindeks -SD) serieforbindes de serielle 
diagnosetilslutninger og ledes til en SD-gateway til en analyse.

Eksempler på tilslutning til serieforbindelse, se tillæg.

Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal 
udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og 
forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.
Er der flere sikkerhedssensorer med i sikkerhedsfunktionen, 
skal PFH-værdierne for de enkelte komponenter lægges 
sammen.

Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er 
forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4	 Tekniske data
Forskrifter: � EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, EN 61508
Hus:� glasfiberforstærket termoplast
Virkemåde:� induktiv
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119: � lav
Aktuator og koblingsafstande �  
(iht. EN 60947-5-3):� se tabellen "aktuator / koblingsafstande"
Hysterese:� maks. 1,5 mm
Gentagelsesnøjagtighed:� < 0,5 mm
Maks. koblingsfrekvens:	 3 Hz
Serieforbindelse:� Antal apparatet uindskrænket,  

overhold ekstern sikringsautomat,  
maks. 31 apparater ved seriel diagnose

Ledningslængde:� maks. 200 m (ledningslængde og  
ledningstværsnit ændrer spændingsfaldet  

afhængigt af udgangsstrømmen)
Tilslutningsstik:� M12, 8-polet i hus
Tilslutningsledning:� Y-UL 2517 / 8 x AWG 22 / 8 x 0,35 mm², 2 m
Ledningens temperaturstyrke:�  
- i standby:� –30° C … +105° C 
- i bevægelse:� –10° C … +105° C
Omgivelsesbetingelser:�
Omgivelses temperatur Tu:� –25 °C … +70 °C  

ved udgangsstrøm  ≤ 0,1 A / udgang 
–25 °C … +65 °C  

ved udgangsstrøm ≤ 0,25 A / udgang
Opbevarings- og transporttemp.:� –25 °C … +85 °C
Vibrationsbestandighed:� 10…55 Hz, amplitude 1 mm
Stødstabilitet:� 30 g / 11 ms
Relativ fugtighed:� maks. 93 %,  

ikke kondenserende,  
ikke tilisende

Højdeposition / Opstillingshøjde over NN:� maks. 2.000 m
Beskyttelsesklasse:� IP65, IP67 iht. EN 60529
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Elektriske mærkedata:�
Forsyningsspænding Ue:� 24 VDC −15% / +10%  

(stabiliseret PELV-netdel iht. EN 60204-1)
Driftsstrøm Ie:� 0,6 A
Betinget kortslutningsstrøm:� 100 A
Apparat- og ledningssikring:� Overhold ledningstværsnit på  

det efterfølgende ledning: 
- til ledningstype:� op til 45 °C omgivelsestemperatur: 4,0 A 

op til 60 °C omgivelsestemperatur: 3,15 A 
ved 65 °C omgivelsestemperatur: 2,5 A 
ved 70 °C omgivelsestemperatur: 2,0 A 

- til stiktype:� 2,0 A
Isolationsspænding Ui:� 32 VDC
Stødspændingsstabilitet Uimp:� 800 V
Tomgangsstrøm Io:� 0,1 A
Reaktionstid:� < 30 ms
Risikotid:� < 60 ms
Beskyttelsesklasse:� II
Overspændingskategori:� III
Tilsmudsningsgrad:� 3
EMC-immunitetsstandard:� iht. EN 60947-5-3
EMC-emission:� Iht. EN 60947-5-3
Sikkerhedsindgange X1/X2:
Accepteret testimpulsvariehed på indgangssignal:� ≤ 1,0 ms 
- ved et testimpulsinterval på:� ≥ 100 ms
Klassificering:� ZVEI CB24I 
Sænkning: C1 Kilde: C1 C2 C3

Sikkerhedsudgange Y1/Y2:� sluttefunktion, 2 kanaler, P-type, 
kortslutningssikre

Dimensioneret driftsspænding Ue1:�  maks. 1 V under Ue

Reststrøm Ir:�  < 0,5 mA 
Driftsstrøm Ie1:� maks. 0,25 A, afhænger af omgivelsestemperaturen
Brugskategori:� DC-12, DC-13
Driftsspænding/-strøm Ue1/Ie1:� 24 VDC / 0,25 A
Testimpulsvarighed: 	 ≤ 1,0 ms
Testimpulsinterval:	 1.000 ms
Klassificering:� ZVEI CB24I 
Kilde: C1 Sænkning: C1

Diagnoseudgang:� P-type, kortslutningssikker
Spændingsfald:� < 5 V
Dimensioneret driftsspænding Ue2:� min. Ue – 5 V
Driftsstrøm Ie2:� max. 0,05 A
Brugskategori:� DC-12, DC-13
Driftsspænding/-strøm Ue2/Ie2:� 24 VDC / 0,05 A
Serielle diagnose:� kortslutningssikker
Driftsstrøm:� ca. 150 mA
Ledningskapacitet:� max. 50 nF

2.5	 Sikkerhedsklassifikation
Forskrifter:� EN ISO 13849-1, EN 61508
PL:� op til e
Kategori:� 4
PFH:� 3,6 x 10-9 / h
SIL:� egnet til applikationer i SIL 3
Brugsvarighed:� 20 år

3.	 Montage

3.1	 Generel montageanvisning

Overhold anvisningerne i standarderne EN ISO 12100, 
EN ISO 14119 og EN ISO 14120.

Monteringspositionen kan frit vælges. Sikkerhedssensorens og 
aktuatorens aktive flade skal stå over for hinanden. Sensorkapslingen 
må ikke anvendes som anslag. Sikkerhedssensorens aktive flade 
er enten sidefladen med typeskiltet eller den forreste, runde flade. 
Sikkerhedssensoren må kun anvendes i de sikrede koblingsafstande  
≤ sao og ≥ sar.

Sikkerhedssensoren og aktuatoren CST 34-.-1 eller CST 34-S-2 leveres 
med en monteringsplade. Monteringspladerne har langhuller, der kan 
drejes, så tolerancer i monteringshullet kan udlignes vandret og lodret. 
Monteringen udføres med hver to M4-skruer.

Sikkerhedssensoren og aktuatoren kan sættes på monteringspladen 
med forskellig køreretning.  Begge dele fastgøres med en bøjle.

Aktuatoren skal fastgøres permanent til 
beskyttelsesanordningen og sikres mod forskydning vha. 
passende foranstaltninger (anvendelse af engangsskruer, 
fastklæbning, udboring af skruehoveder, sikring med stift).

Monteringspladerne skal stiftes efter monteringen. Bøjlerne 
skal også sikres med de medleverede stifter, så der ikke kan 
manipuleres med dem og de ikke kan åbnes. Aktuatortype 
CST-S-3 samt CST 180 skal monteres med engangsskruer 
eller på anden vis manipulationsbeskyttet.

Sikkerhedssensoren skal monteres mod utilsigtet berøring, 
når de omgivende temperaturer når op over 55° C.

For at undgå at systemet påvirker og reducerer koblingsafstandene, 
skal følgende henvisninger overholdes:

Minimumsafstand mellem to sikkerhedssensorer: 100 mm
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3.2	 Mål
Alle mål i mm.

Dimensioner for sikkerhedssensor

27

97
,2

35

10
8,
2

M 12x1

Dimensioner for aktuator

2735

97
,2 10
1,7

En alternativt anvendt aktuator af anden form, se 
products.schmersal.com.

Integreret montageplade

358
27

101,7

42,5

4,
5

50

R4,6

R2
,1

¤5

Huller til stifter Hul til sikringsstiften

3.3	 Tilkørselspositionen sikkerhedssensor til aktuator

Aktivering i siden Aktivering foran

CST 34-S-1

CSS ..-34-S

CST 34-V-1CSS ..-34-V

CST 34-S-3

CSS ..-34-S

CSS ..-34-V CST 34-S-3

CST 34-S-2

CSS ..-34-S

CSS ..-34-V CST 34-S-2

CST 180-1/-2

CSS ..-34-S

CSS ..-34-V CST 180-1/-2

3.4	 Afbryderdistance

Aktuator og koblingsafstande (iht. EN 60947-5-3)

Aktuator Sensor CSS ..-34-S
(Aktivering i siden)

CSS ..-34-V
(Aktivering foran)

CST 34-V-1 styp

sao

sar

10 mm 
8 mm 

13 mm 

12 mm 
10 mm 
15 mm 

CST 34-S-1
CST 34-S-3

styp

sao

sar

14 mm 
12 mm 
17 mm 

15 mm 
13 mm 
18 mm 

CST 34-S-2
(øget forskydning)

styp

sao

sar

14 mm 
12 mm 
17 mm 

10 mm 
8 mm 

16 mm 
CST 180-1
CST 180-2

styp

sao

sar

10 mm 
8 mm 

13 mm 

12 mm 
10 mm 
16 mm 

Tegnforklaring
Styp Normal koblingsafstand
Sao Sikret koblingsafstand
Sar Sikret frakoblingsafstand:

Maksimal forskydning fra siden
Y

X
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Aktuering fra siden
Sidefladen sikrer en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator 
på 36 mm (f.eks. monteringstolerance eller hvis en beskyttelsesdør 
sænkes ned). Øget forskydning, maks. 53 mm, er mulig, når der 
anvendes en aktuator CST 34-S-2. Tværforskydningen (Y) udgør maks. 
± 10 mm.

Maksimal forskydning forfra

Z

Kørsel fra foran
Topfladen tillader en tværforskydning (Z) på 
maks. ± 8 mm.

3.5	 Justering
Afstanden mellem sensoren og aktuatoren skal indstilles til < Sao. Hvis 
der ønskes en mulighed for at registrere en ændret afstand mellem 
sensoren og aktuatoren (fx sænket beskyttelsesdør), skal denne 
afstand reduceres med 4 mm. De gule LED'er og diagnoseudgangen 
signaliserer de forskellige afstandsområder.

Anbefalet justering
Juster sikkerhedssensoren og aktuatoren til en afstand på  
0,5 x sao.

Kontroller derefter, om begge sikkerhedskanaler fungerer korrekt med 
et tilsluttet sikkerhedsanalysemodul.

4.	 Elektrisk tilslutning

4.1	 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri 
tilstand og af uddannet fagpersonale. 

Sikkerhedssensorernes spændingsforsyning skal have en permanent 
beskyttelse mod overspænding. Spændingen må ikke overskride  
60 V i tilfælde af fejl. Derfor skal der anvendes PELV-forsyninger iht.  
EN 60204-1.

Der skal tages højde for den krævede elektriske ledningssikring i 
installationen.

Sikkerhedsudgangene kan anvendes direkte til kobling i 
brugerstyringens sikkerhedsrelevante del. Sikkerhedssensorens eller 
sikkerhedskædens sikkerhedsudgange skal analyseres med samme 
kategori iht. kravene i PL e / kategori 4 iht. EN ISO 13849-1.

Krav til en efterkoblet måling 
• �To-kanalet sikkerhedsindgang, egnet til p-type sikkerhedssensorer   

med sluttefunktion. 
• �Digitale indgange iht. EN 61131-2, tabel "standard arbejdsområde for 

digitale indgange (strømforbruger)"

Sikkerhedssensorerne tester sikkerhedsudgangene ved cyklisk 
frakobling. Frakoblingspauser på maks. 500 μs skal accepteres 
af evalueringen. En krydskredsdetektering i evalueringen 
er ikke nødvendig. Mht. info om den totale længde på en 
sikkerhedssensorkæde henvises til afsnittet „Serieforbindelse“. Den 
maksimale belastningsstrøm på 250 mA pr. sikkerhedskanal skal 
overholdes. Beskyttelse med større belastningsstrøm skal styres vha. 
sammenkoblede styrerelæer.

Du kan finde yderligere informationer om valget af egnede 
sikkerhedsanalyser i Schmersal katalogerne eller i online-
kataloget på internettet på products.schmersal.com.

Selvovervågede sikkerhedssensorer i serierne CSS 34F0 og  
CSS 34F1 erstatter analysen. De kan derfor kun installeres som første 
sensor i en sensorkæde (se betjeningsvejledning CSS 34F0 /  
CSS 34F1).

Der bør indstilles en diskrepanstid på 100 ms, når en 
sikkerhedssensor tilsluttes elektroniske sikkerhedsanalyser. 
Sikkerhedsindgangene på sikkerhedsovervågningsmodulet 
bør kunne slukke en testimpuls på ca. 1 ms. Der kræves 
ingen kortslutningsregistrering under målingen og den skal 
evt. deaktiveres.

4.2	 Serieforbundet
Der kan opbygges en serieforbindelse. Antallet af apparater er 
udelukkende sikkerhedsmæssigt begrænset. En serieforbindelse af 
CSS 34-...-SD med seriediagnose kan ske med op til 31 apparater. 
Sensorkæden kan opbygges over 200 m. Vær opmærksom på 
det pågældende spændingstab (kabellængde, kabeltværsnit, 
spændingsfald/sensor)! Til store kabellængder skal der vælges et størst 
muligt kabeltværsnit på forbindelsesledningerne.

Eksempler på tilslutning til serieforbindelse, se tillæg.

Der kræves ingen afskærmning under styreledningernes udlægning. 
Ledningerne bør dog udlægges adskilt fra forsyningsledningerne og 
strømkablerne. En sensorkædes maks. afsikring til ledningsbeskyttelse 
afhænger af sensortilslutningsledningens tværsnit.

Ledningsdimensionering ved seriel diagnose
Kablet der er tilsluttet sikkerhedssensoren må ikke overskride en 
kabelkapacitet på 50 nF.
Normale uisolerede styreledninger LIYY 0,25 mm2 til 1,5 mm2 har ved  
30 m længde en ledningskapacitet på ca. 3 ... 7 nF afhængigt af kablets 
opbygning.

Kontroller for spændingsfald i ledningerne samt de enkelte 
komponenters strømbelastningsevne under  
SD-apparaternes trådføring.

Tilbehør til serieforbindelsen
SD-fordelerne PFB-SD-4M12-SD (varianter til fieldniveauet) 
og  
PDM-SD-4CC-SD (varianter til kontaktskab, kan skubbes på 
en montageskinne) samt andet omfangsrigt tilbehør sørger 
for en nem trådføring 
og 
serieforbindelse af SD-apparaterne. Detaljeret information på 
internettet på products.schmersal.com.
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5.	 Diagnosefunktioner

5.1	 Diagnose-LED'ernes arbejdsmåde
Sikkerhedssensoren signalerer sin driftstilstand, men også fejl med tre 
farver via LED'erne i sensorens siderum.

Nedenstående LED-lamper gælder på samme måde for 
sikkerhedsfølerne med konventionel diagnoseudgang som for 
dem med seriel diagnosefunktion.

Den grønt lysende LED signalerer klar til drift. Sikkerhedssensoren er 
ikke undertrykt.
Den gule LED signalerer sikkerhedsudgangenes koblingstilstand. 

Blink kan bruges til at registrere ændringer i afstanden mellem 
sensoren og aktuatoren tidligt (f.eks. hvis en beskyttelsesdør sænkes 
ned). Installationen skal kontrolleres, inden afstanden forøges; frakobl 
sikkerhedsudgangene, så maskinen stopper. Registreres en fejl, 
tilsluttes den røde LED.

Blinkkoder rød diagnose-LED

LED-visning (rød) Årsag til fejl
1 blink Fejl ved udgang Y1
2 blink Fejl ved udgang Y2
3 blink Kortslutning Y1/Y2
4 blink Omgivelsestemperatur for høj
5 blink Forkert eller defekt aktuator
Konstant rød Intern fejl

5.2	 Den normale diagnoseudgangs arbejdsmåde
Den kortslutningssikre diagnoseudgang kan medtages til centrale 
visninger eller styringsopgaver, f.eks. i en PLC.
Diagnoseudgangen indikerer fejl, allerede før sikkerhedsudgangene 
kobles fra og muliggør en kontrolleret nedlukning.

Tabel 1: Eksempler på sikkerhedssensorens diagnosefunktion med en normal diagnoseudgang

Sensorfunktion LED
grøn rød Gul

Diagnoseudgang Sikkerhedsudgange 
Y1, Y2

Bemærkning

I. Strømforsyning til fra fra 0 V 0 V Der foreligger spænding, ingen vurdering 
af spændingskvaliteten

II. undertrykt til fra til 24 V 24 V Den gule LED signalerer altid en  
aktuator i registreringsområdet

III. dæmpet, aktuator i 
grænseområdet

til fra blinker  
(1 Hz)

24 V taktfunktion 24 V Sensoren bør efterjusteres, inden  
afstanden til aktuatoren forøges; frakobl 
sikkerhedsudgangene og stop derved 
maskinen

IV. Fejladvarsel,  
sensor undertrykt

til blinker til 0 V 24 V Fejl efter 30 min.

V. Fejl til blinker til 0 V 0 V Se tabel blinkkoder

Diagnoseudgangen er ikke en sikkerhedsrelevant udgang!

Den lukkede dør, dvs. sensoren, der "undertrykkes" af aktuatoren, 
vises med et positivt signal. Arbejder en sensor i tastafstandens 
grænseområde, f.eks. idet en beskyttelsesdør "sænkes", melder 
sensoren dette, allerede før sikkerhedsudgangene lukkes ned med et  
1 Hz cyklussignal.

Lige som den gule LED kan også diagnoseudgangen anvendes til at 
registrere ændringer i afstanden mellem sensoren og aktuatoren.

En foreliggende fejl fører til frakobling af diagnoseudgangen. 
Sikkerhedsudgangene kobles fra maks. 30 minutter efter, at fejlen 
opstår. 

Signalkombinationen, diagnoseudgang koblet fra og 
sikkerhedsudgange stadig tilsluttet, kan anvendes til at køre maskinen 
til en korrekt stopposition.

Fejl
Fejl, som ikke påvirker sensorens sikre funktion umiddelbart (f.eks. for 
høj omgivelsestemperatur, sikkerhedsudgang ved fremmed potentiale, 
tværslutning) medfører en forsinket frakobling.

Efter at fejlen er blevet afhjulpet, kvitteres fejlmeldingen ved 
at åbne den tilhørende beskyttelsesdør, og så lukke den igen. 
Sikkerhedsudgangene kobles til og frigiver så anlægget igen.

Fejladvarsel
Sikkerhedsudgangene kobler fra, hvis fejlen var aktiv i 30 
minutter. Signalkombinationen, diagnoseudgang koblet fra og 
sikkerhedsudgange stadig tilsluttet, kan anvendes til at køre maskinen 
til en korrekt stopposition. 
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5.3	 Sikkerhedssensorer med seriel diagnosefunktion
Sikkerhedssensorer med seriel diagnoseledning har en seriel indgangs- 
og udgangsledning i stedet for en gængs diagnoseudgang. Forbindes 
CSS sikkerhedssensorerne i serie, overføres diagnosedataene til  
ind- og udgangsledningerne via serieforbindelsen.

Der kan forbindes op til 31 sikkerhedssensorer i serie. Til udmåling af 
den serielle diagnoseledning anvendes enten PROFIBUS Gateway 
SD-I-DP-V0-2 eller Universal-Gateway SD-I-U-…. Det serielle 
diagnoseinterface forbindes som slave i et eksisterende fieldbus-
system. Diagnosesignalerne kan udmåles på den måde med en PLC. 
Den nødvendige software til implementering af SD-gatewayen findes 
på internettet på products.schmersal.com.

Detaljeinformationer om anvendelse af en seriel diagnose 
findes i driftsvejledningerne til PROFIBUS-gatewayen  
SD-I-DP-V0-2 samt universal-gatewayen SD-I-U-…

Tilbehør - SD-interface
Et omfangsrigt tilbehør er til disposition til brug for let  
ledningsføring og serieforbindelse af SD-enheder. Detaljeret 
information på internettet på products.schmersal.com.

Svar- og diagnosedataene skrives automatisk og kontinuerligt 
i en indgangsbyte på PLC for den pågældende sensor for hver 
sikkerhedssensor i en serieforbindelseskæde. Kalddataene for hver 
sikkerhedssensor overføres til apparatet med hver en udgangsbyte på PLC.

Opstår der en kommunikationsfejl mellem fieldbus-gatewayen og 
sikkerhedssensoren, opretholder sikkerhedssensoren koblingstilstanden for 
sikkerhedsudgangene.

Følgende driftsinformationer skrives automatisk og kontinuerligt for hver  
CSS 34 sensor i serieforbindelsen i en indgangsbyte på PLC (se tabel 2 og 3):
Bit 0: Frigivelse sikkerhedsudgange
Bit 1: Sikkerhedssensor undertrykt, aktuator registreret
Bit 4: Begge sikkerhedsindgange påtrykkes
Bit 5: Sikkerhedssensor undertrykt i grænseområdet
Bit 6: Fejladvarsel, frakoblingsforsinkelse aktiv
Bit 7: Fejl, sikkerhedsudgange koblet fra

Fejl
Der er opstået en fejl, som har medført en nedlukning af 
sikkerhedsudgangene. Fejlen nulstilles, når årsagen hertil forsvinder, 
og bit 7 i opkaldsbyten skifter fra 1 til 0, eller når døren åbnes. Fejl 
på sikkerhedsudgangene slettes først efter næste frigivelse, da 
fejlens afhjælpning ikke kan registreres forinden. Til enheder med 
seriel diagnostik kan fejlen kvitteres ved at indstille/slette lidt i 
opkaldstelegrammet. 

Fejlkvittering kan ske ved at sætte / slette en bit i telegrammet på 
apparater med en seriediagnose.

Fejladvarsel
Der er opstået en fejl, som medfører at sikkerhedsudgangene kobles 
fra efter 30 minutter. Sikkerhedsudgangene forbliver tilsluttet et stykke 
tid. Dette sikrer en styret nedlukning af processen. Fejladvarslen 
forsvinder igen, når årsagen til fejlen er blevet afhjulpet. 

Diagnosefejl (-advarsel)
Der kan udlæses yderligere informationer om fejlen, når en  
fejl (-advarsel) indikeres i svarbytes.

Detaljeinformationer om anvendelse af en seriel diagnose findes i 
driftsvejledningerne til PROFIBUS-gatewayen SD-I-DP-V0-2 samt 
universal-gatewayen SD-I-U-…

Tabel 2: Diagnose-LED'ernes, de serielle statussignalers og sikkerhedsudgangenes funktion med et eksempel

Systemtilstand LED Sikkerhedsudgange serielt diagnose byte bit-nr.

grøn rød gul Y1, Y2 7 6 5 4 3 2 1 0
Spænding til, ikke dæmpet til fra fra 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0
Dæmpet, sikkerhedsudgange frigivet til fra til 24 V 0 0 0 1 0 0 1 1
Undertrykt i grænseområdet til fra blinker (1 Hz) 24 V 0 0 1 1 0 0 1 1
Undertrykt, advarsel til til/blinker til 24 V 0 1 0 1 0 0 1 1
Dæmpet, fejl til til/blinker til 0 V 1 1 0 1 0 1 1 0

Diagnosebytens anførte bitfølge er et eksempel. Kombineres forskellige driftstilstande på en anden måde, sker der ændringer i bitfølgen.

Tabel 3: I / O data og diagnosedata
Kommunikationsretninger: Kald-byte: fra PLC til lokal sikkerhedssensor

Svar-byte: fra lokal sikkerhedssensor til PLC
Advarsel-/fejlbyte: fra lokal sikkerhedssensor til PLC

Bit-nr.  Kald-byte Svar-byte Diagnose  
fejladvarsel

Diagnose  
fejl

Bit 0: Kvittering af fejl Sikkerhedsudgang tilkoblet Fejl ved udgang Y1 Fejl ved udgang Y1
Bit 1: --- Aktuator genkendt Fejl ved udgang Y2 Fejl ved udgang Y2
Bit 2: --- --- Kortslutning Y1/Y2 Kortslutning Y1/Y2
Bit 3: --- --- Overtemperatur Overtemperatur
Bit 4: --- Indg.-tilstand X1og X2 --- Forkert eller defekt aktuator
Bit 5: --- Aktuator i grænseområdet Intern apparatfejl Intern apparatfejl
Bit 6: --- Fejladvarsel Kommunikationsfejl mellem fieldbus 

gateway og sikkerhedsafbryderen
---

Bit 7: Kvittering af fejl Fejl (frigivelsessti koblet fra) Driftsspænding for lav ---

Beskrevet tilstand er nået, når bit = 1
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8.	 Tillæg

8.1	 Eksempler på tilslutning
De afbildede applikationseksempler er forslag, der ikke fritager brugeren for omhyggeligt at kontrollere koblingen mht. dens egnethed i de enkelte 
tilfælde.

Tilslutningseksempel 1: Serieforbindelse CSS 34 med en normal diagnoseudgang
Spændingen tilføres begge sikkerhedsindgange i den sidste sikkerhedssensor i kæden (set fra analysen). Sikkerhedsudgangene på den første 
sikkerhedssensor føres til analysen. Diagnoseudgangen kan f.eks. tilsluttes en PLC. 
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Tilslutningseksempel 2: Serieforbindelse CSS 34 med seriel diagnosefunktion
På apparater med en seriel diagnosefunktion (bestillingsindeks -SD) serieforbindes de serielle diagnosetilslutninger og ledes til en SD-gateway til en 
analyse. Spændingen tilføres begge sikkerhedsindgange i den sidste sikkerhedssensor i kæden (set fra analysen). Sikkerhedsudgangene på den 
første sikkerhedssensor føres til analysen. Den serielle diagnose-gateway forbindes med den første sikkerhedssensors serielle diagnoseindgang.
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6.	 Idriftssættelse og service

6.1	 Funktionskontrol
Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes. Følgende skal 
overholdes:
1. Sikkerhedssensoren og aktuatoren skal sidde fast
2. Kabeltilførslen skal sidde fast og være intakt
3. �Systemet må på ingen måde være snavset (især metalspån)

6.2	 Service
Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse er sikkerhedssensoren 
servicefri.
Vi anbefaler en regelmæssig syns- og funktionskontrol med følgende trin:
• Kontroller sikkerhedssensoren og aktuatoren for fast sæde
• Fjern eventuelle metalspån
• Kontrol af kabeltilførslen (ingen beskadigelser)

Der skal sørges for konstruktionsmæssige og organisatoriske 
foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens 
levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre, 
at sikkerhedsanordningen ikke kan omgås, f.eks. ved at 
anvende en ekstra aktuator.

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

7.	 Demontage og bortskaffelse

7.1	 Demontage
Sikkerhedsafbryderen må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

7.2	 Bortskaffelse
Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de 
nationale forskrifter og love.
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8.2	 Tilslutningsbelægning og tilbehør stikforbindelser

Sikkerhedsafbryderens funktion Stikkets  
pinkonfiguration

5

8

4

3

21

7

6

Farvekode for  
Schmersal-stikforbindelser

Mulige farvekode for  
yderligere gængse  

tilslutningereller for den  
integrerede  

tilslutningsledning
med konventionel 
diagnoseudgang

med seriel  
diagnosefunktion

IP67 / IP69  
iht. DIN 47100

IP69K  
(PVC) iht. EN 60947-5-2 

A1 Ue 1 WH BN BN
X1 Sikkerhedsindgang 1 2 BN WH WH
A2 GND 3 GN BU BU
Y1 Sikkerhedsudgang 1 4 YE BK BK

OUT Diagnoseudgang SD-udgang 5 GY GY GY
X2 Sikkerhedsindgang 2 6 PK VT PK
Y2 Sikkerhedsudgang 2 7 BU RD VT
IN uden funktion SD-indgang 8 RD PK OR

Tilslutningsledninger med kobling (hun)
IP67 / IP69, M12, 8-polet - 8 x 0,25 mm²
iht. DIN 47100

Tilslutningsledninger med kobling (hun)
IP69, M12, 8-polet - 8 x 0,21 mm²

Kabellængde Artikelnummer Kabellængde Artikelnummer

2,5 m
5,0 m 
10,0 m 

103011415
103007358
103007359

5,0 m 
5,0 m, vinklet
10,0 m 
15,0 m 

101210560
101210561
103001389
103014823
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