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1. Informacje o dokumencie

1.1 Funkcja

Niniejsza instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informacji
dotyczgcych montazu, uruchomienia, niezawodnej eksploatacji i
demontazu urzadzenia bezpieczenstwa. Instrukcja obstugi powinna
by¢ zawsze czytelna i dostepna.

1.2 Grupa docelowa: autoryzowany, wykwalifikowany personel
Wszystkie czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi powinny by¢
wykonywane wylacznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel
autoryzowany przez uzytkownika instalacji.

Urzadzenie mozna zainstalowac i uruchomic tylko po przeczytaniu i
zrozumieniu instrukcji obstugi oraz po zapoznaniu si¢ z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa pracy i zapobiegania wypadkom.

Dobdr i montaz urzadzen oraz ich integracja z systemem sterowania
wymaga bardzo dobrej znajomosci przez producenta maszyny
odnosnych przepiséw i wymagan normatywnych.

1.3 Stosowane symbole

Informacje, porady, wskazowki:
Symbol ten oznacza pomocne informacje dodatkowe.

Uwaga: Nieprzestrzeganie wskazéwki ostrzegawczej moze
spowodowac usterki lub nieprawidtowe dziatanie.
Ostrzezenie: Nieprzestrzeganie wskazowki ostrzegawczej
moze spowodowac zagrozenie zdrowia / zycia i / lub
uszkodzenie maszyny.

1.4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Asortyment produktéw Schmersal nie jest przeznaczony dla
konsumentéw indywidualnych.

Opisane tutaj produkty stanowig cze$¢ catej instalacji lub maszyny i
zostaty opracowane w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewnienie
prawidtowego dziatania nalezy do zakresu odpowiedzialnosci
producenta instalacji lub maszyny.

Urzadzenie bezpieczenstwa moze by¢ uzywane wylgcznie zgodnie
Z ponizszymi opisami lub w zastosowaniach dopuszczonych przez
producenta. Szczegodtowe informacje dotyczace zakresu stosowania
sg zawarte w rozdziale ,Opis produktu”.

1.5 Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi, oznaczonych u géry symbolem ostroznosci lub
ostrzezenia, oraz krajowych przepiséw dotyczgcych instalacji,
bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.
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Dalsze informacje techniczne znajdujg sie w katalogach firmy
Schmersal i w katalogu online w Internecie pod adresem
products.schmersal.com.

Wszystkie informacje bez odpowiedzialnosci. Zastrzega sie mozliwos$é
wprowadzania zmian, ktére stuzg postepowi technicznemu.

Przy przestrzeganiu wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa,
montazu, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji nie wystepuja
zagrozenia resztkowe.

1.6 Ostrzezenie przed niewtasciwym uzytkowaniem

W przypadku nieprawidtowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem stosowania urzgdzenia bezpieczenstwa lub
dokonywania manipulacji nie mozna wykluczy¢ zagrozenia oséb
lub uszkodzenia elementéw maszyny badz instalacji. Nalezy
przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek normy EN ISO 14119.

1.7 Wylaczenie odpowiedzialnosci

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i zaktécenia w

pracy urzadzenia, ktére powstaty w wyniku btedu montazowego

lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi. Wykluczona jest
odpowiedzialno$¢ producenta za szkody, ktére wynikajg z zastosowania
czesci zamiennych lub akcesoriéw niedopuszczonych przez producenta.
Samodzielne naprawy, przebudowy i modyfikacje nie sg dozwolone ze
wzgledéw bezpieczenstwa i wykluczajg odpowiedzialno$¢ producenta
za wynikajgce z nich szkody.

2. Opis produktu

2.1 Klucz zaméwieniowy
Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy nastepujacych typow:
RSS$260-0-2-3-®-® Przewoéd przytaczeniowy lub
z konektorem 8-pol.

Nr | Opcja Opis
@ Kodowanie standardowe
11 Indywidualne kodowanie
12 Indywidualne kodowanie, z mozliwoscig
ponownego zakodowania
D Z wyjs$ciem diagnostycznym
SD Z diagnostyka szeregowg

Wersja standardowa bez monitorowania
obwodu sprzezenia zwrotnego EDM
(External Device Monitoring)

FO EDM z automatycznym resetem
F1 EDM z rgcznym resetem
@ Bez zatrzymania awaryjnego
Q Potwierdzenie w przypadku btedu wejscia
przez zatrzymanie awaryjne
® Przewdd przytgczeniowy (dtugosé w m)
ST Konektor M8, 8-pol.

LSTM12-8-0,25M | Przewdd przytgczeniowy 0,25 m
z konektorem M12, 8-pol
Przewdd przytaczeniowy 0,1 m
z konektorem M8, 8-pol

LSTM8-8-0,1M

RSS260-D-@-LSTM12-5-0,25M z konektorem 5-pol.

Nr | Opcja Opis
@ Kodowanie standardowe
1 Indywidualne kodowanie
12 Indywidualne kodowanie, z mozliwoscig
ponownego zakodowania
@) bez diagnostyki szeregowe;j
D Z wyjsciem diagnostycznym
Aktywator
RST260-1 Konstrukcja identyczna jak czujnika bezpieczeristwa RSS260
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2.2 Wersje specjalne

Dla wersji specjalnych, ktére nie sg wymienione w kluczu
zamoéwieniowym w punkcie 2.1, obowigzujg odpowiednio powyzsze i
ponizsze informacje, o ile sg one zgodne z wersjg standardowa.

2.3 Przeznaczenie i zastosowanie

Bezdotykowy elektroniczny czujnik bezpieczenstwa przeznaczony

do stosowania w elektrycznych obwodach bezpieczenstwa stuzy do
kontroli potozenia ruchomych oston. Czujnik bezpieczenstwa monitoruje
pofozenie uchylnych, przesuwnych lub zdejmowanych oston za pomocg
kodowanego, elektronicznego aktywatora.

Funkcja bezpieczenstwa polega na bezpiecznym wytgczeniu wyjs¢
bezpieczenstwa w przypadku otwarcia ostony, ktdre pozostaja
wytgczone, gdy ostona jest otwarta.

Urzadzenia bezpieczenstwa sg sklasyfikowane zgodnie z
EN ISO 14119 jako urzgdzenia ryglujgce typu 4. Wersje z
indywidualnym kodowaniem sg sklasyfikowane jako wysoko
kodowane.

Wyijécie diagnostyczne czujnika bezpieczenstwa moze by¢
alternatywnie uzywane jako wyjscie konwencjonalne lub ,wyjscie
szeregowe” z kanatem wejsciowym i wyjsciowym.

W przypadku opcji FO/F1 czujnik przejmuje zadania przekaznikowego
modutu bezpieczenstwa. Do obu wyj$¢ bezpieczenstwa mozna podtgczy¢
dwa styczniki pomocnicze" lub przekazniki” (" z zestykami

0 wymuszonym prowadzeniu stykéw zgodnie z EN 60947-5-1 lub

EN 50205), ktorych funkcje bezpieczenstwa sprawdza czujnik za pomocg
obwodu sprzezenia zwrotnego (External Device Monitoring). Obwadd
sprzezenia zwrotnego zawiera potgczenie szeregowe zestykéw normalnie
zamknietych stycznikéw pomocniczych lub przekaznikéw. W wersji FO

do obwodu sprzezenia zwrotnego mozna dodatkowo wigczy¢ ,przycisk
aktywacji” (bez funkcji bezpieczenstwa). W wersji F1 konieczny jest
Jprzycisk resetu”, ktdry jest monitorowany pod katem malejgcego zbocza.
Funkcja ta odpowiada ,recznej funkcji resetowania” wg EN I1ISO 13849-1.

W przypadku opcji Q monitorowane jest rownoczesne wytgczenie wejsé
czujnikéw. W przypadku szeregowego potgczenia czujnikdw umozliwia

to integracje elementéw przetgczajgcych zatrzymania awaryjnego w
zastosowaniach do PL e. Zestyki zatrzymania awaryjnego sg zasilane przez
sygnaty wyjsciowe monitorowane pod katem zwarcia miedzykanatowego
poprzedzajgcego elektronicznego urzgdzenia bezpieczenstwa. Na koncu
tafncucha czujnik z opcjg Q do podtgczenia funkcji potwierdzenia monitoruje
tancuch pod katem synchronicznego wytgczania obu kanatéw. W przypadku
nieprawidtowego wytgczenia nalezy usung¢ btad. Wyjscia bezpieczenstwa
mozna ponownie aktywowac dopiero po potwierdzeniu btedu.

Potaczenie szeregowe (tylko wersja 8-pol.)

Mozliwe jest utworzenie potgczenia szeregowego. Czasy reakcji i

czasy trwania zagrozenia pozostajg niezmienione rowniez w przypadku
potgczenia szeregowego. Liczba urzadzen jest ograniczona wytgcznie
przez straty kondukcyjne i zewnetrzne zabezpieczenie przewodu zgodnie z
danymi technicznymi. Mozliwe jest potaczenie szeregowe RSS260 ... SD z
diagnostykg szeregowa, przy czym maks. liczba urzadzen wynosi 31.

W przypadku urzgdzen z diagnostykg szeregowg (indeks
zamoéwieniowy -SD) szeregowe ztgcza diagnostyczne sg potagczone
szeregowo i podigczone do modutu bezpieczenstwa na bramce SD.

Przykiady potaczen szeregowych znajduja sie w zatgczniku.

Oceny i zaprojektowania tancucha zabezpieczen dokonuje
uzytkownik zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami,
w zaleznosci od wymaganego poziomu bezpieczenstwa.
Jezeli do tej samej funkcji bezpieczenstwa jest wigczonych
kilka urzagdzen bezpieczenstwa, nalezy doda¢ wartosci PFH
poszczegolnych komponentow.

Ogolna koncepcje sterowania, do ktérej sg wigczone
komponenty bezpieczenstwa, nalezy zweryfikowa¢ zgodnie z
odpowiednimi normami.
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2.4 Dane techniczne

RSS260

Wyjscia bezpieczenstwa Y1/Y2: typu p, odporne na zwarcie

Przepisy: EN 60947-5-3, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061 Znamionowy prad roboczy | ;: maks. 0,25 A
Obudowa: Tworzywo sztuczne PBT Kategoria uzytkowania: DC-12: U//I,: 24 VDC / 0,25 A;
Zasada dziatania: RFID DC-13: U/l,: 24 VDC /0,25 A
Pasmo czestotliwosci: 125 kHz Spadek napigcia Uy: <1V
Moc nadawcza: maks. -6 dBm Czas trwania impulsu testowego: <1,0ms
Stopien kodowania zgodnie z EN ISO 14119: Czestotliwos$¢ impulsu testowego: 1000 ms
- Wariant I1: wysoki Klasyfikacja: ZVEI CB24l
- Wariant 12: wysoki | Zrédto: ' C1 \ | Ujscie: 1 \ \ |
- Wariant ze standardowym kodowaniem: niski

Czas reakcji, wytaczenie wyjs¢ Y1, Y2 przez: Wyjscie diagnostyczne OUT: typu p, odporne na zwarcie
- Aktywator: <100 ms Znamionowy prad roboczy |,: maks. 0,05 A
Czas trwania zagrozenia: <200 ms Kategoria uzytkowania: DC-12: U /l,: 24 VDC / 0,05 A;
Opodznienie gotowosci: <2s DC-13: U/I,: 24 VDC /0,05 A

Potgczenie szeregowe
(tylko wersja 8-pol.): Liczba urzadzen nieograniczona,
zwrdci¢ uwage na zewnetrzne zabezpieczenie przewodu,
maks. 31 urzadzen w przypadku diagnostyki szeregowej

Spadek napigcia Uy: U,<2V
Diagnostyka szeregowa OUT (tylko wersja 8-pol.): odporna na zwarcie
Prad roboczy: 150 mA
Pojemnosc¢ przewodu: maks. 50 nF

Przytagcze: Przewdd przytgczeniowy,
konektor wbudowany M8, 8-pol., kodowanie typu A,
przewod przytaczeniowy 0,25 m z konektorem M12, 8-pol.,
kodowanie typu A,

przewdd przytgczeniowy 0,1 m z konektorem M8, 8-pol.,
kodowanie typu A,

przewdd przytaczeniowy 0,25 m z konektorem M12, 5-pol., kodowanie

typu A

Przewdd:

- Wersja z przewodem przytgczeniowym:

- Wersja LST, 8-pol.:

- Wersja LST, 5-pol.:

Odlegtosci zataczenia wg EN 60947-5-3:

8 x 0,14 mm?, PUR
8 x 0,14 mm?, PUR
5x 0,14 mm?, PUR

GIIS

For use in NFPA 79 Applications.

Adapters providing field wiring means are available from the
manufacturer. Refer to manufacurers information.

For use in Pollution Degree 2 Environment.

F@ This device complies with part 15 of the FCC Rules and contains
licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation,
Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s):
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This device complies with the Nerve Stimulation Exposure Limits (ISED

Typowa odlegtos¢ zatgczenia: 12 mm; SPR-002) for direct touch operations. Changes or modifications not

- przy bocznej aktywac;ji: 9 mm expressly approved by K.A. Schmersal GmbH & Co. KG could void the
Gwarantowana odlegtos¢ zataczenia s, user's authority to operate the equipment.

- zakres temp.eratury _10 C ... +60°C: 10 mm L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent

- przy bocznej aktywacii: 6 mm appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et

- zakres temperatury -25°C ... +65°C: 8 mm Développement économique Canada applicables aux appareils radio

- przy bocznej aktywac;ji: 4 mm exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions
Gwarantowana odlegtos¢ wytgczenia s,: 18 mm suivantes : ) ) )

- brzy bocznei aktywacii 15 mm (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

F’ Y . ] akly - (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si
Histereza: ! <2,0mm le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Doktadnos$¢ powtarzania: <0,5 mm Cet appareil est conforme aux limites d‘exposition relatives a la
Warunki otoczenia: stimulation des nerfs (ISED CNR-102) pour les opérations tactiles
Temperatura otoczenia: -25°C ... +65°C directes. Changements ou modifications non expressément'approuvés
Temperatura magazynowania i transportu: 225°C .. +85°C par K.A. Schmersal GmbH & Co. KG pourrait annuler le droit de

. p . gazy p : - : I'utilisateur a utiliser I'équipement.

Wilgotnos$¢ wzgledna: maks. 93%, bez kondensacji, bez oblodzenia

Stopien ochrony: IP65 / IP67 2.5 Klasyfikacja bezpieczenstwa

Wysokos$¢ / wysokos$¢ instalacji n.p.m.: maks. 2 000 m Przepisy: EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061
Odpornos$¢ na wibracje: 10...55 Hz, amplituda 1 mm PL: doe
Odporno$¢ na uderzenia: 30g/11ms Kategoria: 4
Czestotliwo$é tgczeniowa: <1Hz PFH: 6,8x10™/h
Zabezpieczenie urzgdzen i przewodow: <2A PFD: 1,2x10*
Parametry elektryczne: SIL: nadaje sig do zastosowan w SIL 3

24 VDC -15% / +10%
(PELV zgodnie z EN 60204-1)

Znamionowe napigcie robocze U,:

Znamionowy prad roboczy I,: 0,6 A
Najmniejszy prad roboczy | 0,5 mA
Wymagany znamionowy prad zwarciowy: 100 A

Znamionowe napigcie izolacji U;: 32V

Znamionowe napiecie udarowe U, 800 V
Prad resztkowy |.: <0,5mA
Prad jatowy I,: 35 mA

Kategoria przepieciowa: 1]

Stopien zanieczyszczenia: 3

Wejscia bezpieczenstwa X1/X2 (tylko wersja 8-pol.):

Znamionowe napigcie robocze U,: 24 VDC -15% / +10%
(zasilacz PELV)

Pobor pradu na kazde wejscie: 5 mA
Akceptowany czas trwania impulsu testowego sygnatu wejsciowego:  <1,0 ms
- Przy czestotliwosci impulsu testowego: 2100 ms
Klasyfikacja: ZVEI CB24I
| Ujscie: c1 | | Zrodto: C1 lc2 [c3 |

$ SCHMERSAL

Okres uzytkowania: 20 lat

3.1 Ogolne wskazoéwki montazowe

A\

Otwory mocujgce pozwalajg na obustronny montaz za pomoca $rub M4
(maks. moment dokrecania 0,8 Nm). Pozycja montazowa jest dowolna.
Minimalny promien zagiecia wariantu przewodowego lub LST wynosi
25 mm.

Podczas montazu nalezy uwzglednia¢ wymagania normy
EN ISO 14119.

Aktywne obszary czujnika i aktywatora muszg znajdowac sie
naprzeciw siebie. Czujnik bezpieczenstwa mozna stosowac tylko przy
gwarantowanych odlegto$ciach zadziatania < sao i 2 sar.
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Za pomocg odpowiednich metod (stosowanie srub
jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie tbow srub,
kotkowanie) nalezy zamocowac aktywator do ostony w
sposoOb nieroztgczny i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Aby unikng¢ oddziatywan systemowych i zmniejszenia odlegtosci

zadziatania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

» Czesci metalowe w poblizu czujnika moga zmieniaé odlegtos¢
zadziatania.

« Opitki powinny znajdowac sie z dala od urzgdzenia.

Minimalna odlegtos¢ miedzy dwoma czujnikami bezpieczenstwa
lub od innych systeméw o takiej samej czestotliwosci (125 kHz):

3.2 Kierunki aktywacji

Aktywacja od przodu

Aktywacja boczna

I

@ Boczna aktywacja tylko od przedstawionej
strony czujnika.

RSS260

3.3 Odlegtos¢ wylaczania

Powierzchnia boczna pozwala na maks. przesuniecie wysokosci

(X) czujnika i aktywatora o + 8 mm (np. tolerancja montazowa lub
osiadanie oston bezpieczenstwa). Przesuniecie poprzeczne (Y) wynosi
maks. = 18 mm.

|
] =

Krzywe aktywacji

Krzywe aktywacji reprezentujg typowe odlegtosci zadziatania czujnika
bezpieczenstwa podczas zblizania aktywatora w zaleznosci od kierunku
aktywaciji.

Przesunigcie poprzeczne
S [mm] 12
10

:

2055 0 5 0 5 10 15 20
Y [mm]

Przesuniecie wzdtuzne

S [mm] 12
104

:

A . s ey
-24-20 -5 -0 -5 0 5 10 15 20 24
X [mm]

@ Preferowane kierunki aktywacji: od przodu lub z boku.
W przypadku bocznej aktywacji odlegtosci zadziatania
zmniejszaja sie o ok. 3 mm.

3.4 Regulacja
State $wiecenie zoltej diody LED sygnalizuje detekcje aktywatora, a
miganie prace na granicy detekgji.

@ Zalecana regulacja
Czujnik bezpieczenstwa i aktywator nalezy ustawi¢ na
odlegtos¢ 0,5 x s,,.

Prawidtowo$¢ dziatania obu kanatdéw bezpieczenstwa nalezy sprawdzi¢
za pomocg podtaczonego modutu bezpieczenstwa.

® SCHMERSAL
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3.5 Wymiary
Wszystkie wymiary w mm.

Czujnik bezpieczenstwa ze zintegrowanym przewodem
przytgczeniowym

60+2 x . >5 392 |

9

Mo in
. & @l 1F
= ° N, )

g = —

Legenda:
X Dtugos¢ kabla

Czujnik bezpieczenstwa RSS260-...-ST

o,

I
\

&/
]

Czujnik bezpieczenstwa RSS260-...-LSTM12

47 25010 25 43 |

Czujnik bezpieczenstwa RSS260-...-LSTM8

34 100 *1° 25 43 |

/'
7/
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Legenda:

Aktywny obszar

Alternatywnie stosowane aktywatory o innej konstrukgji,
patrz products.schmersal.com.
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3.6 Akcesoria
(osobne zaméwienie)

Zestaw srub jednokierunkowych
* 4 szt. M4x20 z podktadkami, 103006158
* 4 szt. M4x25 z podktadkami, 101217746

Zestaw uszczelniajacy

* Numer katalogowy 103004733

« Korki: 4 szt. ptaskie do montazu na réwni z powierzchnig
i 4 szt. z obrzezem do wysokich tbéw $rub

* Do uszczelniania otworéw montazowych

« Korki jednokierunkowe montowane na réwni z powierzchnig do
ptaskich tbéw $rub nadajg sie réwniez do ochrony mocowania srub
przed manipulacjg

Zestaw montazowy

* Numer katalogowy 103005469

* Alternatywne stosowanie ptyt montazowych lub tulei

* Plyty montazowe: 2 szt. do montazu na podiozach, ktére nie majg
powierzchniowej wytrzymatosci nosnej, np. w profilach rowkowych

* Tuleje: 4 szt. jako zabezpieczenie mocowania $rub na powierzchni
montazowej w zastosowaniach o regularnych duzych wahaniach
temperatury
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4. Podtaczenie elektryczne

4.1 Ogolne wskazéwki dotyczace podiaczenia elektrycznego

Podtaczenie elektryczne moze wykona¢ wytgcznie autoryzowany
wykwalifikowany personel po odtgczeniu zasilania.

Wyjscia bezpieczenstwa mozna bezposrednio wigczy¢ w obwaod
bezpieczenstwa uktadu sterowania. W aplikacjach kategorii 4 /

PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 wyjscia bezpieczenstwa czujnika
bezpieczenstwa lub tancucha czujnikéw muszg by¢ podigczone do
modutéw tej samej kategorii.

Ekranowanie nie jest konieczne w przypadku utozenia z przewodami

sterujgcymi. Przewody nalezy jednak poprowadzi¢ oddzielnie od

przewoddw zasilajgcych i energetycznych. W instalacji nalezy

przewidzie¢ wymagane elektryczne zabezpieczenie przewodu i

urzadzenia. Maks. zabezpieczenie fancucha czujnikéw zalezy od

przekroju przewodu przytgczeniowego czujnika.

Wymagania dotyczace podiagczonego modutu bezpieczenstwa

» Dwukanatowe wyjscie bezpieczenstwa nadajace sie do czujnikdw typu
p z funkcjg zestyku zwiernego

Informacje dotyczace wyboru modutéw bezpieczenstwa
znajduja sie w katalogach firmy Schmersal i w katalogu online
w Internecie pod adresem products.schmersal.com.

Alternatywnie do modutu bezpieczenstwa mozna réwniez stosowac
czujniki bezpieczenstwa serii RSS260...F0 lub RSS260...F1 jako
pierwszy czujnik potgczenia szeregowego do bezposredniego sterowania
i monitorowania stycznikdéw bezpieczenstwa (patrz punkt 2.3).

Jezeli czujnik bezpieczenstwa jest potgczony z przekaznikiem lub
komponentem sterowania nie spetniajagcym wymagan bezpieczenstwa,
nalezy przeprowadzi¢ nowa analize ryzyka.

Czujniki testujg swoje wyjscia bezpieczenstwa przez cykliczne
wytaczanie. Dlatego modut bezpieczenstwa nie musi dysponowac
funkcjg detekcji zwarcia miedzykanatowego. Modut bezpieczenstwa
musi tolerowa¢ czasy wytgczenia. Czas wytgczenia czujnika
bezpieczenstwa dodatkowo zwigksza sie w zaleznosci od dtugosci
przewodu i pojemnosci zastosowanego przewodu. W przypadku
przewodu przytgczeniowego o diugosci 30 m

typowy czas wytaczenia wynosi 250 ps.

Konfiguracja modutu bezpieczenstwa

W przypadku podtgczenia blokady bezpieczenstwa

do elektronicznego modutu bezpieczenstwa zalecamy
ustawienie czasu niezgodnosci co najmniej 100 ms.

Wejscia bezpieczenstwa modutu bezpieczenstwa musza by¢
zdolne do wygaszania impulsu testowego ok. 1 ms.

Modut bezpieczeristwa nie musi dysponowaé funkcjg detekgji
zwarcia miedzykanatowego, a w razie potrzeby nalezy jg wytaczyc.

4.2 Diagnostyka szeregowa — SD
(tylko wersja 8-pol.)

Projektowanie podtaczenia przy szeregowej diagnostyce

Podczas okablowywania urzadzen SD nalezy uwzglednia¢
spadek napiecia na przewodach i obcigzalnosé pradowa
poszczegolnych komponentow.

Pojemnos¢ przewodu podtgczonego do czujnika bezpieczenstwa nie
powinna przekracza¢ 50 nF.

Pojemnos$é normalnych nieekranowanych przewodéw sterujgcych LIYY
0,25 (0,14) mm? do 1,5 mm? o dtugosci 30 m wynosi ok. 3 ... 7 nF w
zaleznosci od struktury liny.

°
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Akcesoria dla potaczenia szeregowego

Do wygodnego okablowania i faczenia szeregowego urza-
dzen SD s3 dostepne rozdzielacze SD PFB-SD-4M12-SD
(wersja do pracy w warunkach polowych) i PDM-SD-4CC-SD
(wersja do szafy sterowniczej, montowana na szynie nosnej)
oraz bogate akcesoria.

Informacje szczegotowe znajdujg sie w Internecie pod adre-
sem products.schmersal.com.

5. Zasada dziatania i kodowanie aktywatora

5.1 Sposoéb dziatania wyjs$¢ bezpieczenstwa

Wyijscia bezpieczenstwa mozna bezposrednio wtgczy¢ w obwod
bezpieczenstwa uktadu sterowania. Otwarcie oston bezpieczenstwa,
tzn. usuniecie aktywatora z aktywnej strefy czujnika, prowadzi do
natychmiastowego wylaczenia wyj$¢ bezpieczenstwa (odlegtosci
zadziatania patrz Dane techniczne).

Btedy, ktdre nie zagrazajg natychmiast dziataniu czujnika (np. zbyt
wysoka temperatura otoczenia, zaktdcajgcy potencjat na wyjsciu
bezpieczenstwa, zwarcie miedzykanatowe), prowadza do komunikatu
ostrzegawczego, wylgczenia wyjscia diagnostycznego i wytaczenia

z opoznieniem wyj$¢ bezpieczenstwa. W Wyjscia bezpieczenstwa
wylgczajg sie, gdy ostrzezenie o btedzie wystepuje przez 30 minut.

Kombinacje sygnatéw - wyjscie diagnostyczne wytgczone i wyjscia
bezpieczenstwa jeszcze wigczone - mozna wykorzysta¢ do
zatrzymania maszyny w kontrolowany sposéb.

Po wystapieniu btedu nalezy potwierdzi¢ komunikat o btedzie przez
otwarcie i ponowne zamknigcie odpowiedniej ostony bezpieczenstwa.
Wyijscia bezpieczenstwa wigczaja sie i ponownie aktywujg urzadzenie.

W przypadku urzadzen z diagnostykg szeregowa potwierdzanie btedow
moze odbywac sie przez ustawianie / kasowanie bitéw w telegramie
wywotujgcym.

5.2 Kodowanie aktywatora
Czujniki bezpieczenstwa o standardowym kodowaniu sg gotowe do
pracy w chwili dostarczenia.

Indywidualnie kodowane czujniki bezpieczenstwa i aktywatory nalezy
zaprogramowac w nastepujacy sposob:

1. Wytgczy¢ czujnik bezpieczenstwa i ponownie doprowadzi¢ zasilanie.
2. Wprowadzi¢ aktywator w strefe zasiegu. Proces programowania jest
sygnalizowany na czujniku bezpieczenstwa, czerwona dioda LED

Swieci sie, zotta dioda LED miga (1 Hz).

3. Po 10 sekundach krotkie cykliczne impulsy migania (3 Hz)
nakazujg odtaczenie napiecia roboczego czujnika bezpieczenstwa.
(Jezeli napiecie nie zostanie odtgczone w ciggu 5 minut, czujnik
bezpieczenstwa przerywa proces programowania i sygnalizuje
nieprawidtowy aktywator 5-krotnym miganiem czerwonej diody).

4. Po nastepnym wigczeniu napiecia roboczego aktywator musi zostaé
ponownie wykryty, aby aktywowac¢ zaprogramowany kod aktywatora.
Dzieki temu aktywowany kod zostanie ostatecznie zapisany!

W przypadku opcji -I1 przyporzagdkowanie czujnika bezpieczenstwa i
aktywatora jest nieodwracalne.

W opcji -I2 mozna dowolnie czgsto powtarza¢ proces programowania
nowego aktywatora. W przypadku zaprogramowania nowego
aktywatora dotychczasowy kod staje sig nieprawidtowy. W zwigzku

z tym zostaje wtgczona dziesigciominutowa blokada aktywaciji, ktéra
gwarantuje zwigkszone zabezpieczenie przed manipulacjg. Zielona
dioda LED miga do momentu uptynigcia czasu blokady aktywacji i
wykrycia nowego aktywatora.

W przypadku przerwy w zasilaniu 10-minutowy okres zabezpieczenia
rozpoczyna si¢ od nowa.
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6. Funkcje diagnostyczne

6.1 Sposob dziatania diagnostycznej diody LED
Czujnik bezpieczenstwa sygnalizuje swoj stan pracy i zaktdcenia za
pomocg trdjkolorowych diod LED na bocznych powierzchniach czujnika.

Ponizsze wskazniki LED odnoszg sie zaréwno do
czujnikéw bezpieczenstwa z konwencjonalnym wyjsciem
diagnostycznym, jak i do czujnikéw z diagnostykg szeregowa.

Zielona dioda LED sygnalizuje gotowo$¢ do pracy. Doprowadzone jest
napiecie zasilajgce i obecne sg wszystkie wejécia bezpieczenstwa.
Miganie (1 Hz) zielonej diody LED sygnalizuje brak napiecia na jednym
lub na obu wyjsciach bezpieczenstwa (X1 i/lub X2).

Zétta dioda LED sygnalizuje obecno$¢ aktywatora w strefie zasiegu.
Jezeli aktywator znajduje sie w obszarze granicznym dziatania czujnika,
jest to sygnalizowane miganiem.

Miganie mozna wykorzysta¢ do odpowiednio wczesnego wykrycia
zmiany odlegtosci migdzy czujnikiem i aktywatorem (np. osiadanie oston
bezpieczenstwa). Nalezy sprawdzi¢ instalacje, zanim odlegto$¢ ulegnie
dalszemu zwigkszeniu, wyjscia bezpieczenstwa wytacza sig, a maszyna
zatrzyma sie. Wykrycie btedu powoduje wtaczenie czerwonej diody LED.

Kody migania diagnostycznych diod LED

1 impuls o Btad na wyjsciu Y1

2 impulsy _nro Btad na wyjsciu Y2

3 impulsy e Zwarcie miedzykanatowe Y1/Y2

4 impulsy _nnrre Zbyt wysoka temperatura otoczenia
5impulséw | LML Nieprawidtowy lub uszkodzony

aktywator
6 impulséw | LML LML LI L | Bigd czasu rozbieznosci na X1/X2
Czerwone I | Btad wewnetrzny, miganie z6ttej
Swiatlo ciagte diody procesu programowania

RSS260

6.2 Sposob dziatania konwencjonalnego wyjscia diagnostycznego
Wyjscie diagnostyczne dodatkowo sygnalizuje stan pracy (patrz Tabela
1). Sygnaly te moga zosta¢ wykorzystane w uktadzie sterowania.

Wyjscie diagnostyczne odporne na zwarcie moze by¢ stosowane
do centralnej wizualizacji lub zadan sterowania nie zwigzanych z
bezpieczenstwem, np. w PLC. Sygnalizuje stan zgodnie z tabelg 1.

Biad

Btedy, ktérych wystgpienie nie gwarantuje bezpiecznego dziatania
czujnika bezpieczenstwa (btedy wewnetrzne), powodujg wytgczenie
wyj$¢ bezpieczenstwa w ciggu czasu trwania zagrozenia. Bfad,

ktory nie wptywa natychmiast na bezpieczne dziatanie czujnika
bezpieczenstwa (zwarcie migdzykanatowe, btgd temperatury, wyjscie
bezpieczenstwa, zwarcie do + 24 VDC), powoduje opdznione
wytgczenie (patrz Tabela 2).

Po usunieciu btedu nalezy potwierdzi¢ komunikat o btedzie przez
otwarcie odpowiedniej ostony bezpieczenstwa. Btad czasu rozbieznosci
jest zapisywany w sposéb zabezpieczony przed zanikiem napiecia i
musi zostac¢ zresetowany przez potwierdzenie btedu.

Ostrzezenie o bledzie

Wyjscie diagnostyczne, podobnie jak zétta dioda LED, mozna
wykorzysta¢ do detekcji zmiany odlegtosci miedzy czujnikiem i
aktywatorem. Wystepujacy btad jest sygnalizowany przez czerwong
diode LED i prowadzi do wytgczenia wyj$cia diagnostycznego. Wyjscia
bezpieczenstwa wylgczajg sie maks. 30 minut po wystgpieniu btedu.
Kombinacje sygnatéw "wyjscie diagnostyczne wytaczone" i "wyjscia
bezpieczenstwa jeszcze wigczone" mozna wykorzystac do zatrzymania
maszyny w kontrolowany sposéb.

Tabela 1: Przyktady funkcji diagnostycznej czujnika bezpieczenstwa z konwencjonalnym wyjsciem diagnostycznym

Funkcja czujnika LED Wyjscie Wyjscia Uwaga
diagnostyczne bezpieczenstwa
zielona czerwony 201ty Y1,Y2
l. Zasilanie wi. wyt. wyt. oV oV Doprowadzone zasilanie,
brak oceny jako$ci napigcia
I Aktywowany wh. wyt, wh. 24V 24V Z6tta dioda LED zawsze sygnalizuje obecno$é
aktywatora w strefie zasiegu
Il Aktywowany, aktywator wi. wyt. miga 24V 24V Nalezy wyregulowa¢ czujnik,

w obszarze granicznym (1 Hz) pulsacyjnie zanim odlegto$¢ od aktywatora ulegnie dalszemu
zwiekszeniu, wyjécia bezpieczenstwa wylacza
sie, a maszyna zatrzyma sie.

V. Btad wewnetrzny lub wh. wyt. miga 24V oV Czujnik oczekuje na sygnat w obwodzie
proces programowania przy (5 Hz) sprzezenia zwrotnego:

réwnoczesnym miganiu z6ttej FO: Zamkniecie obwodu sprzezenia zwrotnego

diody F1: Malejace zbocze w obwodzie sprzezenia
zwrotnego

V. Aktywowany w obszarze wh. wyt, miga 24V oV Wskaznik LED tgczy funkcje czujnika llI. i IV.
granicznym i obwod naprzemiennie pulsacyjnie

sprzezenia zwrotnego otwarty (1Hz/5Hz)

VI. | Ostrzezenie o bledzie, wyt. miga wh. oV 24V Po biedzie wystepujgcym przez 30 minut
czujnik aktywowany

VII. | Btad wyt. miga wh, oV oV Patrz Tabela kodow migania

VIII. | Programowanie aktywatora wyt. wh. miga oV oV Czujnik w trybie programowania

IX. | Czas zabezpieczenia miga wyt. wyt. oV oV 10 minut przerwy po ponownym programowaniu

X. Btad w obwodzie wejsciowym Miga wyt. wyt. oV oV Przyktad: Drzwi otwarte, drzwi w obwodzie

X1 i/lub X2 (1 Hz) bezpieczenstwa réwniez sg otwarte.

XI. Btad w obwodzie wejsciowym Miga wyt. wi. 24V ov Przyktad: Drzwi zamknigete, drzwi w obwodzie

X1 i/lub X2 (1 Hz) bezpieczenstwa sg otwarte.
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6.3 Czujniki bezpieczenstwa z diagnostyka szeregowa

(tylko wersja 8-pol.)

Czujniki bezpieczenstwa z szeregowym przewodem diagnostycznym
zamiast konwencjonalnego wyjscia diagnostycznego posiadajg
szeregowe wejscie i wyjscie. Jezeli czujniki bezpieczenstwa RSS/CSS
sg potgczone szeregowo, to oprécz kanatdéw bezpieczenstwa rowniez
wejscia i wyjscia kanatéw diagnostycznych sg potgczone szeregowo.

Szeregowo mozna potgczy¢ maksymalnie 31 urzgdzen bezpieczenstwa
z diagnostykg szeregowa. Do analizy szeregowego przewodu
diagnostycznego stosuje sie bramke PROFIBUS SD-I-DP-V0-2

lub bramke uniwersalng SD-I-U-... Bramka SD jest wiaczona do
istniejgcego systemu magistrali Field-Bus jako urzadzenie podrzedne.
W ten spos6b mozna analizowa¢ sygnaty diagnostyczne za pomoca
sterownika PLC. Oprogramowanie potrzebne do wigczenia bramki SD
jest dostepne w Internecie pod adresem products.schmersal.com.

Dane odpowiedzi i dane diagnostyczne dla kazdego czujnika
bezpieczenstwa w tancuchu potgczenia szeregowego sg automatycznie
i ciggle zapisywane w jednym z bajtéw wejsciowych sterownika PLC
przyporzadkowanych do czujnika.

Dane wywotujgce kazdego czujnika bezpieczenstwa sg przesytane do
urzadzenia przez bajt wyjsciowy sterownika PLC.

W przypadku btedu komunikacji migdzy bramka magistrali SD i
czujnikiem bezpieczenstwa czujnik zachowuje swoj stan dla wyjsé
bezpieczenstwa.

RSS260

Bit 0: Aktywacja wyj$¢ bezpieczenstwa

Bit 1: Czujnik bezpieczenstwa aktywowany, aktywator wykryty

Bit 3: Obwdd sprzezenia zwrotnego otwarty lub przycisk resetu nie jest
nacisniety

Bit 4: Oba wejscia bezpieczenstwa zasilone

Bit 5: Czujnik bezpieczenstwa w obszarze granicznym aktywowany

Bit 6: Ostrzezenie o btedzie, op6znienie wytaczenia aktywne

Bit 7: Btad, wyjscia bezpieczenstwa wytgczone

Btad

Wystapit btad, ktéry spowodowat wylgczenie wyjsé bezpieczenstwa.
Btad zostanie skasowany po usunigciu przyczyny i zmianie

warto$ci bitu 7 bajtu wywotujgcego z 1 na 0 lub otworzeniu ostony.
Btedy na wyjsciach bezpieczenstwa zostang skasowane dopiero
podczas nastepnej aktywacji, poniewaz wczesniej nie mozna byto
zidentyfikowac¢ usuniecia btedéw. Btedy rozbieznosci sg resetowane,
gdy bit 6 bajtu wywotujacego zmienia warto$¢ z 1 na 0.

Ostrzezenie o bledzie

Wystapit btad, ktory po 30 minutach spowoduje wytaczenie wyjs¢
bezpieczenstwa. Wyjscia bezpieczenstwa poczatkowo pozostajg
wigczone. Dzigki temu mozna wytgczy¢ proces w kontrolowany sposéb.
Ostrzezenie o btedzie zostanie skasowane po usunigciu przyczyny.

Btad diagnostyczny (ostrzezenie)
Jezeli bajt odpowiedzi sygnalizuje btad (ostrzezenie), mozna odczytaé
dalsze informacje o btedzie.

Szczegotowe informacje dotyczgce stosowania szeregowej diagnostyki
sg podane w instrukcji obstugi bramki PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 i
bramki uniwersalnej SD-I-U-....

Tabela 2: Przyktadowa funkcja diagnostycznych diod LED, szeregowych sygnatéw stanu i wyjs$¢ bezpieczenstwa

Stan pracy systemu Diody

LED

zielony czerwony
Nieaktywowany, wejscia X1 i X2 wigczone wh. wyt.
Aktywowany, obwod sprzezenia zwrotnego wh. wyt.
otwarty / nieuruchomiony
Aktywowany, wyjscia bezpieczenstwa aktywne | wi wyt.
Aktywowany w obszarze granicznym wh. wyt.
Aktywowany, ostrzezenie wyt. Miga
Aktywowany, btad wyt. wt./miga

Wyijscia bezpieczenstwa Sygnaly stanu szeregowego

Y1,Y2 bajtu diagnostycznego, nr bitu
Z6ity 7 6 5 4 3 2 1 0
wyt. oV 0 0 0 1 0 0 0 O
Miga (5 Hz) oV 0 00 1 1 0 1 0
24V 0 0 0|1 0 0 1|1
Miga (1 Hz) 24V 0 0 1|1 0 0 1|1
24V 0o 1 011 0 0 1|1
ov 11,0 1 010 1]0

Przedstawiona kolejnos$¢ bitéw bajtu diagnostycznego jest przyktadowa. R6zne kombinacje standw pracy prowadzg do zmiany kolejnosci bitow.

Tabela 3: Przeglad tabelaryczny sygnatéw stanu, ostrzezen i komunikatéw o btedach

Kierunki komunikacji: Bajt wywotujgcy:
Bajt odpowiedzi:
Bajt ostrzezenia/btedu:

Nr bitu Bajt wywolujacy Bajt odpowiedzi

Ostrzezenia o btedach

Bit0: | — Wyjscie bezpieczenstwa | Bigd na wyjsciu Y1
wigczone

Bit1: | — Aktywator wykryty

Bit2: | — —

Bit3: | — —

Bit4: | — Stan wejscia X1 i X2 —

Bit5: | — Aktywator w obszarze

granicznym
Bit 6: Potwierdzenie btedu, @ Ostrzezenie o btedzie
przekroczenie czasu
rozbieznosci

Bit 7: Potwierdzenie btedu | Btad (wytgczony zestyk | —
aktywujacy)

Opisany stan zostat osiggniety, gdy bit = 1

8

Diagnostyka

Btad na wyjsciu Y2
Zwarcie miedzykanatowe Y1/Y2
Zbyt wysoka temperatura

Wewnetrzny btad urzgdzenia

od PLC do lokalnego czujnika bezpieczenstwa
od lokalnego czujnika bezpieczenstwa do PLC
od lokalnego czujnika bezpieczenstwa do PLC

Komunikaty o btedach
Btad na wyjsciu Y1

Btad na wyjsciu Y2

Zwarcie miedzykanatowe Y1/Y2

Zbyt wysoka temperatura

Nieprawidtowy lub uszkodzony aktywator
Wewnetrzny btad urzadzenia

Btad komunikacji migdzy bramkg magistrali | Biad przekroczenia czasu rozbieznosci
polowej i czujnikiem bezpieczenstwa

na X1/X2
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7. Uruchomienie i konserwacja

7.1 Kontrola dziatania
Przetestowac urzgdzenie bezpieczenstwa pod katem prawidtowosci
dziatania. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce czynnosci:
1. Sprawdzi¢ osadzenie czujnika bezpieczenstwa i aktywatora.
2. Sprawdzi¢ osadzenie i nienaruszony stan przewodu
doprowadzajgcego.
3. Oczysci¢ system z wszelkich zanieczyszczen
(szczegdlnie widréw metalowych).

Kontrola dziatania po montazu i podtgczeniu czujnika RSS260...-F0/-F1
Aby uruchomi¢ test, nalezy zamkng¢ wszystkie ostony. Obwéd
sprzezenia zwrotnego musi byé otwarty. "

Nr Czynnosc testowe Reakcja RSS260, Reakcja RSS260,

wersja FO wersja F1
1 | Wigczy¢ zasilanie | Zétta dioda Zétta dioda
LED miga z LED miga z

czestotliwoscig 5 czestotliwoscig 5

Hz, a przekazniki sg | Hz, a przekazniki sg

wytgczone wytaczone

Swieci sie z6tta Brak zmian w
sprzgzenia dioda LED i wigczajg | stosunku do punktu 1
zwrotnego: nacisng¢ | si¢ oba podtgczone
podtgczony przycisk 2) | przekazniki

3 | Tylko wersja F1: Brak zmian w Swieci sie z6tta
cofng¢ wcisnigcie stosunku do punktu 2 | dioda LED i wigczajg
przycisku start sie oba podigczone

przekazniki

2 | Zamkng¢ obwod

" Jezeli przycisk nie jest uzywany, nalezy otworzy¢ obwdd sprzezenia
zwrotnego przez odigczenie przewodu. Nalezy przy tym odtgczy¢
zasilanie.

2 Jezeli przycisk nie jest uzywany, nalezy zamkng¢ obwdd sprzezenia
zwrotnego przez ponowne podigczenie przewodu. Nalezy przy tym
odtgczy¢ zasilanie.

W przypadku funkcji F1 nalezy nacisna¢ przycisk z detekcja
opadajgcego zbocza.

Niemonitorowany przycisk zintegrowany z obwodem sprzezenia
zwrotnego w przypadku funkcji FO dziata juz podczas zamykania.

Elementy przetgczajgce zatrzymania awaryjnego zintegrowane w
potgczeniu szeregowym mogg by¢ monitorowane przez funkcje

Q w ostatnim czujniku fancucha. Czujnik monitoruje réwnoczesne
wytgczenie wejs¢ bezpieczenstwa i blokuje wyjscia bezpieczenstwa
w przypadku odchylen wigkszych od 500 ms. Zidentyfikowane w
ten sposob nieprawidtowe dziatanie w fafncuchu nalezy natychmiast
usung¢. Ponowna aktywacja jest mozliwa dopiero po potwierdzeniu
btedu. Btgd pozostaje zapisany nawet w przypadku awarii zasilania.
Btad musi zosta¢ potwierdzony przez opadajgce zbocze przycisku
potwierdzenia podtagczonego do PIN 8 lub przez szeregowg linie
diagnostyczng.

Dodatkowo w przypadku integracji elementéw przetgczajgcych
zatrzymania awaryjnego nalezy przewidzie¢ przycisk resetu, poniewaz
automatyczne ponowne uruchomienie maszyny nie jest dopuszczalne
po wycofaniu polecenia zatrzymania awaryjnego.

W zaleznosci od interwatu testowego opisanego w rozdziale

Konserwacja tak monitorowane elementy przetgczajgce zatrzymania
awaryjnego spetniajg wymagania do PL e.

% SCHMERSAL
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7.2 Konserwacja

W przypadku prawidtowej instalacji i zastosowania zgodnego z

przeznaczeniem czujnik bezpieczenstwa nie wymaga konserwacii.

Oproécz tego zalecamy przeprowadzenie kontroli wzrokowej i kontroli

dziatania, ktére obejmujg nastepujgce czynnosci:

1. sprawdzi¢ stan i prawidtowos$¢ osadzenia czujnika bezpieczenstwa,
aktywatora i przewodu doprowadzajgcego.

2. Usung¢ ewentualne wiory metalowe.

We wszystkich fazach eksploatacji urzadzenia
bezpieczenstwa nalezy podja¢ odpowiednie dziatania
konstrukcyjne i organizacyjne w celu ochrony przed
manipulacjg lub obejsciem urzadzenia bezpieczenstwa, np.
przez zastosowanie aktywatora zastepczego.

Elementy fgczeniowe zatrzymania awaryjnego zintegrowane
W potgczeniu szeregowym z monitorowaniem Q muszg by¢
regularnie recznie sprawdzane pod katem dziatania.

W przypadku zwyktego zastosowania kat. 3/PL d
wystarczajgca jest coroczna kontrola. Dla kat. 4/PL e
wymagana jest comiesieczna kontrola.

Uszkodzone lub wadliwe urzadzenia nalezy wymieni¢.

8. Demontaz i utylizacja

8.1 Demontaz
Urzgdzenie bezpieczenstwa mozna zdemontowacé tylko po odtgczeniu
zasilania.

8.2 Utylizacja
Urzadzenie bezpieczenstwa nalezy poddac prawidtowej utylizacji
zgodnie z krajowymi przepisami i ustawami.
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9.1 Przykiady potaczen

Przedstawione przyktady aplikacji s propozycjami, ktére nie zwalniajg uzytkownika od doktadnego sprawdzenia
ukfadu potgczen pod katem przydatnosci w konkretnym przypadku.

Przyktad potaczenia 1:
Potaczenie szeregowe RSS260 z konwencjonalnym wyjsciem diagnostycznym

Napiecie jest doprowadzone do obu wej$¢ bezpieczenstwa na ostatnim czujniku bezpieczenstwa tancucha (patrzgc od strony modutu
bezpieczenstwa). Wyjscia bezpieczenstwa pierwszego czujnika bezpieczenstwa sg podtgczone do modutu bezpieczenstwa. Wyjécie diagnostyczne

mozna np. poditgczy¢ do PLC.

RSS260

SPS/PLC

Y1

Wyijscia bezpieczenstwa — Modut bezpieczenstwa

VDL fAtt——— - — - — - ————
g ——+—— - — - — - ———— - — - — -

Przyktad potaczenia 2:
Potaczenie szeregowe RSS260 z diagnostyka szeregowa

Napiecie jest doprowadzone do obu wej$¢ bezpieczenstwa na ostatnim czujniku bezpieczenstwa tancucha (patrzac od strony modutu
bezpieczenstwa). Wyjscia bezpieczenstwa pierwszego czujnika bezpieczenstwa sg podtgczone do modutu bezpieczenstwa. Szeregowa bramka
diagnostyczna jest potgczona z szeregowym wejsciem diagnostycznym pierwszego czujnika bezpieczenstwa.

RSS260 RSS260

RST260-1

526137438 526137438

=2 JITIT=
ol = -
ol 2 )|
v
I > Bramk Magistral |

SDIN _ __SD out SDIN ramka — Magistrala polowa

Yyi_o X1 Yyi_

Y2 X2 Y2 Wyijscia bezpieczenstwa — Modut bezpieczenstwa

RST260-1

A2
Y1

SD OUT

U VDL ————— - — - — - ————
GNp —————-—-—~"
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Przyktad potaczenia 3:

Potaczenie szeregowe z RSS260...F0

RSS260

Czujnik bezpieczenstwa RSS 260...F0 bezposrednio steruje stycznikami pomocniczymi lub przekaznikami z zestykami o wymuszonym prowadzeniu
stykdw. Monitorowanie zewnetrznych stycznikéw lub przekaznikow jest mozliwe przez obwod sprzezenia zwrotnego, ktory jest utworzony z zestykow
rozwiernych K1, K2. Poniewaz nie jest uzywany zaden inny przycisk, styczniki pomocnicze lub przekazniki wigczajg si¢ natychmiast po zamknigciu
ostony. Taki automatyczny reset jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy mozna wykluczy¢ zagrozenie spowodowane przez uruchomienie maszyny.

Obwdd sprzezenia zwrotnego mozna rozszerzy¢ o przycisk aktywacji. Czujnik wtgcza sie po nacisnieciu przycisku aktywacji. Budowa odpowiada
wtedy przyktadom potgczen wariantéw F1. Wewnetrzny modut bezpieczenstwa wersji FO nie jest wyposazony w monitorowanie opadajgcego zbocza
przycisku. W razie potrzeby ,reczne resetowanie” wg EN ISO 13849-1 musi by¢ realizowane przez inne komponenty sterowania lokalnego.

RSS260

RST260-1

52613748

I T
SRR

d

Y1

Y2

24 VDC

GND

Przyktad potaczenia 4:

RSS260..F0

RST260-1

SPS/PLC

Y1
X2 Y2

Potaczenie szeregowe z RSS260...F1-Q jako master z EDM

Obwdd
sprzezenia
zwrotnego

11

Obcigzenie

Czujnik bezpieczenstwa RSS 260...F1 bezposrednio steruje stycznikami pomocniczymi lub przekaznikami z zestykami o wymuszonym prowadzeniu
stykow. Funkcja F1 monitoruje, dodatkowo do zestykdw sprzezenia zwrotnego, detekcja opadajacego zbocza przycisku resetu. Czujnik wigcza

sie po zwolnieniu przycisku. Mozna go stosowa¢ do recznego resetowania w ostonach, do ktérych mozliwy jest dostep od tytu. Zabezpieczany
obszar musi by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby pojedynczy przycisk resetowania byt wystarczajgcy. Funkcja Q monitoruje przyciski zatrzymania
awaryjnego zintegrowane w fancuchu i wymaga osobnego przycisku do potwierdzania bteddw.

RST260-1

Stop awaryjny

RSS260..F1-Q

RST260-1

g
2 ;
&
Yi_ X YI X Y1
Y2 X2 Y2 X2 Y2
24 VOC -—- -—-
GND -—-- -—-=
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Potwierdzenie
btedu

przycisk resetu

K1 K2

Obwaod
sprzezenia
zwrotnego

T

1T

Obcigzenie

1"
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Przyktad potaczenia 5:
Potaczenie szeregowe z RS$S260...SD-F1-Q jako master z EDM i diagnostyka szeregowa

Czujnik bezpieczenstwa RSS 260...F1 bezposrednio steruje stycznikami pomocniczymi lub przekaznikami z zestykami o wymuszonym prowadzeniu
stykow. Funkcja F1 monitoruje, dodatkowo do zestykdw sprzezenia zwrotnego, detekcja opadajacego zbocza przycisku resetu. Czujnik wigcza

sie po zwolnieniu przycisku. Mozna go stosowaé do recznego resetowania w ostonach, do ktérych mozliwy jest dostep od tytu. Zabezpieczany
obszar musi by¢ uksztattowany w taki sposob, aby pojedynczy przycisk resetowania byt wystarczajacy. Funkcja Q monitoruje przyciski zatrzymania
awaryjnego zintegrowane w tancuchu. W przypadku btednych sygnatéw zatrzymania awaryjnego monitorowanie Q musi zresetowaé komunikat o
btedzie przez szeregowy kanat diagnostyczny.

RSS260..SD

RST260-1 Stop awaryjny RST260-1 przycisk resetu
3 B8
| . ®
| T
52613748 ey 52613748 Potwierdzenie
SK=|<S>E SRS NS btedu przez bramke
© [ i A SD
=) V) ol )
(V3] %2
SN L soour| ||| T Nig
Yi_o__ X1 Y __ __Xi Yi_ _ _ __ _
Y2 X2 Y2 __ __X2 Y2 __ ___ Kt K2
24 VDO -—- ——————— - .
6N ——— & R S . Obwdd [

I
sprzezenia K1 X~
zwrotnego
k2 T k2 \] —\T N

Obcigzenie

Przyktad potaczenia 6:
Potaczenie szeregowe RSS260...F1-Q z mieszanymi komponentami

Czujnik bezpieczenstwa RSS 260...F1 bezposrednio steruje stycznikami pomocniczymi lub przekaznikami z zestykami o wymuszonym prowadzeniu
stykéw. Funkcja F1 monitoruje, dodatkowo do zestykéw sprzezenia zwrotnego, detekcja opadajgcego zbocza przycisku resetu. Czujnik wigcza

sie po zwolnieniu przycisku. Mozna go stosowa¢ do recznego resetowania w ostonach, do ktérych mozliwy jest dostep od tytu. Zabezpieczany
obszar musi by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby pojedynczy przycisk resetowania byt wystarczajgcy. Funkcja Q monitoruje przyciski zatrzymania
awaryjnego zintegrowane w fafcuchu i wymaga osobnego przycisku do potwierdzania bteddw.

k
RSS260.F1-Q
Stop Stop przycisk

X " Potwierdzenie
awaryjny awaryjny

Y Q btedu resetu
@ e)
| |

Stop
awaryjny
[
e}

|

r M
‘ L ®

SD ouT
X1
Al
A2
Y2
Y1
—
our
SPS/PLC T
Al
A2
Y2
Yi
v
9
3
<
3
our
SPS/PLL <0
Al
A2
Y2
Y1

Y2 X2 Y2 ____X2 Y2 __ K1 K2

Obwod
sprzezenia KI X -
zwrotnego

“T I

Obcigzenie

2 VDL —4-4-4 -—- —- —— == -—- - —
GND -—- - ————

K1
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9.2 Konfiguracja przytaczy i akcesoria konektorow

- dla wersji czujnika ze zintegrowanym przewodem przytgczeniowym lub konektorem 8-pol.

Funkcja urzadzenia bezpieczenstwa Konfiguracja stykéw

konektora wbudowanego lub

Kody koloréw zintegrowanego
przewodu przytgczeniowego lub

Mozliwe Kod koloréw
innych dostepnych w handlu

z konwencjonalnym  Z diagnostykg szeregowg przewodowego konektorow Schmersal zgodnie konektorow
wyjsciem M8/M12, 8-pol., kodowanie z DIN 47100 zgodnie z EN 60947-5-2
diagnostycznym typsu A
6 4
7 3

173 2
A1 U, 1 WH BN
X1 Wyjscie bezpieczenstwa 1 2 BN WH
A2 GND 3 GN BU
Y1 Wyjscie bezpieczenstwa 1 4 YE BK
OUT | Wyjscie diagnostyczne Wyjscie SD 5 GY GY
X2 Wyjécie bezpieczenstwa 2 6 PK PK
Y2 Wyjscie bezpieczenstwa 2 7 BU VT
IN bez funkgcji / Wejscie SD 8 RD OR

w przypadku opcji Q:
potwierdzenie btedu

- dla wersji czujnika z konektorem 5-pol.

Konfiguracja stykéw konektora
przewodowego

Mozliwe Kod koloréw
innych dostepnych w handlu

. ) . . M12, 5-pol., kodowanie typu A konektorow
Funkcja urzadzenia bezpieczenstwa 4 3 2godnie z EN 60947-5-2
&
A1 U, 1 BN
Y2 Wyjscie bezpieczenstwa 2 2 WH
A2 GND 3 BU
Y1 Wyjscie bezpieczenstwa 1 4 BK
Wyjscie tylko do celéw wewnetrznych,

ouT| - . ; 5 GY
diagnostyczne sygnaty zewnetrzne sg ignorowane

Przewody przytaczeniowe (PUR) z gniazdem

Przewody przytaczeniowe (PUR) z gniazdem
IP67, M8, 8-pol. - 8 x 0,25 mm?, prosty

IP67 / IP69, M12, 5-pol., 8 x 0,23 mm?, prosty

Dlugos¢ kabla Numer czesci Dtugos¢ kabla Numer czesci
2m 103003638 50m 103010816
5m 103003639 10,0 m 103010818
10m 103003640 15,0 m 103010820

Przewody przytaczeniowe (PUR) z gniazdem
IP67, M8, 8-pol. - 8 x 0,25 mm?, katowy

Dlugos¢ kabla Numer czesci

2m
5m
10m

103003641
103003642
103003643

Adapter taczacy (PUR) gniazdo M8 —
konektor M12, IP 67, 8-styk., 8 x 0,14 mm?

Dlugos¢ kabla

2m

Numer czesci
103003645

% SCHMERSAL
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10. Deklaracja zgodnosci UE

RSS260-F-DE

Deklaracja zgodnosci UE

Oryginat

Niniejszym o$wiadczamy, ze nizej wymienione elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania podanych nizej

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Niemcy

Internet: www.schmersal.com

Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukciji.

Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: RSS260

Typ:

Opis elementu konstrukcyjnego:

Odnosne dyrektywy:

Zastosowane normy:

Jednostka notyfikowana do badania
typu:

Certyfikat badania typu WE:

Osoba upowazniona do sporzadzenia
dokumentacji technicznej:

Miejscowos¢ i data wystawienia:

patrz klucz zaméwieniowy

Bezdotykowy czujnik bezpieczinstwa

2006/42/EG Dyrektywa maszynowa
2014/53/EU Dyrektywa RED
2011/65/EU Dyrektywa RoHS

EN 60947-5-3:2013,

EN 300 330 V2.1.1:2017,

EN ISO 14119:2013,

EN ISO 13849-1:2015,

IEC 61508 czgs¢ 1-7:2010,

EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Kéln
Nr ident.: 0035

01/205/5348.03/20

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 21 stycznia 2020

sl

Prawnie wigzacy podpis
Philip Schmersal
Dyrektor

$ SCHMERSAL

@ Aktualng deklaracje zgodnosci mozna pobra¢ w Internecie pod

adresem products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy

Telefon: +49 202 6474-0

Faks: +49 202 6474-100
E-mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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