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3.  Insertar el perfil de goma en el perfil de Aluminio. Para facilitar la 
inserción se puede utilizar un agente de lavado. Si el montaje se 
realiza en vertical, deberá asegurarse el perfil de goma para que 
no se salga.

4.  Insertar el emisor SE-T (gris) y el receptor SE-R (negro) en el 
perfil de goma.

5.  Para la extracción unilateral de los cables de conexión, el emisor 
y el receptor disponen de distintas longitudes de cable. Pasar el 
cable de la unidad opuesta a través de la gran abertura del perfil 
de goma (dado el caso utilizar el guia de paso SE-WA como ayu-
da), colocar tapones finales.

6.  Una vez realizado el montaje del perfil de seguridad (emisor de 
señales) conectarlo con el rele de seguridad SE-...C. Realizar la 
conexión y la prueba de funcionamiento del perfil según las inst-
rucciones de funcionamiento de SE-...C.

Mantenimiento

Si las condiciones de funcionamiento son duras, recomendamos rea-
lizar una revisión periódica del funcionamiento del perfil de seguridad. 
En caso de suciedad intensa deberá limpiarse. (Véase también el 
protocolo de montaje e inspección).

Material de limpieza 

•  para suciedad normal: detergente del hogar y agua
•  para suciedad intensa: alcohol
•  no debe utilizarse: acetona, bencina y otros hidrocarburos 

Descripción y uso

Antes de la instalación leer detenidamente la información para el 
usuario. Encontrará los datos técnicos en el catálogo general o en la 
información sobre el producto SE. Deberá comprobarse si el perfil es 
adecuado para la respectiva aplicación y también los requisitos de 
resistencia. Véanse los datos sobre el procedimiento de selección y 
resistencia en la información sobre el producto SE.

El emisor de señales y el respectivo relé de seguridad com-
ponen el sistema Perfil de seguridad según EN ISO 13856-2

El equipo sólo deberá ser instalado y puesto en servicio por perso-
nas que dispongan de los conocimientos necesarios y entiendan las 
normas relativas a la seguridad laboral y la prevención de accidentes.
Deberá respetarse la norma VDE así como la normativa local.

Montaje

La posición de montaje del perfil de seguridad (emisor de señal) se 
puede elegir libremente. 

1. Cortar los perfiles de goma y Al. 
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2.  Si es encesario, extraer el perfil de seguridad del perfil de Alumi-
nio, dado el caso taladrar agujeros de sujeción; distancia máx. de 
taladros 70 mm; sujetar el perfil de Aluminio con tornillos aloma-
dos o de cabeza avellanada de Ø 3 … 6 mm.

El perfil debe montarse sobre una superficie llana.  
No debe doblarse o torcerse durante el funcionamiento.
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Anexo

Protocolo de montaje e inspección

1.  Inspección visual del emisor de señales
Inspección de la superficie del emisor y de sus conexiones, para asegurar que no existen daños 
que impidan el funcionamiento sin contratiempos.

2.  Inspección visual de la transmisión de señales
Comprobación de las conexiones y el cableado para detectar posibles defectos y cambios.

3.  Inspección visual de la evaluación de señales 
 (relé de seguridad). 

Comprobación de la caja y sus conexiones eléctricas para detectar posibles defectos y cambios.

4. Comprobación del funcionamiento del perfil

Accionamiento del emisor de señales en varias posiciones distintas.  La sensibilidad del perfil 
debe estar presente en toda la superficie de actuación efectiva. Control de los LEDs en la evalu-
ación. Caso de existir un peligro, la máquina no se deberá poner en marcha nuevamente.

El protocolo deberá adjuntarse a la documentación de la máquina. 

Fecha / firma

Protocolo de montaje e inspección

Comprobar el sistema de perfiles 

Dentro del marco de la puesta en servicio y de los trabajos de mantenimiento periódicos de la 
máquina, un especialista deberá comprobar los siguientes puntos del sistema de perfiles: 

Máquina/obra

Fecha de la 
primera puesta en 
servicio 

Nombre del 
montador 

Relé de seguridad 

Emisor de señal en perfil

Emisor

Receptor

Perfil de Al 


