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3.  Klik het rubberprofiel vast in het aluminiumprofiel. Als glijmiddel 
kan spoelmiddel gebruikt worden. Bij een loodrechte montage 
moet het rubberprofiel tegen uitglijden beveiligd worden.

4.  Zender SE-T (grijs) en ontvanger SE-R (zwart) in het rubberprofiel 
drukken.

5.  Om de aansluitkabels aan een kant naar buiten te voeren hebben 
de zender en de ontvanger verschillende kabellengtes. De kabel 
van de tegenoverliggende eenheid door de grote opening van het 
rubberprofiel trekken (eventueel montagegereedschap SE-WA 
gebruiken). Eindkappen plaatsen.

6.  Na de montage de veiligheidsschakelstrip (signaalgever) op de SE 
veiligheidsmodules aansluiten. De aansluiting en functietest van 
de schakelstrip moet volgens de bedieningshandleiding SE-..C 
uitgevoerd worden.

Onderhoud

Onze zware bedrijfsomstandigheden raden wij een regelmatige con-
trole van de functie en de toestand van de veiligheidsschakelstrip aan. 
Bij zware vervuiling moet zij gereinigd worden. (Zie ook montage- en 
inspectieprotocol.)

Reinigingsmiddelen
•  voor normale vervuiling: huishoudelijke producten en water
•  voor zware vervuiling: alcohol, white spirit
•  mogen niet gebruikt worden: aceton, benzine en andere koolwater-

stoffen

Bestemming en gebruik

Lees de gebruikersinformatie zorgvuldig voor gebruik. U vindt de 
technische gegevens in onze algemene Productcatalogus of in de SE 
productinformatie. U moet controleren of de veiligheidsschakelstrip 
geschikt is voor de plaatselijke toepassing en voldoet aan de eisen 
inzake bestendigheid. Raadpleeg ook de specificaties in verband met 
de selectieprocedure en de bestendigheid in de SE productinformatie.

De signaalgever en de bijbehorende veiligheidsmodule 
vormen samen het systeem "veiligheidsschakelstrip volgens 
EN ISO 13856-2.

Het toestel mag uitsluitend geïnstalleerd en in werking gesteld worden 
door personen die met deze montagehandleiding en de geldende voor-
schriften inzake arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie vertrouwd zijn. 
De VDE en de plaatselijke voorschriften moet in acht genomen worden.

Montage

De veiligheidsschakelstrip (signaalgever) kan op een willekeurige plaats 
gemonteerd worden.

1. Op maat snijden van het rubberen en aluminiumprofiel
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2. Indien nodig, veiligheidsschakelstrip uit het aluminiumprofiel ver-
wijderen, eventueel bevestigingsgaten boren; max. afstand van de 
gaten 70 mm; aluminiumprofiel met bolcilinderschroeven of verzink-
kopschroeven Ø 3 … 6 mm bevestigen.

Het profiel moet op een vlakke ondergrond gemonteerd wor-
den. In werking mag het profiel niet buigen of zich verdraaien.
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Bijlage

Montage- en inspectieprotocol

1.  Visuele controle van de signaalgever

Controle van het signaalgeveroppervlak en de aansluitingen om de aanwezigheid van 
beschadigingen die een correcte werking verhinderen, uit te sluiten.
2.  Visuele controle van de signaaloverdracht

Controle van de aansluitingen en de bedrading op defecten en wijzigingen.
3.  Visuele controle van de signaalevaluatie
Controle van de behuizing en de elektrische aansluitingen op defecten en wijzigingen.

4. Functietest van de veiligheidsschakelstrips
Bediening van de signaalgever op meerdere willekeurige plaatsen. De gevoeligheid van de vei-
ligheidsschakelstrip moet over het volledige actieve bedieningsoppervlak aanwezig zijn. Controle 
van de LED's van de veiligheidsmodule. In geval van gevaar mag de machine niet opnieuw 
gestart worden.

Het protocol moet bij de machinedocumentatie gevoegd worden.

Datum / handtekening

Montage- en inspectieprotocol

Controle van het veiligheidsschakelstripsysteem
In het kader van de inbedrijfname en het regelmatige onderhoud van de machine moeten de 
volgende punten van het veiligheidsschakelstripsysteem door een specialist gecontroleerd worden:

Machine / 
Bouwproject

Datum eerste 
inbedrijfname

Naam van de 
monteur

Signaalevaluatie

Profiel signaalgever

Zender

Ontvanger

aluminiumprofiel


