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1. Over dit document

1.1	 Functie
Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor 
de montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage 
van de veiligheidsschakelaar. Een duidelijk leesbare kopie van de 
bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het 
product bewaard worden.

1.2	 Doelgroep: gemachtigd personeel
Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven 
worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat 
hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, 
uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt 
voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie 
in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de 
normbepalingen en hun eisen.

1.3	 Gebruikte symbolen

Informatie, tip, opmerking:
Dit symbool markeert nuttige extra informatie.

Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan 
tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.
Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing 
kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan 
de machine tot gevolg hebben.

1.4	 Correct gebruik
Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere 
consumenten.  

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om 
veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een 
volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of 
installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.

De veiligheidscomponent mag uitsluitend voor de door de 
fabrikant toegestane toepassingen en doeleinden gebruikt worden. 
Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het 
hoofdstuk "Productbeschrijving".

1.5	 Algemene veiligheidsinstructies
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze 
bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en 
de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht 
nemen.

Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal 
catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele 
verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor 
montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen 
restrisico's bekend.
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1.6	 Waarschuwing voor foutief gebruik

Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties 
kunnen bij gebruik van de component mogelijke gevaren voor 
personen of schade aan machine- of installatieonderdelen 
niet uitgesloten worden. In dit opzicht moet u ook de eisen 
van de norm EN ISO 13855 in acht nemen.

1.7	 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die 
voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze 
bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik 
van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant 
toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant 
uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen 
of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere 
eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit 
veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval 
de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende 
schade.

2.	 Productbeschrijving

2.1	 Typenschlüssel
Deze montage-instructies gelden voor de volgende types:

SMS ➀-➁
Nr. Optie Beschrijving

➀ 4 zonder afgeschuind profiel
5 met aangespoten afgeschuind profiel

➁ Breedte x lengte
250-500 250 x 500 mm
500-500 500 x 500 mm
500-1000 500 x 1000 mm
750-1000 750 x 1000 mm
1000-1000 1000 x 1000 mm
1000-1500 1000 x 1500 mm

Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in 
deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en 
dus de conformiteit met de Machinerichtlijn behouden.

2.2	 Speciale versies
Voor speciale versies die niet in de typesleutel onder 2.1 vermeld 
worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij 
overeenstemmen met de serieversies.

2.3	 Bestemming en gebruik
Veiligheidsmatten worden gebruikt voor de bescherming van 
personen aan machines met gevaarlijke bewegingen. Zij worden 
vaak gebruikt voor het beveiligen van bijvoorbeeld gevarenzones 
aan houtbewerkingsmachines, schaarheftafels of ponsmachines. 
De veiligheidsmatten vormen een vlakke beschermvoorziening, die 
gebruikt wordt om de aanwezigheid van personen te herkennen. De 
veiligheidsmat bestaat uit twee van elkaar gescheiden stroomvoerende 
stalen platen. Isolerende scheidingsstrips houden de platen van elkaar 
gescheiden. Wordt de drukgevoelige mat bediend, dan veroorzaken 
de geleidende strips tussen de staalplaten een elektrische kortsluiting. 
Betreedt een persoon de veiligheidsmat, dan schakelt de aangesloten 
veiligheidsmodule de gevaarlijke beweging uit.

Het volledige veiligheidssysteem bestaat uit de 
veiligheidsmat(ten) en een veiligheidsmodule  
SRB-E-301ST, SRB301HC/R of SRB301HC/T of de 
veiligheidsmodule PROTECT-SELECT.
De veiligheidsmatten van de serie SMS 4 en SMS 5 
mogen niet zonder veiligheidsmodule gebruikt worden. 
Anders wordt het goedkeuringscertificaat ongeldig.

De gebruiker moet het veiligheidscircuit evalueren, ontwerpen 
en opbouwen volgens de van toepassing zijnde normen en 
afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau.

2.4	 Veiligheidsafstand

Bij het ontwerpen van de beveiliging moeten vooral de 
nalooptijd van de machine, de naderingssnelheid van het 
bedienend personeel, de veiligheidsafstand alsook het 
negeren en omzeilen van de beschermvoorziening in acht 
genomen worden. De dimensionering en de montage moeten 
garanderen dat het bedienend personeel de dichtstbijzijnde 
gevaarlijke plaats niet kan bereiken voordat de machine tot 
stilstand gekomen is. Deze samenhang wordt in de norm 
EN ISO 13855 (Veiligheid van machines, naderingssnelheid 
van lichaamsdelen) in een berekeningsformule voor de 
veiligheidsafstand omgezet.

Berekeningsformule volgens EN ISO 13855:
S = K x (T1 +T2) + (1200 - 0,4 H)

S	� Minimale veiligheidsafstand in millimeter, gemeten van 
de gevarenzone tot het detectiepunt, de detectielijn of het 
veiligheidsveld

K	 �Constante in millimeter per seconde, afgeleid uit gegevens over de 
naderingssnelheid van het lichaam of het lichaamsdeel (1600 mm/s)

H	� Afstand over het referentievlak (bijv. bodem) in millimeter (bij 
veiligheidsmatten gewoonlijk 0 mm)

T1	� De maximale aanspreektijd van de veiligheidsvoorziening 
tussen het in gang zetten van het waarnemende element 
(veiligheidsmat) en het ogenblik waarop de beschermvoorziening 
(veiligheidsmodule) het uitgangssignaal in de "UIT" toestand 
geschakeld heeft.

T2	� de aanspreektijd van de machine, d.w.z. de tijd die benodigd is 
om de machine stil te zetten of het risico te elimineren, nadat het 
uitgangssignaal door de beschermvoorziening doorgegeven werd 

De veiligheidsafstand kan dus gewoonlijk op de volgende manier 
berekend worden:

S = 1600 mm/s x (T1 +T2) + 1200 mm

Voorbeeld
De veiligheidsafstand moet met een aanspreektijd van de machine 
van 142,5 ms en een aanspreektijd van de beschermvoorziening van 
45 ms berekend worden. De veiligheidsmat wordt op vloerhoogte 
geïnstalleerd.

S = 1600 mm/s x (0,045 s + 0,1425 s) + 1200 mm
S = 1600 mm/s x (0,1875 s) + 1200 mm
S = 300 mm + 1200 mm
S = 1500 mm

Het volledige concept van de besturing, waarin de 
veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet 
gevalideerd worden volgens de relevante normen.
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2.5	 Technische gegevens
Voorschriften:� EN ISO 13856-1, EN ISO 13849-1
Oppervlaktemateriaal:� Polyurethaan, zwart, 68 ±5 Shore A
Beschermingsgraad:� IP65 volgens EN 60529
Vervuilingsgraad:	 3
Omgevingstemperatuur: 	 0 C ... 60 °C
Opbouwhoogte:� 14 mm
Gewicht:� 24 kg/m²
Bedieningskracht:� 150 N met rond lichaam Ø 80 mm
Kabel:�  
- SMS 4:� 4 x 0,25 mm² 
- SMS 5:� 2 St. 2 x 0,25 mm²
Kabellengte:� 6 m
Reactietijd:	 ≤ 25 ms
Mechanische levensduur:� > 1,5 miljoen schakelingen
Toegelaten belasting:� 2.000 N / Ø 80 mm
Inactieve zone:� ≤10 mm

2.6	 Classificatie
in combinatie met veiligheidsmodule SRB-E-301ST, SRB301HC/R 
of  SRB301HC/T of veiligheidsmodule PROTECT-SELECT
Voorschriften:� EN ISO 13849-1
PL:� d
Categorie:� 3
PFH:� 4,2 x 10-8 / h 

Geldt voor toepassing tot max. 52.000 schakelcycli  
per jaar en met max. 60% contactlast.  

Afwijkende toepassingen op aanvraag.
SIL:� geschikt voor toepassingen in SIL 2
Gebruiksduur:	 20 jaar

3.	 Montage

3.1	 Algemene Opmerkingen
Het montageoppervlak moet volkomen vlak, schoon en droog zijn. 
Veiligheidsmatten mogen niet gelijmd worden. Alle kabels moeten tegen 
beschadiging (pletten, afschuiven, enz.) beschermd worden.

De veiligheidsmat met de bodemplaat naar beneden neerleggen en 
correct positioneren. 

De veiligheidsmatten mogen niet geknikt of gebogen worden.

Als meerdere veiligheidsmatten naast elkaar gelegd worden, moeten 
hun naden aaneensluiten. Aansluitend de elektrische aansluiting van de 
veiligheidsmatten uitvoeren (zie hoofdstuk "Elektrische aansluiting").

3.2	 Afmetingen
Alle maten in mm.

A

A

30
30

A

3030

A

SMS 4 SMS 5

Legende
A Actief vlak (Afmetingen volgens de bestelsleutel)

3.3	 Toebehoren SMS 4

Afgeschuinde rail SMS 4-RS-3000

7

3

8,5 13 6

18

67

33,5

1517
,8

90,0°

Bevestigingsrail SMS 4-BS-3000

3

13

7

90,0°

8,5

40

7,5

18,5

1517
,8

Hoekverbinding SMS 4-EV

67 15

67
15
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3.4	 Montage SMS 4
Als de kabel in het kanaal van de afgeschuinde of bevestigingsrail 
gelegd wordt, moet men ervoor zorgen dat de kabel niet geplet kan 
worden. Voor het gebruik van de hoekverbinding moet de afgeschuinde 
rail per hoekverbinding 20 mm ingekort worden.

ca. 60cm

ca
. 60

cm

De hoekverbinding langs boven in de kabelzone zo plaatsen, dat de 
kabel in de kabelgoot geleid wordt (afb. 1). Aansluitend boren en met 6 
mm deuvel en geschikte schroef aan de ondergrond bevestigen.

(Afb. 1)

De afgeschuinde rails zijdelings tegen de veiligheidsmat schuiven 
en op de geleidepin van de hoekverbinding steken (afb. 2). De 
bevestigingspunten langs de markeergleuf op de rail markeren en 10 mm 
voorboren voor de bijgeleverde stoppen.

1

2

2

1

Markeergleuf

(Afb. 2)

Rails met 6 mm pluggen en geschikte schroeven aan de ondergrond 
bevestigen (ongeveer alle 60 cm) (Afb.3).

(Afb. 3)

Verdere hoekverbindingen zijdelings tegen de mat schuiven en de 
geleidepin in de uitsparingen van de rail steken (afb. 4). Aansluitend 
boren en met 6 mm deuvel en geschikte schroef aan de ondergrond 
bevestigen.

2

1

(Afb. 4)

Aan de machinezijde wordt de montage voltooid met de bevestiging 
van de bevestigingsrail SMS 4-BS-3000. Rails met 6 mm pluggen en 
geschikte schroeven aan de ondergrond bevestigen (ongeveer alle 60 
cm). De kabel, indien mogelijk, zijdelings naar buiten leiden (afb. 5).

(Afb. 5)

Vervolgens dienen de veiligheidsmatten elektrisch verbonden te 
worden (zie hoofdstuk "Elektrische aansluiting(zie hoofdstuk Elektrische 
aansluiting).

3.5	 Montage SMS 5
De veiligheidsmatten op de gewenste plaats neerleggen en uitlijnen. 
De veiligheidsmatten aan beide kanten met geschikte schroeven en 
pluggen tegen wegglijden beveiligen (afb. 6).

= =
=

=

(Afb. 6)

Meerdere matten langs elkaar leggen
Als meerdere veiligheidsmatten naast elkaar gelegd worden, moeten 
hun naden aaneensluiten (afb. 7).

(Afb. 7)
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Daartoe moeten de aangegoten afgeschuinde rails dienovereenkomstig 
afgesneden worden (afb. 8).

(Afb. 8)

De veiligheidsmatten op de gewenste plaats neerleggen en uitlijnen. 
Aansluitend de elektrische aansluiting van de veiligheidsmatten 
uitvoeren (zie hoofdstuk "Elektrische aansluiting"). De veiligheidsmatten 
aan beide kanten met geschikte schroeven en deuvels tegen 
wegglijden beveiligen (afb. 9).

======

=
=

(Afb. 9)

De matten met de afgeschuinde rail of de bevestigingsrail leggen
De veiligheidsmatten van de serie SMS 5 kunnen ook met de 
profielrails SMS 4-RS-3000 en SMS 4-BS-3000 bevestigd worden. 
Hiertoe moeten de aangegoten afgeschuinde rails verwijderd worden 
en de profielrails volgens hoofdstuk 3.3 bevestigd worden.

3.6	 Leggen van de kabels
De kabels aan de machinezijde leggen
De veiligheidsmat rechtstreeks onder het machinelichaam leggen (afb. 10)
• Gebruik van de bevestigingsrail SMS 4-BS-3000 (afb.11)
• Gebruik van een kabelkanaal geleverd door de opdrachtgever (afb. 12)

(Afb. 10)

(Afb. 11)

(Afb. 12)

Bij gebruik van het aluminiumprofiel SMS 4-BS-3000 moet het 
aangegoten afgeschuinde profiel verwijderd worden (zie afb. 8).

Leggen van de kabels aan de van de machine afgekeerde zijde
• De veiligheidsmat rechtstreeks aan de machine leggen (Afb. 13)
• Gebruik van de afgeschuinde rail (Afb. 14)

(Afb. 13)

(Afb. 14)

Bij gebruik van het aluminiumprofiel SMS 4-BS-3000 moet het 
aangegoten afgeschuinde profiel verwijderd worden (zie afb. 8).

Kabeluitgang
Aan de gewenste kant de kabeluitgang strippen (Afb. 15) zodat de 
kabels nadien niet geklemd of geplet kunnen worden (Afb. 16).

strippen

(Afb. 15) (Afb. 16)
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4.	 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze 
toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel 
uitgevoerd worden.

4.1	 Elektrische aansluiting
De veiligheidsmatten worden aangesloten via de vast aangesloten 
mantelleiding. De individuele geleiders van de SMS 4 zijn gemarkeerd 
met de cijfers 1 … 4, deze van de SMS 5 zijn blauw en bruin gemarkeerd 
(Afb. 17). Om grotere oppervlakken te beveiligen, kunnen meerdere 
schakelmatten met elkaar verbonden worden om een groot oppervlak te 
vormen. Aan een veiligheidsmodule kunnen maximum 5 schakelmatten 
aangesloten worden. Hiervoor worden de individuele veiligheidsmatten in 
serie geschakeld (Afb. 18). De max. lusimpedantie moet < 40 ohm zijn. 
Meer informatie over de aansluiting van de veiligheidsmatten vindt u in 
het aansluitvoorbeeld in bijlage en in de bedieningshandleiding van de 
veiligheidsmodule SRB-E-301ST, SRB301HC/R of SRB301HC/T of de 
veiligheidsmodule PROTECT-SELECT.

1

2 4

3 Kleurcode kabel SMS 4 SMS 5
1 BN BU
2 WH BN
3 BU BU
4 BK BN(Afb. 17)

1

2 4

3 1

2 4

3 1

2 4

3

(Afb. 18)

5.	 Gebruik en onderhoud

5.1	 Functietest
De veiligheidsfunctie van de veiligheidsmat moet getest worden. Hierbij 
moet vooraf het volgende gegarandeerd zijn:
1. �De veiligheidsmat en eventueel de profielrails zijn veilig aan de 

ondergrond bevestigd
2. Juiste bevestiging en onberispelijke  conditie van de voedingskabel

Betreed de veiligheidsmat om te controleren of de uitgangsrelais van de 
veiligheidsmodule afvallen en de gevaarlijke beweging van de machine 
tot stilstand komt.

5.2	 Onderhoud
Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief 
de volgende stappen:
• �De bevestiging en eventuele beschadiging van de veiligheidsmat en 

de eventuele profielrails controleren
• Voedingskabel op eventuele beschadigingen controleren
• Functietest volgens hoofdstuk 5.1

Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk 
vervangen worden.

6.	 Demontage en afvalverwijdering

6.1	 Demontage
De veiligheidsmat mag uitsluitend in spanningsloze toestand 
gedemonteerd worden.

6.2	 Afvalverwijdering
De veiligheidsmat moet op een correcte manier volgens de geldende 
nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.
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7.	 Bijlage

7.1	 Aansluitvoorbeeld
De getoonde toepassingsvoorbeelden zijn voorstellen. De gebruiker moet echter de schakeling en de geschiktheid  
van het product voor de specifieke toepassing controleren.

X3A1 S22S11

A2

S21 X2S12

KA KB

KA

KB

KA

KB

F1

K1 K2
K2

K1

2313 33 41

2414 34 42

L1

N

R

H2

4

3

SMSSMSSMS

1

2 4

3 1

2 4

3 1

2

+24 VDC

0V / GND

SRB-E-301ST

Positie  
draaischakelaar

Functie

12 Veiligheidsschakelmat, automatische start
13 Veiligheidsschakelmat, resetknop

A1

A2

S13 S14 S23 S24 X2 X3 13

14

N

Controllogic

23

24

33 41

L1

34 42

ON

M

OUTINA INB

4

3

SMSSMSSMS

1

2 4

3 1

2 4

3 1

2

F1

R

H2

KA

KB

K2

K1

K2K1

SRB301HC/R

Legende
S Terugkoppeling
J resetknop

De aansluiting van een veiligheidsmat SMS aan de veiligheidsmodule PROTECT-SELECT gebeurt op basis van het gekozen 
toepassingsprogramma. Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding van de veiligheidsmodule PROTECT-SELECT.
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Bedieningshandleiding
Veiligheidsmatten

SMS 4
SMS 5

8.	 EU-conformiteitsverklaring

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefoon:	 +31 (0)341 43 25 25
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-Mail:	 info-nl@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com

Plaats en datum van opstelling: Wuppertal, 27. Oktober 2020

Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

EU-conformiteitsverklaring

Origineel K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal (D)
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie  
beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. 

Benaming van de component: SMS 4
SMS 5

Type: zie bestelsleutel

Beschrijving van de component: Veiligheidsmat met veiligheidsmodule SRB-E-301ST, 
SRB301HC/R of SRB301HC/T of veiligheidsmodule 
PROTECT-SELECT

Geharmoniseerde Richtlijnen: 2006/42/EG
2011/65/EU

Machinerichtlijn
RoHS-Richtlijn

Toegepaste normen: EN ISO 13856-1:2013,
EN ISO 13849-1:2015

Bevoegde installatie voor de  
typekeuring:

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn Nr.: 0044

EG-Goedkeuringscertificaat: 44 205 140 80001

Gemachtigde voor het samenstellen  
van de technische documentatie:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal (D)

De meest recente geldige conformiteitverklaring kan via pro-
ducts.schmersal.com gedownload worden.
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