
RM40S
Betriebsanleitung
Magnetanschlag

DE 1

Produktbeschreibung

Typschlüssel
Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Typen:

RM40S-➀
Nr. Option Beschreibung

➀ Standard-Durchgangsbohrungen in beiden Magneten
C Beide Magnete mit verdeckten,  

rückseitigen Gewindebohrungen
1C 1 Magnet mit Durchgangsbohrung,  

1 Magnet mit verdeckter,  
rückseitiger Gewindebohrung

Technische Daten
Gehäuse: Edelstahl (V4A)
Gewicht: 2x 200 g
Rastkraft: 25 N / 35 N / 60 N
Rastfläche: Seite, Winkel, Deckel
Abmessungen: 88 x 27 x 14,5 mm

Rastkraft und Rastfläche

RM40S

Rastkraft: ca. 25 N
Rastfläche: Seite

RM40S-1C

Rastkraft: ca. 25 N Rastkraft: ca. 35 N
Rastfläche: Seite Rastfläche: Winkel

RM40S-C

Rastkraft: ca. 25 N Rastkraft: ca. 35 N Rastkraft: ca. 65 N
Rastfläche: Seite Rastfläche: Winkel Rastfläche: Deckel

Abmessungen
Alle Maße in mm.

RM40S RM40S-C
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Bestimmung und Gebrauch

Der Magnetanschlag RM40S kann als Türanschlag mit magnetischer 
Rastung verwendet werden.

Warnung vor Fehlgebrauch

Die Komponenten erzeugen starke Permanentmagnetfelder 
und Anzugskräfte. Vorsicht: Quetschgefahr.
Gegen Magnetismus empfindliche Geräte und Datenträger 
fernhalten. Insbesondere zu berührungslosen Sicherheits-
Sensoren und -Schaltgeräten wird je nach Wirkprinzip ein 
Mindestabstand von 200 mm empfohlen.

Montage

Die bevorzugte Montageposition ist an der Schließkante der Schutztür 
im Bereich der Türgriffe. Die Einbaulage ist beliebig. Die Befestigung 
erfolgt mit je zwei M4 Schrauben.

Die Magnete sind auf dem Geräteboden laserbeschriftet. Ein System 
besteht aus einem in der Typenbezeichnung mit -N und einem mit -S 
gekennzeichneten Magneten.

Die Magnetwirkung besteht an allen Längsseiten, wodurch sich das 
System flexibel einsetzen lässt.

Bei den Magneten mit Durchgangsbohrungen ergeben sich gegenüber 
den Magneten mit rückseitiger Gewindebohrung -C Einschränkungen 
der nutzbaren Flächen durch die Schraubenköpfe auf dem Gehäuse-
deckel.

Bei Montage mit scherender Beanspruchung der Schrauben 
wird max. 5 kg Anschlagmasse empfohlen.
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Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
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