
RM40S
Mode d'emploi
Aimant de maintien
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Description du produit

Code de commande
Ce mode d'emploi est valable pour les types suivants:

RM40S-➀
N° Option Description

➀ 2 aimants avec trous traversants standard
C 2 aimants avec trous arrières cachés et taraudés
1C 1 aimant avec trous taraudés 

1 aimant avec trous arrières cachés et taraudés

Données techniques
Boîtier: Acier inoxydable (V4A)
Poids: 2x 200 g
Force de maintien: 25 N / 35 N / 60 N
Surface de maintien: côté, angle, face avant
Dimensions: 88 x 27 x 14,5 mm

Force de maintien et surface de maintien

RM40S

Force de maintien:  
env. 25 N
Surface de maintien: côté

RM40S-1C

Force de maintien:  
env. 25 N

Force de maintien:  
env. 35 N

Surface de maintien: côté Surface de maintien: angle

RM40S-C

Force de maintien:  
env. 25 N

Force de maintien:  
env. 35 N

Force de maintien:  
env. 65 N

Surface de maintien: côté Surface de maintien: angle Surface de maintien: couvercle

Dimensions
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

RM40S RM40S-C
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Destination et emploi

L'aimant de maintien RM40S peut être utilisée comme butée de porte 
avec maintien magnétique.

Avertissement en cas de mauvaise utilisation

Les composants génèrent des champs magnétiques ainsi 
que des forces d'attraction élevées. Attention: risque de 
coincement.
Tenir à l'écart des appareils et des supports informatiques 
sensibles au magnétisme. En fonction du principe de 
fonctionnement, une distance minimale de 200 mm avec 
des capteurs ou interrupteurs de sécurité sans contact est 
recommandée.

Montage

Position de montage préférable: au bord de fermeture du protecteur 
proche des poignées de porte. La position de montage est indifférente. 
Fixation par chaque fois deux vis M4.

Le fond des aimants est marqué au laser. Un système se compose 
d'un aimant libellé -N (= nord)  et -S (= sud).

L'effet magnétique est présent sur tous les côtés longs garantissant 
une utilisation flexible.

Contrairement aux aimants avec trous arrières taraudés -C, les  
surfaces utiles des versions avec trous traversants sont réduites en 
raison des têtes de vis apparentes en face avant.

En cas d'un montage exerçant un effort de cisaillement 
sur les vis, il est recommandé de limiter la masse de  
butée à maximum 5 kg.
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Téléphone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com

FR Mode d'emploi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1
Traduction du mode d'emploi original


