
RM40S
取扱説明書
磁気ストッパー
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技術データ

ハウジング: ステンレススチール�(V4A)

重量: 2x 200 g

ラッチ力: 25 N / 35 N / 60 N

ラッチ面: 側面、90°、カバー面

寸法:� 88�x�27�x�14.5�mm

ラッチ力とラッチ面

RM40S

ラッチ力:�約�25�N

ラッチ面:�側面

RM40S-1C

ラッチ力:�約�25�N ラッチ力:�約�35�N

ラッチ面:�側面 ラッチ面:�90°

RM40S-C

ラッチ力:�約�25�N ラッチ力:�約�35�N ラッチ力:�約�65�N

ラッチ面:�側面 ラッチ面:�90° ラッチ面:�カバー面

外形図

全ての寸法表記はmm。

RM40S RM40S-C
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Destination and use

マグネットストッパーRM40Sはマグネットラッチ付きのドアストッパー

として使用できます

誤使用に対する警告

この製品には強力な磁界と引き付ける力があります。 

注意：破壊の危険 

磁界に弱い機器やメディアから遠ざけて下さい。特に無接点の

セーフティセンサーや開閉器からは200mm以上離して下さい。

取り付け

好ましい取り付け位置はドアハンドルに近いドアの端面です。どこに

でも取り付けられます。M4ネジで取り付けて下さい。

マグネットは機器の底面にレーザープリントされています。システム

はN、Sとはっきりマークされた型式表示から成り立っています。

マグネットは長手方向すべての面で有効で、非常にフレキシブルなシ

ステムを実現しています

取り付け用貫通穴付きのマグネットは、背面にネジ山がある-Cと比

べ、ハウジングカバーからのネジの頭のため有効範囲が制限されます

ネジに剪断力が働く様な取り付けでは、ドアの荷重は5�kg以

下にして下さい。

製品内容

オーダーコード

この取扱説明書は以下のタイプに付いて述べています。

RM40S-➀

番号 記号 内容

➀ 両方のマグネットに標準の貫通穴

C 両方のマグネットの背面にネジ山

1C 貫通穴付きと背面にネジ山付

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe�30,�D�-�42279�Wuppertal

Postfach�24�02�63,�D�-�42232�Wuppertal�

Phone:� +49�-�(0)2�02�-�64�74�-�0�

Telefax:�+49�-�(0)2�02�-�64�74�-�1�00

E-Mail:� info@schmersal.com

Internet:�http://www.schmersal.com
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