
RM40S
Manual de instruções
Batente magnético

PT 1

Dados técnicos
Invólucro:� Aço inoxidável (V4A)
Peso:� 2x 200 g
Força de retenção:� 25 N / 35 N / 60 N
Superfície de encaixe:� Lado, ângulo, tampa
Dimensões:� 88 x 27 x 14,5 mm

Força de retenção e força de encaixe

RM40S

Força de retenção: 
aprox. 25 N
Superfície de encaixe: 
lado

RM40S-1C

Força de retenção: 
aprox. 25 N

Força de retenção: 
aprox. 35 N

Superfície de encaixe: 
lado

Superfície de encaixe: 
ângulo

RM40S-C

Força de retenção: 
aprox. 25 N

Força de retenção: 
aprox. 35 N

Força de retenção: 
aprox. 65 N

Superfície de encaixe: 
lado

Superfície de encaixe: 
ângulo

Superfície de encaixe: 
tampa

 Dimensões
Todas as medidas em mm.

RM40S RM40S-C

¤4
.2

78
88

17
.527

14
.5

88

27

14
.5

78

9.
5

M4

x.
00

0 
/ D

ez
em

be
r 2

01
4 

/ v
.A

.  
 - 

  1
03

00
48

92
-P

T 
/ A

 / 
20

13
-0

8-
01

 / 
A

E
-N

r. 
-

Descrição e utilização

A dobradiça magnética RM40S pode ser utilizada como dobradiça de 
porta com retenção magnética.

Advertência contra utilização incorrecta

Os componentes criam campos magnéticos permanentes 
fortes e binários. Cuidado: perigo de esmagamento.
Manter afastado de aparelhos e dispositivos de suporte de 
dados sensíveis a magnetismo. Especialmente para senso-
res de segurança e aparelhos de comutação sem contacto é 
recomendada uma distância mínima de 200 mm consoante o 
princípio ativo.

Montagem

A posição de montagem preferencial é na aresta de fecho da porta de pro-
teção na zona dos manípulos da porta. A posição de montagem é de sele-
ção livre. A fixação é realizada com dois parafusos M4 respectivamente.

Os ímanes são gravados a laser no fundo do aparelho. Um sistema é com-
posto por um íman identificado por N e um por S na designação do tipo.

O efeito magnético existe em todos os lados longitudinais, sendo que o 
sistema permite uma utilização flexível.

Nos ímanes com orifícios de passagem surgem restrições nas su-
perfícies úteis através das cabeças de parafusos na tampa da caixa, 
relativamente aos ímanes com orifício roscado traseiro - C.

No caso de uma montagem com um esforço acentuado dos 
parafusos, recomenda-se um peso de encosto máx. de 5 kg.

Descrição do produto

Código do modelo
Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

RM40S-➀
Nº Opção Descrição

➀ Orifícios de passagem standard em ambos os ímanes
C Ambos os ímanes com orifícios  

roscados traseiros cobertos
1C 1 íman com orifício de passagem,  

1 íman com orifício roscado traseiro coberto
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