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Acerca de este documento

El presente manual de instrucciones es un complemento de 
los manuales de instrucciones existentes de los sensores de 
seguridad AZM150, AZM300 y AZM400, así como de la información 
correspondiente al Cable Bowden. A continuación se ofrece 
información distinta o modificada del manual de instrucciones principal.

Descripción y uso

El actuador (pomo en forma de T) es un accesorio que se puede utilizar 
junto con los accesorios específicos de los desbloqueos de cable 
Bowden de las series de equipos AZM150, AZM300 o AZM400 (fuerza 
de tracción máx. 250 N).

El funcionamiento del cable Bowden, de acuerdo con lo 
previsto, sólo está garantizado si el actuador está colocado 
correctamente. Esto es responsabilidad del fabricante de la 
máquina o la instalación.

Dimensiones

Todas las medidas en mm.

2080

41
,5

Montaje

Si es necesario, el extremo del cable de tracción debe pasarse a 
través de la pared antes de montar el actuador. Fijación a la pared 
mediante tornillo de ajuste M5 y tuerca (véase fig. montaje en pared).

M5

Fig. Montaje pared

Durante el montaje y en estado montado debe comprobarse 
que el entorno del actuador esté libre de suciedad y de grasa.

Montaje del actuador (pomo en forma de T)
1. �Pasar el cable de tracción a través de la apertura del elemento de 

unión.

El hilo del cable de tracción debe sobresalir un mínimo de 12 
mm y solo debe sobresalir como máximo 14 mm del elemento 
de unión (véase fig. fijación cable de tracción).

2. �Atornillar y fijar contra soltura al pasador roscado para la fijación del 
cable de tracción (aseguramiento de tornillos).

Apretar el pasador roscado con 2,5 Nm (véase fig. fijación 
cable de tracción).

3. �Atornillar el elemento de unión con el pomo en forma de T y fijar 
contra la soltura (aseguramiento de tornillos).

Apretar el elemento de unión con una llave SW 18 (véase fig. 
fijación del actuador).

Incluido en el 
suministro

Fijación cable de 
tracción

Fijación 
del actuador

A

B

Ø 1 mm

C 

M5

C
2,5 Nm

12
-1

4 
m

m

Ø 1 mm
SW 18

Leyenda
A Pomo en forma de T
B Elemento de unión
C pasador roscado

Una vez realizado el montaje deberá comprobarse el 
funcionamiento correcto del sistema de cable Bowden. Es 
necesario realizar regularmente una inspección visual y una 
prueba de funcionamiento del sistema.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemania
Telefon:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-Mail: 	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.comx.
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