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Elément d'actionnement du câble de déverrouillage

1FR

A propos de ce document

Le présent mode d' emploi est un annexe des modes d' emploi 
existants des AZM150, AZM300 et AZM400 ainsi que de l' information 
concernant le câble de déverrouillage. Le présent document fournit des 
recommandations supplémentaires ou divergentes.

Destination et emploi

L' élément d' actionnement (poignée en T) est un accessoire qui peut 
être utilisé en liaison avec les accessoires spécifiques des câbles de 
déverrouillage des séries AZM150, AZM300 ou AZM400 (force de 
traction max. 250 N).

Le fonctionnement est uniquement garanti en cas de pose 
et d' installation correcte du câble de traction et de l'élément 
d' actionnement (poignée, levier, etc.). Ceci ressort de la 
responsabilité du constructeur de la machine ou de l'installation.

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
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Montage

Avant le montage de l'élément d'actionnement, il faut, si nécessaire, 
passer l'extrémité du câble de traction à travers la paroi. Fixation à la 
paroi avec la vis de réglage M5 et l' écrou (voir figure montage paroi).

M5

Fig. Montage paroi

Lors du montage et en condition montée, il faut veiller à ce 
que l'environnement de l'élément d'actionnement soit exempt 
d'encrassements et de graisse.

Montage de l'élément d'actionnement (poignée T)
1. �Glisser le câble de traction à travers l' ouverture de l' élément de 

raccordement.

Le fil du câble de traction doit sortir au moins 12 mm et  
au plus 14 mm de l'élément de raccordement (voir figure 
fixation du câble de traction).

2. �Visser la tige filetée prévue pour la fixation du câble de traction et la 
sécuriser contre le détachement (arrêt de vis).

Serrer la tige filetée avec un couple de serrage de 2,5 Nm  
(voir figure fixation câble de traction).

3. �Visser l'élément de raccordement avec la poignée en T et sécuriser 
le contre le détachement (arrêt de vis).

Serrer l'élément de raccordement avec une clé SW18  
(voir figure fixation élément d'actionnement)

Inclu dans la 
livraison

Fixation du câble de 
traction

Fixation 
de l' élément d'action-
nement

A

B

Ø 1 mm

C 

M5

C
2,5 Nm

12
-1

4 
m

m

Ø 1 mm
SW 18

Légende
A Poignée en T
B Elément de raccordement
C Tige filetée

Après le montage, le fonctionnement correct du câble de 
déverrouillage doit être testé. Une inspection visuelle et une 
vérification régulière du système sont recommandées.
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