
AZ/AZM 415-B4PS
Betriebsanleitung
Betätiger

DE 1

Betätiger AZ/AZM 415-B4PS
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125

237

22

16517

6

12-3

18
,5

69
,5

9
24 60

6,
4

44

8

Montage
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AZ/AZM 415

Produktbeschreibung

Der Betätiger -B4PS ist vorzugsweise für schwenk- und verschiebbare 
Schutzeinrichtungen geeignet. Er ist ausgestattet mit einem Bügelgriff 
sowie einer Kugelrastung.

Das Einhalten eines Schwenkradius ist nicht erforderlich.
Weiteren Griffe oder Hebel sind an der Schutzeinrichtung nicht 
notwendig. Die Abscherkräfte betragen 12500 N.
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Betriebsanleitung
Betätiger AZ/AZM 415-B4PS

DE

Montageplatte MP AZ/AZM 415-B4PS (optional)
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Sperrzange SZ 415-B4PS (optional)

•  zum Schutz gegen versehentliches Schließen bei  
Montagearbeiten durch Verriegeln, z.B. mit einem Vorhängeschloss

•  für unübersichtliche Anlagen
•  verhindert Betätigung des Schalters
•  mit Kette zur Sicherung gegen Verlieren
•  Kettenlänge 500 mm
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal 

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com


