
AZ/AZM 415-B4PS
Bedieningshandleiding
Bediensleutel

NL 1

Bediensleutel AZ/AZM 415-B4PS
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125

237

22

16517

6

12-3

18
,5

69
,5

9
24 60

6,
4

44

8

Montage

12-3

AZ/AZM 415

Productbeschrijving

De bediensleutel -B4PS is bij voorkeur geschikt voor draaibare en 
verschuifbare beschermvoorzieningen. Hij is uitgerust met een grendel 
en kogelarrêtering.

Het is niet nodig om een zwenkradius aan te houden.
Andere grepen of hendels zijn niet vereist aan de 
beschermvoorziening. De afschuifkrachten bedragen 12500 N.
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Bedieningshandleiding
Bediensleutel AZ/AZM 415-B4PS

NL

Montageplaat MP AZ/AZM 415-B4PS (optioneel)
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Spertang SZ 415-B4PS (optioneel)

• �als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten bij  
montagewerken door vergrendeling bijv. met een hangslot

• �voor onoverzichtelijke installaties
• �verhindert bediening van de schakelaar
• �met ketting als beveiliging tegen verlies
• �Lengte van de ketting 500 mm
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone:	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax:	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet: 	 www.schmersal.com


