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Bauform Abmessungen 
[mm]

Bezeichnung DC 3-Leiter DC 4-Leiter

Zylindrische  
Bauformen

Ø 6,5 IFL …-6,5-.. ab Seite 18

Ø 20 IFL …-200-… ab Seite 16

Ø 40 IFL …-400-… ab Seite 16

Gewinde  
Bauformen

M 8 IFL …-8-… ab Seite 19

M12 IFL …-12(0)-… ab Seite 20

M18 IFL …-18(0)-… ab Seite 24 ab Seite 14

M 30 IFL …-30(0)-… ab Seite 28 ab Seite 15

Rechteckige  
Bauformen

40x25x12 IFL …-250-… ab Seite 18

40x26x26 IFL …-255-… ab Seite 17

36,5x36,5x36,5 IFL …-333E-… ab Seite 17

112x40x40 IFL …- 333-… ab Seite 17

120x55x40 IFL …-384-… ab Seite 17

135x80x40 IFL …-385-… ab Seite 17

Sensoren 
mit erhöhter 
Temperatur-
beständigkeit

M18 IFL …-18L-…-2130 ab Seite 26

M 30 IFL 15-30L-…-2130 ab Seite 29

M 30 IFL …-30L-…-1766 ab Seite 15

135x80x40 IFL 50-385-…-2130 ab Seite 17

Induktive Näherungsschalter 
Bauformen und Spannungsvarianten

Übersicht
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Induktive Näherungsschalter 
Beschreibung Näherungsschalter, allgemein

Näherungsschalter, 
allgemein

Der Näherungsschalter ist ein elektronischer Befehlsgeber. Grundsätzlich unterscheidet er sich 
von einem mechanischen Grenztaster dadurch, dass er schon bei Annäherung, also berührungs-
los, schaltet und elektronisch, also kontaktlos, arbeitet.

Da keine verschleißbaren mechanischen Teile wie Betätigungsorgane und Kontakte vorhanden 
sind, ist die Lebensdauer praktisch unbegrenzt. Kontaktabbrand und durch Umgebungseinflüsse 
hervorgerufene Kontaktverschmutzungen können nicht auftreten.

Der elektronische Näherungsschalter arbeitet geräuschlos, prell- und rückwirkungsfrei. Er ist  
unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Es gibt keine unsichere Kontaktgabe, wie sie bei  
mechanischen Schaltelementen durch zu langsame Betätigung, zu geringen Schaltstrom usw. 
auftreten kann. Eine Kontaktwanderung bei Schalten von Gleichstrom ist ausgeschlossen. 
Näherungs schalter sind mechanischen Grenztastern vorzuziehen, wenn:

■  Kontaktschwierigkeiten durch Umwelteinflüsse, zu geringen Schaltstrom usw. zu befürchten 
sind

■  Keine Betätigungskraft zur Verfügung steht
■  Hohe Schalthäufigkeit gebraucht wird
■  Hohe Lebensdauer erforderlich ist
■  Starke Erschütterungen und Schwingungen auftreten
■  Eine elektronische Steuerung nachgeschaltet ist
■  Bei Schalten von Gleichstrom eine Kontaktwanderung vermieden werden muss
■  Vom Schalter keine Gegenkraft ausgeübt werden darf (Rückstellkraft bei mechanischen Grenz-

tastern oder Magnetkraft bei Magnetschaltern)

Selbstverständlich sind auch Näherungsschalter nicht ganz problemlos. Beachten Sie bitte bei der 
Auswahl des Typs und des Einsatzortes folgende Hinweise:

■  Es besteht ein Unterschied, ob der Näherungsschalter Wechsel- oder Gleichstrom schalten muss
■  Näherungsschalter brauchen eine direkte oder indirekte Speisespannung
■  Der Schaltabstand ist bei Betätigungsfahnen aus verschiedenen Materialien bzw. bei verschie-

denen Oberflächenbeschaffenheiten unterschiedlich
■  Der Schaltabstand ist in geringem Maße von der Umgebungstemperatur abhängig
■  Auf bündigen oder nicht bündigen Einbau muss geachtet werden
■  Der minimal erforderliche Abstand zwischen zwei Näherungsschaltern muss berücksichtigt 

werden
■  Speziell bei hohen Betätigungsgeschwindigkeiten spielt die Länge der Betätigungsfahne und 

der Abstand zur nächsten Fahne eine Rolle
■  Induktive Näherungsschalter reagieren nur auf Metalle

Diese Punkte werden in der weiteren Beschreibung noch ausführlicher behandelt.
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Abb. 1a: Einbau induktiver zylindrischer Näherungsschalter
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Abb. 1b:  Einbau nicht bündiger induktiver rechteckiger Näherungs-
schalter mit rechteckiger Stirnfläche
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Abb. 1c:  Einbau induktiver rechteckiger Näherungsschalter mit 
quadratischer Stirnfläche
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Induktive Näherungsschalter 
Beschreibung Näherungsschalter, allgemein

Einbau
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Einbau  
(bündiger und  
nicht bündiger)

Das Wechselfeld tritt aus der aktiven Fläche nicht nur senkrecht aus. Es streut auch etwas zur 
Seite und kann hier beeinflusst werden. Ein solcher Näherungsschalter ist nur für nicht bündigen 
Einbau vorzusehen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass in der Nähe der aktiven Fläche 
kein Material sein darf, das den Näherungsschalter beeinflussen kann. Die in den Abbildungen 
1 a-c gekennzeichneten und in der Typentabelle angegebenen Mindestmaße müssen beach-
tet werden. Bei Verringerung dieser Maße ändert sich der Schaltabstand bis zur ungewollten 
Bedämpfung.

Bei den bündig einbaubaren Näherungsschaltern ist eine Vorkehrung gegen seitlich austretende 
Feldlinien getroffen worden. So liegt zum Beispiel bei den induktiven Näherungsschaltern um 
den Schalenkern mit Spule ein Metallring. Der Näherungsschalter kann hierbei seitlich nicht mehr 
beeinflusst werden. Er ist dafür aber vorbedämpft und hat einen geringeren Schaltabstand als ein 
nicht bündig einbaubarer Näherungsschalter.

Näherungsschalter können sich gegenseitig beeinflussen. Ein ausreichender Abstand muss 
darum beachtet werden.

Induktive Näherungs-
schalter IFL

Oszillator Verstärker

Abb. 2

Oszillator Verstärker

Der Oszillator des induktiven Näherungsschalters erzeugt mit Hilfe der im offenen Schalenkern 
liegenden Spule ein hochfrequentes, magnetisches Wechselfeld, das an der aktiven Fläche aus-
tritt. Wird in diesem Feld ein elektrisch leitendes Material (zum Beispiel Metall) gebracht, so ent-
steht eine Induktionswirbelspannung. Der fließende Wirbelstrom entzieht dem L-C-Schwingungs-
kreis (Spule-Kondensator) Energie. Die Belastung des Oszillator-Schwingungskreises bewirkt 
eine Verkleinerung der Schwingamplitude. Der Oszillator ist bedämpft (Abb. 2).

Die Verkleinerung der Amplitude wird von der nachgeschalteten Elektronik in ein eindeutiges 
elektrisches Signal umgewandelt. Hierdurch wird der Schaltzustand des Näherungsschalters 
geändert.

Wird das elektrisch leitende Material aus dem Wechselfeld entfernt, so vergrößert sich die 
Schwingungsamplitude wieder und über die Elektronik wird der ursprüngliche Schaltzustand des 
Näherungsschalters wieder hergestellt. Der Oszillator ist unbedämpft.
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Abb. 3

AusschaltkurveSchalt-
abstand

aktive 
Fläche

Hysterese Messplättchen

Einschaltkurve

Schaltabstand „S“ der induktiven Näherungsschalter
Der Bemessungsschaltabstand Sn ist die in der Typenbezeichnung angegebene Gerätekenngrö-
ße des Näherungsschalters (s. Typenschlüssel). Der Realschaltabstand Sr darf, bei Raumtempe-
ratur und Nennspannung gemessen, ± 10 % vom Bemessungsschaltabstand abweichen. Er wird 
bei der Fertigung mit Hilfe einer Messplatte aus St 37 mit 1 mm Stärke (durch axiale Annäherung 
an die aktive Fläche) eingestellt (Abb. 3). 

Sr = Sn ± 10%

Da der Schaltabstand des Näherungsschalters, wie schon vorher erwähnt, temperaturabhängig 
ist, wird ihm, um auf den wirklichen Nutzschaltabstand zu kommen, eine Toleranz von im ge-
samten angegebenen Temperatur- und Spannungsbereich zugebilligt.

Su = Sr ± 10%

Um ein einwandfreies Schalten zu ermöglichen, muss der Näherungsschalter ebenso wie ein 
mechanischer Grenztaster mit Sprungschaltung einen Differenzhub haben. Dieser Differenzhub, 
bei Näherungsschaltern Hysterese (H) genannt, ist abhängig vom Realschaltabstand.und beträgt 
je nach Betriebsspannung und Umgebungstemperatur 3 ... 15 % Sr. Die Wiederholgenauigkeit R 
beträgt ≤ 5 % Su.

Sämtliche genannten Schaltabstände beziehen sich auf eine 1 mm dicke Messplatte aus Stahl St 37.
Andere Materialien haben abweichende Abstände, Richtwerte sind in folgendem Diagramm (Abb. 4) 
festgehalten. Bei den kapazitiven Typen beziehen sich die Angaben auf geerdete Metallplatten.

Veränderung des Schaltabstandes bei unterschiedlichen Materialien

100% 90% 80%70% 60% 50% 40%30% 20% 10%

Karton, 2 mm dick

induktiv

kapazitiv Typ L

kapazitiv Typ D

Schaltabstand sn [%]

Material

PVC, 3 mm dick

Glas, 3 mm dick

Holz, 10 mm dick

Wasser ungeerdet,  
100 cm²
Wasser geerdet,  
100 cm²

Kupfer, 1 mm dick

Stahl St37, 1 mm dick

Chrom-Nickel, 1 mm dick

Messing, 1 mm dick

Aluminium, 1 mm dick

Abb. 4

Induktive Näherungsschalter 
Beschreibung Näherungsschalter, allgemein
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DC-Näherungs-
schalter (3-/4-Leiter)
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Abb. 5:  Gleichspannungs- 
Näherungsschalter

BN

BK
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BN
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Die induktiven Gleichspannungs-Näherungsschalter haben einen separaten Kreis für die Ver-
sorgungsspannung und aus diesem Grunde eine zusätzliche Leitung. Diese Geräte haben im 
gesperrten Zustand einen Leerlaufstrom, der allerdings nicht über den Verbraucher fließt.

Die Näherungsschalter nach dem 3-Leiterprinzip arbeiten als Schließer oder Öffner und die 4-Lei-
ter-Näherungsschalter haben einen antivalenten Ausgang und sind als Umschalter einzusetzen.

Bei der Auswahl der elektronischen Befehlsgeber muss auf die Schaltungsart geachtet werden:

■ P-geschaltete Näherungsschalter (PNP) schalten das positive Potential auf die Last. 
■ N-geschaltete Näherungsschalter (NPN) schalten das negative Potential auf die Last (Abb. 5).

Die Gleichspannungsnäherungsschalter sind mit einem Verpolungsschutz ausgerüstet. Durch 
Vertauschen der Anschlussleitung  + und  − wird der Näherungsschalter nicht zerstört. Es tritt 
keine Schaltfunktion ein. Eine eingebaute Freilaufdiode schützt ihn vor induktiven Spannungs-
spitzen. Damit der Transistorausgang bei Ansteuerung einer Elektronik durch Störimpulse kein 
schwimmendes Potential bekommt, ist er mit einem Vorlaufwiderstand beschaltet. Alle optischen 
Näherungsschalter und ein großer Teil der induktiven Näherungsschalter sind zusätzlich mit 
einem Kurzschluss- und Überlastschutz ausgerüstet.

Induktive Näherungsschalter 
Beschreibung Näherungsschalter, allgemein
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Parallelschaltung

+
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Abb. 6: DC Näherungsschalter

Parallelschaltung von DC-Näherungsschaltern
Da alle Näherungsschalter die volle Versorgungsspannung bekommen, können beliebig viele 
parallel geschaltet werden (Abb. 6).

Falls Näherungsschalter mit eingebauter Funktionsanzeige (LED) parallel geschaltet werden, 
müssen die Ausgänge mit Sperrdioden beschaltet werden. Andernfalls leuchten beim Bedämpfen 
eines Schalters die LED’s aller anderen Schalter ebenfalls auf.

Reihenschaltung

+

–L

L

NO

NO

NO

b1

b2

b3 d

Abb. 7:  Reihenschaltung z.B. mit drei 
PNP DC-Näherungsschaltern

Reihenschaltung von DC-Näherungsschaltern
Bei der Reihenschaltung ist die Schaltleistung des ersten Näherungsschalters zu berücksichtigen. 
Über Näherungsschalter b1 fließt der Verbraucherstrom, erhöht um die Summe der Leerlauf-
ströme der nachfolgenden in Reihe liegenden Näherungsschalter (Abb. 7 ).

Induktive Näherungsschalter 
Beschreibung Näherungsschalter, allgemein
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Anschluss- und Verdrahtungskennzeichnung nach IEC 60947-5-2

Typ Funktion Ader Aderfarbe Anschlussziffer

3 Anschlüsse DC  
Polung beachten

Schließer

+ Braun (BN) 1

− Blau (BL) 3

Ausgang Schwarz (BK) 4

Öffner 

+ Braun (BN) 1

− Blau (BL) 3

Ausgang Schwarz (BK) 2

4 Anschlüsse DC  
Polung beachten

Wechsler  
(öffnen, schließen)

+ Braun (BN) 1

− Blau (BL) 3

Schließer-Ausgang Schwarz (BK) 4

Öffner-Ausgang Weiß (WH) 2
1) Es wird empfohlen, dass beide Adern die gleiche Farbe haben.

Hinweis
Die Anschlussbelegung der Öffner-Ausführungen bei allen DC-Typen in Steckerausführung entspricht nicht der IEC 60947-5-2. 

Schalter die nicht schutzisoliert X sind, benötigen für Bemessungsbetriebsspannungen Ue über 50 VAC und 120 VDC einen Schutzleiteranschluss 
oder Schutzmaßnahmen gegen direktes bzw. indirektes Berühren.

Zulässige Anzugsdrehmomente bei Näherungsschaltern mit Gewinde

Gewinde-Bauform Schlüsselweite Maximale Drehmoment Einschränkung im Bereich Schalenkern

M8 x 1 SW 13
600 Ncm Messing 0 Ncm

31000 Ncm NIRO 0 Ncm

M12 x 1 SW 17
1500 Ncm Metall 500 Ncm

690 Ncm Kunststoff –

M18 x 1 SW 24
1800 Ncm Metall –

300 Ncm Kunststoff –

M30 x 1,5 SW 36
3000 Ncm Metall – ,

400 Ncm Kunststoff –
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M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M30 Leitung M30 Leitung M30 Leitung
 Key Features  

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
• Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
• Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +110°C einsetzbar

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung mit Tülle

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang 1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz ca. 500 Hz (bündig),  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 500 Hz (bündig),  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 350 Hz ca. 350 Hz ca. 200 Hz (bündig),  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 150 Hz (bündig),  

ca. 50 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,0 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle
Abmessungen (Länge) 79 mm 91,6 mm 79 mm 91 mm 100 mm 100 mm 100 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C 0 °C … +110 °C  

(trockene Wärme)
−25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 4-Leiter –  Gewinde-Bauform
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M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M30 Leitung M30 Leitung M30 Leitung
 Key Features  

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
• Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
• Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +110°C einsetzbar

•  DC 4-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung mit Tülle

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang 1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz ca. 500 Hz (bündig),  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 500 Hz (bündig),  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 350 Hz ca. 350 Hz ca. 200 Hz (bündig),  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 150 Hz (bündig),  

ca. 50 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,0 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle
Abmessungen (Länge) 79 mm 91,6 mm 79 mm 91 mm 100 mm 100 mm 100 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C 0 °C … +110 °C  

(trockene Wärme)
−25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

1) Auch auf Anfrage: Überlast- und Kurzschlussschutz (Index -1665-1) Ie = 300 mA, Ud = ca. 1 V (300 mA) 
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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Ø 20 Leitung Ø 20 Stecker Ø 40 Leitung Ø 40 Anschlussraum 255 Stecker 333E Leitung 333 Anschlussraum 384 Anschlussraum 385 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 20 mm
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 20 mm
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 40 mm
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 40 mm
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

255
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

333E
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

333
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

384
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

385
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum
•  bis +130°C einsetzbar

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang 1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 40 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 200 mA pro Ausgang 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA
Schaltfrequenz ca. 350 Hz ca. 350 Hz ca. 100 Hz ca. 100 Hz ca. 650 Hz ca. 100 Hz ca. 100 Hz ca. 25 Hz ca. 25 Hz
Leerlaufstrom I0 ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 2,7 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast (Noryl), 

mit 2 Schrauben M5
Thermoplast Thermoplast, Deckel: 

Luran transparent
Thermoplast Thermoplast

Werkstoff der Befestigung Klemmschelle H 20:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 20:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 40:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 40:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

– – – – –

Anschlussart Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 
max. 2 x 1,5 mm², 

Leitungseinführ. M16

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 
max. 2 x 1,5 mm², 

Leitungseinführ. M20

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 

max. 2 x 1,5 mm², Lei-
tungseinführ. 3x M20 

(ausbrechbar)

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 

max. 2 x 1,5 mm², Lei-
tungseinführ. 3x M20 

(ausbrechbar)
Abmessungen (Länge) bzw. (BxHxL) 79 mm 91 mm 63 mm 108 mm 40 x 26 x 26 mm 36,5 x 36,5 x 36,5 mm 112 x 40 x 40 mm 120 x 55 x 40 mm 135 x 80 x 40 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

(Index -2130 bis +130 °C)
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 4-Leiter – Zylinder- und Rechteck-Bauform
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Ø 20 Leitung Ø 20 Stecker Ø 40 Leitung Ø 40 Anschlussraum 255 Stecker 333E Leitung 333 Anschlussraum 384 Anschlussraum 385 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 20 mm
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 20 mm
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 40 mm
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 40 mm
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

255
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

333E
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

333
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

384
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 4-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

385
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum
•  bis +130°C einsetzbar

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang 1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
1 Schließer / 1 Öffner  

antivalent
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 40 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA 200 mA pro Ausgang 400 mA 400 mA 400 mA 400 mA
Schaltfrequenz ca. 350 Hz ca. 350 Hz ca. 100 Hz ca. 100 Hz ca. 650 Hz ca. 100 Hz ca. 100 Hz ca. 25 Hz ca. 25 Hz
Leerlaufstrom I0 ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 2,7 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs- und  

Induktionsschutz 1)
Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast Thermoplast (Noryl), 

mit 2 Schrauben M5
Thermoplast Thermoplast, Deckel: 

Luran transparent
Thermoplast Thermoplast

Werkstoff der Befestigung Klemmschelle H 20:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 20:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 40:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 40:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

– – – – –

Anschlussart Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 
max. 2 x 1,5 mm², 

Leitungseinführ. M16

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
4 x 0,25 mm², 2 m

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 
max. 2 x 1,5 mm², 

Leitungseinführ. M20

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 

max. 2 x 1,5 mm², Lei-
tungseinführ. 3x M20 

(ausbrechbar)

Anschlussraum mit 
selbstöff. Klemmen 

max. 2 x 1,5 mm², Lei-
tungseinführ. 3x M20 

(ausbrechbar)
Abmessungen (Länge) bzw. (BxHxL) 79 mm 91 mm 63 mm 108 mm 40 x 26 x 26 mm 36,5 x 36,5 x 36,5 mm 112 x 40 x 40 mm 120 x 55 x 40 mm 135 x 80 x 40 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

(Index -2130 bis +130 °C)
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

1) Auch auf Anfrage: Überlast- und Kurzschlussschutz (Index -1665-1) Ie = 300 mA, Ud = ca. 1 V (300 mA)
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Ø 6,5 Leitung Ø 6,5 Stecker 250 Leitung M8 Leitung M8 Stecker M8 Leitung M8 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 6,5 mm
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 6,5 mm
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M8

•  DC 3-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

250
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M8

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
•  Standard Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz ca. 3 kHz ca. 3 kHz P: ca. 1 kHz,  

N: ca. 800 Hz
ca. 3 kHz ca. 3 kHz ca. 1500 Hz ca. 3 kHz

Leerlaufstrom I0 ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 1,7 mA (10 V)  
ca. 4 mA (24 V)  
ca. 5 mA (30 V)

ca. 3,4 mA (24 V)

Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast,  

mit 2 Schrauben M3
Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt

Werkstoff der Befestigung / Mutter Klemmschelle H 6,5:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 6,5:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

– Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt

Anzugsdrehmoment für Muttern – – – SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M8

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M8

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) bzw. (BxHxL) 42 mm 54 mm 40 x 25 x 12 mm 42 mm 54 mm 42 mm 70 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −10 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – Zylinder- und Rechteck-Bauform und M8
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Ø 6,5 Leitung Ø 6,5 Stecker 250 Leitung M8 Leitung M8 Stecker M8 Leitung M8 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 6,5 mm
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Zylindrische Bauform  

Ø 6,5 mm
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M8

•  DC 3-Leiter
•  Rechteckige Bauform  

250
•  Standard Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M8

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M8 x 1
•  Standard Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz ca. 3 kHz ca. 3 kHz P: ca. 1 kHz,  

N: ca. 800 Hz
ca. 3 kHz ca. 3 kHz ca. 1500 Hz ca. 3 kHz

Leerlaufstrom I0 ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 3,4 mA (24 V) ca. 1,7 mA (10 V)  
ca. 4 mA (24 V)  
ca. 5 mA (30 V)

ca. 3,4 mA (24 V)

Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast,  

mit 2 Schrauben M3
Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt

Werkstoff der Befestigung / Mutter Klemmschelle H 6,5:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

Klemmschelle H 6,5:  
Thermoplast  

(siehe Seite 27)

– Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt

Anzugsdrehmoment für Muttern – – – SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

SW 13  
max. 600 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M8

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M8

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) bzw. (BxHxL) 42 mm 54 mm 40 x 25 x 12 mm 42 mm 54 mm 42 mm 70 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −10 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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M12 Leitung M12 Stecker M12 Leitung M12 Stecker M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Stecker M12 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz P: ca. 1 kHz (bündig),  

N: ca. 800 Hz (bündig);  
P: ca. 500 Hz (nicht 

bündig), N: ca. 330 Hz 
(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz (bündig),  
N: ca. 800 Hz (bündig);  

P: ca. 500 Hz (nicht 
bündig), N: ca. 330 Hz 

(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 1 kHz (bündig),  
N: ca. 800 Hz (bündig);  

P: ca. 500 Hz (nicht 
bündig), N: ca. 330 Hz 

(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

ca. 1 kHz ca. 500 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A V2A
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A V2A
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) 32,6 mm 45,6 mm 12 x 12 x 74 mm 45,5 mm 50 mm 61 mm 57 mm 61 mm 57 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – M12
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M12 Leitung M12 Stecker M12 Leitung M12 Stecker M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Stecker M12 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
• Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz P: ca. 1 kHz (bündig),  

N: ca. 800 Hz (bündig);  
P: ca. 500 Hz (nicht 

bündig), N: ca. 330 Hz 
(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz (bündig),  
N: ca. 800 Hz (bündig);  

P: ca. 500 Hz (nicht 
bündig), N: ca. 330 Hz 

(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 1 kHz (bündig),  
N: ca. 800 Hz (bündig);  

P: ca. 500 Hz (nicht 
bündig), N: ca. 330 Hz 

(nicht bündig)

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

ca. 1 kHz ca. 500 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A V2A
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A V2A
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) 32,6 mm 45,6 mm 12 x 12 x 74 mm 45,5 mm 50 mm 61 mm 57 mm 61 mm 57 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Leitung M12 Leitung M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Leitung
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 5 … 40 VDC 5 … 40 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz ca. 600 Hz (Schließer),  

ca. 550 Hz (Öffner)
ca. 600 Hz (Schließer),  

ca. 550 Hz (Öffner)
P: ca. 700 Hz,  
N: ca. 440 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 700 Hz,  
N: ca. 400 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 0,5 mA (24 V) ca. 0,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,3 V (200 mA) ca. 1,3 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz  

(getaktet)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz  

(getaktet)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY 3 x 0,34 
mm², 2 m  

mit starrer Tülle

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Abmessungen (Länge) 53,3 mm 61 mm 54,2 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – M12
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M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Leitung M12 Leitung M12 Leitung M12 Stecker M12 Stecker M12 Leitung
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Erhöht. Schaltabstand

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Standard-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M12 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 5 … 40 VDC 5 … 40 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz ca. 600 Hz (Schließer),  

ca. 550 Hz (Öffner)
ca. 600 Hz (Schließer),  

ca. 550 Hz (Öffner)
P: ca. 700 Hz,  
N: ca. 440 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 1 kHz,  
N: ca. 800 Hz

P: ca. 500 Hz,  
N: ca. 330 Hz

P: ca. 700 Hz,  
N: ca. 400 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 0,5 mA (24 V) ca. 0,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,3 V (200 mA) ca. 1,3 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz  

(getaktet)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz  

(getaktet)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 1500 Ncm 2)
SW 17  

max. 90 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY 3 x 0,34 
mm², 2 m  

mit starrer Tülle

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Abmessungen (Länge) 53,3 mm 61 mm 54,2 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M18 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz f ca. 700 Hz (bündig);  

ca. 400 Hz (nicht bündig)
ca. 700 Hz (bündig);  

ca. 400 Hz (nicht bündig)
ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 600 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 5000 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) 36 mm 51 mm 36 mm 50,6 mm 53 mm 71,4 mm 71,4 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – M18
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M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M18 Leitung M18 Stecker M18 Stecker
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Standard-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12
•  Metallteile V2A

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Schaltfrequenz f ca. 700 Hz (bündig);  

ca. 400 Hz (nicht bündig)
ca. 700 Hz (bündig);  

ca. 400 Hz (nicht bündig)
ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 600 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt V2A
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 5000 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Abmessungen (Länge) 36 mm 51 mm 36 mm 50,6 mm 53 mm 71,4 mm 71,4 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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M18 Leitung M18 Leitung M18 Stecker M18 Anschlussraum M18 Leitung M18 Stecker M18 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +130°C einsetzbar

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 400 mA 200 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz f ca. 400 Hz ca. 200 Hz ca. 400 Hz ca. 500 Hz (bündig);  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 350 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 1,8 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Leitung Li32Y32Y 
(TPE)  

3 x 0,34 mm², 2 m,  
mit starrer Tülle

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Abmessungen (Länge) 79 mm 91 mm 91 mm 126 mm 79 mm 91 mm 125,6 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +130 °C  

(trockene Wärme)
−25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – M18
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M18 Leitung M18 Leitung M18 Stecker M18 Anschlussraum M18 Leitung M18 Stecker M18 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +130°C einsetzbar

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Steckverbinder M18

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M18 x 1
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 400 mA 200 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz f ca. 400 Hz ca. 200 Hz ca. 400 Hz ca. 500 Hz (bündig);  

ca. 350 Hz (nicht bündig)
ca. 400 Hz ca. 400 Hz ca. 350 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3 mA (24 V) ca. 1,8 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 1800 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)
SW 24  

max. 300 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,14 mm², 2 m

Leitung Li32Y32Y 
(TPE)  

3 x 0,34 mm², 2 m,  
mit starrer Tülle

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M18

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Abmessungen (Länge) 79 mm 91 mm 91 mm 126 mm 79 mm 91 mm 125,6 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +130 °C  

(trockene Wärme)
−25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
1) Auch auf Anfrage: Überlast- und Kurzschlussschutz (Index -1665-1) Ie = 300 mA, Ud = ca. 1 V (300 mA) 
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27).
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M30 Leitung M30 Stecker M30 Leitung M30 Leitung M30 Leitung M30 Anschlussraum M30 Leitung M30 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +130°C einsetzbar

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 400 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz f ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 60 Hz ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz ca. 100 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 1,8 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung Li32Y32Y 
(TPE)  

3 x 0,34 mm², 2 m,  
mit starrer Tülle

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Abmessungen (Länge) 30 mm 45 mm 30 mm 100 mm 98 mm 118 mm 100 mm 118 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +130 °C  

(trockene Wärme) 3)
−25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

Detaillierte Informationen zu den Produkten finden Sie auf www.schmersal.net.

Induktive Näherungsschalter 
DC 3-Leiter – M30
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M30 Leitung M30 Stecker M30 Leitung M30 Leitung M30 Leitung M30 Anschlussraum M30 Leitung M30 Anschlussraum
 Key Features  

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Metallgehäuse
•  Steckverbinder M12

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Miniatur-Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Leitung mit Tülle
•  bis +130°C einsetzbar

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Metallgehäuse
•  Anschlussraum

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Leitung mit Tülle

•  DC 3-Leiter
•  Gewinde-Bauform 

M30 x 1,5
•  Lange Bauform
•  Kunststoffgehäuse
•  Anschlussraum

 Technische Merkmale  

Elektrische Kennwerte
Schaltausgang DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter DC 3-Leiter
Bemesssungsbetriebsspannung Ue 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC 10 … 30 VDC 10 … 60 VDC
Bemesssungsbetriebsstrom Ie 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA 400 mA 200 mA 400 mA
Schaltfrequenz f ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 60 Hz ca. 200 Hz (bündig);  

ca. 100 Hz (nicht bündig)
ca. 100 Hz ca. 100 Hz

Leerlaufstrom I0 ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 3,5 mA (24 V) ca. 1,8 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V) ca. 3 mA (24 V) ca. 5,5 mA (24 V)
Spannungsfall Ud ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA) ca. 1,2 V (200 mA) ca. 1,5 V (400 mA)
Schutzbeschaltung Verpolungs-, Induk-

tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Verpolungs-, Induk-
tions-, Überlast- und 
Kurzschlussschutz

Verpolungs- und  
Induktionsschutz 1)

Mechanische Daten
Werkstoff des Gehäuses Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast
Werkstoff der Mutter Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Messing, vernickelt Messing, vernickelt Messing, vernickelt Thermoplast Thermoplast
Anzugsdrehmoment für Muttern SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 3000 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)
SW 36  

max. 400 Ncm 2)

Anschlussart Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Schraubanschluss für 
Leitungsdose M12

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Leitung Li32Y32Y 
(TPE)  

3 x 0,34 mm², 2 m,  
mit starrer Tülle

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Leitung LiYY  
3 x 0,34 mm², 2 m,  

mit starrer Tülle

Anschlussraum mit 
Schraubklemmen 

max. 1,5 mm²,  
Leitungseinführ. M16

Abmessungen (Länge) 30 mm 45 mm 30 mm 100 mm 98 mm 118 mm 100 mm 118 mm
LED-Zustandsanzeige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +130 °C  

(trockene Wärme) 3)
−25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C −25 °C … +70 °C

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

IEC/EN 60947-5-2;  
VDE 0660-208

* Darf in diesem Bereich nicht belastet werden!
1) Auch auf Anfrage: Überlast- und Kurzschlussschutz (Index -1665-1) Ie = 300 mA, Ud = ca. 1 V (300 mA) 
2) Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden (siehe Zubehör auf Seite 27). 
3) Auf Anfrage mit Silikon-Leitung für hohe Feuchte (Bestellindex -2130-1)
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IFL DC 3-Leiter Leitung Schließer PNP

BN

NO

L+

L–

BK

BU

IFL DC 3-Leiter Leitung Öffner PNP

BN

NC

L+

L–

BK

BU

IFL DC 3-Leiter Leitung Schließer NPN

BN

NO

L+

L–

BK

BU

IFL DC 3-Leiter Leitung Öffner NPN

BN

NC

L+

L–

BK

BU

IFL DC 3-Leiter Steckverbinder Schließer PNP

1

NO

L+

L–

4

3

IFL DC 3-Leiter Steckverbinder Öffner PNP

1

NC

L+

L–

4

3

IFL DC 3-Leiter Steckverbinder Schließer NPN

1

NO

L+

L–

4

3

IFL DC 3-Leiter Steckverbinder Öffner NPN

1

NC

L+

L–

4

3

IFL DC 4-Leiter Anschlussraum Antivalent PNP

1

NO + NC

L+

L–

2

4

3

IFL DC 4-Leiter Anschlussraum Antivalent NPN

1

NC + NO

L+

L–

2

4

3

IFL DC 4-Leiter Leitung Antivalent PNP

BN

NO + NC

L+

L–

WH

BK

BU

IFL DC 4-Leiter Leitung Antivalent NPN

BN

NC + NO

L+

L–

WH

BK

BU

IFL DC 4-Leiter Steckverbinder Antivalent PNP

1

NO + NC

L+

L–

2

4

3

IFL DC 4-Leiter Steckverbinder Antivalent NPN

1

NC + NO

L+

L–

2

4

3

IFL DC 4-Leiter Steckverbinder Schließer/Schließer PNP

1

A1
NO

A2
NO

L+

L–

4

2

3

Induktive Näherungsschalter 
Übersicht der Kontaktbilder
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Detaillierte Informationen für die Zubehörauswahl finden Sie auf www.schmersal.net.

Klemmschelle H 4  101103610 Klemmschelle H 6,5  101095263 Klemmschelle H 12  101068880

■ Klemmschelle H 4
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 4 mm

■ Klemmschelle H 6,5
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 6,5 mm

■ Klemmschelle H 12
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 12 mm

Klemmschelle H 18  101068879 Klemmschelle H 20  101097871 Klemmschelle H 30  101068520

■ Klemmschelle H 18
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 18 mm

■ Klemmschelle H 20
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 20 mm

■ Klemmschelle H 30
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 30 mm

Klemmschelle H 40  101068521

■ Klemmschelle H 40
■  Zur einfachen Montage der Näherungs-

schalter mit zylindrischer Bauform Ø 40 mm

Induktive Näherungsschalter 
Zubehör



Die Schmersal Gruppe

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. 
Technische Änder ungen und Irrtümer vorbehalten.

www.schmersal.com

Die eigentümergeführte Schmersal Gruppe gehört im anspruchsvollen Aufgabenfeld der 
funktionalen Maschinensicherheit zu den internationalen Markt- und Kompetenzführern. Das 
1945 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist 
mit sieben Produktionsstandorten auf drei Kontinenten sowie mit eigenen Gesellschaften und 
Vertriebspartnern in mehr als 60 Nationen präsent.

Zu den Kunden der Schmersal Gruppe gehören die Global Player des Maschinen- und Anlagen-
baus sowie die Anwender der Maschinen. Sie profitieren vom umfassenden Know-how des 
Unternehmens als System- und Lösungsanbieter für Maschinensicherheit. Darüber hinaus 
verfügt Schmersal über besondere Branchenkompetenz in verschiedenen Anwendungsfeldern, 
dazu gehören die Nahrungsmittelproduktion, die Verpackungstechnik, der Werkzeugmaschinen-
bau, die Aufzugtechnik, die Schwerindustrie sowie der Automobilsektor.

Zum Angebotsportfolio der Schmersal Gruppe trägt wesentlich der Geschäftsbereich tec.nicum 
mit seinem umfangreichen Dienstleistungsprogramm bei: Zertifizierte Functional Safety Engineers 
beraten Maschinenhersteller und -betreiber in allen Fragen der Maschinen- und Arbeitssicherheit 
– und das produkt- und herstellerneutral. Darüber hinaus planen und realisieren sie rund um den 
Globus komplexe Sicherheitslösungen in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern. 

Safety Products Safety Systems Safety Services

■ Sicherheitsschalter und -sensoren, 
Sicherheitszuhaltungen

■ Sicherheitssteuerungen und -relais-
bausteine, Sicherheitsbussysteme

■ Optoelektronische und taktile Sicher-
heitseinrichtungen

■ Automatisierungstechnik: Positions-
schalter, Näherungsschalter

■ tec.nicum academy – 
Schulungen und Seminare

■ tec.nicum consulting – 
Beratungsdienstleistungen

■ tec.nicum engineering – 
Konzeption und technische Planung

■ tec.nicum integration – 
Ausführung und Montage

■ Komplettlösungen für die Absicherung 
von Gefahrenbereichen

■ Individuelle Parametrierung und Program-
mierung von Sicherheitssteuerungen

■ Maßgeschneiderte Sicherheitstechnik –
ob Einzelmaschine oder komplexe 
Fertigungsstraße

■ Branchengerechte Sicherheitslösungen
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