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• Sprung- oder Schleichschaltung
• Metallgehäuse mit schlagfester 

Kunststoffhaube
• Ausführung G 50-2047, Sicherheitsschalter

für Bühnen und Studios nach VBG 70
• verschiedene Nockenformen für 

unterschiedliche Schaltwege
• einfache Schaltpunkteinstellung durch 

fronteinstellbare Nockenscheiben erhältlich
• Anschlussflansch lieferbar
• 2 Leitungseinführungen M20 x 1,5
• Schutzart IP65

Prüfzeichen

Bestelldaten
G ➀-➁-➂➃➄/➂➃➄/...y-➅

Nr. Einfügen Beschreibung 

➀ 50 Übersetzung ≤ 1:50
150 Übersetzung ≥ 1:50

➁ 100 Übersetzungsverhältnis
z.B.: 100 siehe Seite 1-150

➂ M Sprungschaltung M
Z Sprungschaltung Z A
T Schleichschaltung T A

➃ 1 bis 4 Anzahl Schließer (max. 4)
➄ 1 bis 4 Anzahl Öffner (max. 4)
➅ FL1 mit Anschlussflansch FL1

1600-1 mit einstellb. Spitznocke
1368-2 mit Bowex-Kupplung
1368-3 mit Welle mit Nut- 

und Passfeder
2047 für Bühnen und Studios

Technische Daten

Hinweis
Fronteinstellung der Nockenscheiben:
• möglich bei allen Nockenformen mit ø 24 mm
• min. 3,4° einstellbar
• max. 360° einstellbar
• andere Nockenkombinationen auf Anfrage

Nicht gegen den Schalterstößel einstellen!

• max. 4 Schaltelemente möglich, bei den
Schaltelementen Z 6881, Bestellindex Z 
und T 6881, Bestellindex T11

• max. 8 Schaltelemente möglich, bei den
Schaltelementen M 697, Bestellindex M 
und T 697, Bestellindex T01

Vorschriften: DIN VDE 0660-200
VBG 70

Gehäuse: Leichtmetall-Druckguss
Deckel: Thermoplastischer Polyester
Schutzart: IP 65 gem. EN 60529
Kontaktmaterial: Silber
Schaltpunkteinstellung grob: Standard: 

von 4° zu 4° an 
den Nockenscheiben;

Fronteinstellung: 
von 3,4° zu 3,4°

Schaltpunkteinstellung fein: max. 0,5 Um-
drehungen

Übersetzungsverhältnis:
G 50: 1:50, 1:35, 1:25, 1:17;
G 150: 1:150, 1:75, 1:100, 1:220, 1:300, 1:450
Schaltelemente: max. 8: T/M 697; 

max. 4; bei Nockenscheiben-
durchmesser 36 mm;

G 50-050 und G 150-150: 
Z/T 6881 (sonst zusätzlich 

1:1 Übersetzung erforderlich)
Schaltglieder: M 697: Wechsler, 

T 697: 1 Öffner A, 
Doppelunterbrechung ,

Z/T 6881: Wechsler mit galvanisch 
getrennten Kontaktbrücken A

Schaltsystem: Sprung- und Schleichschaltung
Anschlussart: T/M 697: Schraubanschluss M 3

Z/T 6881: Schraubanschluss M 3,5
Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm2

(einschl. Aderendhülsen)
Uimp: 4 kV
Ui: 250 V
Ithe: T/M 697: 6 A

Z/T 6881: 10 A
Ie/Ue: T/M 697: 4 A / 230 VAC;

Z/T 6881: 2,5 A / 230 VAC
Gebrauchskategorie: AC-15
Kurzschlussschutz: 6 A gL/gG D-Sicherung
Umschaltzeit: M 697: ≤ 10 ms

Z 6881: ≤ 5 ms
Prelldauer: –
Umgebungstemperatur: – 30 °C … + 80 ºC
Mech. Lebensdauer: T/M 697: 

30 Millionen Schaltspiele
Z/T 6881: 

> 1 Millionen Schaltspiele
Schalthäufigkeit: T/M 697: 10.000/h

Z/T 6881: 3.000/h

Hinweis
Einsatzgebiet
Die Einsatzgebiete für Getriebeendschalter
sind die Hebe- und Fördertechnik, Rolltore,
Bühnenanlagen usw. Je nach Kontakt-
bestückung dienen sie zur Endabschaltung
bzw. Positionierung von Bewegungsabläufen.
Der Antrieb erfolgt über eine Welle. 

Funktion
Bei den Grundausführungen mit den Über-
setzungsverhältnissen i = 1:50 (G 50) bzw.
1:150 (G 150) werden die Antriebsumdrehun-
gen direkt über Schnecke und Schneckenrad
auf die Nockenscheiben übertragen, d.h. bei
50 bzw. 150 Umdrehungen der Antriebswelle
drehen sich die Nockenscheiben 1 x um 360°.
Zur Schaltpunkteinstellung der Kontakte wird
bei der Standardausführung die Zentral-
schraube gelöst, jede Nockenscheibe ist von
4° zu 4° zu verstellen; sie sind untereinander
verzahnt und formschlüssig mit dem
Schneckenrad verbunden. Ist die Einstellung
abgeschlossen, so muss die Zentralschraube
wieder fest angezogen werden. 

Bei den fronteinstellbaren Nockenscheiben
,,lndex 1600” wird mit dem im Gerät befind-
lichen Schraubendreher der der Scheibe
zugeordnete Verstellzapfen eingerückt und 
die Einstellung vorgenommen.
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Systemkomponenten

24

24

24

24

Spitznocke Ø 24 mm 

30° Nocke Ø 24 mm 

90° Nocke Ø 24 mm 

180° Nocke Ø 24 mm 

Bestelldaten
Spitznocke Ø 24 mm Bestellindex 1600-
30° Nocke Ø 24 mm Bestellindex 2281-
90° Nocke Ø 24 mm Bestellindex 1601-
180° Nocke Ø 24 mm Bestellindex 2269-
360° Vollnocke Ø 24 mm Bestellindex 1905-

Nockenformen Ø 24mm:
• Standard-Nockenformen: 

Spitz-, 30°, 90°, 180° und 360° Nocke
• max. 8 Schaltelemente möglich
• geeignet für Fronteinstellung

Weitere Hinweise siehe Tabelle 
auf Seite 1-150. 

Getriebeschalter

Systemkomponenten

36

36

36

24

360° Vollnocke Ø 24 mm 

Spitznocke Ø 36 mm 

60° Nocke Ø 36 mm 

180° Nocke Ø 36 mm 

Bestelldaten
Spitznocke Ø 36 mm Bestellindex 1582-*
60° Nocke Ø 36 mm Bestellindex 1582-*
180° Nocke Ø 36 mm Bestellindex 1739-*

* unterschiedliche Kombinationen 
auf Anfrage möglich

Nockenformen Ø 36mm:
• Standard-Nockenformen: 

Spitz-, 60° und 180° Nocke
• max. 4 Schaltelemente möglich

Systemkomponenten

min. 3.4°
max. 360°

1 2

3
4 3 4

2
1

12
14

48

23
17

7

4
16

24,4

9

96

ø
11
2

ø
85

Flansch FL1 

Bowex-Kupplung 

Welle mit Nut- und Passfeder -1368-3 

Fronteinstellbare Spitznocke -1600-1 

Bestelldaten
Flansch FL1 Bestellindex -FL1
Bowex-Kupplung mit Wellendurchmesser 
12 und 14 mm Bestellindex -1368-2
12 und 12 mm Bestellindex -1368-4
Welle mit Nut- 
und Passfeder  Bestellindex -1368-3
Fronteinstellbare 
Spitznocke Bestellindex -1600-1*
(Beispiel mit 4 Spitznocken)
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Antriebs-
drehzahl

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

Schaltelement

Spitznocke
Typ/

Über-
setzungs-
verhältnis

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

15,4
22,8
31,7
45,3
68,0
90,6

136,0
199,4
272,0
407,9

15,9
23,4
32,8
46,8
70,2
93,6

140,4
206,0
280,8
421,2

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

1,6
2,2
3,3
4,7
7,0
9,4

14,0
20,6
28,0
42,1

1,1
1,6
2,2
3,2
4,8
6,4
9,6

14,0
19,2
28,8

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

Wellenum-
drehung bei
1° Nocken-

weg

Nockenweg 
je Wellen-

umdrehung

Hysterese-
Umdre-
hungen

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Nachlauf-UmdrehungNutzbare Umdrehung

M Z T11 T01 M Z T11 T01 M Z

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

min. max.

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

180° Nocke 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

7,9
11,6
16,2
23,2
34,7
46,3
69,5

101,9
139,0
208,4

8,4
12,3
17,3
24,7
37,0
49,3
74,0

108,5
148,0
221,9

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

9,1
13,4
18,8
26,8
40,3
53,7
80,5

118,1
161,0
241,6

8,6
12,7
17,7
25,3
38,0
50,7
76,0

111,5
152,0
228,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

360° Nocke 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

1,0
1,5
2,1
3,0
4,5
6,0
9,0

13,1
17,9
26,9

1,5
2,2
3,1
4,4
6,6
8,8

13,2
19,4
26,5
39,7

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

16,0
23,5
32,9
47,0
70,5
94,0

141,0
206,9
282,1
423,1

15,5
22,8
31,9
45,6
68,4
91,2

136,8
200,6
273,5
410,3

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

90° Nocke 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

12,5
18,4
25,8
36,9
55,3
73,8

110,7
162,3
221,3
332,0

13,0
19,2
26,9
38,4
57,6
76,8

115,2
169,0
230,4
345,6

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

3,8
5,6
7,9

11,3
16,9
22,6
34,0
50,0
68,0

102,0

4,6
6,7
9,4

13,4
20,0
26,8
40,0
59,0
80,0

121,0

4,0
5,9
8,2

11,7
17,6
23,5
35,0
52,0
71,0

106,0

3,9
5,8
8,0

11,6
17,4
23,2
34,0
51,0
70,0

105,0

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

Nocken Ø 24

Getriebeschalter


