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Interruptores con reductor
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• Acción brusca o acción lenta
• Caja metálica con cubierta plástica 

resistente al impacto
• Versión G 50-2047, Interruptor de 

seguridad con reductor, para escenarios 
y estudios según VBG 70

• Diversos perfiles de levas para 
obtener distintas conmutaciones

• Disponible con ajuste frontal de 
las levas para situar los puntos 
de conmutación, de forma fácil

• Soporte de montaje disponible
• 2 entradas de cable M20 x 1,5
• Protección IP65

Aceptaciones

Detalles en Pedidos
G ➀-➁-➂➃➄/➂➃➄/...y-➅

N°. Reemplaza Descripción 

➀ 50 Reducción de 
relación  ≤ 1:50

150 Reducción de 
relación ≥ 1:50

➁ 100 Relaciones de 
reducción p. ej. 1:100 
ver página 1-150

➂ M Acción brusca M
Z Acción brusca Z A
T Acción lenta T A

Datos técnicos

Observación
Ajuste de los discos levas desde el frente:
• Posible con todas las levas de ø 24 mm
• Ajuste mínimo 3,4º
• Ajuste Máx. 360º
• Ejemplo con 4 levas en punta
• Otras combinaciones de levas bajo debanda

No ajustar contra el pitón del interruptor!

• Máx. 4 bloques de contactos  posibles 
con bloques de contacto Z 6881, 
sufijo Z y T 6881, sufijo T11

• Máx. 8 bloques de contactos posibles 
con bloques de contacto M 697, 
sufijo M y T 697, sufijo T01

Observación
Ámbito de aplicación
Los interruptores rotativos tienen múltiples
aplicaciones: motorización de tramoyas, con-
trol y posicionamiento de ascensores y plata-
formas, control de puertas, etc. Según el tipo
de contacto, se utilizan para desconectar la
corriente o posicionar los ciclos de movimien-
to. El disposivito funciona mediante un eje. 

Principio de funcionamiento
En los modelos básicos con relaciones de
transmisión de i = 1:50 (G 50) o 1:150 (G 150),
las revoluciones se transmiten directamente a
las levas mediante el tornillo sin fin y la rueda
tangente, es decir, por cada 50 o 150 revolu-
ciones del eje, los discos de leva realizan un
giro de 360°. El ajuste del punto de conmuta-
ción de los contactos se realiza aflojando el
tornillo central. Cada leva debe ajustarse en
pasos de 4°. Todas están dentadas y tienen
una transmisión directa con la rueda tangente.
Una vez realizado el ajuste debe apretarse fir-
memente el tornillo central. 

Para las levas de instalación frontal (referencia
1600), la espiga del disco debe empujarse
hacia dentro con el destornillador incluido con
el interruptor.

Normas: DIN VDE 0660-200
VBG 70

Caja: aleación ligera inyectada
Tapa: poliester
Protección: IP 65 según EN 60529
Material de contactos: plata
Posicionado basto del 
punto de conmutación: Standard: en pasos 

de 4º hasta 360º en
los discos de levas

Regulación frontal: en pasos de 3,4º
Posicionado fino del 
punto de conmutación: máx. 0,5 vueltas
Relaciones de reducción:
G 50: 1:50, 1:35, 1:25, 1:17
G 150: 1:150, 1:75, 1:100, 1:220, 1:300, 1:450
Bloques de contactos: máx. 8 con T/M 697

máx. 4 con levas 
Diam. 36 mm

G 50 - 050 y G 150-150: 
Z/T 6881 (si no, se requirere 

una relación 1:1 adicional)
Tipo de contactos: M 697: 1 conmutador,

T 697:  1 NC A con doble ruptura,
Z/T 6881: conmutador con separación 

galvánica en los puentes de contacto A
Sistema de conmutación: acción brusca 

y acción lenta
Conexionado: T/M 697: terminales a tornillo M 3

Z/T 6881: terminales a tornillo M 3,5
Sección del cable: máx. 2,5 mm2

(incluidos terminales)
Uimp: 4 kV
Ui: 250 V
Ithe: T/M 697: 6 A

Z/T 6881: 10 A
Ie/Ue: T/M 697: 4 A / 230 VAC;

Z/T 6881: 2,5 A / 230 VAC
Categoría de utilización: AC-15
Fusible máximo: 6 A gG fusibles D según 

DIN EN 60269-1
Tiempo de conmutación: M 697: ≤ 10 ms

Z 6881: ≤ 5 ms
Duración de rebotes: –
Temperatura ambiente: – 30 °C … + 80 ºC
Vida mecánica: T/M 697: 30 millones maniobras

Z/T 6881: > 1 millón maniobras
Cadencia: T/M 697: 10.000/h

Z/T 6881: 3.000/h

Detalles en Pedidos

N°. Sustituye Descripción 

➃ 1 ... 4 Número de NA (máx. 4)
➄ 1 ... 4 Número de NC (máx. 4)
➅ FL1 Con Soporte de 

montaje FL1
1600-1 Con ajuste frontal 

de levas en punta
1368-2 Con acoplador  Bowex
1368-3 Con eje con chavetero 

y chaveta
2047 Para escenarios y

estudios según VBG 70 
(sólo para G 50)
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Componentes

24

24

24

24

Leva en punta 24 mm Ø 

Leva 30º 24 mm Ø 

Leva 90º 24 mm Ø 

Leva 180º 24 mm Ø 

Detalles en Pedidos
Levas Ø 24 mm
Leva en punta Sufijo en pedidos 1600-
30° leva Sufijo en pedidos 2281-
90° leva  Sufijo en pedidos 1601-
180° leva  Sufijo en pedidos 2269-
360° leva  Sufijo en pedidos 1905-

Formas de las levas Ø 24 mm
• Formas standard de levas: 

leva en punta, leva 30°, 90°, 180° y 360°
• máx. 8 bloques de contactos posibles
• adecuadas para ajuste frontal

Para más información, 
véase tabla en pág. 1-150.

Interruptores con reductor

Componentes

36

36

36

24

Leva 360º 24 mm Ø 

Leva en punta 36 mm Ø 

Leva 60º 36 mm Ø 

Leva 180º 36 mm Ø 

Detalles en Pedidos
Levas Ø 36 mm
Leva en punta Sufijo en pedidos 1582-*
60° leva  Sufijo en pedidos 1582-*
180° leva  Sufijo en pedidos 1739-*

* disponibles varias combinaciones 
por encargo

Formas de las levas Ø 36 mm
• Formas standard de levas: 

leva en punta, leva 60° y 180°
• máx. 4 bloques de contactos posibles

Componentes

min. 3.4°
max. 360°

1 2

3
4 3 4

2
1

12
14

48

23
17

7

4
16

24,4

9

96

ø
11
2

ø
85

Soporte de montaje FL1 

Acoplador  Bowex 

Eje con chavetero y chaveta -1368-3 

Ajuste frontal de levas en punta 1600-1 

Detalles en Pedidos
Soporte de 
montaje FL1 Sufijo en pedidos -FL1
Acoplador Bowex con 
diámetro del eje 
12 y 14 mm Sufijo en pedidos -1368-2
12 y 12 mm Sufijo en pedidos -1368-4
Eje con chavetero 
y chaveta Sufijo en pedidos -1368-3
Ajuste frontal de 
levas en punta Sufijo en pedidos -1600-1* 
(Ejemplo con 4 levas en punta)
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Interruptores con reductor

Levas Ø 24 mm

Velocidad
de rotación

(rpm)

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

Bloques de
contactos

Leva en punta
Tipo/

Relaciones 
de reducción 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

15,4
22,8
31,7
45,3
68,0
90,6

136,0
199,4
272,0
407,9

15,9
23,4
32,8
46,8
70,2
93,6

140,4
206,0
280,8
421,2

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

1,6
2,2
3,3
4,7
7,0
9,4

14,0
20,6
28,0
42,1

1,1
1,6
2,2
3,2
4,8
6,4
9,6

14,0
19,2
28,8

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

Movimiento
del eje por
1º en leva

Movimiento
de leva 

por vuelta
en el eje

Vueltas 
de 

histeresis

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Vueltas de 
post-recorrido

Vueltas 
utilizables

M Z T11 T01 M Z T11 T01 M Z

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

min. máx.

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

Leva 180°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

7,9
11,6
16,2
23,2
34,7
46,3
69,5

101,9
139,0
208,4

8,4
12,3
17,3
24,7
37,0
49,3
74,0

108,5
148,0
221,9

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

9,1
13,4
18,8
26,8
40,3
53,7
80,5

118,1
161,0
241,6

8,6
12,7
17,7
25,3
38,0
50,7
76,0

111,5
152,0
228,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

Leva 360°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

1,0
1,5
2,1
3,0
4,5
6,0
9,0

13,1
17,9
26,9

1,5
2,2
3,1
4,4
6,6
8,8

13,2
19,4
26,5
39,7

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

16,0
23,5
32,9
47,0
70,5
94,0

141,0
206,9
282,1
423,1

15,5
22,8
31,9
45,6
68,4
91,2

136,8
200,6
273,5
410,3

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

Leva 90°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

12,5
18,4
25,8
36,9
55,3
73,8

110,7
162,3
221,3
332,0

13,0
19,2
26,9
38,4
57,6
76,8

115,2
169,0
230,4
345,6

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

3,8
5,6
7,9

11,3
16,9
22,6
34,0
50,0
68,0

102,0

4,6
6,7
9,4

13,4
20,0
26,8
40,0
59,0
80,0

121,0

4,0
5,9
8,2

11,7
17,6
23,5
35,0
52,0
71,0

106,0

3,9
5,8
8,0

11,6
17,4
23,2
34,0
51,0
70,0

105,0

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°
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