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Transmissieschakelaars
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• Sprong- of tastschakeling
• Metalen behuizing met slagvaste 

kunststof kap
• Model G 50-2047, veiligheidsschakelaar 

voor platformen en studio’s volgens VBG 70
• Verschillende nokkenvormen voor diverse

schakelwegen
• Eenvoudige schakelpuntinstelling 

door nokkenschijven met frontale 
instelling verkrijgbaar

• Aansluitflens verkrijgbaar
• 2 wartelinvoeren M20 x 1,5
• Beschermingsklasse IP65

Goedkeuring

Bestelvoorbeeld
G ➀-➁-➂➃➄/➂➃➄/...y-➅

Nr. Invullen Beschrijving 

➀ 50 Overzettingsverhouding
≤ 1:50

150 ≥ 1:50
➁ 100 Overzettingsverhouding

z.B. 1:100 Zie selectie-
tabel pagina 1-150

➂ M Sprongschakeling M
Z Sprongschakeling Z A
T Tastschakeling T A

➃ 1 tot 4 Aantal 
NO contacten (max. 4)

➄ 1 tot 4 NC contacten (max. 4)

Technische gegevens
Voorschriften: DIN VDE 0660-200

VBG 70
Behuizing: licht-metaal gietijzer
Deksel: thermoplastisch polyester
Afdichtingsgraad: IP 65 volgens EN 60529
Contactmateriaal: zilver
Grove instelling schakelpunt: standaard: van 

4° tot 4° aan de 
nokkenschijf

frontinstelling: 
van 3,4° tot 3,4°

Nauwkeurige instelling 
schakelpunt: max. 0,5 omwentelingen
Overzettingsverhouding:
G 50: 1:50, 1:35, 1:25, 1:17
G 150: 1:150, 1:75, 1:100, 1:220, 1:300, 1:450
Schakelelementen: max. 8: T/M 697

max. 4 bij nokkenschijf-
diameter 36 mm

G 50 - 050 en G 150 - 150: 
Z/T 6881 (zoniet extra 
1:1 omzetting vereist)

Schakeldelen: M 697: wisselcontact,  
T 697: 1 verbreekcontact A, 

dubbele verbreking ,  
Z/T 6881: wisselcontact met galvanisch 

gescheiden contactbruggen A
Schakelsysteem: sprong- en tastschakeling
Aansluitwijze: T/M 697: schroefaansluiting M 3

Z/T 6881: schroefaansluiting M 3,5
Kabeldoorsnede: max. 2,5 mm2

(adereindhulzen inbegrepen)
Uimp: 4 kV
Ui: 250 V
Ithe: T/M 697: 6 A

Z/T 6881: 10 A
Ie/Ue: T/M 697: 4 A / 230 VAC

Z/T 6881: 2,5 A / 230 VAC
Gebruikscategorie: AC-15
Kortsluitbeveiliging: 6 A gL/gG D-zekering
Omschakeltijd: M 697: ≤ 10 ms

Z 6881: ≤ 5 ms
Natriltijd: –
Omgevingstemperatuur: – 30 °C … + 80 ºC
Mech. levensduur: T/M 697: 

30 miljoen schakelingen
Z/T 6881: 

> 1 miljoen schakelingen
Schakelfrequentie: T/M 697: 10.000/h

Z/T 6881: 3.000/h

Opmerking
Frontale instelling van de nokkenschijven:
• Mogelijk bij alle nokkenvormen met ø 24 mm
• Min. 3,4° instelbaar
• Max. 360° instelbaar
• Andere nokkencombinaties op aanvraag

Niet tegen de schakelaarstoter instellen!

• Max. 4 schakelelementen mogelijk, voor de
schakelelementen Z 6881 Bestelindex Z 
en T 6881 Bestelindex T11

• Max. 8 schakelelementen mogelijk, voor de
schakelelementen M 697 Bestelindex M 
en T 697 Bestelindex T01

Opmerking
Toepassingsgebied 
Transmissieschakelaars worden in de hef- en
transporttechniek, voor roldeuren, platformen,
enz. gebruikt.  In functie van de contactconfi-
guratie worden zij voor de eindafschakeling of
het positioneren van bewegingsaflopen ge-
bruikt.  Zij worden via een as aangedreven.  

Functie
Bij de basisuitvoeringen met een transmissie-
verhouding i = 1:50 (G 50) of 1:150 (G 150)
worden de omwentelingen van de aandrijving
rechtstreeks via de worm en het wormwiel aan
de nokkenschijven overgedragen, d.w.z. bij 50
of 150 omwentelingen van de aandrijfas draai-
en de nokkenschijven 1 x 360° rond. Voor het
instellen van de schakelpunten van de contac-
ten wordt bij de standaarduitvoering de centra-
le schroef losgedraaid, iedere nokkenschijf kan
van 4° tot 4° versteld worden
zij zijn onderling vertand en vormgesloten met
het wormwiel verbonden.  Na het beëindigen
van de instelling moet de centrale schroef
terug vast aangedraaid worden.  

Bij nokkenschijven met frontale instelling
„Index 1600“ wordt met behulp van de schroe-
vendraaier die zich in het toestel bevindt, de
regelschroef van de schijf ingedrukt om het in-
stellen mogelijk te maken.

Nr. Invullen Beschrijving 

➅ FL1 Met flens FL1
1600-1 Met frontaal instelbare

spitse nok
1368-2 Met Bowex koppeling
1368-3 Met as voorzien van

sleuf en pen
2047 Voor platformen en 

studio’s volgens VBG 70 
(alleen voor G 50)
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Componenten

24

24

24

24

Spitse nok 24 mm Ø 

30° nok 24 mm Ø 

90° nok 24 mm Ø 

180° nok 24 mm Ø 

Bestelvoorbeeld
Spitse nok Ø 24 mm Bestelindex 1600-
30° nok Ø 24 mm Bestelindex 2281-
90° nok Ø 24 mm Bestelindex 1601-
180° nok Ø 24 mm Bestelindex 2269-
360° nok Ø 24 mm Bestelindex 1905-

Nokkenvormen Ø 24 mm:
• Standaard nokkenvormen: 

spitse, 30°, 90°, 180° en 360° nok
• max. 8 schakelelementen mogelijk
• geschikt voor frontale instelling

Verdere info zie tabel op pagina 1-150. 

Transmissieschakelaars

Componenten

36

36

36

24

360° nok 24 mm Ø 

Spitse nok 36 mm Ø 

60° nok 36 mm Ø 

180° nok 36 mm Ø 

Bestelvoorbeeld
Spitse nok Ø 36 mm Bestelindex 1582-*
60° nok Ø 36 mm Bestelindex 1582-*
180° nok Ø 36 mm Bestelindex 1739-*

* Andere combinaties op aanvraag mogelijk.

Nokkenvormen Ø 36 mm:
• Standaard nokkenvormen: 

spitse, 60° en 180° nok
• max. 4 schakelelementen mogelijk

Componenten

min. 3.4°
max. 360°
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Flens FL1 

Bowex koppeling 

As voorzien van sleuf en pen -1368-3 

Frontaal instelbare spitse nok -1600-1 

Bestelvoorbeeld
Flens FL1 Bestelindex -FL1
Bowex koppeling met asdiameter 
12 en 14 mm Bestelindex -1368-2
12 en 12 mm Bestelindex -1368-4
As voorzien van 
sleuf en pen Bestelindex -1368-3
Frontaal instelbare 
spitse nok Bestelindex -1600-1* 
(Voorbeeld met 4 spitse nokken)
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Aandrijf-
toerental

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

Element

Spitse nok
Typ/

Over-
brengings

ratio

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

15,4
22,8
31,7
45,3
68,0
90,6

136,0
199,4
272,0
407,9

15,9
23,4
32,8
46,8
70,2
93,6

140,4
206,0
280,8
421,2

16,1
23,6
33,1
47,3
71,0
94,5

141,7
208,0
283,5
425,2

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

1,6
2,2
3,3
4,7
7,0
9,4

14,0
20,6
28,0
42,1

1,1
1,6
2,2
3,2
4,8
6,4
9,6

14,0
19,2
28,8

0,9
1,4
1,9
2,7
4,0
5,5
8,3

12,0
16,5
24,8

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

Omwen-
teling bij 1°

nokken-
afstand

Nokken-
afstand per

omwen-
teling

Hysteresisch
omwen-

teling

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Naloop- 
omwenteling

Effectieve 
omwenteling

M Z T11 T01 M Z T11 T01 M Z

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

min. max.

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

180° nok 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

7,9
11,6
16,2
23,2
34,7
46,3
69,5

101,9
139,0
208,4

8,4
12,3
17,3
24,7
37,0
49,3
74,0

108,5
148,0
221,9

8,5
12,6
17,6
25,1
37,7
50,2
75,4

110,5
150,7
226,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

9,1
13,4
18,8
26,8
40,3
53,7
80,5

118,1
161,0
241,6

8,6
12,7
17,7
25,3
38,0
50,7
76,0

111,5
152,0
228,1

8,5
12,4
17,4
24,9
37,3
49,8
74,6

109,5
149,3
223,9

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

360° nok 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

1,0
1,5
2,1
3,0
4,5
6,0
9,0

13,1
17,9
26,9

1,5
2,2
3,1
4,4
6,6
8,8

13,2
19,4
26,5
39,7

1,6
2,4
3,4
4,8
7,3
9,7

14,5
21,3
29,0
43,5

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

16,0
23,5
32,9
47,0
70,5
94,0

141,0
206,9
282,1
423,1

15,5
22,8
31,9
45,6
68,4
91,2

136,8
200,6
273,5
410,3

15,4
22,6
31,6
45,2
67,7
90,3

135,5
198,7
271,0
406,5

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

90° nok 

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

12,5
18,4
25,8
36,9
55,3
73,8

110,7
162,3
221,3
332,0

13,0
19,2
26,9
38,4
57,6
76,8

115,2
169,0
230,4
345,6

13,2
19,4
27,2
38,9
58,3
77,7

116,6
171,0
233,0
349,7

3,8
5,6
7,9

11,3
16,9
22,6
34,0
50,0
68,0

102,0

4,6
6,7
9,4

13,4
20,0
26,8
40,0
59,0
80,0

121,0

4,0
5,9
8,2

11,7
17,6
23,5
35,0
52,0
71,0

106,0

3,9
5,8
8,0

11,6
17,4
23,2
34,0
51,0
70,0

105,0

0,14
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,8
2,4
3,6

0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
1,3
2,0
3,0
4,0
6,0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0,6
0,9
1,2
1,7
2,5
3,4
5,0
7,3

10,0
15,0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21,20°
14,40°
10,30°

7,20°
4,80°
3,60°
2,40°
1,64°
1,20°
0,80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

Nokken Ø 24

Transmissieschakelaars




