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Fins de curso de engrenagens
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• Comutação de acção rápida ou lenta
• Invólucro de metal com capa plástica 

a prova de impacto
• Execução G50-2047, Fin de curso de 

engrenagens, de segurança, para palcos 
e estúdios conforme VBG 70

• Cames com diferentes formatos para 
diferenciados percursos de comutação

• Regulação simples do ponto de 
accionamento, através da utilização 
frontal de discos de cames

• Flange de conexão disponível
• 2 entradas de cabo M20 x 1,5
• Classe de protecção IP65

Dados para a encomenda
G ➀-➁-➂➃➄/➂➃➄/...y-➅

Nr. Inserir Descrição 

➀ 50 Transmissão ≤ 1:50
150 Transmissão ≥ 1:50

➁ 100 Relação de transmissão
z.B. 1:100 Ver página 150
na tabela para selecionar

➂ M Comutação de acção
rápida M

Z Comutação de acção
rápida Z A

T Comutação lenta T A
➃ 1 até 4 Número NA (max. 4)
➄ 1 até 4 Número NF (max. 4)

Dados técnicos

Observação
Ajuste frontal dos discos de cames:
• É possível em todos formatos dos cames

com Ø 24mm
• Regulável – min. 3,4º
• Regulável – máx. 360º
• Outros formatos de came – sob consulta

Não regular contra o pino de accionamento!

• Máx. 4 elementos de comutação possível,
nos elementos de comutação 
Z 6881: código para encomenda Z 
e T 6881: código para encomenda T11

• Máx. 8 elementos de comutação possível,
nos elementos de comutação 
Z 697: código para encomenda M 
e T 697: código para encomenda T01

Observação
Campo aplicativo
Os fins de curso de engrenagens aplicam-se
em: elevadores, plataformas elevatórias,
pórticos, palcos, etc. Dependendo do tipo 
de contactos instalados os fins de curso são
aplicados como posicionadores ou
delimitadores de percurso ou deslocamento. 
O accionamento é realizado através de um eixo. 

Funcionamento
Nas versões básicas em que há uma relação
de transmissão i = 1:50 (G 50) ou 1:150 (G 150)
as rotações do accionamento são transpostas
diretamente através do parafuso de rosca sem
fim e caracol sobre o disco de cames, isto é,
quando o eixo de accionamento gira na faixa
de 50 ou 150 rotações o disco de came
executa 1 x uma volta de 360º. Na versão
standard, para regular-se os pontos de
actuação dos contactos solta-se um parafuso
central, sendo que cada disco de came pode
ter o seu posicionamento ajustado de 4º em
4º, sendo que estes unidos ao caracol
constituem um conjunto montado. Uma vez
concluída a regulação das respectivas
posições o parafuso central deverá ser
novamente apertado. 

Tratando-se dos discos de cames com
regulação frontal “Index 1600” é utilizada 
a fenda alocada ao respectivo came para
pressionar a haste de regulação e assim
proceder a respectiva afinação.

Normas: DIN VDE 0660-200, VBG 70
Invólucro: Metal leve - fundido sob pressão
Tampa: Poliéster termoplástico
Tipo de protecção: IP 65 de acordo EN 60529
Material de contacto: prata
Ajuste aproximado do ponto 
de actuação: Standard: de 4º em 4º junto 

aos discos de cames:
regulação frontal: de 3,4º em 3,4º

Ajuste fino do ponto 
de actuação: máx. 0,5 rotações
Relação de transmisão:
G 50: 1:50, 1:35, 1:25, 1:17
G 150: 1:150, 1:75, 1:100, 1:220, 1:300, 1:450
Elementos de contacto: máx. 8: T/M 697;

máx. 4 em discos de cames 
com diâmetro de 36 mm
G 50 - 050 e G 150 - 150

Z/T 6881: senão requer adicionalmente 
uma transmissão 1:1

Tipo de contactos: M 697:     Inversor,  
T 697: 1 NF A, dupla interrupção,  
Z/T 6881: Inversor com pontes de contacto 

separadas galvanicamente A
Sistema de comutação: comutação 

por acção rápida e 
comutação por acção lenta

Tipo de conexão:
T/M 697: Conexão aparafusada M3
Z/T 6881: Conexão aparafusada M 3,5
Secção: máx. 2,5 mm2 (incl. bucha aderente)
Uimp: 4 kV
Ui: 250 V
Ithe: T/M 697: 6 A

Z/T 6881: 10 A
Ie/Ue: T/M 697: 4 A / 230 VAC

Z/T 6881: 2,5 A / 230 VAC
Categoria de aplicação: AC-15
Protecção contra 
curto circuito: 6 A gG fusível D de 

acordo DIN EN 60269-1
Tempo de comutação: M 697: ≤ 10 ms

Z 6881: ≤ 5 ms
Duração do impacto: –
Temperatura ambiente: – 30 °C … + 80 ºC
Durabilidade mecânica:

T/M 697: 30 milhões de operações 
Z/T 6881: > 1 milhão de operações 

Frequencia de actuação: T/M 697: 10.000/h
Z/T 6881: 3.000/h

Certificados

Dados para a encomenda

Nr. Inserir Descrição 

➅ FL1 Com flange de 
conexão FL1

1600-1 Com came de 
ponta regulável

1368-2 Com acoplamento Bowex
1368-3 Suporte com came e mola
2047 Para palcos e estudios

acordo com a VBG 70 
(só o tipo G 50)
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Componentes do sistema

24

24

24

24

Pino com ponta 24 mm Ø 

Came 30º 24 mm Ø 

Came 90º 24 mm Ø 

Came 180º 24 mm Ø 

Dados para a encomenda
Código para encomenda

Came de ponta Ø 24 mm 1600-
Came com 30° Ø 24 mm 2281-
Came com 90° Ø 24 mm 1601-
Came com 180° Ø 24 mm 2269-
Came com 360° Ø 24 mm 1905-

Formatos dos cames com Ø 24 mm:
• Formatos standard de cames: 

Came de ponta, 30°, 90°, 180° e 360°
• É possível com um max. de 8 elementos 

de comutação
• Apropriado para regulação frontal

Para mais detalhes consultar a 
tabela da página 1-150.

Fins de curso de engrenagens

Componentes do sistema

36

36

36

24

Came 360º 24 mm Ø 

Pino com ponta 36 mm Ø 

Came 60º 36 mm Ø 

Came 180º 36 mm Ø 

Dados para a encomenda
Código para encomenda

Came de ponta Ø 36 mm 1582-*
Came com 60° Ø 36 mm 1582-*
Came com 180° Ø 36 mm 1739-*

* Diferentes combinações possíveis a pedido.

Formatos dos cames com Ø 36 mm:
• Formatos standard de cames: 

Came de ponta, 60° e 180°
• É possível com um máx. de 4 elementos 

de comutação

Componentes do sistema

min. 3.4°

max. 360°

1 2

3
4 3

4
2

1

12
14

48

23
17

7

4

16

24,4

9

96

ø
11
2

ø
85

Flange FL1 

Acoplamento Bowex 

Suporte com came e mola 

Ressalto de came com ajuste frontal 

Dados para a encomenda
Código para encomenda

Flange FL1 -FL1
Acoplamento Bowex com diâmetro do veio 
12 e 14 mm -1368-2
12 e 12 mm -1368-4
Suporte com came e mola  -1368-3
Ressalto de came com 
ajuste frontal -1600-1* 
(Exemplo com 4 cames de ponta)
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Fins de curso de engrenagens

Revolução
do veio

16.1
23.6
33.1
47.3
71.0
94.5

141.7
208.0
283.5
425.2

Elemento de 
comutação

Came de
ponta 
Tipo/ Relação 

de trans-
missão

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

15.4
22.8
31.7
45.3
68.0
90.6

136.0
199.4
272.0
407.9

15.9
23.4
32.8
46.8
70.2
93.6

140.4
206.0
280.8
421.2

16.1
23.6
33.1
47.3
71.0
94.5

141.7
208.0
283.5
425.2

0.9
1.4
1.9
2.7
4.0
5.5
8.3

12.0
16.5
24.8

1.6
2.2
3.3
4.7
7.0
9.4

14.0
20.6
28.0
42.1

1.1
1.6
2.2
3.2
4.8
6.4
9.6

14.0
19.2
28.8

0.9
1.4
1.9
2.7
4.0
5.5
8.3

12.0
16.5
24.8

0.14
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.8
2.4
3.6

0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.3
2.0
3.0
4.0
6.0

Rotação do
veio com 1º
de percurso

da came

Percurso da
came por

rotação do
veio

Revoluções
de 

histeresis

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0.6
0.9
1.2
1.7
2.5
3.4
5.0
7.3

10.0
15.0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Revoluções 
sem utilização

Revoluções 
utilizáveis

M Z T11 T01 M Z T11 T01 M Z

21.20°
14.40°
10.30°

7.20°
4.80°
3.60°
2.40°
1.64°
1.20°
0.80°

min. max.

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

8.5
12.6
17.6
25.1
37.7
50.2
75.4

110.5
150.7
226.1

Came 180°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

7.9
11.6
16.2
23.2
34.7
46.3
69.5

101.9
139.0
208.4

8.4
12.3
17.3
24.7
37.0
49.3
74.0

108.5
148.0
221.9

8.5
12.6
17.6
25.1
37.7
50.2
75.4

110.5
150.7
226.1

8.5
12.4
17.4
24.9
37.3
49.8
74.6

109.5
149.3
223.9

9.1
13.4
18.8
26.8
40.3
53.7
80.5

118.1
161.0
241.6

8.6
12.7
17.7
25.3
38.0
50.7
76.0

111.5
152.0
228.1

8.5
12.4
17.4
24.9
37.3
49.8
74.6

109.5
149.3
223.9

0.14
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.8
2.4
3.6

0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.3
2.0
3.0
4.0
6.0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0.6
0.9
1.2
1.7
2.5
3.4
5.0
7.3

10.0
15.0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21.20°
14.40°
10.30°

7.20°
4.80°
3.60°
2.40°
1.64°
1.20°
0.80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

1.6
2.4
3.4
4.8
7.3
9.7

14.5
21.3
29.0
43.5

Came 360°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

1.0
1.5
2.1
3.0
4.5
6.0
9.0

13.1
17.9
26.9

1.5
2.2
3.1
4.4
6.6
8.8

13.2
19.4
26.5
39.7

1.6
2.4
3.4
4.8
7.3
9.7

14.5
21.3
29.0
43.5

15.4
22.6
31.6
45.2
67.7
90.3

135.5
198.7
271.0
406.5

16.0
23.5
32.9
47.0
70.5
94.0

141.0
206.9
282.1
423.1

15.5
22.8
31.9
45.6
68.4
91.2

136.8
200.6
273.5
410.3

15.4
22.6
31.6
45.2
67.7
90.3

135.5
198.7
271.0
406.5

0.14
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.8
2.4
3.6

0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.3
2.0
3.0
4.0
6.0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0.6
0.9
1.2
1.7
2.5
3.4
5.0
7.3

10.0
15.0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21.20°
14.40°
10.30°

7.20°
4.80°
3.60°
2.40°
1.64°
1.20°
0.80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

13.2
19.4
27.2
38.9
58.3
77.7

116.6
171.0
233.0
349.7

Came 90°

G 50
G 50
G 50
G 50

G 150
G 150
G 150
G 150
G 150
G 150

12.5
18.4
25.8
36.9
55.3
73.8

110.7
162.3
221.3
332.0

13.0
19.2
26.9
38.4
57.6
76.8

115.2
169.0
230.4
345.6

13.2
19.4
27.2
38.9
58.3
77.7

116.6
171.0
233.0
349.7

3.8
5.6
7.9

11.3
16.9
22.6
34.0
50.0
68.0

102.0

4.6
6.7
9.4

13.4
20.0
26.8
40.0
59.0
80.0

121.0

4.0
5.9
8.2

11.7
17.6
23.5
35.0
52.0
71.0

106.0

3.9
5.8
8.0

11.6
17.4
23.2
34.0
51.0
70.0

105.0

0.14
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
1.2
1.8
2.4
3.6

0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.3
2.0
3.0
4.0
6.0

1:17
1:25
1:35
1:50
1:75
1:100
1:150
1:220
1:300
1:450

0.6
0.9
1.2
1.7
2.5
3.4
5.0
7.3

10.0
15.0

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

21.20°
14.40°
10.30°

7.20°
4.80°
3.60°
2.40°
1.64°
1.20°
0.80°

17°
25°
35°
50°
75°

100°
150°
220°
300°
450°

Cames Ø 24


