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1. EU-Konformitätserklärung

Bezeichnung des Bauteils:

Typ:

Beschreibung des Bauteils:

VDT…, VDH…, VWS…, VWT…, VST…, VSS…, VDP…, VM-
DRK…, VML…, VDL…, VLH…, ZDT…, ZMDT…, ZDH…, ZWT…, 
ZWS…, ZSS…, ZST…, ZDP…, ZML…, ZLH…, ZDL…, ZE…, 
ZMES…, ZVDT…, ZVDH…, ZVDL…, ZVLH…, ZVML…, ZVST…, 
ZVSS…, ZVWS…, ZVWT…, ZVDP…, ZVDER…, ZVMDR…, 
ZVDHK…, ZVLHK…, V…, VP…, VL…, Z…, ZL…

siehe Typenschlüssel

Drucktaster, Schlagtaster, Leuchttaster, Leuchtmelder,  
Wahlschalter /-taster und Schlüsselwahlschalter /-taster  
in Verbindung mit den entsprechenden Kontaktelementen, 
Leuchtelementen und Spannungsgebern 

Einschlägige Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie
EMV-Richtlinie (soweit zutreffend)
RoHS-Richtlinie

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Angewandte Normen: DIN EN 60947-5-1:2010

Bevollmächtigter für die Zusammen-
stellung der technischen Unterlagen:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Die aktuell gültige Konformitätserklärung steht im Internet 
unter www.schmersal.net zum Download zur Verfügung.

Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, 28. Februar 2017

Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

EU-Konformitätserklärung

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den 
Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. 


