
EC Type-Examination Certificate

Reg.-Nr./No.: 01/205/5724.00/19

Prüfgegenstand
Product tested

Sicherheitsrelaisbaustein
Safety Relay Module

Zertifikats-
inhaber
Certificate
holder

K.A. Schmersal GmbH & Co.
KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany

Typbezeichnung
Type designation

SRB 301AN

Prüfgrundlagen
Codes and standards

IEC 60947-5-3:2013
ISO 13849-1:2015

ISO 13849-2:2012
IEC 60947-5-1:2016 (in extracts)

Bestimmungsgemäße
Verwendung
Intended application

Der Sicherheitsrelaisbaustein SRB 301AN erfüllt die Anforderungen der aktuell gültigen
relevanten Normen.
Die Strompfade des Sicherheitsrelaisbausteins SRB 301AN mit den Ausgangskontakten
13-14, 23-24 und 33-34 erfüllen die Anforderungen der Kategorie 4 und des PL e nach
ISO 13849-1. Die Kombination des Sicherheitsrelaisbausteins SRB 301AN als PDDB mit
Magnetsensor BNS und Betätigungsmagnet BP erreicht bis Kategorie 4 und PL e nach
ISO 13849-1 (siehe Seite 2).

The SRB 301AN safety relay module meets the requirements of the currently valid relevant
standards. The current paths of the SRB 301AN safety relay module with output contacts
13-14, 23-24 and 33-34 meet the requirements of Category 4 and PL e according to
ISO 13849-1. The combination of the safety relay module SRB 301AN as PDDB with magnetic
sensor BNS and actuating magnet BP achieves up to category 4 and PL e according to
ISO 13849-1 (see page 2).

Besondere Bedingungen
Specific requirements

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.
The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.

Es wird bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen
übereinstimmt.
It is confirmed that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive
2006/42/EC.

Gültig bis / Valid until 2024-11-05

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1890.00/19
vom 05.11.2019 dokumentiert sind.
Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.
The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in
Report No. 968/FSP 1890.00/19 dated 2019-11-05.
This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.
 

  
   Notified Body for Machinery, NB 0035 

 
   Dipl.-Ing. Eberhard Frejno 

Köln, 2019-11-05
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Die untenstehende Tabelle listet die Kombination verschiedener Magnetsensoren der Firma K. A. 
Schmersal GmbH & Co. KG mit den Sicherheitsschaltgerät SRB 301AN auf. Die Evaluierung dieser 
Kombinationen hat ergeben, dass diese die Anforderungen bis Kat. 4 bzw. PL e erfüllen. Sie können 
daher als PDDB gemäß EN 60947-5-3 verwendet werden.  

The table below shows the combination of various magnetic sensors from company K. A. Schmersal 
GmbH & Co. KG with the safety switching device SRB 301AN. The evaluation of these combinations 
came to the result that they fulfill the requirements of up to Cat. 4 resp. PL e. Therefore they can be 
used as PDDB according to EN 60947-5-3. 

Sicherheitsbaustein in Kombination mit: 

Magnetsensor BNS… 

Angaben in Klammern sind optional 

Betätigungsmagnet 
BPS… 

Erreichbare 
Kategorie / 
PL 

BNS 16-11z 
BNS 16-12z 

BPS 16 Kat. 4 / PL e 

BNS 36-11z(G)(-ST/LST)-L/R(-2750) 
BNS 36-02z(G)(-ST/LST)-L/R(-2750) 
BNS 36-11/01z(G)(-ST/LST)-L/R(-2750) 
BNS 36-02/01z(G)(-ST/LST)-L/R(-2750) 
BNS 36-02/10z(G)(-ST/LST)-L/R(-2750) 

BPS 36-1 
(2750) 
BPS 36-2 
(2750) 

Kat. 4 / PL e 

BNS 33-11z(G)(-2237) BPS 33 Kat. 4 / PL e 

BNS 33S-12z(G) BPS 33S Kat. 4 / PL e 

BNS 40S-12z BPS 40s Kat. 4 / PL e 

BNS B20-12z B20 B01 Kat. 4 / PL e 

BNS 120-11z BP 10 Kat. 4 / PL e 

BNS 180-11z BP 10 Kat. 4 / PL e 

BNS 250-11z(G) BPS 250 Kat. 4 / PL e 

BNS 260-11z(G)(-ST/LST)-L/R BPS 260-1 
BPS 260-2 

Kat. 4 / PL e 

BNS 303-11z(G) BPS 300 Kat. 4 / PL e 

Optionen / Options: 
G: zusätzliche LED / additional LED 
ST: Stecker-Anschluss / Plug-connection 
LST: Stecker mit Leitung (*) / Plug with wiring (*) 
(*) +Angabe Kabellänge/+ length of cable 
L: Türanschlag links / Door stop left 
R: Türanschlag rechts / Door stop right 
2750: vergrösserter Schaltabstand / enlarged switching distance 
C: rückseitige Gewindebohrung / Rear-side threaded hole 

 
 
Hinweis: Bei der Kaskadierung mehrerer Sensoren muss die erreichbare Kat. / PL neu bewertet 
werden, ggf. unter Berücksichtigung von ISO/TR 24119:2015. 
 
Note: When cascading several sensors the achievable Cat. / PL must be assessed again, if necessary 
by taking into account ISO/TR 24119:2015. 


