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Pinza di bloccaggio

IT 1

04
.2

02
0-

IT
 / 

10
30

27
86

6 
/ A

Destinazione d'uso

In caso di dispositivi di protezione mobili, la pinza di bloccaggio 
protegge contro un'eventuale chiusura involontaria.
All'ingresso nell'area di pericolo, ciascun addetto al funzionamento o 
all'assistenza applica un lucchetto alla pinza di bloccaggio.

Applicazione

Possono essere applicati da 1 a 6 lucchetti (non inclusi nell'ambito della 
fornitura) con un diametro dell'archetto massimo di 8 mm. 
In tal modo non è possibile chiudere la porta del dispositivo di 
protezione e viene impedito un avvio involontario della macchina.
È possibile fissare la pinza di bloccaggio con una catena nei pressi 
dell'interruttore di sicurezza. 
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La pinza di bloccaggio deve essere completamente inserita 
nell'apertura dell'azionatore, inclusa la coppia di alette di 
bloccaggio.

Quando si inserisce la pinza di bloccaggio dall'alto nell'apertura 
dell'azionatore, le alette posteriori rimangono visibili.

Legenda
A Ø max. 8 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-mail: 	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com

Stabilimento di produzione:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA

Phone:	 +86 21 63758287
Fax:	 +86 21 69214398
E-mail: 	 info@schmersal.com.cn
Internet: 	 www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号
邮编：201712

电话：021 63758287
传真：021 69214398

网址：www.schmersal.com.cn


