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德国施迈赛集团因其全面的开关和安全产品而誉满全球。安全——或者更精确地说是机械安全，数

十年来一直是我们的核心竞争力。我们在全世界60多个国家应用这一概念。施迈赛致力于为各类客

户开发定制化产品系列，针对每个应用提供最佳解决方案。

作为一家中型的德国独资企业，我们拥有足够的灵活性，将我们的雄心壮志日复一日地在最多样化

的应用中付诸实践。为您的行业提供专业的安全解决方案！

为了能在全球范围内尽快为您提供定制化解决方案，德国施迈赛在世界三大洲建立了七个生产基

地，构成全球化的生产网络。在任何需要的地方，我们都可为您提供咨询与服务。

德国施迈赛在重工行业拥有超过六十年的行业经验，以高端开关设备制造商起家。

今天，无论运行环境有多困难, 我们的产品都能满足该行业的特殊要求。

■ �露天开采

■ �装卸

■ �起重机械和输送机

■ �混矿和选矿系统

■ �发电和处理

■ ��回收再生

■ �炼油和海上平台技术

本手册介绍了我们的产品范围及其各种应用。本手册中介绍的许多开关设备都具有使用寿命长的特

点，即使在极端操作条件下使用也是如此。无论是在露天采矿或在海上、低温或高温，或者是在潜

在爆炸性区域，潮湿、振动或恶劣的操作条件下，我们的开关设备从无到有发展起来，以服务于重

工行业的需求。

我们期待与您合作！

提高生产效率和机器安全性的
全新解决方案

Heinz与Philip Schmersal
德国施迈赛集团董事总经理

简介
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整条生产链

重工行业在全球范围内为原材料加工链的各个层面提供安全系统和解决方案——包括原材料提取到运输和加工。 

我们的服务范围包括机器和人员保护解决方案，过程和质量监控解决方案，以及工厂和投资保护解决方案。 

服务

全面的服务范围包括针对特定行业的培训和咨询服务。 

tec.nicum安全技术服务部门亦提供与机器安全和职业健康与安全相关的服务。 
这其中包括对新的和现有的材料处理工厂的风险评估。



市场和解决方案

每个行业都对产品、系统和解决方案有独特的要求，使其能在各自的环境中高效地运行。德国施迈赛专注于流
程链中的原材料输送解决方案，从原材料的提取到加工，面向特定目标市场开发产品。

重工行业

回收再生

散料输送

发
电
厂

钢
铁
行
业

建
筑
材
料
行
业

原
材
料
处
理
技
术
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BELT

输送带防跑偏开关用于监控输送带的直线运

行。如果输送带偏离了驱动和皮带轮的中心

位置，开关装置将被触发。例如，交错开关

从10°偏转时开始将发出预警，然后在偏转

达25°时输送带被关闭。个别交错触点可按

需提供。

5

面对粉尘、温度剧烈变化和恶劣的操作环

境，输送和原材料处理设备上安装的指令装

置必须能在恶劣环境下保持正常工作。德国

施迈赛专为重工行业的恶劣环境设计，为您

提供坚固的指令装置、指示灯、手柄开关和

表面安装外壳等安全开关产品。

3

安全信号处理中，包含兼容多种安全技术的

安全继电器模块与网络（如急停系统），

以及集中式和分布式微处理器系统。其中包

含：具有高度灵活性的可配置且可编程的安

全控制器与安全网络。

4

在输送带传输站或贮藏库中，需要对粒料、

粉料、矿石和粮食等散货的料位进行监控。

针对这一应用，德国施迈赛开发出了重型料

位开关。

2

保障设备与人员安全： 
安全开关装置与网络

用于服务、维护或清洁通道，传动滚筒和/

或反转滚筒，传输点或装载设施。根据安 

全要求，当物料输送设备在低速运行时， 

只有驱动器静止或在服务/维护操作中， 

才允许访问。

1 ACCESS CONTROL

LEVEL

SIGNAL

基于PGNAA分析，可以在线确定大件货物

的基本组成，并在运行中的输送带上实时

确定。

该测量过程支持煤炭、水泥、矿产和钢铁行

业持续改进其流程和整体质量保证。

8

8

9
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ACCESSORIES

我们的紧急停止拉绳开关保障了可靠的紧急

停止功能，并带有对物料搬运装置的断绳检

测。有效距离达单侧75米或双侧200米。

7
对于系统本身的安装，我们提供了一个完善

的概念，包括一个用于不同开关设备的附

件系统。

6 STOP

9

10

11

6

12

速度监控和输送带打滑检测 在过载情况下，

进行停机检测以及失速检测。

9

Splice Control（接头控制）是用于监控输送

带接头拼接处的测量系统。它对每个输送带

的连接处进行精确测量，并在连接处的长度

发生任何偏差时发出信号。

10

Rip Control（撕裂控制）是对输送带的纵向

撕裂进行早期检测的监控系统。它对输送带

最易出现撕裂情况的给料和卸料处的危险点

进行监控。

11

Cord Control （钢丝绳监控）是一种拉伸监

控系统，对输送带钢丝绳的拉伸状况进行精

确诊断。当钢丝绳和连接输送带系统的拉伸

强度发生变化时，将会及时发出信号。

12

工厂与资产保护：
输送带撕裂监控
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紧急停止应用

物料处理设备系统或通用机器和系统必须根据欧盟的机械指令配备急停装置，以便在发生危险时可以立即安全停机。 
紧急停止按钮和紧急停止拉绳开关均在使用中。施迈赛集团的所有紧急停止装置都按照相关标准设计。 
EN ISO 13850 和 IEC 60947-5-5

紧急停止拉绳开关是中型和大型输送系统的理想安全解决方案，因为它可以从输送线上的任何点触发开关功能。 
您可以在带可选急停按钮的单向 ZQ 900 产品系列和双向RS655/RS656 产品系列之间进行选择。

紧急停止按钮有不同的版本和外壳，可选择带保护环。结合适当的安全评估或安全总线系统， 
下列紧急停止装置可用于性能等级达到PL e的ISO 13849-1安全应用。



设计和工作原理 

施迈赛集团所有的紧急停止拉绳开关都符合标准IEC 60947-5-5，ISO 13850 和 EN 620。拉绳和断绳监控为标准装备。

紧急停止拉绳开关由预拉紧拉绳设置在工作状态. 在此开关状态下，常闭触点闭合，常开触点打开。在拉动拉绳或拉绳
断裂时，常闭触点强制打开，常开触点关闭。紧急停止拉绳开关只能通过重置按钮手动解锁才能设置回工作状态。

单向和双向操动的紧急停止拉绳开关有一些区别。单向开关安装到系统的一侧,双向开关则装在中间。此外选择拉绳的长
度和触点的数量是很重要的。

安装说明 

单向操动紧急拉线开关(如ZQ 900)
单向操动紧急拉线开关安装在危险区域开始或末端位置。拉绳相应紧固到另一端。

� �

�

�

�

双向紧急拉绳开关(如RS655，RS656)
双向紧急拉绳开关安装在中间位置，拉绳两侧拉紧。根据拉动的方向，操动杆向左或向右摆，触动紧急停止的命令。

➀➁ ➇➄➆➃➆➂➁ ➅➃ ➄ ➆ ➃ ➀ ➁ ➃ ➆ ➂ ➁

* 如果使用钢丝绳张紧器S 900，则不需要灰色部件。

*

注释

➀ 拉绳
➁ 吊环螺钉/锚钩
➂ 张紧弹簧
➃ 接线夹
➄ 张紧器
➅ 张紧器
➆ 嵌环
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紧急停止拉绳开关
单侧操作

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

单侧操作
ZQ 900系列中的紧急停止拉绳开关适用于在一侧使用长达 75 m 的拉绳进行安装，并可在钢丝绳上

的任何点安全关闭。

它们被设计用于输送系统和加工机器。所有开关都已预张紧，并配有拉绳和断绳监控。启动后，开

关会锁定在紧急停止位置，并且只能通过手动释放蓝色重置按钮再次解锁。

概览
ZQ 900
■ 拉绳长度可达75米，内置拉绳和断绳监测功能

■ 最高可达性能等级 PL e
■ 常开/常闭组合多达4个触点

■ 带塑料盖的压铸锌外壳

■ 可选集成紧急停止按钮

■ 可选配指示灯

优势
■ 可在拉绳上任意点触发紧急停止功能

■ 用于安全关闭和快速简便诊断的触点组合

■ �集成紧急停止按钮：适用于驱动辊和转运点

IP65

3 min12,5 l/min

3 m 1 m

30 min

IP67

75 m 

环境温度
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紧急停止拉绳开关
双侧操作

双侧操作
RS655/RS656系列中的紧急停止拉绳开关设计用于两侧各最长100米的拉绳安装。

带有拉绳和断绳监控功能的紧急停止拉绳开关可在两侧启动，确保在较长物料运输设备上具有可靠

的急停功能。启动后，开关会锁定在紧急停止位置，并且只有在拉出蓝色重置按钮时才能解锁。

作为状态显示，急停拉绳开关配备有一个机械状态指示条，触发时可见。

概览
RS655/RS656
■ 拉绳长度可达2 x 100 m，内置拉绳和断绳监测功能

■ 最高可达性能等级 PL e
■ 2 常开和 2 常闭触点

■ 注塑或灰铸铁外壳

■ 中央接线端连接

■ 机械开关位置指示

■ 可选双线现场总线接口

■ 可选配指示灯

优势
■ 可在拉绳上任意点触发紧急停止功能

■ 2 x 100 m的最大拉绳长度减少了紧急停止拉绳开关的数量，从而最大限度地降低了成本

■ 中央接线端连接降低了安装成本

■ 适用于各种应用环境的注塑或灰铸铁外壳

■ �包含DuplineSafe®接口：包括以最少的接线工作进行诊断的故障安全系列接线

■ 安装孔与其他品牌产品兼容

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

100 m 100 m 
Ambient

temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

1 m

30 min

IP67IP66

3 min100 l/min

3 m

Visual
alarm

环境温度

可视警报
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用于危险区域的紧急停止拉绳开关
单侧操作

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

单侧操作
经认证的特殊型号：带有防爆保护的Ex tb可在21区的多尘环境中运行 -“保护壳体”，带有防爆

保护的Ex ib可在1区的气体环境中运行 -“本质安全”。

概览
EX-ZQ 900
■ 压铸锌外壳

■ 防爆1区，21区 - 点火保护类型 EX ib，EX tb
■ 钢丝长度可达75米，具有综合拉绳和断绳监测功能

■ 常开/常闭组合多达4个触点

优势
■ �可在拉绳上任意点触发紧急停止功能

■ 触点组合用于故障安全停机和快速简便的诊断

■ 可用于粉尘区和气体区

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -20 ̊ C

+55 ̊ C

1 m

30 min

IP67

区域 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

75 m 

环境温度
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用于危险区域的紧急停止拉绳开关
双侧操作

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

双侧操作
经认证的特殊型号：带有防爆保护的Ex tb可在21区的多尘环境中运行-“保护壳体”，带有防爆保

护的Ex ib可在1区的气体环境中运行- “本质安全”。

概览
EX-RS655
■ �灰铸铁外壳

■ �防爆1区，21区 - 防爆保护类型 EX ib，EX tb
■ 拉绳长度可达2 x 100 m，内置拉绳和断绳监测功能

■ �2 常开和 2 常闭触点

■ �中央接线端连接

■ �机械开关位置指示

■ �可选双线现场总线接口

优势
■ �可在拉绳上任意点触发紧急停止功能

■ �2 x 100 m的最大拉绳长度减少了紧急停止拉绳开关的数量，从而最大限度地降低了成本

■ �中央接线端连接降低了安装成本

■ �包括 DuplineSafe 接口：包括以最少的接线工作进行诊断的故障安全系列接线（仅21区）

■ �可用于粉尘区和气体区

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -20 ̊ C

+70 ̊ C

区域 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

IP66

3 min100 l/min

3 m

100 m 100 m 
环境温度
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其他详细信息，请访问 

products.schmersal.com.

环眼螺钉 锚钩 锚钩

镀锌钢
■ ��BM 10 x 40� 101084928

不锈钢
■ ��BM 8 x 70� 101193046

环眼螺钉和螺母包含在发货中

镀锌钢
■ ACC-EBLT-M8-5PCS	 103031495
■ ACC-EBLT-M10-5PCS	 103031498

包含在配货范围内： 

锚钩，包括 2 螺钉和垫圈，包装单位：5x

不锈钢
■ ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS	 103031496
■ ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS	 103031499

包含在配货范围内： 

锚钩，包括 2 螺钉和垫圈，包装单位：5x

接线夹 双向钢丝钳 蛋形线夹

不锈钢
■ �3 mm 不锈钢� 101203477

不锈钢
■ 3 mm� 101190917

不锈钢
■ 3 mm� 101196043

紧急停止拉绳开关
附件
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绳张紧轮S 900 张紧器 不锈钢张紧弹簧,带伸长限制器

塑料，不锈钢
■ S 900拉绳张紧器	 101186704
■ 调节简单，省时

镀锌钢 M6
■ 张紧器 M6� 101087930
■ 设置范围 145 ... 225 mm

不锈钢 M8
■ ACC-TBLE-RVA� 103031494
■ 设置范围 180 ... 250 mm

不锈钢
■ ACC-RS65X-TS	 103032772

接线环 滑轮 滑轮

不锈钢
■ 3 mm� 101203472

镀锌钢
■ 滑轮� 101192433

不锈钢
■ ACC-PWR-PLY� 103037516
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拉绳 拉绳套件 钢索安装组件

钢丝绳，3 mm
■ 拉绳 PWR-xxM	 请咨询销售
■ 带红色PVC护套
■ Ø 总共 5 mm
■ 钢丝绳 3 mm 

钢丝绳，3 mm
■ 拉绳	 请咨询销售
■ 适合

发货中包含： 

1条拉绳，在一侧组装带 

吊环螺钉含螺母，加 

1个线套；2个接线夹

■ ACC-RK-RS65X	 103036965

发货中包含： 

2个吊环螺钉，含2个螺母，2个张力弹簧， 

4个线套，8个绳夹，4个钩环， 

2个松紧螺旋扣M8

■ ���ACC-RK-RS65X-QR	 103036963

发货中包含： 

2个吊环螺钉，含2个螺母，2个张力弹簧， 

2个线套，4个绳夹， 

2个绳张紧轮

钢索安装组件 标签

■ ACC-RK-RS65X	 103036965

发货中包含： 

1个吊环螺钉，含2个螺母， 

1个张力弹簧，1个线套 3 mm， 

2个钩环，1个松紧螺旋扣 M8

■ ���ACC-RK-RS900-QR	 103036961

发货中包含： 

1个吊环螺钉，含2个螺母，1个张力弹簧， 

1个线套3毫米，1个绳夹， 

1个绳张紧轮

■ �ACC-PWR-ESLB-50PCS	 103032469
■ 急停按钮标签
■ 符合 ISO 13850
■ 包装单位：50x 一卷

紧急停止拉绳开关
附件
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急停自锁按钮
MBG

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

紧急停机按钮
坚固的按钮用于在紧急情况下停止运转或操作。 

每个版本都配有一个保护环，以防止意外启动。

概览
MBG 
■ 带有保护环的铝制外壳
■ 通过拉动按钮解锁
■ 最多4副触点
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 坚固耐用，适合恶劣的环境条件
■ 适用于不同的应用
■ �包括 DuplineSafe 接口：包括以最少的接线工作进行诊断的故障安全系列接线

IP65

3 min12,5 l/min

3 m Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

环境温度
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跑偏监控

防跑偏开关用来监控物料输送机械上的输送带跑偏，在被传送物体的两侧成对放置，靠近驱动轮和从动轮。

物料的装载不均匀可能导致输送带位置偏差，在极端情况下会导致设备损坏和原材料溢出。为防止这种情况发生， 
可以使用输送带防跑偏开关，在输送带位置发生跑偏时，它会产生单个或交错的信号。 

预警信号用于校正输送带，停止信号用于关闭物料输送设备。

➀

➂

➁

➀ 防跑偏开关
➁ 输送带
➂ 导辊



设计和工作原理 

防跑偏开关安装在两侧，距离输送带边沿10至20毫米。所有版本的开关都具有肯定断开常闭触点。触点用于输送带纠偏
或关闭物料输送设备。输送带纠偏成功后，防跑偏杆自动回到原始位置。

应根据输送带的速度选择不同尺寸的滚筒。 
绿色区域的旋转速度表示每种情况下的最大允许速度。 
应避免黄色区域中的组合。 

滚筒直径 [mm] 1 m/s 3 m/s 6 m/s 10 m/s 12 m/s
30 637 R/min 1910 R/min 3820 R/min 6366 R/min 7639 R/min
50 382 R/min 1146 R/min 2292 R/min 3820 R/min 4584 R/min
90 212 R/min 637 R/min 1273 R/min 2122 R/min 2547 R/min

欲知是哪个防跑偏开关已被激活，可选用带有双线总线系统(见“系统解决方案”)，除了节点地址外，还可以发送预警
或停止信号上的状态信息。
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跑偏监控
经济系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

经济系列
适用于织物芯输送带的小型输送系统，输送带速度最高1 m/s。

概览
Z 335
■ 铝制铸铁外壳
■ 尼龙滚轮，直径Ø 22 mm，滚筒高95 mm
■ 输送带速度最大 1 m/s
■ 24°偏转时，1常开触点/1常闭触点动作

优势
■ 基于标准限位开关开发的经济高效解决方案
■ 肯定断开常闭触点，用于防故障开关

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C
1 m

30 min

IP67
环境温度
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跑偏监控
标准系列

标准系列
专为中型输送系统设计，输送带速度最大6 m/s。
T. 454系列开关具有交错触点，可以在开关角度为10°和25°时产生关机信号。

概览
T. 454
■ 灰铸铁外壳，2K喷涂
■ 外部部件采用不锈钢制造
■ 交错触点（10°/25°）
■ 输送带速度最大 6 m/s
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 可根据不同的输送带速度使用不同直径的滚筒
■ 交错触点，用于预警和关机信号
■ 带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

IP66

3 min100 l/min

3 m

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

1 m

30 min

IP67

环境温度
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跑偏监控
性能系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

性能系列
产品平台包括一个基本开关本体和不同的操动件，模块化且灵活地适用于具有不同滚轮直径和可调

开关角度的相应输送系统。 

概览
BS655/BS656
■ 用于匹配连接的齿轴
■ 中央接线端接线（2常开触点/2常闭触点）
■ 可调节的开关点
■ 注塑或灰铸铁外壳
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 平台化产品，可与不同直径的滚轮组合
■ �中央接线端接线降低了安装成本 

（2常开触点/2常闭触点）
■ 适用于各种应用环境的注塑或灰铸铁外壳
■ 带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断

Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

Visual
alarm

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
环境温度

可视警报
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标准/性能系列
经认证的特殊型号：带有防爆保护的Ex tb可在21区的多尘环境中运行 -“保护壳体”，带有防爆

保护的Ex ib可在1区的气体环境中运行 -“本质安全”。

概览
EX-T. 454/EX-BS655
■ 灰铸铁外壳
■ 防爆1区，21区 - 防爆保护类型 EX ib，EX tb
■ 交错触点，10°或 25°偏转时，1常开触点/1常闭触点
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 触点交错可用于预警/关机信号
■ 带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断（仅21区）

用于危险区域的跑偏监控
标准/性能系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。区域 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
环境温度
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位置监控

限位开关用于检测轨道起重机、机械和车间的活动件的位置，并对其进行监控。这还包括根据DIN EN ISO 14119
移动保护设备的位置监测。 

德国施迈赛的限位开关即使在最苛刻的应用和环境条件下，也安全可靠。范围广泛的不同接触元件和操动元件确
保为所有必要的状态呈现、位置或限制需求提供灵活的解决方案。



设计和工作原理 

当使用限位开关时，机械动作被转换成电信号。 
必须安装位置检测，以使运动的机器部件令操动件偏转至触点完全打开或关闭。 

在安全应用中，必须确保在结构上实现肯定断开动作模式， 
从可移动的安全防护装置到操动件和开关的常闭触点。

应用

■ 装载舱口的监控和定位
■ 移动采矿设备的极限和位置检测
■ 在石油和天然气行业中监控阀门位置
■ 极端环境条件下的位置监测

应用 1 应用 2

应用 3 应用 4
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位置监控
经济系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

经济系列
符合EN 50047和EN 50041的标准开关，其典型应用为 

装载舱口和燃料仓盖的防护以及定位和极限位置的监控。 

概览
PS215/PS315
■ 镀锌铸铁外壳
■ 可提供模块化或完整的开关
■ 在常开/常闭组合中多达3个触点
■ 多种形式的操动头
■ 以45°的角度调节操动件

优势
■ 模块化概念，降低仓储成本
■ 冗余关断，并附加信号触点
■ 一系列操动元件使其更具灵活性
■ 防护等级IP65/IP67，即使在恶劣环境下也能保障安全操作

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m 1 m

30 min

IP67

Visual
alarm环境温度 可视警报
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位置监控
标准系列

标准系列
T. 454系列开关设备适用于整个钢铁加工行业——包括旋转塔、分配车、穿梭车、 

火焰切割机/焊枪、冲压机械或链式输送机的定位。 

概览
T. 454
■ 灰铸铁外壳，2K喷涂
■ 外部部件采用不锈钢制造
■ 交错触点（e. g. 10°/25°)
■ 光轴或齿轴可选
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 一系列操动元件使其更具灵活性
■ 不同位置排列的交错触点
■ 可连续或增量调整，取决于轴的类型
■ 带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

IP66

3 min100 l/min

3 m

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

1 m

30 min

IP67

环境温度
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位置监控
性能系列

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

性能系列
产品平台包括一个基本开关本体和不同的操动件，模块化或灵活地适用于具有可调开关角度的相应

位置监控。典型应用包括轨道起重机上的位置监控和移动机械上的定位监控。

概览
BS655/BS656
■ 用于匹配连接的齿轴
■ 中央接线端接线（2常开触点/2常闭触点）
■ 可调节的开关点
■ 注塑或灰铸铁外壳
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 平台化产品，可与不同功能单元（操动元件）组合
■ �中央接线端接线降低了安装成本 

（2常开触点/2常闭触点）
■ 适用于各种应用环境的注塑或灰铸铁外壳
■ 带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

Visual
alarm

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
环境温度

可视警报
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爆炸危险区域的位置监控
标准/性能系列

标准/性能系列
经认证的特殊型号：带有防爆保护的Ex tb可在21区的多尘环境中运行 -“保护壳体”，带有防爆

保护的Ex ib可在1区的气体环境中运行 -“本质安全”。

概览
EX-T. 454/EX-BS655
■ 灰铸铁外壳
■ 防爆1区，21区 - 防爆保护类型 EX ib，EX tb
■ 交错触点，10°或 25°偏转时，1常开触点/1常闭触点
■ 可选双线现场总线接口

优势
■ 可用于粉尘区和气体区
■ 触点交错产生预警/停止信号
■ �带有Dupline现场总线接口：以最少的接线工作进行诊断（仅21区）

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。区域 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
环境温度
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料位监控
MAF/S 441-11Y

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

料位监控
在所有转运点(如料斗或溜槽)监测可流动的散货(如沙子、 

砾石或碎石)的接触料位和充填料位。

概览
MAF/S 441-11Y
■ 带有弹簧式GRP（玻璃纤维增强塑料）检测锥的铝制外壳
■ 开关操动速度：最大 1 m/s

优势
■ 在所有方向发生偏转或受到来自下方的压力时动作
■ 可用于颗粒最大100 mm的所有可流动散货

Ambient
temperature -25 ̊ C

+90 ̊ C

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

环境温度
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准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

料位监控
可用于转移料斗的料位控制。适用于细粒材料，如沙子和50 mm大小的谷粒。

概览
T 335-01/01
■ 铝制铸铁外壳
■ 带梯形铝板的铝制操动件
■ 1个独立的常闭触点用于向上/向下偏转

优势
■ 基于标准限位开关的经济高效解决方案
■ 肯定断开常闭触点，用于防故障开关
■ 独立的常闭触点用于向上/向下偏转

Ambient
temperature -20 ̊ C

+70 ̊ C

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67

料位监控
T 335-01/01

环境温度
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网络和系统解决方案

施迈赛提供DuplineSafe或Dupline，作为远距离联网开关设备的现场总线解决方案。通过TÜV认证的DuplineSafe
系统，集成到我们的紧急停止拉绳开关和紧急停止按钮中，可确保精确诊断和安全停机。 

防跑偏开关或限位开关可以选择配备Dupline接口，除了单独的节点地址外，还可传输所连接的浮动触点的状态信
息。改进的诊断有助于防止代价高昂的非正常停机出现。 



原理

M

控制
Dupline
DuplineSafe
现场总线

带DuplineSafe的紧急停止拉绳开关或防跑偏开关的网络电路图。
与上级控制器的数据交换通过标准现场总线（Profibus DP等）进行。
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系统解决方案
DUPLINE

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到  
products.schmersal.com。

DUPLINE
Dupline用于沿输送线进行远距离信号传输。来自连接设备的状态信息，例如来自防跑偏开关的状

态信息，可以通过相应的网关传输到中央控制器进行处理。 

概览
■ �全球公认的远距离双线现场总线系统， 

最长达5公里，无需中继器
■ 多达128个输入输出设备
■ 可自由选择的拓扑结构
■ 标准现场总线协议的网关

优势
■ 使用与安装便捷
■ 诊断信号可以通过网关传输到标准的现场总线协议
■ 总线输入模块
■ 无需外部电源，最大传输里程可达5 km
■ 输送带防跑偏/位置监测整体解决方案（BS65X,T.-454系列）

DUPLINE – 系统组件
■ 编程单元	 GAP1605	 103010199
■ 测试单元 	 GTU8	 103013800
■ �编程单元和Dupline 输入模块之间的编程电缆	 ACC-PRGC-DN	 103033601
■ 信道发生器	 SD2DUG24	 103033128
■ 信号过滤器	 DT01	 103010203

I/O数量

128
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系统解决方案
DUPLINESAFE

DUPLINESAFE
DuplineSafe用于紧急停止装置的故障安全信号评估。通过集成的DuplineSafe输入模块， 

可以安全地监控沿着输送线路的紧急停止拉绳开关或紧急停止按钮。 

概览
■ �全球公认的远距离双线现场总线系统， 

最长达5公里，无需中继器
■ 最多63个输入输出设备的故障安全信号评估
■ 标准现场总线协议的网关

优势
■ 使用与安装便捷
■ 浮动触点的故障安全信号评估
■ 诊断信号可以通过网关传输到标准的现场总线协议
■ 总线输入模块
■ 无需外部电源，最大传输可达5 km
■ ��紧急停止应用的整体解决方案(紧急停止拉绳开关RS65X，急停按钮MBG)

DUPLINE – 系统组件
■ 配置和测试单元			   GS73800080	 103010115
■ 信道发生器	 SD2DUG24	 103033128
■ 安全继电器	 GS38300143 230	 103010174
■ 信号过滤器	 DT01	 103010203

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到  
products.schmersal.com。

I/O数量

63

ISO 13849-1
PL e
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系统解决方案
输送带撕裂监控

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到  

products.schmersal.com。

输送带撕裂监控
输送带撕裂开关用于检测输送带的损坏情况，阻止输送带发生严重的后续损坏。 

可以检测各种类型的损坏，例如松动的橡胶部件，突出的钢线或异物，以及有缺陷的接头。

概览
■ �安装套件包括紧急停止拉绳开关，带分离元件的钢丝绳和安装附件

优势
■ 经济有效的输送带损坏检测方案
■ 适用于不同的输送带宽度

1 m

30 min

IP67
Ambient

temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

环境温度
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系统解决方案
输送带速度监控

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

输送带速度监控
当超过或未达到预设的输送带速度时，输送带速度开关将工作。可用于检测输送带速度过低和超速。

设计和工作原理 
输送带速度开关被设计安装在输送带下方。脚轮由输送带直接驱动；因此，必须将此开关与输送带

的方向完全平行。弹簧负载臂确保了输送带上必要的接触压力。如果超过或未达到设定的速度值，

触点将会动作。

概览
FW3-V
■ 带转换触点的继电器，用于检测速度下降和旋转方向
■ 灰铸铁或阳极氧化铝外壳
■ 设定值以0.31 m/s增量可调
■ 无需外部电源供电
■ �500 mm弹簧负载臂带100 mm直径脚轮

优势
■ 弹簧臂负载臂补偿了输送带上的不均匀
■ 不需要外部电源 - 电源由旋转脚轮内部产生
■ �每个旋转方向有一个浮动转换触点，用于检测超速和的速度欠速

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C

环境温度
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系统解决方案
停机故障/低速监控

停机故障/低速监控
停机故障监控可以与非接触式感应接近开关结合使用，用于停机故障监测或输送带欠速监测。 

额外的停止信号，例如来自变频器的信号，可以有选择地进行监控。如果不满足设定的停机频率，

例如由于过载或驱动器故障，则停机故障输出受到控制。 

概览
SRB-E-302FWS-TS/IFL 8-18-10STP
■ 静态监控 SRB-E-302FWS-TS 
■ 感应式接近开关 IFL 8-18-10STP
■ 截止频率可在 0.5 和 10 Hz 之间调节
■ 单通道和双通道信号处理
■ 接近开关距离 8 mm

优势
■ �使用1个或2个脉冲传感器进行静止检测（或者，外部静止信号）
■ �2个故障安全继电器输出/1个故障安全半导体输出

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

Relay
QR 1 + QR 2

环境温度环境温度
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Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

系统解决方案
安全信号评估

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

安全信号评估
该多功能安全继电器模块可灵活应用于不同的应用场合。因此，所有常规的安全传感器和机电安全

设备均可受其监控。

概览
SRB-E-301MC
■ 适用于Cat. 4 / PL e，SIL 3
■ 单通道或双通道信号评估
■ 启动/反馈电路监控
■ 可选短路识别
■ 3个安全触点，停止类别0
■ �1个信号触点
■ 带编码的插槽端接

优势
■ 紧急停止装置和防护设备的通用信号评估
■ 使用旋转开关轻松选择应用或所需功能
■ 所选应用程序可密封锁定，防止篡改

PL e环境温度
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系统解决方案
潜在爆炸性环境的防故障信号评估

潜在爆炸性环境的防故障信号评估
作为一个附带的本质安全装置，安全继电器模块可以评估位于2/22，1/21区域的传感器，并且必

须安装在防爆区域以外的合适的控制盒或控制柜中。

概览
SRB200EXI-1R/SRB200EXI-1A
■ 适用于Cat. 4 / PL e，SIL 3
■ 单通道或双通道信号评估
■ 启动/反馈电路监控
■ 可选短路识别
■ 2个安全触点，停机类别0

优势
■ �用于1，21区的相关本质安全设备
■ 紧急停止装置和防护设备的通用信号评估

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。区域 1/21

ATEX / IECEx /
INMETROAmbient

temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

环境温度
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指令装置与指示灯
组装外壳

组装外壳
装配外壳专为恶劣的环境条件而设计，可以灵活地配备应用所需的指令和信号装置。

概览
MBGAC
■ �铝外壳，RAL 7001
■ �多达4个指令与信号点

优势
■ 4个指令与信号点自由配置

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -25 ̊ C

+80 ̊ C

环境温度



42

指令装置与指示灯
"R" 装置

"R" 装置
“R”代表“Robust”（强健），这是这些指令信号设备的主要特征。 

机械系统和电气元件均采用重型设计。R系列耐机械负荷，戴手套也能轻松操作。 

用户可以从多种不同的指令装置和指示灯中进行选择。

还可提供符合ATEX标准的R系列版本产品。

概览
■ �Ø 22.3 mm
■ �铝环

优势
■ 用于单独配置以及与MBGAC组装外壳组合的模块化系统

准确的产品信息可以在我们的在线目录中找到 

products.schmersal.com。

IP65

3 min12,5 l/min

3 m Ambient
temperature -25 ̊ C

+75 ̊ C

环境温度
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工厂与资产保护
输送带监控系统

输送带监控系统
输送带监控系统用来监控输送带，目的是及时检测损坏情况并防止长时间停机。同时，这有助于提

高运输设备的安全性和使用寿命。这反过来又提高了系统的可用性和整个工厂的可靠性。 

RIP/SPLICE/CORD CONTROL
■ ��在检测到纵向断裂、输送带接头损坏或钢丝绳损坏时，立即发出停机信号
■ 最大限度地减少停机时间
■ 能够及早规划维护和维修
■ 提高人员安全，防止意外停机

在线输送带监控系统
■ 检测钢丝绳或织物芯输送带的所有重大损坏
■ 如果检测到严重损坏，应立即停止输送带，从而最大限度地减少停机时间
■ �可选配输送带厚度测量
■ ��用户界面会告知预防性维护措施，从而提高使用寿命
■ �24小时*7天在线监控输送带运行，包括指定维修站的自动启动

HX270-2
输送带清洁侧监控

模块

HX270-1
输送带材料侧监控

模块

输送带修理站

输送带运动测量

参考标签

HX270-3
控制模块

在输送带出现严重故障时停止输送

HX270-UI
用户界面

触发警报

输送带维修 

服务供应商

网络
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过程与质量监控
在线材料分析

在线材料分析
基于PGNAA（中子感生瞬发γ射线分析），可以在线确定物料的基本成分，并在运行中的输送带上

实时确定。该测量过程支持煤炭、水泥、矿产和钢铁行业持续改进其流程和整体质量保证。

在线实时材料分析以以下元素为基础
■ 有效的过程控制
■ 质量控制
■ 合同履约

解决方案
■ 在线材料分析
■ 流程效率优化
■ �最大的资源利用率
■ 质量改进

95 Am
Americium
(243,10)
2/8/18/32/
25/8/2

4 Be
Beryllium
(9,0122)
2/2

58 Ce
Cerium
(140,116)

35 Br
Bromide
(79,904)

目标

中子 原子核

瞬发γ射线

衰变γ射线

高能光子 PMT MCA

CeBr3探测器
溴化铈

脉冲计数

衰变伽马中子活化分析  
( DGNAA)

材料Am241Be
镅铍

中子感生瞬发γ射线分析
（PGNAA） PMT（光电倍增管）

MCA（多通道分析器）

晶体



更多详细信息，请咨询
www.tec.nicum.com

保护您机器安全和工作场所的合作伙伴

tec.nicum是施迈赛集团设立的服务部门。它为机器制造商、运营商和分销商提供中立客观的最佳产品与供 
应商的有效建议。 

tec.nicum为客户设计机器和工作场所提供可靠的支持。 
tec.nicum团队设计并实施机器所有生命周期阶段的安全解决方案。

服务范围：

	 tec.nicum 学院  
	 培训与研讨会

	 tec.nicum 咨询  
	 咨询服务

	 tec.nicum 工程 
	 设计、规划、编程

	 tec.nicum 集成  
	 安装和改造
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锁紧螺钉 M25 x 1.5 电缆接头 M25 x 1.5 电缆接头 M25 x 1.5

塑料
■ �ACC-BPL-M25-2PCS	 103032753
■ �紧固力矩 10 Nm
■ �包装单位：2个

铜镀镍
■ �ACC-BPL-M25-MS	 103006010
■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：1个

铜镀镍
■ ACC-CGLD-M25-MS	 103006012
■ �允许电缆直径 9 … 16 mm
■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：1个

热塑塑料
■ ACC-CGLD-M25-2PCS	 103032752
■ �允许电缆直径 9 … 17 mm
■ �紧固力矩 10 Nm
■ �包装单位：2个

附件

电缆接头 M25 x 1.5 锁紧螺钉 M20 x 1.5 电缆接头 M20 x 1.5

 

热塑塑料，带压力补偿元件
■ ACC-CGLD-P-M25-2PCS	 103031491

黄铜，镀镍，带压力补偿元件
■ ACC-CGLD-P-M25-MS-2PCS	 103031489

■ �允许电缆直径 9 … 17 mm
■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：2个

塑料
■ 锁紧螺钉 M20 x 1.5	 103031491

铜镀镍
■ ACC-BPL-M20-MS	 103006009

■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：1个

铜镀镍
■ ACC-CGLD-M20-MS	 103006011

■ �允许电缆直径 6 … 12 mm
■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：1个
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电缆接头 M20 x 1.5 电缆接头 M20 x 1.5

塑料
■ ACC-CGLD-M20-P	 103006013

■ �允许电缆直径 6 … 12 mm
■ �紧固力矩 8 Nm
■ �包装单位：1个

黄铜，镀镍，带压力补偿元件
■ �电缆接头压力补偿 M20 x 1.5	 103007570

■ �允许电缆直径 6 … 12 mm
■ �紧固力矩 3 Nm
■ �包装单位：1个
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