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AZM150-B6 250 18.5 250 23

AZM150-B1 – – – –

AZM150-B5 – – – –

图示
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操动件半径 

正面操动件旋转形式
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顶部操动件旋转形式

铰链的旋转轴必须处于高出安全开关上表面d mm 处的平面内。出厂时

的基本设置是，已将防护门旋转半径调节至最小半径Rmin。

调节螺钉
AZM 150-B6操动件在工厂设置为最小半径。如需增加半径，可通过SW 2mm 

的六角扳手调节a+b两个螺钉。
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操动件安装位置见AZM150说明书。

附件

名称 订货号

防拆螺钉 ACC-NRS-M5x15-FHS-2PCS 103033698 

操动件螺钉强度5.6

用途

操动件配合电磁安全锁AZM150作为防护装置来使用。

有多种不同的操动件可供选择。

请用于平移式和可拆卸式防护门:

AZM150-B1  直式操动件

AZM150-B5  弯角操动件

适用于铰链防护门:

AZM150-B6  可调操动件

安装说明

请遵守AZM150电磁安全锁操作说明中的注意事项。

对于在铰链式防护门上安装操动件时应注意旋转轴应位于安全开关上表

面的上部平面内，这样操动件可以插入至电磁安全锁内部。（见附表）

操动件的插入要求，其轴向偏移量为±1 mm，高度偏移量为±1 mm。

操动件必须永久固定在安全防护门上，通过合适措施防止移位

（防拆螺栓、胶接、螺栓头钻孔等）。 

固定安装时，如需铆接或焊接，必须注意操动件的插入深度

不可改变。

10
30

33
69

2-
C

N
 / 

B
 / 

20
21

-0
8-

26

CN 操作说明书 . . . . . . . . . . . . . . . 1页
正文



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germany
Phone: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet:  www.schmersal.com

生产地：
施迈赛
工业开关制造（上海）有限公司
地址：漕盈路3336号

上海市青浦区 201712

电话：+86 21 63758287

传真：+86 21 63758297

电子邮箱：info@schmersal.com.cn

网址：www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号

邮编：201712

电话：021 63758287

传真：021 69214398

网址：www.schmersal.com.cn


