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Instrukcja obsługi – Dodatek
Płyta montażowa
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Przedstawione płyty montażowe służą do zamocowania 
elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM150 na 
standardowych szynach profilowych o szerokości 40 mm.

Zabezpieczyć płytę montażową przed przesunięciem za 
pomocą śruby bez łba. Obrócić głowicę aktywatora do 
wymaganej pozycji.

W zakres dostawy płyty montażowej wchodzą:
- 1 płyta montażowa
- 4 śruby z łbem walcowym M5 x 45
- 4 podkładki
- 1 śruba bez łba M5 x 8
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Zakład produkcyjny:
SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu, P.R.CHINA

Phone: +86-21-63 75 82 87
Faks: +86-21-69 21 43 98
E-mail:  info@schmersal.com.cn
Internet:  www.schmersal.com.cn

施迈赛工业开关制造（上海）有限公司
地址：上海市青浦区漕盈路3336号

邮编：201712

电话：021-63 75 82 87

传真：021-69 21 43 98

网址 www.schmersal.com.cn
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